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1. EQUIP GENERAL PER A TALLERS

Elevador 4 columnes

Codigo: 340 1107 013 00

Fabricante ROTARY

El equipamiento opcional incluye elevadores de rueda libre regulables con los que podra levantar las ruedas delanteras, las

traseras 0 ambas de la plataforma para realizar trabajos en los frenos, los neumaticos, la carroceria y para realizar alineaciones.

Cuando los elevadores no deban soportar ninguna carga, pueden retirarse para que no dificulten el trabajo. Unos tacos de goma

aumentan la superficie de contacto con los bajos o el bastidor del vehiculo adaptandose a la "forma” de la superficie. Los tacos son

de goma, con una alta resistencia a la presidn, y se guardan en un lugar accesible. Tamafos: 38 mm y 76 mm Los elevadores de

rueda libre van provistos de unos rodillos que les permiten deslizarse con suavidad por los railes. Un dispositivo de limpieza elimina

la suciedad en la zona de los rodillos.

* Funcionamiento electrohidraulico

* Superficies antideslizantes: proporcionan una sujecion firme a los neumaticos y la maxima seguridad para el personal del
servicio técnico.

* Rampas: encajan automaticamente y van provistas de listones protectores para evitar dafiar el suelo del taller y reducir el ruido
producido al entrar el vehiculo.

* Equipamiento de seguridad: incluye una abertura para examinar el cable de acero.

* Sistema de seguridad doble accionado por aire comprimidao: sistema de bloqueo de marca registrada® (patente solicitada) para
controlar los gatillos inmovilizadores.

* Mando mediante pulsador: "Subir", "Bajar" y "Bajar hasta los inmovilizadores".

Modelo Codigo articulo Precio €
AR40-43 3401107 013 00 5.445,00
AR55-45 3401107 014 00 5.610,00

Trareports excluido
Especificaciones técnicas AR40-43 AR55-45
Capacidad 4000 Kg 5500 Kg
Motor 2,2 kW 2,2 KW
Longitud plataforma 4248 mm 4450 mm
Altura total 1873 mm 1873 mm
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Elevador 2 columnes

BEsT
fiice )

BEST PRICE GARANTIA

Codigo: 340 1106 026 00 (con optional)

Fabricante ROTARY

Los elevadores son robustos, versatiles y fiables. Estan disponibles en versian simétrica y asimétrica para garantizar un
funcicnamiento éptimo con los més variados modelos de coches. No es de estrafiar, pues, que los elevadores de dos columnas de
Rotary sean los mas vendidos en todo el mundo.

* El disefio de las columnas "Doble S" patentado proporciona la méxima superficie de apoyo para la guia de los carros elevadores y
garantiza un alto grado de resistencia estatica.

* |as superficies de apoyo de los carros elevadores, fabricadas en polietileno Tivar® 1000, son autolubricantes y no requieren
mantenimiento.

* Cada columna incorpora unos potentes cilindros hidraulicos de alta presidn que garantizan una dptima capacidad de carga, un
funcionamiento fiable y sin sacudidas, a la vez que evitan el desgaste del husillo y de la tuerca.

* Juego adaptador completo, soporte para herramientas y otras opciones.

* Laversion "i" proporciona valiosa informacién y advertencias de seguridad (puntos de apoyo, recordatorio de intervalos de
mantenimiento, instrucciones de uso, formacion), que muestra en una pantalla LCD tnica.

* Equipamiento estandard del modelo electrénico "E" y de la versidn "i"; 2 controles, Toma de aire comprimido. Mando mediante

pulsadores. Pantalla LCD solo con la version "i". Toma de corriente de 220V integrada

Modelo Codigo articulo Precio €
SPOA30E 340 1106 018 00 2.673,00
SPOA30I 340 1106 026 00 2.942,50
SPOA40E 340 1106 021 00 2.805,00
SPOA401 340 1106 027 00 3.058,00
SPO54E 340 1106 022 00 5.390,00
SPO54 340 1106 028 00 5.610,00

Trareporte sxcluido
Especificaciones técnicas SPOA30 SPOA40 SPOAS4
Capacidad 3100 Kg 4000 Kg 5400 Kg
Motor JkW 3KW 3KW
Altura total 3778 mm 3778 mm 4166 mm
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Premsa hidraulica i gat convencional
Cadigo: 491 1113 001 00 Codigo: 491 1113002 00
Fabricante RAVAGLIOLI |
Modelo Codigo articulo Precio €
PX15F, Prensa 15T 491 1113 001 00 616,77
SC20L, Gato 2000 Kg 4911113 002 00 221,76

Prensa Hidraulica

Trareporte sxcluido

Especificaciones técnicas: Prensa 15T

Capacidad

15 Ton.

Dotacidn

Placa saca-vastagos, 2 prismas en V, mandémetro

Gato de carretilla extra bajo

Especificaciones técnicas: Gato de carretilla 2000 Kg

Capacidad

2000 Kg

Altura

80 -495 mm

ANNEX V: MATERIALS
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Cadigo: 311 1115001 00
Codigo: 311 1115 002 00

Gat de taller

Estos caballetes son necesarios cada vez que se eleva un vehiculo con un gato de
taller. La seguridad de los mecanicos que trabajan alrededor y debajo del vehiculo
depende de los caballetes. Estos caballetes robustos y seguros aumentan la
sequridad laboral. Los caballetes tienen un sistema autobloqueante para la barra de
trinquete.

* Estructura de acero soldada, de gran rendimiento

+ Disefio robusto y estable

= Area de base grande

+ Sistema autobloqueante para la barra de trinquete

+ Soporte superior y barra de trinquete de una sola pieza

Fabricante NIKE HYDRAULI[:S|
Modelo Codigo articulo Precio €
PB3, Caballetes para vehiculos/ejes 3111115001 00 4512
PB6, Caballetes para vehiculos/ejes 3111115002 00 75,61

Trareports axcluida

Especificaciones técnicas 311 1115001 00 311 1115002 00
Capacidad 3t 61
Altura minima 295 mm 394 mm
Altura maxima 445 mm 634 mm
Dimensiones de base 220 %190 mm 300 x 266 mm
Peso 10,8 Kg 14,8 Kg
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Cadigo: 311 3502 001 00

Gat per a linies motrius

El sistemna universal con elevacion neumatica e hidraulica para la manipulacidn de
conjuntos esta disefiado para simplificar y aumentar la eficacia de los trabajos de
desmontaje y montaje de conjuntos y subconjuntos en talleres de servicio y de
carroceria. Es un sistema practico porgue permite gue un solo mecanico haga los
trabajos que antes requerian la colaboracion de varias personas para aguantar
motores y lineas motrices. El sistema se entrega con un kit de adaptadores

universales adecuados para la mayoria de aplicaciones.
* Capacidad 545 Kg

* Probado para el desmontaje de lineas motrices de New Transit

* Operacidn por un solo mecanico

* Funcionamiento neumatico/hidréulico

* Bandeja para adaptadores opcional, mostrada

* Facilita el desmontaje de depdsitos de combustible

* Se recomienda usar estrobos de seguridad de izada para desmontar conjuntos del

vehiculo

Fabricante NIKE HYDRﬁULIGS‘
Modelo Codigo articulo Precio €
HTJ1200-2 - Ford 311 3502 001 00 2.398,00

Tranaporte sxcluida

Especificaciones técnicas

Capacidad elevadora 545 Kg
Presidn de aire necesaria 7,6 bar
Opciones/Accesorios Gadigo articulo Precio €
Barra de soporte 905 para Transit 311 3502 004 17 46,34
Barra de soporte 909 para Transit 3113502004 18 46,34
Bandeja para adaptadores 311350200419 48,78

ANNEX V: MATERIALS
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resultar dificil establecer un diagndstico:

* Rodamientos de las ruedas
» Estribos de los frenos

* Cardanes amortiguadores
* Muelles

» Diferencial

* Transmision

* Chirridos carroceria

* Revés panel de mandos

Comprovador de sorolls i vibracions/Sonda detectora de fuites

El ChassisEar es una herramienta de diagndstico electrénico polivalente concebido
para que el usuario amplifique durante un test en carretera los sonidos gracias a un
equipo profesional de cascos. El equipo incluye 6 pinzas micréfono extremadamente
sensibles que se pueden colocar cerca de muchas partes del vehiculo donde suele

* [nyectores

* Alternador

* Bomba de agua

* Turbo

) * Bomba direccion asistida
Codigo: 314 1201 001 00 * Compresores aire acondicionado

Fabricante ALBA|
Modelo Codigo articulo Precio €
Comprobador de ruidos y vibraciones 3141201 001 00 208,00

SONDA ULTRASONICA PARA HALLAR FUGAS

* Pone la emisora en el coche

» Utiliza la sonda para hallar fugas afuera del coche
» Senal audible variable

» QV-24V

Caodigo: 314 1201 002 00

* Gana mucho tiempo en comparacion con pruebas conduciendo

Tranaports incluido

Fabricante ALBA|
Modelo Codigo articulo Precio €
NVH Tester 3141201 002 00 141,70

ANNEX V: MATERIALS
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Comprovador de tensio de corretges

El controlador de tension de correas sin contacto es la herramienta que permite
asegurar una puesta en tension perfecta de fodas las correas con rodillo tensor
manual. Compatible con cualguier tipo de correas (correas de distribucion y de
accesorios), le ofrecera el control de sus reparaciones, especialmente para motores
delicados como el 1.8 Diesel.

Sus dimensiones reducidas y la ausencia de captador mecanico a fijar sobre la
correa también permiten librarse de problemas de accesibilidad en el espacio cada
vez mas limitado de los frontales de los motores.

Ademas, es facil de usar: Posicione uno de los dos transductores frente a la correa y
hagala vibrar mediante un esfuerzo mecanico. Un bip sonoro le indica la validacion
de adquisicidn. Ya no queda mas que comparar el valor en Hercios, visualizada en la
caja remota con las especificaciones.

Equipado con una funcidn Autotest, también posee un amplio intervalo de medicién
que va desde 30 hasta 520 Hz.

Suministrado en un maletin con manual de uso, catalogo de valores de tensién Ford
y pila.

Codigo: 356 1208 001 00

Fabricante ONE-TOO|
Modelo Codigo articulo Precio €
Controlador de tension de correas 3561208 001 00 368,30

Tranaports incluido
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Carro portaeines
* Cajonera movil resistente
* Incluye pulsador de seguridad para liberar el cajon
* Asa tirador y ruedas deslizantes, dos de ellas con freno
*» Disponibles divisores de cajones, portaherramientas y contenedores
*» Se incluye tapete antideslizante incluso en movimiento
* [ncluye tapete antideslizante
Codigo: 505 1163 008 00
Fabricante GWS SYSTEMS|
Modelo 50mm  100mm 150mm  250mm Cadigo articulo Precio €
854136-07 2 1 1 1 5051163 008 00 454,41
854133-07 3 3 1 5051163 009 00 562,42
854134-07 2 2 2 505116301000 510,26
854135-07 1 4 1 5051163011 00 510,29
854137-07 1 3 1 505116301200 454,43

Combinaciones de cajones sequin altura,

Tranaporta incluida

Opciones de color Disponible
Estructura gris y cajones azules Esténdar
Colores especiales segin RAL Precio extra, consultar aplicacion
Opciones/Accesorios Cadigo articulo Precio €
El kit mobil (ruedas, asa, tapa, tapete) se suministra por separado 5051163013 00 138,23

Tranaports incluida
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Banc de treball

Codigo: 505 1116 001 00

Fabricante GWS SYSTEMS

* Mesa de taller resistente con cajonera

* Mesa funcional de trabajo configurable..

* El disefio modular permite combinar una amplia gama de accesorios.
* Tablero de PVC o Acero o PVC con cantos de acero.

* |a mesase puede atornillar al suelo.

* Disponible con patas fijas o ajustables

Modelo Codigo articulo Precio €
831560-41 Tablero PVC 505 1116 001 00 673,13
831559-41 Tablero acero 505 1116 002 00 692,23
Tranaports incluidao
Componentes
Cantidad Producto Tamaio Color
1 Tablero PVC 1500 x 750 mm Gris
1 Pata (fija) 800 mm Gris
1 Estructura cajon 550 x 715 x 800 mm Gris
2 Cajon 50 alto mm Azul
1 Cajon 100 alto mm Azul
1 Cajon 150 alto mm Azul
1 Cajon 250 alto mm Azul

Especificaciones técnicas

Para todas las combinaciones

Capacidad de carga 750Kg (Tablero acero) - 500Kg (Tablero PVC)
Material (Estructura) Acero
Espesor tablero 50mm - 1.5 o0 3mm Tablero PVC/Acero, mas el interior de madera
Largos disponibles 1000,1500 0 2250 mm
Ancho 750 mm
Alto Pata fija 800 - Pata ajustable 750 - 1000 mm
Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Tablero acero (1500 x 750 mm ) 5051116002 01 163,90

Tranaports incluidao

ANNEX V: MATERIALS
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Joc de claus mestres per a femelles de seguretat de neumatics

Cadigo: 351 2108 001 00

Este juego de llaves maestra puede usarse para remover tuercas de bloqueo de

ruedas, de una forma rapida y facil, en situaciones en que el vehiculo ha sido dejado

parauna inspeccion y la llave original de la tuerca de bloqueo de la rueda no ha sido

entregada. Es decir, cuando el cliente ha perdido tanto [a llave original de |a tuerca

de blogueo como el ndmero del juego de la llave maestra, en estos caso podra

usarse este juego de llaves para identificar la clave correcta de la llave y asi poder

efectuar el pedido de una llave de reemplazo.

* El acero de alta dureza garantiza una extrema seguridad

* Su cddigo altamente sofisticado asi como las llaves especialmente codificadas
ofrecen la maxima proteccion

+ Protegen las ruedas y los neumaticos contra robos

Fabricante MCGARD |
Modelo Codigo articulo Precio €

Kit Completo (excluye Galaxy) 3512108 001 00 188,67
Galaxy Kit 3512108 002 00 78,94

Tranaports incluido

ANNEX V: MATERIALS
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Inflador de neumatics

Operacion

tubo flexible de la valvula del neumético.

e Pt CuTL

Codigo: 507 2105 004 00

Bomba de neumdticos electronica y universal, con pantalla digital, ideal para su uso
en entornos extremos. Encerrada en una envuelta de aluminio fundido a presidn, es
resistente y, al mismo tiempo, extremadamente atractiva. Ajuste de presion maxima:
10 Bar (145 psi). Opciones disponibles: 12V CC, 110V CA, 240V CA. Esta unidad
debera estar conectada a un suministro de aire. Cada unidad viene completa con
cable, tubo flexible de entrada de 1 metro, tubo flexible de salida de 10 metros con
boquilla de mordaza y un gancho metélico para el tubo flexible.

Ajuste la presion del neumético requerida utilizando los botones de (+) y (-) del
teclado. Acople la boquilla del tubo flexible a la valvula del neumatico y la unidad
hinchara / deshinchara el neumatico automaticamente, segin sea necesario. Una
vez alcanzada la presidn de neuméatico deseada, la unidad emitird un pitido audible y
detendra el proceso de hinchado / deshinchado. Sencillamente, quite la boquilla del

| Fabricante CLIPSAL |
Modelo Codigo articulo Precio €
Inflador de neumaticos / 240V CA 507 2105 004 00 619,15
Inflador de neumdticos / 110V CA 507 2105 005 00 619,15
Inflador de neumaticos / 12V CC 507 2105 006 00 619,15

Codigo: 507 2105 001 01 Codigo: 507 2105 001 03

Tranaporta incluidao

Opciones/Accesorios Codigo articulo

Precio €

Un paguete de accesorios que contiene un tubo flexible de salida de 10 metros con
boquilla de mordaza, 2 boquillas de mordaza adicionales de servicio pesado y una
cubierta para el acoplamiento del tubo flexible. El tubo flexible viene en diversos colores 507 2105 001 01

44,75

Un kit que contiene un tubo flexible de 10 metros con acoplamiento europeo y una
boquilla de mordaza de servicio pesado. El tubo flexible viene en diversos colores. 507 2105 001 02

29,85

Una boquilla de mordaza de servicio pesado, de tipo abierto, con una valvula
de 1/4", que es muy facil de manejar. 5072105001 03

6,20

NOTA: También existen a disposicidn versiones de bombas de neuméticos de pedestal, a solicitud.

Trareports sxcluido

ANNEX V: MATERIALS
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Desmontadora de rodes

Codigo: 491 2101 002 00

BEST PRICE GARANTLL

Fabricante RAVAGLIOLI |
Modelo Codigo articulo Precio €
G820NS20, semi-automatica (brazo a bandera) 491 2101 001 00 1.486,49
GB40NS20, automético (brazo desplazable hacia tras) 491 2101 002 00 1.898,82
GB7ONSRI, racing (con inflado de ruedas sin cAmara integrado) 491 2101 003 00 2.744,28

Trareporte sxcluido

Especificaciones técnicas

Plato, dimension exterior 10"-20"
Plato, dimension interior 12"-22,5"
Opciones/Accesorios Cadigo articulo Precio €
Pistola de inflado con mandmetro (no G 870 NSRI) 491 2101 001 01 50,82
Juego de protecciones para llantas de aluminio (no G 870 NSRI) 491 2101 001 02 105,04
Brazo de ayuda para ruedas PAX (no G 820 N520) 491 2101 00201 1.002,94
Rotacion plato con doble velocidad 491 2101 002 02 1.895,40
Inflado para ruedas sin cAmara integrado 491 2101 002 03 1.820,68
Brazo de ayuda para ruedas de perfil bajo (no G 820 NS20) 491 2101 003 01 935,17

Trareportes sxcluido
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Equilibrador de rodes

Cadigo: 269 2102 006 00

Fabricante

CORGHI SPA|

Equilibradora electrinica de microprocesador para ruedas
desmontadas de coches y vehiculos comerciales ligeros.

* \elocidad de equilibrado variable.

*» Parte delantera inclinada y posicion rueda adelantada para
facilitar la colocacidn de los pesos.

» Palpador automatico externo.

+» Blisqueda automética de la posician.

» Modalidades de equilibrado: Estandar, Aluw/AluP, Din. Moto, Alu
Moto, Estatica.

* Programa “OPT flash”.

* Control visual de la excentricidad.

* Programa “Shift Plane” para utilizar pesos multiplos de 5
gramos.

* Programas “Hidden Weight” y "Split Weight” (moto) para
subdividir el peso en dos pesos equivalentes a esconder
detrds o en los costados de los rayos de la llanta.

El modelo 269 2102 006 00 incluye también:

* Visor digital luminoso con dos manitores y grafica en 3D.

El modelo 269 2102 007 00 incluye también;

* Monitor color de 157 de alta resolucién.

* Ayuda interactiva.

* Banco de datos accesorios coche.

Modelo Cadigo articulo Precio €
EMB040 269 2102 006 00 6.257,60
EMB8070 269 2102 007 00 7.874.4

Tranaports incluido

Especificaciones técnicas

Anchura llanta programable 1,5"-20"
Didmetro llanta programable 1"-23"
Anchura maxima rueda 510 mm
Diametro méximo rueda 925 mm
Peso maximo rueda 65 Kg
Velocidad de equilibrado 60/80/98 rppm
Resolucion 19

Alimentacion eléctrica

230V - 1ph-50HZ

Opciones/Accesorios Cadigo articulo Precio €
Brida rapida universal 2692102 001 01 337,67
Accesorio para ruedas de todoterreno con agujero central de @ 102-119 269 2102 001 02 59,38
Accesorio para ruedas de furgdn con agujero central de @ 119-173 2692102 001 03 125,91

Tranaports incluido

ANNEX V: MATERIALS
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Cadigo: 269 2301 008 00

Alineador de direcci6

Alineador electrdnico de 4 medidores provistos de 8 sensores de CCD en el infrarrojo.

* Mueble ergondmico y funcional para contener monitor, teclado e impresora y facil
posicionamiento de los cabezales en los costados.

* Banco de datos para mas de 5.000 vehiculos o camiones, en cartucho extraible.

* Banco de datos del usuario.

* Monitor color SVGA 15",

* |[mpresora A4 B/N.

* Cuatro tipos de compensacion: ROC, ROC4WD, ROC x 1, y ROC de empuje.
Mediante este lltimo es posible compensar las ruedas sin levantarlas del suelo.

* Medidores wireless bajo pedido.

Fabricante CORGHI SPA|
Modelo Codigo articulo Precio €
EXACT 58 CAVI 2692301 008 00 11.623,82

Tranaports incluido

Especificaciones técnicas

Convergencia =24°
Angulo de caida +10°
Angulo de incidencia +30°
King Pin +30°
Desalineacicn +22°
Angulo de empuje +22°
Angulo de viraje +24°
Alimentacion eléctrica 230V -1 ph—50Hz
Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Set de 4 adaptadores para coche con spoiler 269 2301 006 01 472,16
Par de plataformas giratorias delanteras 269 2301 006 02 181,00
Par de plataformas oscilantes traseras 269 2301 006 03 149,52
Set de soportes para camion 269 2301 006 04 058,64
Set de puntales para neuméaticos RUNFLAT 269 2301 006 05 78,69
Cubierta de plastico para monitor 269 2301 006 06 14,31
Sobreprecio por monitor 17" 269 2301 006 07 582,34
Sobreprecio por medidores wireless 2692301 009 01 6.983,73

Tranaports incluido
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Banc de suspensio

Cadigo: 503 2306 001 00

Fabricante

RYME

El Banco de suspensiones para comprobacion de vehiculos esta disehado para soportar cargas de 2.500 Kg, siendo su principal
cometido realizar un andlisis rapido y eficaz de la suspension en el vehiculo. La prueba se realiza midiendo las ruedas de cada eje
individualmente empleando el método EUSAMA. La bancada lleva incorporada sistemas de seguridad que detectan la presencia del

vehiculo durante el ensayo, realizando el mismo cuando las plataformas de medicion detectan un peso minimo.

* Monitor super VGA 17" y Mueble con monitor orientable.

« Dos maneras de presentacion de datos en pantalla (NUMERICO Y GRAFICO).
= Arranque y parada automatica y autochequeo automatico.

* Medicion de amplitud maxima producida desde el arranque hasta la parada.
* Medicion automética del peso por eje y total del vehiculo

* |ndicacion de amplitud izquierda y derecha y diferencia entre ambas.

# [ndicacion de rendimiento izquierdo y derecho y diferencia entre ambos.

* Movimiento libre de las placas para |a localizacién de ruidos

Modelo Cadigo articulo Precio €
BS/1 503 2306 001 00 7.380,95
Tranaports incluido
Especificaciones técnicas
Peso maximo por eje 2.500 Kg.  Frecuencia de excitacion 25 Hz.
Potencia del motor 2x3kw  Tres niveles de valoracion AJAmplitud en mm
Ancho de via maximo 2.200 mm B)Eficacia en %
Ancho de via minimo 900 mm C)Diagnostico
Voltaje 220/ 380 V. frifdsico  Medidas del banco. 2.320 x 680 x 280 mm.
Fusible de proteccidn 3A  Pesoneto del banco 465 Kg. neto
Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Posibilidad de monitores en otros tamafios 503 2306 001 01 Consultar
Tapas protectoras deslizantes para soportar peso hasta 15 Tn. 503 2306 001 02 2.019,03
Juego de bancada dividida para foso de inspeccion 503 2306 001 03 387,65
Mando a distancia via radio 503 2306 001 04 1.257,76
Conexion a Internet via mddem para servicio on-line. 503 2306 001 05 599,39
Software de conexion a Red Ethernet 503 2306 001 06 900,00

Tranaports incluido
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Purgador de frens/Provador de liquid de fre

* Un precio competitivo para un producto de clase profesional.

+'fa no es necesario perder el tiempo con el aire comprimido o las hombas
portatiles.

* Una sola persona puede completar esta operacion en unos 15 minutos

* Ademas de purgar el sistema también sirve para cambiar el liquida.

* Funciona mediante un suministro de 12V (la bateria del propio coche)

* No se utiliza aire comprimido por lo que no hay riesgo alguno de contaminar el
liguida.

+\liene con un adaptadore europeo

* Sirve para purgar los embragues ademas de los frenos

Codigo: 314 2209 002 00

Fabricante ALBA|
Modelo Godigo articulo Precio €
Purgador de frenos/embrague 3142209002 00 386,20

Tranaports incluida
Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Adaptadore europeo 3142209 001 01 79,50

Tranaports incluida

PROBADOR DEL LiQUIDO DE FRENOS

El liquido de freno es importante en la operacion eficaz de los frenos. Con el tiempo
el liquido absorbe la humedad y se hace menos eficaz. El punto de ebullicidn baja.

Cuando hay demasiado humedad en el liquido y con el uso intenso de los frenos hay
posibilidad que el liquido vaya a hervir produciendo el vapor en el sistema. En este
caso es posible que los frenos no funcionen.

Este producto informa el punto de ebullicion y ofrece una comparacion con el punto
de ebullicién minima recomendado.

* Funciona con impulsado a pilas 12V

* El funcionamiento es indicado en la pantalla

* Control completo en menos de dos minutos

Codigo: 314 2213 001 00

| Fabricante ALBA|
Modelo Codigo articulo Precio €
Probador del liquido de frenos 3142213001 00 343,30

Tranaports incluida
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Multimetre

Caodigo: 501 4102 003 00

Fabricante PEAKTECH®

Hemos incrementado en uno nuevos modelo nuestra amplia gama de multimetros digitales, caracterizados por su moderno disefio,

bastidores de proteccion integrados y retroiluminacion. La toma con bloqueo mecanico, asi como el indicador Jumbo, son ideales

para su aplicacion en el sector de la educacion y del servicio técnico.

* 39 mm., pantalla LCD de 3 % digitos, max 4000 cuentas

* Funcion de desconexion automatica; seleccion de rango automatica

* Funcion de retencion de lectura “REL- data hold™

* Realiza las siguientes mediciones: DCV, ACV, DC A, ACA, resistencias, capacitancias, frecuencias, temperaturas, pruebas de
diodos, pruebas de continuidad de bateria de 9V.

* Entrada DC/ACA para instrumentos de medicion con pinzas

* Seguridad: [EC-1010-1; CAT Il 1000 V

* Accesorios incluidos en el suministro: cable de medida, sensor de temperatura tipo K, bateria, manual de instrucciones de uso.

Modelo Codigo articulo Precio €
PeakTech® 3340 5014102 003 00 46,00

Transports incluido

Especificaciones técnicas
Voltaje DC 400 mV/4/40/4001000V - 0,1 mV; +0,5% + 2 dagt.

Voltaje AC 4/40/400/700V -1 mV; = 1,2% + 3 dgt.
Corriente DC 400/4000 pA/40/400mA/4/ 20 A - 0,1 pA; =1% +3 dgt.
Corriente AC 400/4000 pA/40/400 mA/4/ 20 A - 0,1 pA; = 1,5% + 5 dgt.
Resistencias 400 /4/40/400 k' 4/40MQ - 0,1 Q@ + 1% + 2 dgt.
Capacitancias 40/400 nF/4/40/100 pF - 10 pF; + 3% + 5 dgt.
Frecuencias 5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/ 5 MHz - 0,001 Hz; = 1,2% + 3 dgt.
Temperaturas -20°C ... +760°C - 1°C; = 3% + 3 dgt.

Medicidn RMS verda-dero valor eficaz

n
Zumbador y
Prueba de diodos y
Prugeba de transistor/hFE n
Prueba de estado ldgico n
Tensidn de trabajo Bateriade 9V
Dimensiones (AxAxL) 92 x 195 x 38 mm
Peso 380¢g
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Analitzador de gasos d’escapament

Codigo: 025 3103 024 00

B
fial

BesT PRICE GARANTIA

Fabricante SUN|
Modelo Codigo articulo Precio €
DGA 2500 025 3103 024 00 7.010,00

El DGA 2500 es el primer médulo de una serie de componentes
de la nueva Plataforma de Diagnastico Modular SUN.

Con configuracion muy flexible y de facil manejo, la Plataforma
de Diagnastico Modular SUN ha sido disefiada para ofrecer a
nuestros clientes la eleccidn de los médulos que mas le
convengan en funcidn de las necesidades de su taller, con la
posibilidad de expandirlas segtn vayan creciendo las
necesidades de su negocio.

* Analizador basado en PC
* Impresora color de chorro de tinta

Tranaporta incluida

* Madulo de revoluciones y temperatura del aceite

*» Consola maévil de nuevo disefio, muy robusta y con
compartimentos

+ Capacidad para extraer el banco de gases para servicio y
calibracion

* Modulo de gases con conexion USB

+ Control mediante ratdn, teclado o mando a distancia

» Manual incorporado de facil comprensidn

* Alojamiento para el escaner PDL 1000/2000

» Monitor fijado al mueble para mayor estabilidad

Especificaciones técnicas

Temperatura de funcionamientio 5°C hasta 40°C
Temperatura de almacenamiento -20°C hasta 60°C
02 (Rango) 0% hasta 25%
Co 0% hasta 9.99%
CO0: 0% hasta 18%
HC Oppm hasta 2000ppm
RPM Orpm hasta 9999rpm + 1.0%
Voltaje 115/230V
Dimensiones (Altura (incluyendo el monitor) x Anchura x Profundidad 1470 x 790 x 690 mm
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Comprovador de la compressié de benzina i diesel

El comprobador es facil de utilizar y incluye los adaptadores necesarios para
diferentes motores. El indicador proporciona lecturas exactas. Una valvula de
descarga de presion mantiene la lectura hasta que la valvula es liberada. Esto
también permite realizar pruebas multiples en el mismo cilindro sin quitar el
comprobador. Los materiales utilizados proporcionan una excelente durabilidad al
producto. El comprobador y sus accesorios van dispuestos en un maletin hecho a
medida.

Codigo: 276 3107 001 00
Fabricante SYKES PICKAVANT |
Modelo Codigo articulo Precio €
Comprobacidn de la compresion para gasolina 276 3107 001 00 140,50

Tranaporte incluido

COMPROBACION DE LA COMPRESION PARA DIESEL

El comprobador es facil de utilizar tanto en sistemas de inyeccion directa como
indirecta, e incluye diferentes adaptadores, incluyendo un manguito flexible para
permitir el paso a areas de dificil acceso. Una valvula de descarga de presion
mantiene la lectura hasta que la valvula es liberada. Esto también permite realizar
pruebas maltiples en el mismo cilindro sin quitar el comprobador. Los materiales
utilizados proporcionan una excelente durabilidad al producto. El comprobador y sus
accesorios van dispuestos en un maletin hecho a medida.

Cadigo: 276 3113 001 00

Fabricante SYKES PICKAVANT |
Modelo Codigo articulo Precio €
Comprobacidn de la compresion para diesel 276 3113001 00 259,00
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Manometre d’oli/Comprovador de la pressio del sistema de refrigeracio

Codigo: 276 3110 001 00

El comprobador de presidn de aceite ha sido disefiado para permitir una prueba
rapida de los componentes del motor desgastados o defectuosos. Fabricado con
materiales de primer nivel, su indicador permite una perfecta visualizacion de la
medida en dos escalas diferentes. Los conectores rapidos del acoplador
proporcionan una instalacion rapida y segura.

Fabricante SYKES PI[:I(M"AHT|
Modelo Codigo articulo Precio €
Mandmetro de aceite 276 3110001 00 184,60

Tranaports incluido

COMPROBADOR DE LA PRESION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

Cadigo: 276 3301 001 00

El comprobador proporciona simples y efectivos medios de comprobacion de
presion del sistema. El equipo ayuda a la localizacion de fugas en radiadores,
mangueras, juntas, culata y bomba de agua. El kit contiene diferentes accesorios, y
viene incorporado en un maletin fabricado a medida.

Fabricante SYKES PI[:I(IWAHT|
Modelo Codigo articulo Precio €
Comprobador de la presion del sistema de refrigeracion 276 3301 001 00 242,50

Tranaports incluido
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Codigo: 345 4201 008 00

Carregador de bateries

Permite cargar de forma eficaz las baterias de plomo/antimonio, plomo/calcio y
plata/calcio. Una vez conectado a |a bateria, el cargador detecta el estado de carga
de la bateria y, a continuacion, aplica el régimen y duracion de carga apropiacos.
Cuando la bateria esta completamente cargada, el cargador pasa al modo de espera,
manteniendo |a bateria completamente cargada y evitando que se produzcan gases
de escape o sobrecargas. Este cargador incorpora un programa de software que
proporciona ayuda en la recuperacion de baterias (sulfatadas) muy descargadas.

Fabricante TRACTION GHARGER|
Modelo Codigo articulo Precio €
Caricabatterie/Avviamento 345 4201 008 00 334,00

Tranaporte incluida

Especificaciones técnicas

Peso 8 Kg
Voltaje 12V
Capacidad 35-110Ah
Absorcién nominal 10A
Alimentacion 230/240V
Consumo max. 210 W
Dimensiones (LxPxA) 250 mm x 180 mm x 180 mm
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Alineador de fars

Dispone de un sistema automatico que detecta la inclinacién exacta con indicadores
luminosos para la correcta regulacin de las luces. Control y test de todo tipo de
faros.

Impresora, interface para conexidn al PG y comprobador de la bateria del vehiculo.

Cadigo: 503 4301 001 00

Fabricante RYME|
Modelo Godigo articulo Precio €
MOD.2500 P 503 4301 001 00 1.371,95

Trara ports sxcluido

Especificaciones técnicas

DIMENSIONES 1700 x 600 x 330 mm
Peso 40 Kg
Opciones/Accesorios Godigo articulo Precio €
Posicionamiento suplementario para la busqueda del centro del faro. 503 4301 001 01 39,25
Rail 503 4301 001 02 63,60
Conexion a red Ethemet 503 4301 001 03 139,65

Trareports axcluido
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Kit de llimpiesa de sistemes de A/C

Cadigo: 266 4407 001 00

Fabricante SPX ROBINAIR|
Modelo Codigo articulo Precio €
Kit para limpieza de circuitos de A/C 266 4407 001 00 775,20

Tranaports incluido
* Kit universal para limpieza con refrigerante liquido de los contaminantes del circuito de A/C. "

* Se debe limpiar al sustituir componentes o al reconvertir a R-134a.

« E| kit contiene los adaptadores y puentes bésicos para permitir la limpieza a alta presidn del circuito abierto.

+ Disefiado para su uso con todas las estaciones Robinair, empleando el refrigerante liquido de la estacion se elimina el aceite viejo
0 el exceso de aceite asf como virutas metalicas y ofros contaminantes del circuito.

* Una limpieza eficaz es esencial al sustituir componentes (especialmente el compresor) debido a un fallo interno de los mismos.

* | a limpieza con refrigerante liquido es un método especialmente eficiente pues no requiere la compra de costosos equipos
adicionales y no introduce sustancias extrafias en el circuito (e.g. disolventes), también evita el coste de gestion de los residuos
producidos por este tipo de sustancias una vez usadas. Como resultado de esto, el método esta siendo cada vez mas respaldado
por los fabricantes de vehiculos.

El kit tiene dos partes principales:

* Adaptador de la estacidn que se monta en la estacion para que esta se pueda emplear en las limpiezas con refrigerante liquido,
incluye acelerador, filiro, cristal visor, valvula para instalar en |a estacidn y mangueras

 Adaptador para el vehiculo incluye los adaptadore para poder conectar las mangueras de la estacion a distintos puntos del
circuito con 3 tamafios diferentes y acoplamientos concavos y convexos, incluye un puente para el compresor, los puentes de
valvula de expansion son opcionales.
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Codigo: 021 5103 002 00

Soldador per punts

La CR100 es una soldadora por puntos de resistencia monofasica, con sistema de

cuairo cables para talleres de reparacion de carrocerias. Incorpora control digital de

la corriente y del tiempo de soldadura para facilitar el ajuste de los parametros de

soldadura. La singular pistola de puntos con pinza proporciona la misma alta presion

de contacto, independientemente de la posicién del punto a soldar. Puede usarse

para la soldadura de puntos por una o doble cara, ademas de termocontraccion,

contraccion por contacto, soldadura de tuercas y pernos, y con el sistema de martillo

de puntos.

* Comriente de soldadura de mas de 8.000 A, medida en la punta.

* 280 DecaNewton de presidn del electrodo, incluso con los brazos de soldar
extendidos.

* Soldadura por puntos en una sola cara.

* Desabollado.

* Soldadura de tuercas, pernos y remaches.

= Termocontraccion y contraccion por contacto.

* Pistola de puntos enfriada por aire y con accionamiento neumatico.

* Control digital de corriente y tiempo de soldadura.

* Cumple la norma BS1140.

* CAR-0-LINER AB tiene homologacién IS09001

Fabricante CAR-0-LINER|
Modelo Codigo articulo Precio €
CR100 0215103 002 00 6.480,00

Tranaports incluido

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada 230V 0 400V monofasica 50 Hz
Corriente de soldadura >8.000A
Tension de salida 10V CA
Longitud de cable, soldadura 2,2 m estandar
Ciclo de trabajo 2,5%

Presion del electrodo

280 DaN (616 Ibs) a 7 bares (90 psi)

Sistem Sistema de refrigeracidn

Aire (1 ventilador con advertencia de recalentamiento)

Refrigeracidn del cable de soldadura

Aire con advertencia de recalentamiento

Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Arco 600 kit 0215103 001 02 304,00
Kit parachogues 0215103 001 03 211,00

Tranaporte incluido
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Cadigo: 021 5104 001 00

BEST PRICE GARANTIA

A0-o-vamey

Cadigo: 021 5104 002 00

Fabricante

CAR-O-LINER

Soldadora MIG trifasica para talleres de reparacion de carrocerias de gran volumen. Gracias a su alta potencia, se acumula menos

calor, lo cual es esencial para el acero de baja aleacidn.

Muy adecuada para el acero, incluso la chapa fina, ya que los parametros son muy faciles de ajustar.
* Espesor de soldadura a partir de 0,6 mm

* MPS — soldadura autematica por puntos y de puntos solapados.

* Soplete con mando a distancia.

* [nfinitamente controlable incluso en chapafina de acero.

+ Pantalla de soldar de mano.

* Conector Blinzel para conexion rapida con un adaptador completo.
* CAR-0-LINER AB tiene homologacion 1ISO9001

Modelo Codigo articulo Precio €
CM193 0215104 001 00 1.391.,00
CM253 0215104 002 00 2.196,00
Tranaports incluido
Especificaciones técnicas CM193 CM253
Tensidn de entrada 230/400 V trifasica 50/60Hz 230/400V tritasica 50/60Hz
Corriente de soldadura 20-180A 20-250A
Tensidn de circuito abierto 14 - 30V 16-34V
Ciclo de trabajo 35% -110A 35%- 200 A
Gama de hilo 0.6-1,0mm 0.6-1,2mm
Velocidad del hilo 2- 12 m/min 2-15 m/min
Dimensiones (LxAxA) 720 x 380 x 700 mm 720 x 380 x 700 mm
Proteccion IP21 P21
Trifasica 180A 2504
Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Kit para aluminio para CM253 0215104 002 01 173,00

Tranaports incluido
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Instal-lacions d’aspiracié de gasos d’escapament
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BEST PRICE GARANTIA

Codigo: 492 1105 006 00

Fabricante FILCAR

Instalacion de aspiracidn con dos carros deslizantes sobre carril
Instalaciones dotadas de dos carros deslizantes sobre un carril en aluminio, completos de mangueras flexibles y electroaspirador
fijado a la extructura; disponible en diversas longitudes.

* |nstalacién modular de 9, 12, 15, 18 metros dotata de 2 carros corredizos y manguera flexible de 7,5 metros cada uno, diametro
75 mm (modelo A) y 100 mm (modelo B) resistente hasta +180°C de temperatura maxima, boquerel en goma en silicona y
apertura para sonda opacimétrica, electroaspirador antichispa de 1,5 HP directamente conectado a la extructura.

Modelo Codigo articulo Precio €
Instalacion de 9 mi. con 2 carros porfamanguera A 75 para 7,5 m., motor de 1,5 HP 492 1105 006 00 2.404.75
Instalacion de 12 mt. con 2 carros portamanguera A 75 para 7,5 m., motor de 1,5 HP 492 1105 007 00 2.941,56
Instalacidn de 15 mt. con 2 carros portamanguera A 75 para 7,5 m., motor de 1,5 HP 492 1105 008 00 2.792.63
Instalacion de 18 mt. con 2 carros portamanguera A 75 para 7,5 m., motor de 1,5 HP 492 1105008 00 3.000,52
Instalacion de 12 mt. con 2 carros portamanguera A 100 para 7,5 m., motorde 1,5HP 492 110501000 3.164,98
Instalacidn de 15 mt. con 2 carros portamanguera A 100 para 7,5 m., motorde 1,5HP 492 1105011 00 3.611,79
Instalacion de 15 mt. con 2 carros portamanguera A 75 para 7,5 m., motor de 1,5 HP 492110501200 3.537,33
Instalacion de 18 mt. con 2 carros portamanguera A 75 para 7,5 m., motor de 1,5 HP 4921105013 00 3946,92

Transporte incluido
Opciones/Accesorios Codigo articulo Precio €
Equilibrador con trinquete para soportar manguera flexible 492 1105 006 01 335,32

Tranaports incluido
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Atornilladora de impacto de 1/2"

Detalles técnicos

Atornilladora de impacto de 1/2"
Especificaciones técnicas

@ méx. de tornillo: M 18 mm

par de apriete recomendado: 260 Nm

Par de apriete max.: 400 Nm

Velocidad de giro en vacio: 8000 rpm
Sentido del giro: R/L

Consumo de aire con carga: 6 I/s

Peso: 2,3 kg

Portaherramientas: Cuadrado macho de 1/2"
Rosca de conexion: 1/4"-NPT

Diametro interior de la manguera: 10 mm

Atornilladora de impacto de 3/4™

Atornilladora de impacto de 3/4"
Especificaciones técnicas

@ méx. de tornillo: M 27 mm

par de apriete recomendado: 700 Nm

Par de apriete max.: 1100 Nm

Velocidad de giro en vacio: 4700 rpm
Sentido del giro: R/L

Consumo de aire con carga: 11 I/s

Peso: 5 kg

Portaherramientas: Cuadrado macho de 3/4"
Rosca de conexion: 1/4"-NPT

Diametro interior de la manguera: 10 mm
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Amoladora recta

- we— Detalles técnicos
— |

| Juego de amoladora recta

{ Especificaciones técnicas

@ del disco de amolar permitido: 40 mm

Velocidad de giro en vacio: 21000 rpm

Potencia util: 320 W

Consumo de aire con carga: 8,5 I/s

Peso: 0,6 kg

Portaherramientas/Rosca del husillo: 3 und 6 mm Spannzange
Rosca de conexion: 1/4"-NPT

Diametro interior de la manguera: 10 mm

Punzonadora con interruptor de retencion

Detalles técnicos

Punzonadora con interruptor de retencion
Especificaciones técnicas

Espesor max. del corte en aluminio hasta 200 N/mm?:
2,5 mm

Espesor max. del corte en acero hasta 400 N/mm2: 2 mm
Espesor max. del corte en acero hasta 600 N/mm?:

1,4 mm

Espesor max. del corte en acero hasta 800 N/mm2: 1 mm
Ndmero de carreras: 1900 rpm

Potencia util: 400 W

Consumo de aire con carga: 12 I/s

Peso: 1,5 kg

Rosca de conexion: 1/4"-NPT

Diametro interior de la manguera: 10 mm
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Lijadora excentrica

Detalles técnicos

Lijadoras excéntricas

Especificaciones técnicas

@ del disco de amolar permitido: 150 mm
Velocidad de giro en vacio: 9000 rpm
Potencia util: 170 W

Consumo de aire con carga: 10 I/s

Peso: 1,4 kg

Portaherramientas/Rosca del husillo: 5/16" 24 UNF
Klettverschluss (6-Loch)

Rosca de conexion: 1/4"-NPT

Diametro interior de la manguera: 10 mm
Carrera: 5 mm

Taladradora

Detalles técnicos

Taladradora para tareas de @ hasta 10 mm en
acero

Especificaciones técnicas

Méx. @ de perforacién en acero: 10 mm
Velocidad de giro en vacio: 850 rpm

Potencia util: 320 W

Consumo de aire con carga: 8,5 I/s

Peso: 0,7 kg

Rosca del husillo de taladrar: 3/8" 24 UNF 2A
Rosca de conexion: 1/4"-NPT

Diametro interior de la manguera: 10 mm
Marcha derecha-izquierda: R
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2. EQUIP | MATERIALS PER A INSTAL-LACIO ELECTRICA

Baterias de condensadores con regulacion autonéomica

Serie MO80/N120

L P
- f -
_ , 5

CARACTERISTICAS TECNICAS = EJD %

Q

Q,
+ Tension nominal 400 V 50 Hz é
+ Potencia nominal 5...120 kvar Q !
* Regulador MCS-6/12 -
* Programa de trabajo Hasta 5 opciones @
» Transformador corriente externo .5 A (no incluido)
* Construccidn Armario metalico
» Condensadores Tipo POLIMET tubular
» Grado de proteccion IP 31
+ Color RAL 7032 £
* Instalacion Interior
+ Montaje Mural / Sobre suelo (Mural)
+ Entrada cables Inferior
* Ofras frecuencias, tensiones y composiciones disponibles bajo demanda =] — %
* Todos los armarios admiten el montaje de un interruptor general manual ;

fconsultar sobrecoste) = ==
&
=
g
650 328
{Sobre suela)
i o Armario

Referencia Qy {kvar]  Gomposicidn U,V  Escalones Programa HxLxP) Peso (kg) PV.P.{€)
BATMOB40050 5 1x1,67+1x3,33 400 3x 1,67 1.2.2 500 x 400 % 200 18 735,42
BATMDS840075 7.5 1x25 +1x5 400 3x25 1.2.2 500 % 400 % 200 18 737,65
BATMOB40100 10 3% 3,33 400 5% 3,33 144, 500 x 400 200 18 837,62
BATMOB40125 12,5 1x25 +2x5 400 5x25 1.2.2. 500 % 400 % 200 18 841,20
BATMOB40150 15 Axs 400 3xs5 1.4.4. 500 x 400 200 18 845,18
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L 4

RETENAN FLEN

s 1000 V) (e UNEZN23/2) Goommrr WROBA V)

CARACTERISTICAS CABLE
NENLSEHQAO®
wabbe | ety S i bordte il efumn ermeds

— Norma constructiva: UNE 21123-2

— Temperatura de servicio (instalacidn fija): -25°C, +90°C
— Tensidn nominal de sevicio: 0,6/1 KV

— Ensayo de tensidn en c.a. durante 5 minutos: 3.500V

Ensayos de fuego:
— No propagacion de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2

— Mo propagacidn del incendio: IEEE 383
— Reducida emisidn de haldgenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisidn CIH < 14%

DESCRIPCION
CONDUCTOR

Metal: cobre electrolitico.

Flexibilidad: clase 5 seqin UNE 21022

Temperatura maxima en el conductor: 90°C en servicio continuo, 250°C en cortocircuito;
seqgan la norma UNE 21123-2.

AISLAMIENTO
Aislado con polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 s/HD 603-1.

CUBIERTA
De PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro, con franja en color,

APLICACIONES

Para redes de distribucidn, acometidas, instalaciones de alumbrado pablico e instalaciones industriales al aire o enterradas, en las que
Se requiere una mayor facilidad de manipulacion, manteniendo al mismo tiempo unas prestaciones elevadas frente a sobrecargas
y cortocircuitos.
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RETENAN FLEN

G 1000 V) G ONEZN23/D) o MVKOBAN)

CABLES DISPONIBLES EN STOCK

SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK

AZ [neutro]
NE-MA-GR (fuus]l

1%25 2%15 5% 10 461,5 5G1,5
1x4 2%25 3(525 15116 4625 5625
1%6 2x 4 1G4 35%25 4G4 5G4
1x10 2% 6 166 25%35 4G6 566
1%16 2%10 3G10 25% 50 4610 5G10
1x25 2 %18 IG18 25%70 4G18 5G16
1%35 - 35%95 5G29
1%50 = - 35x120 - 5G35
1%70 = = 35x150 = =
1x95 = = 35x 240 = =
1%120 = = = = =
1%150 = = = = =
1%185 = = = = =
1 %240 = = = = =
1 %300 - = - = -
CODIGO DE COLORES
AV - Amarillo-Verde BL - Blanco MA - Marrdn - Rojo
AZ - Azul GR - Gris ME - Negro VE - Verde
CARACTERISTICAS TECNICAS
CALCULD DE LA CAIDA DE TENSION
s o
IR I N I LU B
1.5 26.50 .% 26,94 .27
25 15.92 12.68 16.23 1210
4 0.96 .10 10,16 B.23
B B.74 5.51 B.87 5.50
10 4,00 2.3 4.06 3.34
186 2.51 212 256 213
25 1.50 1.37 162 1.38
5 1.15 1.01 117 1.0
1] 0.85 0.77 0.86 077
0 0.59 0.56 0.60 0.56
a5 0.42 0.43 0.43 042
120 0.34 0.38 0.34 035
150 0.27 0.1 0.28 0.0
185 0.22 0.26 0.22 0.26
240 047 0.22 047 0.4
300 0.14 0.19 0.14 018
400 0.11 047 0.1 0.4

Para determinar la calda de tension, en'V, se multiplicard el coeficients de |a tabla por la corriente que recorre &l cable, en A, y por ka longitud de fa linea en Km.
Los valores de |a tabla se refieren a ¢.a. trifdsica; para corriente monofasica pueden tomarse los mismos valores resultantes, multiplicados por 1,15.
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RETENAK FLEN 2

i 1000 V) s UNE 20123/2) G RV-RDSAKD)

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES

mm?
1x1.5
1x2.5

1x4

1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1% 300
2x1.5
2x 2.5

24

2X6
2x10
2x16
2x25
2x35
2x50
2x70
2x95
2x120
2x150
2x185
2% 240
2% 300
3x1.5
Ix 2.5

ind

ix6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
Ix120

13.3

Espesor nominal aislante Didmeino exlerior aproximado Peso total aproximado Resistencia dhmica de 20 °C
mm mm Kg/Km del conductor Ohm/Km
07 57 42
54 7.98

0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.9
1
11
11
1.2
14
16
1.7
1.8

0.7
0.7
0.7

6.6
7.2
8.3
94
11
12.5
14.2
15.8
17.9
19.6
2.7
239
26.9
29.5

9.5
10.4
113
12.4
14.6
16.89
20.4
234
26.8
29.9
3441
w7
4.8
46.4
52.3
57.8

9.9
10.8
1.9
134
15.5
18
21.4
249
28.8
321
36.4
40.3

70
91
125
19
280
3e9
527
726
a58
1243
1537
18646
2485
3083

111

142

182

236
352

503
TR0
1080
1448
1926
25348
3260
4019
4521
6445
7972

127
166
220
280
an

629
946
13545
1869
2530
3322
430

4.95
33
1.91
1.21
0.78

0.388
0.272
0.208
01681
0.129
0.108
0.081
0.084
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RETENAN FLEN 2

St 1000 ) (s ONE 20123/2) G

RV 06 )

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES (Continuacidn)

Saccion pominal Espesor nominal aistants
mm? mm
14

3x150
3x185
3x240
3x300

3x 2516
3% 2516
3% B/25
3% 70735
3 95/50
3 x120/70
3 x150/70
3% 185/95
3 %2401 20
3% 3007150
4x1.5
4% 25
4xd
436
4x10
4x16
4x25
4x35
4 x50
4x70
4x95
5x1.5
5x 2.5
5x4
5x6
5x10
5x16

1.7
1.8
0.9%0.7
0.90.7
1.0¢0.9
1.4/0.9
1.4/1.0
1.214
1414
1611
171.2
1814

0.7
0.7
07
0.7
07
0.7
09
0.9

Di&matro exterior aproximado Peso total aproximada Resistencia dhmica de 20 °C
mm Kg/Km del conduetor OhmKm

44.9
498
56.1
61.8

22.6
25.7
298
M
8.7
43.5
474
52.7
59.3
64.7

10.7
1.8
129
14.2
16.9
18.7
238
274
N7
5.7
40.4

1.5
127
14
15.7
18.7
2.5

5332
6521
8578
10633

1091
1485
2078
2879
3809
5028
5580
7490
9705
12145

149
199
266
354
545
796
1233
171
2388
3240
4261

177
237
320
436
E75
976

También disponible en rolles de color blanco 2x1,5,-2x25-36G15-36G25-4G1,5-4G 2,5y rollos de color negro:
1X6-1x1016-1x26-2x15-2x4-2x6-3G5-3625-3G4-3G6-3G10-4G15-46G25-4G4-4G6-5G15-5G25-65G4.

0.129
0.106
0.0801
0.0641

0.780M.21

0.5541.1
0.386/0.780
0.272/0.554
0.208/0.386
0.161/0.272
0.129/0.272
0.106/0.206
0.0801/0.161
0.0841/0.129

13.3
7.98
495
33
191
1.1
0.78
0.554
0.386
0.272
0.206

13.3
7.98
495

33
1.91
1.21

FRANJAS DE COLORES IRISTECH DE LA GUBIERTA FRANJAS LONGITUDINALES
I
15 Fojo
25 Azul
4 Marrdn
B Gris
10 Naranja
18 Azul claro
25 Amarillo
35 Verde
=35 Amarillo claro
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Las Bandejas y Canales Metalicos PEMSA

rejiband’

M La bandeja de varillas de acero electrosoldadas lider del mercado, con borde de seguridad
que evita dafios a las personas y a los cables.

De facil manipulacidn, su sistema “cortar, doblar y unir® permite adaptarse facilmente a
cada instalacion y proporciona un ahorro de montaje superior al 30%.

Es ligera, ofrece la maxima ventilacién y limpieza, proporciona gran resistencia y elasticidad
y permite la construccién de accesorios en obra.

Dispone de una amplisima gama de accesorios: soportes Click, Omega, reforzados,
sistemas para salida de fibra dptica... asi como diferentes acabados/materiales:
electrozincado, galvanizado en caliente, acero inoxidable AlS] 304 y 316.

pemsaband’

M La handeja de chapa fabricada en linea, en un proceso integrado automatico partiendo
de bobinas de chapa de acero.

Las perforaciones embutidas proporcionan maxima resistencia a igual peso. Ademds, los
cables se encuentran protegidos. La resistencia longitudinal se incrementa a través de
un perfilado en los extremos del borde lateral. La tapa encastrable es segura y facil de
instalar, sin necesidad de grapas ni tornillos.

Incorpora borde de seguridad evitando el dafio a personas v a cables.

Su disefio exclusivo permite el facil deslizamiento de los cables, facilita |a evacuacion de
liquidos y evita condensaciones.

M El canal metalico Pemsaband requiere la ufilizacion de la tapa. Este canal puede tener
o no perforaciongs segun el IP que se necesite.
Canal metalico perforado con tapa: 1P 2x.
Canal metalico ciego con tapa 1P 4x.

Comparativa de los valores de Carga admisibles de distintas Bandejas Porta-cables
Medida de Bandeja Bandeja Plastico (PVC) Bandeja Rejiband Bandeja Pemsaband
100x60 11 Kgim G0 Kg/m 120 Kg/m
200x60 22 Kg/m &0 Kg/m 120 Kg/m
300x60 34 Kg/m 93 Kog/'m 120 Kg/m
400x100 77 Kg/m 110 Kg/m 160 Kg/m (400x85)

Mota: datos de cangas s2gan catalogos de fabrcanies.
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R.E.B.T. (R.D. 842/2002) Aplicaciones de las

Bandejas y Canales Metalicos Rejiband® y Pemsaband

[ Admitido

[ ] Norecomendable

B No admitido

) ] . . Canal [Bandaja + Tapa]
LT.C Titul Emplazamiento de las Bandejas y | Bandeja | Bandeja Pemsaband® Fl'emnanla.n::l‘ apa] Cables
.T.C. itulo . B N
Canales Metalicos Rejiband Perforada Claga Perforada | Clega H—ﬁg;a c““;"f‘{gf““‘
Rades Aéreas para Fachadas {n (1) (1) m
BT08 | dstrinucion enp; T. LoBEihes
pag. 12 - Murags n It [ )
Galenias 2) @
Zanjas Reglstables
Ratas Subtemransas Subsstacionzs
BT-07 | paradistribucionan | Interor de Edificios (Zonas no accesinies 3 UNE -HD 603
pég. 13 BT personas y weniculos)
nierar o2 SoNcos (Zonas acoeElbes 3 ; o ;
persings y wenicules) e e me@)
Fachadas 1 1 1] 1
n (1 (n m T
Muras n i1 (1 m
Calerias 2) 2
o '?::e‘alga 4 Zanjas Reglstrables
stribuclan de = =
BT-1 | pngmia Elactrica. sut=stacionzs
Pap. 14 Acomatidas Interior de Edificios (Zonas no accesibles a UNE - HO 503
parsanas y wehiculos)
nierlor de Soficios (Zonas acoeelbies a
parsanas y venizulos) me3) {1ye3) me)
Cenductos c2rracos de cbra de T3onsa
instalacionss de Patinlios
Enlacs. Linsa Vesticales e s
S:"‘: Genaral de Er mantaje supericial U] (1) ) [rem—
0. =
Alimentacion Falsos TECNos 3 13 ]
Falsos SUueios 3 (2 2
Cenductos c2rracos de cbra de T3onsa
Patnlios
instalaclones da
verticales URE TN
BT-15 | Enlace. Derlvaclonzs = = -
=F S =n mantafe superical URE NS
Falsos Techos [=1) 13 3
Falg0s SUSios @ 3 I
Huesos de 13 consiruceidn accesibles
o oeciokd Falgos Techos [&)] &) 2
Intzriores o Falsas Sueios 3 (2 2
BT-20 Recapioras. .
pég. 18 Sistemas de Canal de cora
netalackin En mantaje superical
nssalackin adrea
Notas:

{1) Proteccion contra contactos directos (UNE 20460} Proteccion por puesta fuera de aleance por alejamients: El volumen de accesibilidad estd limitade a
2 6 m. Las Bandejas se instalaran a una altura ne inferior al wolumen de accesibilidad

{2) R.E.B.T: En el cuerpo ccupado por los cables debe existir una buena renovacion del aire, se deben evitar acumulaciones de gas, condensaciones de
humedades y s debe favorecer la disipacion del calor.

{3) Proteceion conira los chegues eléciricos en servicio normal (UME 20480): Las partes activas colocadas en el interior de envolventes o detras de barreras

que posean por lo menes el grade de proteccion IP 2x ¢ |P B, {accese a cusrpos solidos » 12 mm.), se consideran protegides contra los contactos direcios.
{4) En zonas accesibles al publico se ufilizard como medida de proteccidn cables con proteccién progia.
{5) En |35 instalaciones fijas (UNE 20480) donde pueda producirse choques medios o importantes, pueds asegurarse |a proteccidn de las canalizaciones
miediante: Las caracteristicas mecanicas de |35 canalizaciones, &l emplazamiento elegido o I3 disposicion de una proteccion mecinica complementaria, local

o gensral.

{8) Los Cables seran con cubierta aislant

grado de proteecion en los terminales, empalmes y conexiones sera IF X1

{7) Los Cables seran con cubieria aislante. El grado de proteccien en los terminales, empalmes y conexiones sera IF X4.

{8) Las Bandsjas y Canales Metalicos deberan tener un tratamiento de proteccion contra la comrosion (p. . Galvanizado en Caliente).

{9) Los Cables seran con cubieria aislante. El grado de proteccien en los terminales, empalmes y conexiones sera IF X5.

{10) Para Locales con temperatura ambiente superior a 50°C, s= instalaran cables especiales.
{11) El aislamiento y demas =lementos de proteccidn del material eléctrico utilizada, deberd sertal que no sufra deterions algunc a la temperatura de utilizacion.
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MATERIALES

SITUACION EN CASO DE INCENDIO

Clasificacion (NEE-CPI/95)

Emision de Humos

Opacidad de Humos

Toxicidad de Humos

Acero

NO COMBUSTIELE

No Humos

No Humos

No Humos

Cables libres de Halagenos

DEL INCENDIO

COMBUSTIELE / NO PROPAGADOR

Emisidn de Humaos
Reducida

Dpacidad Reducida
de los Humos

Humos con bajas
Particulas Toxicas

COMBUSTIELE / PROPAGADOR

Emisidn Humas

Dpacidad elevada

Humos con

PM.C. . -
DEL INCEMDID @ Peligrosa de los Humaos Particulas Toxicas
_ ) . . ‘Canal [Bandsja + Taps]
e Titulo Emplazamiento de las Bandejas y | Bandeja | Bandeja Pemsaband® JemnabjsnT:r pal Cables
o Canales Metalicos Rejiband” |  pertorada Clega Perforada | Claga
Hueooe de la construcclan
En montaje supsricial Zonas no accesinies
Instalacionas en al putiico [ 2 2,5m.)
ET-28 | Localss o Publica Falsos Techos 2 &) @)
pag 24 Concurrencia, Falgos Susios (&) E] @
En mantaje supericlal. Zonas acceslbles &l . . .
pabilce (M = 2.5m.) ) ol “
Locales con Rlesgo UME ST UNE 24423
BET-23 o8 Incendlo o netalaclones Njas =) (=] 3
pig 28 Exploslon. UNE 20830-3
En montaje superficlal. Zonas no accaslbies.
Instalacicnes en [ — (=} (E) {5)18) (SHE (&) {E)
BT30 | | ocales humedos. - 18}
peg- 31 Hueeos de I3 canstruccion
Instalaciones en | En mantaje superficlal. Zonas no acs26ibies
L locales mojados. al patilco ] 7 i 7 7 @)
pag 31
Instalaciones an . " - .
Br30 | iocales con rieege En mentaje EJ;em.li:;.lzonzs no 30026lHes & & & & & ™
pag 32 de commoakan. al pabilco
Instaiolones n loosies - o .
BT-30 Poavorientoe cin riscgo En montaje superclal. Zonas no acc2elbies @ @ (5 @ @ @
pag a3 | o8 mesndo o sxplasion. al pubilco
Bran | Nomlenes o oot En montaje supericla (11 {11 (1) ) 1) ]
pag 33
Instalacionas en
ET-30 | localse a muy baja En montaje supericlal {11y {11y (1) {11} {11y {1
pig. 34 temparatura.
Inctaisniones & loosss
BT-30 | gue exician baterias do En montaje supsriclal 1B} By (=] 8 By 3
pag 32 soumuladores
Instalaciones en
BT-30 | locales afectos & un En mantaje superficiz
pig 36 | serviclo slacirico.

EXIGENCIAS DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO (NEE-CFIISE) - MATERIALES

MAGNITUD retativa con
matenales pusden favorecsl

de un INCENDIO. CLASIFICACION

a que 16
T el dzgansie

Comportamiento ants la accion témica

MATERIALES DIVERSOS, VENTILACIGN,
COMDUCTOS, CAJAS, ETC.

PERMITIDO PARATODOS LOS MATERIALES / ZONAS

a

1 ACERO M-0 NO COMBUSTIBLE DE INSTALACION

20 M-1 @ COMBUSTIBLE / NO INFLAMABLE NO PERMITIDOC PARA ALGUNCS MATERIALES / ZOMAS
i - MO PERMITIDD EM MUCHAS ZOMNAS

3s M-2 @ COMBUSTIBLE / INFLAMABILIDAD MODERAD® (FALSOS SUELGS, TECHOS, ETC.)

40 M-3 @ COMBUSTIELE / INFLAMAEILIDAD MEDIA MUY LIMITADOS, ZOMAS SIN RIESG0 DE INCENDID

& M-4 @ COMBUSTIBLE / INFLAMABILIDAD ALTA NO APROPLADO, USO RESTRINGIDO

Los Sistemas de Bandejas (M 0) Rejiband y Pemsaband, garantizan
Seguridad en la NO Emision de Gases Toxicos y Halégenos, NO Emisidn

de Humos Opacos (Transmitancia Luminica), NO Emisién de Gases
Corrosivos y la NO Propagacion del Incendio.
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TOMA CORRIENTE FRAN. 2P+T 250V 16A

Referencia: 15302
EAMN: 3302430153061
Clave comercial: &

Toma de corriente PC:

- Hasta 6 mm?® para PC 10016 A
- Hasia 10 men® para PC 20 A

Gamas de tomas de tierra:

- ZP+T250 Y 10418 A estandar frances.

- ZP+T250 W 10(18 & estandar francés +giloto.
- 2P+TTL estandar aleman {schuko).

-2P+T 400V 20 A,

-3P+T 400V 20 A,

-3P+NsT400V 20 A

TOMAS CORRIENTE 3P+T 380V 20A

‘Calibres.
Estandar aleman
Nimero Polos

Tipo

10418
Mo
27 + TIERRA

Sin piloto

Referencia: 13312
EAN: 3302430153122
Clave comereial: 4

Toma de corriente PC:

-Hasta 6 mm® para PC 10016 A
-Hasta 10 mm® para PC 20 AL

Gamas de tomas de tierra:

- 2P+T250 W 10116 A estindar francés.

- 2P+T250 W 10018 A estindar francés +piloto.
- 2P+TTL estandar aleman {schuko).

-2P+T 400V 20 AL

-3P+T 400V 20 AL

-3P+MsT 400V 20 A

1 CeOLMA

Calibres
Estandar aleman
Nimero Polos.

Tipo

20
Mo
3P + TIERRA

Sin giloto

- Curva MA

blogue Vigi CED.
- Tensién de emples 2300400 VCA

- &ncho por polo: 2 pasos de 8 mm.
Poder de corte:

- 25 kA < 254),
- 20 kA (32 y 404).

- Producte conforme a la norma UNE-EN 80847-2

- Parmite & acoplamients de auxitares eléctrioss, accesonos y proteccion diferencial por asociacion por

- Conexién por bomes de caja para calble rigido de hasta 25 mm® (= 254) o 35 mm® (22 y 404

ANNEX V: MATERIALS
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r 1 Cce0

L - - Producto certificade asnor conforme a la norma UME-3M 80288,
- Calibres hasta 83 A.
- Curvas C,B.0.Z2 y MA.

blogue Wigi CEO.
- Tension de emples 2300400 VCA.

- Ancho por polo : 2 pasos de & mm.
Poder de corte:
- CE0 M - 8000A (UME-EN G60828) y 10kA (UNE-EM 80947-2).

- CAD H - 10000a (UNE-EN 80892) y 15 kA (UNE-EN 60847-2).
- CBO L:25 kA (= 25A) y 20kA (32 y 404) seglin UNE-EM 60847-2.

1.D. 2/40/30 220V (36mm.)

- Permite 2l acoplamienio de auxiliares sléctricos, accesorios y proteccidn difer

- Conexidn por bomeas de caja para cable rigido de hasta 25 mm? (< 254) 0 35

Referencia: 23014
EAN: 3303430230144
Clave comercial: &

(Gama compleia de interruptores diferenciales aptos al 1D clase A:

- h S - Caracte
seccionamiento y con posibilidad de acoplar auxiliares.

=

Adecuados para instalar cuando hay receplores con Nimero de polos
Los interruptores diferenciales ID estan especialments  dispeositivos rectificadores en los que se pusden o
concebidos para la proteccion de personas y generar impulses de comiente continua cuyas fugas
receptores eléciricos en caso de defecto de no podrian ser detectados por los 1D clase AC. Calibre ID
alaslamiento. Sea cual sea el tipo de circuitos ¥
receptores a proteger, incluso los mas complejos, ID clase A superinmunizados "si": Sensibilidad 1D
podemaos encantrar una sclucion adecuada dentro de X
as fres gamas 1D Gama paricularments adaptada para asegurar la Tino diferencial
optima proteccion y continuidad de servicio en po
Caracteristicas generales: instalaciones que presenten : T
- Productos certificados por AENOR conformes a la - Riesgo de diSP.BTDE' iniempestivos provecados por .
norma UME-EMN 81008 rayos, iluminasion fluorescente, maniobras bruscas en N? salidas
- Al:lr.r‘ilEn auxiliallrgs Elé_c'.ri{x:us . . la r_Ed. h'ansitnriu.s... i o ) Tipo de placas +
- Indicador mecanico rojo de defecto diferencial y - Riesgo de no disparo del dispositivo diferencial cubredientes
botén de Test incorporadas. convencional en presencia de defecto por cegado
- Aptitud al seccionamiento senalizada con banda debido a presencia de armanicos. Tipo de peine
werde en maneta ahiera - Inmunidad contra disparos intempestivos - 3 k&
- Conexion por bomes de caja para cable rigido de cresta para los instantaneos y § kA cresta para los
hasta 50 mm® selectivos, segin onda 2120 ms.

- Ancho por solo @ 2 pasos de @ mm
ID clase AC:

Fara uso en el sector doméstico, terciaric = industrial.
Inmunidad contra disparos intempestivos (2504 cresta
para cresta para los instantaneos y kA cresta para
los selectives, segin onda 3/20ms.

ID clase A:

Adecuados para instalar cuando hay receptores con
dispositivos rectificadoras en los que se pusden

2P

40

30 mA

Clase AC

Instantanea
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1.D. 4/63/300 380V (72mm.)

Referencia: 23042
EAMN: 3303430230496
Clave comercial: &

Gama completa de interruptores diferenciales aptos al
seccionamiento y con posibilidad de acoplar auxiliares.

Las interruptores diferenciales D estan especizlments
concehidos para la profeccion de personas y
receotores eléciricos en caso de defecto de
aiaslamiento. Sea cual sea 2l tipo de circuitos y
receotores a proteger, inclusc los mas complejos,
pademas enconirar una selucidn adecuada dentro de
las tres gamas ID.

Caracteristicas generales:

- Productes certificados por AENOR conformes a la
norma UMNE-EN 61008

- Admiten auxiliaras eléciricas

- Indicador mecanico rojo de defecto diferencial y
boten de Test incorperados.

- Apiitud al seccionamiento senalizada con banda
verde en maneta abieria

- Conexian por bomnes de caja para cable rigido de
hasta 50 mm?®

- &ncho por solo © 2 pasos de @ mm

ID clase AC:

Para uso en el sactor doméstico, terciario e industrial.
Inmunidad contra disparos intempestivos (2504 cresta
para cresta para los instantaneos y 3kA cresta para
los selectivos, segin onda 2/20ms.

ID clase A:

Adecuados para instalar cuando hay receptores con
dispositivos rectificadores en los que se pusden

1.D. 2/25/30 220V (36mm.)

ID clase A:

Adecuados para instalar cuando hay receplores con
dispositives rectificadorss en los que se pusden
generar impulses de comiente continua cuyas fugas
no podrian ser detectados por los ID class AC.

ID clase A superinmunizados "si™:

Gama panicularments adaptada para asegurarla
aptima proteccion y continuidad de sarvicio en
instalaciones que pressnten :

- Rizsga de dispares intempestivos provocados por
rayos, iluminacion fluorescente, manisbras bruseas en
la red, transitorios. .

- Riesgo de no dispare del dispositive diferencial
convencional en presencia de defecto por cegado
debido a presencia de armanicos.

- Inmunidad contra disparos intempestivas @ 3 kA
cresta para los instantaneos y § k& cresta para los
selectivos, segdn onda 8/20 ms.

Carach =
Nimera de polos
[n]

Calibre 1D
Sensibilidad 1D
Tipo diferencial
Tipo

N? salidas

Tipo de placas +
cubredientes

Tipo de peine

4P

63

300 mA

Claze AC

Instantaneo

Referencia: 23002
EAMN: 3303430220030
Clave comercial: &

Zama completa de interruptores diferenciales aptos al
seccionamiento y con posibilidad de acoplar auxiliares.

Las interruptores diferenciales ID estan especialments
concebidos para |a proteceion de personas y
receptores eléctricos en caso de defecto de
aiaslamiento. Sea cual sea el tipo de circuitos ¥
receptores a proteger, incluse los mas complejos,
podemos enconirar una solucion adecuada dentro de
las tres gamas ID.

Caracteristicas generales:

- Preductos certificados por AEMOR conformes a la
norma UNE-EM 81008

- Admiten auxiliares elécricos

- Indicador mecanico rojo de defecto diferancial y
batdn de Test incorporadas.

- Aptitud al seccionamiento sefializada con banda
verds en mansta abiera

- Conexidn por bemes de caja para cable rigido de
hasta 50 mm®

- Ancho por solo : 2 pasos de @ mm

ID clase AC:

Fara uso en el sector doméstico, terciario = industrial.
Inmunidad contra disparos intempestivos 2504 cresta
para cresta para los instantaneos y 3kA cresta para
los salectivos, segin onda &/20ms.

ID clase A:

Adecuados para instalar cuando hay recepiores con
dispositivos reclificadores en los que se pusden

ID clase A:

Adecuados para insialar cuando hay receplores con
dispositives rectificadores en los que se pusden
generar impulsos de coriente continua cuyas fugas
no podrian ser detectados por los 1D clase AC.

ID clase A superinmunizados "si":

Gama particularments adaptada para asegurar la
dptima proteccion y continuidad de servigio en
instalaciones que presenten :

- Riesgo de disparos intempesiivos provocados por
rayes, iluminacion fluorescente, manicbras bruscas en
la red, fransitorios...

- Riesgo de no dispare del dispositivo diferencial
convencional en presencia de defecto por cegado
debido a presancia de armanicos.

- Inmunidad contra dispares intempestivos @ 3 k&
cresta para los instantaneos y § kA cresta para los
selectivos, segln onda 5/20 ms.

Nimero de polos
[}

Calibre 1D
Sensibilidad ID
Tipo diferencial
Tipo

N* salidas

Tipo de placas +
cubredientes

Tipo de peine

P

25

30 mA

Clase AC

Instantanea
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1.D. 4/40/30 380V (72mm.)

Referencia: 23042
EAMN: 3303430230427
Clave comercial: &

Gama completa de interruptores diferenciales aptos al
seccionamiento y con posibilidad de acoplar auxiliares.

Los interruptores difzrenciales 1D estdn especiziments
concebidos para la proteccidn de persanas y
receptores eléciricos en caso de defecto de
alaslamiento. Sea cual sea =l tpo de circuitos y
receptores & proteger, incluse los mas complejos,
podemas enconirar una solucidn adecuada dentro de
|as fres gamas [D.

Caracteristicas generales:

- Productos certificados por AEMOR conformes a la
norma UMNE-EN 61008

- Admiten auxiliares eléciricos

- Indicadar mecanico rojo de defecto diferencial y
boten de Test incorporados.

- Aptitud al seecionamiento sefializada con banda
verde en maneta abiera

- Conexion por bomes de caja para cable rigido de
hasta 50 mm*

- Ancho por solo © 2 pasos de 8 mm

ID clase AC:

Fara uso en el sactor doméstico, tarciario & industrial,
Inmunidad contra disparos intempestivos :2504 cresta
para cresta para los instantaneos y 3kA cresta para
los selectives, segin anda 8/20ms.

ID clase A:

Adecuados para instalar cuando hay receptores con
dispositivos rectificadores en los que se pueden

ID clase A:

Adecuados para instalar cuando hay receplores con

dizpositivos rectificadores en los gque se pusden 4F

generar impulsos de comriente continua cuyas fugas

no podrian ser detectados por los ID class AC. Calibre ID 40

1D clase A superinmunizados "si": Sensibilidad ID 30 mA

Gal_'na pal’.lcl..lla.l'_l'l'IEI'I‘DE acl!ap:tada para asegurar la Tipo diferencial Clase AC

optima proteccion y continuidad de servicio en

instalaciones que presenten : . .
Tipo Instantanea

- Rizsgo de disparos intempestivos provocados por

rayos, iluminacion flusrescente, maniobras bruscas en N° salidas

la red, fransitorios. ..

- Riesgo de no dispare del dispositive diferencial
convencional en presencia de defecto por cegado
debido a presencia de armonicos.

- Inmunidad contra disparos intempestivos - 3 k&
cresta para los instantaneos y § k& cresta para los
seleciivos, segin onda 5/20 ms.

cubredientes

1 BELLA T55 SIL 100W 230V E27 10X10X1

Tipo de peine

Tipo de placas +

OSRAM e

]

Consultar

0%

ARadir a productos
seleccionados

] = |

Ficheros descargables

Grafico: Dibuje técnico del
producto (24 Kb)

Grafico: Dibujo tecnico del
producto (44 Kb)

Foto: Aplicacidn (82 Kb)

Grafico: Casquillo {15 Kb)

Referencia: 4050200018542

Casquillo

Color del producto
Diametre en mm
Diametre en mm
Disponible a partir de
Etiqueta energética
Flujo luminoso en Im
Forma [ Medelo

Forma [ Medelo

ILCOS

Longitud maxima en mm
Potencia nominal en vatios

Tension nominal en voltios

E14
Blanco

G0 mm

55 mm
bajo pedido
F

1200 Im
TE0-Shape
T55-Shape
IATAWP-100-230-E27-60
105 mm
100 W

230V
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Serie FLMX

Luminarias estancas de adosar o suspender, para iluminacién de areas industriales con
ambientes agresivos, asi como donde se requiera una gran robustez y una elevada capacidad

de disipacidn térmica.

Lamparas y potencias posibles:

* (TL) fluorescencia lineal hasta 2 x 58 W

IP-55
IK 06
Clase 1

Modelos

202-FLMX
652-FLMX

401-FLMX

402-FLMX

651-FLMX

Luminarias abiertas para suspender, simétricas y sin alojamiento de equipo, adecuadas para
la iluminacién de dreas interiores donde sea determinante el factor econémico.

Lamparas y potencias posibles:
* Descarga hasta 400 W

+ Luz mezcla hasta 500 W

+ Incandescencia hasta 500 W

IP-20
IK 05
Clase 1

Modelos

1010-EC
510-EC

1020-EC
520-EC

210-EC

220-EC
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Luminaria estanca, en material plastico de 1x18 W. con proteccién IP66 clase |,
- cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismatico
e ; b, de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacion del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijacién integrados. Equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, portalamparas, cebador, lampara
fluorescente nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,

accesorios de anclaje y conexionado.

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo C3, IP424 clase Il de 70 lGm.,

con lamparas fluorescente, fabricada segun normas EN 60598-2-22, UNE
T 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo
(LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion saliente o
empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tensién, de obligado cumplimiento. Alimentacién 230
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables,
materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de sefializacién con indicador
de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes

protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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3. EQUIP Y MATERIALS PER A INSTAL-LACIO PNEUMATICA

rd .

Unité de production d’air comprimé a vis

" RSECS

Garantissant une disponibilité permanente d’air « sec » dans le réservoir, supprimant les
risques de corrosion et les purges devenues inutiles, la spécificité de nos unités de production
d’air comprimé TOUT EN 1 repose sur un principe de montage exclusif.

Unité de production d’air comprimé «Tout en 1=

- 3 8 M

1
Comprimer Secher Stocker Filtrer

Comme tous les compresseurs a vis BELAIR, cette gamme bénéficie d’une garantie de 3 ans

REFERENCE DEBIT Nm?H PUISSANCE ;'O“:E;UE POIDS DIMENSIONS SKEFS‘?LE
8bars 10bars 13bars] Kw cv dB(A) kg Lxlxh cm m?
R'SEC 105 78 66 58 75 10 66 550 185x65x198 1,20
R'SEC 158 108 98 86 11 15 69 530 185x65x198 1,20
R'SEC 205 142 136 112 15 20 70 625 185x65x198 1,20
R'SEC 253 152 128 183 25 72 685 185x65x198 1,20
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Tubs rigids i flexibles

> Tubos rigidos aluminio calibrados

Tubo azul
: v Transair® Dext. Qint. u m) L (m)
| 1003A17 04 00 165 13 3 2930
r‘gﬁ ] 1003A25 04 00 25 2 3 2,903
0 g N J 1006425 04 00 75 = 5 5908
1003440 04 00 ) a7 a 2,885
16,5 1006440 04 00 ) a7 ) 5,885
25 T Tubo gris
40 — Transair® Bext. oint. U m) L (m)
EHJ 1003A17 06 00 165 13 3 2930
1003425 06 00 25 = 3 2908
L 1006425 06 00 5 = s 5,908
1003440 06 00 ) a7 3 2,885
1006440 05 00 ) a7 [ 5085

> Tuberias flexibles 14/15

Tuberia flexible para redes de aire comprimide
H?hd‘ Para line.
Transair® DI D2 Lim}  mini{mm) Transaie
T001E2S 00 01 38 25 0,570 100 25
TOOTE2ZS 00 03 38 25 1,500 100 25
TOOTE2S 00 04 38 ] 2,000 100 25
n TOOTEAD 00 02 ] 40 1,150 400 A0
TOOTEAD 00 04 ] A0 2,000 400 A0
25 TOOTE4D 00 05 5 40 3,000 400 A0
40 Tuberia flexible para redes de vacio
Radic de
. atul Para linea
Transair® ol D2 Lim}  fini {mm) Transaict
1001EZSV00 01 38 25 0,570 75 25
1001E25V00 03 38 25 1,500 75 25
100TE25V00 04 kL] 25 2,000 75 25
1001E40V00 07 52 40 0,950 160 40
1001E40V00 04 52 40 2,000 1460 40
100TE40V00 05 52 40 3,000 1460 40
Racords
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~ Racores de union

La variedad de los racores de union Transair® permiten responder a numerosas configuraciones
y compensar las limitaciones que se producen en las instalaciones industriales.
> Conexion instantanea > Intercambiable* * y reutilizable

> Conexién paso total* > Racores auto-extinguibles
(segin norma UL94-HE)

* Sin reduccion del pase en el punto de conexion
** Unicamenta para los dismetros 016.5 , 825 y 940.

Unién doble igual

]
16,5 Transair® aD 0G L z
25 H6056 17 00 14,5 34,0 1205 330
H4606 25 00 25 44,5 1515 48,0
40 6606 40 00 40 67,0 2050 57,0
0 ,
Transair® aD @G L z
63 H606 63 00 &3 ?1.0 171.5 25,0
Conector (abrazadera y cartucho)
Transair® @D L €l €2
RRO1 L1 00 76 145 104 132
RRO1 L3 00 100 145 128 157
a
76
100 Cartucho (pieza de recambio)
Transair® oD M N
RPO1 L1 00 76 a7 51,4
RPO1 L3 00 100 123 527
Union doble igual con purga
] Transair® oD [l L z
25 &4676 25 00 25 44,5 1515 48,0
&676 40 00 40 &7.0 205,0 57.0
40
1] Transair® oD aG L z
H6T6 63 00 &3 21.0 1mM5 250
63

Las uniones doble igual con purga s& suministran con racor rosca
1/4 y tapdn encliquetable &2 mm.
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Colzes

Codo a 90°
Transair® oD oG L z
1615 6602 17 00 155 340 58,0 3.0
25 4602 25 00 25 445 &80 40,0
6602 40 00 40 &7.0 107.0 62,0
40
1] Transaiv® oD oG L z
53 &8602 63 00 43 21,0 122,0 41,0
(4] Transair® oD H z
74 RX02 L1 00 76 227 189
RX02 L3 00 100 278 221
1m Los codos a @02 RX02 se conectan al tubo Transair® madiante
2 conectores RROL
Codo a 45°
25 Transair® oD 06 L z
6612 25 00 25 445 57.0 29,0
40 $612 40 00 a0 &7.0 20,0 450
(0] Transair® @D L L2
78 BX12 L1 00 74 2355 1514
RX12 L3 00 100 271.4 1843
100 Los codos a 45¢ RX12 sa conectan al tubo Transair® mediante
2 conectores RROL
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Racords d’unié

Té€ igual
1] Transair® @D G L | z2
16,5 604 17 00 16,5 34,0 58,0 120,5 40 30
' &604 25 00 25 44 5 &7.5 1515 48,0 40,0
25 6604 40 00 an &7.0 1025 206,0 57,0 57,0
40
0 Transair™® oD G L Z1 Z2
83 6604 53 00 43 91,0 1220 2450 41,0 61,0
a Transair® oD L b ]
76 RX04 L1 00 76 20 145 145
RX04 L3 00 100 10 155 135
100 La tés iguales RX04 se conectan al tubo Transair® madiarta
2 conactoras RROL
T€ de reduccion
[} Transaiy® oDl @D2 06 H L | zZ2
63 4604 63 40 &3 40 21,0 161,0 2450 610 1160
Transair® ool a2 L Zl =
RX24 L1 40 4 40 290 145 104
B RX24 L1 63 4 A3 290 145 1463
RX24 L3 40 100 40 30 155 1145
?6 RX24 L3 63 100 A3 310 155 1758
100 Las tés de raduccion RX24 se conectan al tubo Transair® @76 o @100
madiante 2 conectores RRO1 y a los tubos de 840 & @63 mediants las
unicnes GE0E.
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Tapoén de fin de linea con purga

@ Transair® oD € OG H L
16.5 6625 17 00 165 255 34,0 455 8.5
L]
6625 25 00 25 33,0 445 47,0 75,0
25 5625 40 00 a0 345 67,0 550 @5
40 Modalo @ 16,5 se suministra con tapn encliquatable 6 mm.
Modalos @ 25 y @ 40 =2 suministran con tapon encliquatable @8 mm.
(0} Transair® oD € oG H L
63 &625 63 00 a3 aa 21.0 4.0 1
Modalo @ 63 se suministra con tapin encliquetable 35 mm.
Tapén de fin de linea
Transair® oD L
76 RX25 L1 00 76 9.8
L |len
RX25 L3 00 100 07 .4
100 Los tapones da fin da linea RX25 se conectan al tubo Transair® madianta un
conector RROL.
Racor de entrada recto BSP cénico
@ Transair® 8D C € 26 H
&605 17 13 165 R1f4 95 34,0 625
16,5 560517 21 165 RI/Z 15.0 340 58,0
25 &605 25 21 25 R1f2 15,0 445 705
&605 25 27 25 R3fA 15,0 445 75
40 &605 25 34 25 RI" 16,0 445 715
&605 40 34 a0 RI® 16,0 67,0 1115
&605 40 42 a0 RI"1/4 215 &7,0 1Mms
&605 40 49 a0 RI1"1/2 245 57,0 1145
@
43 Transair® @D C € [ald) H
6605 63 48 &3 R2" 20,0 31,0 185
- 6505 63 47 &3 R2"1/2 25,0 1.0 1305
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Brides
Para realizar bajadas rigidas > Caudal optimo
desviadas con salida horizontal > Compacto
o para realizar cualquier tipo > Especialmente adaptadas a las

de conexion, rigida o flexible,
en una instalacion con un
sistema de tratamiento de

aplicaciones neumaticas integra-
das en maquinas y a las aplica-
ciones de vacio y gases neutros

aire muy eficaz. > Instalacion muy rapida sin corte

del tubo

Brida simple instalacion rapida

Transair® @DI oD2 M G L N z
25 RAGS 2517 25 16,5 92 34 a7 52 475
I.u RAG% 40 25 40 25 nz 445 a7 74 al

Para perforar &l tubo Transair®, utilizen las herramiartas para taladrar

6608 02 01 y 6698 02 02

0 :
c Transair® ao cl 2 € L
?6 RR&1 L1 08 75 1" M2 &0 137
'Iun I er RR&1 L3 08 110 1" M2 80 1a7
=] I -] Sa suministra con 1 adaptador @25 mm — 17 — 6805 25 34,
f' E Transair®, utilizen la herramienta para taladrar EW0S.
Mini-brida simple roscada instalacion rapida
L
0 = Transair® oD c L N M

25 RAGS 2504 25 172 ar 62 8o

RAGS 4004 40 =12 a7 74 100
40 Suministrada con tapén

S Fara perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para
E taladrar G698 02 01 y 6698 02 02,
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Brides de Derivaci6

Las bridas de derivacion “instalacion
rapida” de nueva generacion,
pemiten realizar bajadas rigidas o
flexibles, verticales o deportadas
horizontalmente.

> Cuello de cisne integrado
permitiendo la retencion de
agua en el circuito

> Caudal muy elevado

> Instalacion muy rapida sin cortar
el tubo

Brida de derivacion instalacién rapida
|
a Transair® ogpl eb2 M oG L N z
6662 2517 25 185 1395 a4 % &5 a2
25 6662 25 00 25 25 134 44,5 ] &35 74
du 6662 40 17 40 14,5 154 a 375 TEE &
6662 40 25 40 25 149.5 4.5 375 765 a2
= Para perforar el tubo Transair® utilizen las herramientas para taladrar
BEOE 02 01 y 6698 02 02,
(4] Transair® oD @D2 M G L N z
&3 &662 63 25 &3 25 166,5 44,5 50 1085 75
Para parforar el tubo Transair® utilize la herramienta para taladrar
BE48 02 02,
Mini brida roscada instalaciéon rapida
1] pe
Transair oDl C M L N
25 661 25 21 25 ciz N5 34 e
40 551 40 21 40 c1/2 132 375 76,5
6551 40 27 40 G374 132 375 76,5
Suministrada con tapén
Para perforar el tubo Transair® utilizen las herramientas para taladrar
GEOB 02 01 y 6608 02 02.
Transair® oDl C M L N
ﬂ G661 63 21 &3 =172 1282 50 985
63 6551 63 27 &3 G374 1389 50 98,5
Suministrada con tapdn
Para perforar el tubo Transair® utiliza la herramienta para taladrar
BE48 02 02
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> 1 salida 6 2 salidas

> Enchufe composite automatico pre-montado
(66T0)

> Fijacion sobre pared o bastidor de la maquina

> Suministradas con tapon

> Salida secundaria G1/4

> Presion maxima de servicio:
- 13 bar de -202C a +60°C
- 16 bar de -202C a +45°C

> Racor auto-extinguible (segin nerma UL94-HB)

> Nivel de vacio 98,7 % (13 mbar en presion absoluta)

> Temperatura de utilizacion: -20°C a +602C

Toma mural | salida hembra BSP cilindrica

Transair® aD cl @ G H K N
&58017 21 16,5 =142 =174 34 &5 70,5 az
&&680 25 21 25 =172 =174 44,5 a1 70,5 a2

(1]

16,5 - ——

25 Toma mural 2 salidas hembras BSP cilindrica
Transair® gp cl [« G H K N
&581 17 21 16,5 =152 (=3 34 a5 745 az
&681 25 21 25 =12 =174 44,5 a1 745 a2
Toma mural roscada
| salida hembra bsp cilindrica
Transair® [«] c2 c2 H K M N
468521 21 =12 =12 =174 48 72,5 66,5 82
Toma mural roscada
2 salidas hembras BSP cilindrica
Transair® cl 2 3 H K M N
G686 21 21 =172 =172 =14 48 725 &&5 a2
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Toma mural | salida con enchufe

Transair® [5]s] Perfil Paso {(mm)
6670 17 U1 16,5 IS0 B 55
&ET0 17 V2 14,5 150 B a0
&6T0 17 E4 14,5 EURC 7.2
&5T0 17 A1 14,5 AR 55
&&670 25 U 25 150 B 5,5
&E6T0 25 U2 25 150 B 2,0
&&670 25 E4 25 EURDC 7.2
&6T0 25 A1 25 AR 5,5

Racor BSP cifindrica 1/2" entre la toma mural y el enchufe composite

16,5
25

Toma mural 2 salidas con enchufe

Transair® oD Perfil Paso (mm)
&6T1 170 16,5 150 B 5.5
&671 17 U2 16,5 150 B a0
&5671 17 E4 165 EURD 7.2
&6T1 17 Al 16,5 ARC 5.5
&6T1 25 U1 25 152 B 5.5
&671 25 U2 i IS2 B a0
&671 25 E4 25 EURC 1.2
&5671 25 Al i ARD [

Racor BSP cilindrica 1/27 antre la toma mural y el enchufe composite
Los enchufes suministrados con la toma mural estan preparados para

ser montados.

ISO B &

m

IS0 B8

min
= |

EURO 7.2

l—u"‘_

ARO 5.5
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Valvules

Las valvulas Transair® situadas de manera regular a lo largo de la red y en puntos clave,
como la salida del compresor y antes de los atiles neumaticos, simplifican tanto las intervenciones
como los mantenimientos.

> Conexion instantanea
> Disponible en version precintable por candado
> Manual o pilotada (inicamente en @ 40)

Valvula doble igual con purga
Transair® abD G L N Zl =
4089 17 00 165 34,0 120,0 0.5 20 42,0
4089 25 00 25 44,5 152,0 108,5 40,0 55,0
Modalo 4085 17 00: se suministra con tapén encliguetable @& mm
1] Modalo 408 25 00: se suministra con tapdn encliquetable @8 mm
16,5 Valvula doble igual precintable por candado
25 con purga
Transair® @D G L N Zl z2
4099 17 00 18,5 340 1210 49,0 290 42,0
4099 25 00 25 44,5 151,7 08,3 40,0 55,0
Modalo 4009 17 00 s& suministra con tapdn encliqguetable 86 mm
Modalo 4009 26 00 so suministra con tapdn encliqguetable @2 mm
Valvula doble igual
: Transair® aD G L N z
4002 40 0O 40 &7.0 205,0 1220 57.0
40
Transair® oD G L N Fd | Z2
4002 &3 0O 63 31,0 278,0 185.0 84,0 98,0
@
63 Valvula doble igual precintable
Transair® [a]s] G L N 2l z2
4012 63 00 &3 21,0 278,0 185,0 24,0 98,0
— ) Valvula de mariposa
(4] . .
Transair® o0 i G M N €
76 VROZ L1 00 78 80 145 aoo 250 50
100 L VRO2 L3 00 100 100 160 270 210 56
Modelos marcados CE Suministradas con tomillo
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Valvula doble hembra

Transair® ¢ 13 ?ﬂ:ﬁ € E H L M

VRO3000Z Gl/4 10 30 1.4 20 43 515 98

VRO30003 G3/8 10 30 1.4 20 43 515 98

P —_ VRO3 0004 GIf2 16 30 135 25 a7 55 98

- ) VROI OO 06 E3/4 20 30 12,5 3 58 575 122
.-“""," \ Ly : VRO30008 G1° 25 30 15 38 &0 495 122
¥ J . =12 Y VRO3 00 10* G1°1/4 32 25 17 48 77 @815 153
' -t VRO3 00 12* G1°1/2 40 25 28 54 83 95 153

oy VRO3 00 16* G2° S0 25 22 ) 95 13 182

VRO3 00 20* G2°1/2 &1 16 24 84 95 1325 24

* Modelos marcados CE

Mini-valvula macho y hembra. BSP conica

Transair® C Ty £ H L M
4981 10 21TR R1/2 jli] 25 a1 & 20,5

Presitn maxima de servicio @ 10 bar

Valvula pilotada

Transair® [a]n] G L z
4230 00 40 40 &7 261 85,0

Prasién minima de sarvicio @ 4 bar = Prasion de servicio maxima : 13 bar
La valvula pilotada Transair® estd equipada con un orificio de purga
cerada por un tapdn. Permitiendo, si es necesario, purgar el aira
contenido en la red posterior, después del ciere de la valula.

40 Conjunto de pilotaje

I
- Transair® H K Kl L
i o @ . 4299 03 01 145 10é 70 az
s-‘ Este conjurito da pilotaje comprands 1 pulsador neumnatico ON OFF,

de presidn méaxima de alimentacion de 10 bar, un bitubo poliuretano
@ ext 4 rm, de 10m de longitud ¥ un estuchea plastico.
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> €Enchufes automaticos composite

> Para conectar y desconectar con toda seguridad apa-
ratos y herramientas a la salida de las mini-bridas o

tomas murales Transair®
> Prestaciones de caudal

> Ligero y robusto
> Buen agarre

> Cuerpos macho con junta en la base

> Fluidos: aire comprimido, argon, nitrogeno
(otros, consultar)

> Presion de servicio maximo : 16 bar
= Temperatura de utilizacion : de -202C a +60°C

Para aplicaciones extremas o pulverulientas, recomendamos la utilizacion de enchufes automaticos metalicos.

Ver pagina 42/43
Cuerpo Cuerpo Cuerpo
macho BSP hembra BSP con espiga
cilindrico cilindrica
Transair® ¢ Transair® ¢ Transair® gp
CPOT U102 Gl CPI4U1 02 Gl cP21 U1 06 [
CPOT U103 GyB CPI4U1 03 G38 cP21 U1 08 8
cPO1 U104 G2 CPI4U1 04 GI2 cP21 U1 10 0
Cuerpo Cuerpo Cuerpo
macho BSP hembra BSP con Espiga
cilindrico cilindrica
Transair® ¢ Transair® ¢ \~ Transair® op
CPO1 U202 G4 CP14U202  GIM CP21 U208 2
CPO1 UZ 03 G3B CP14UZ 035GB CP21UZ 10 0
CPOl UZ 04 G2 CP14UZ 04 G2 CP21UZ 13 13
Cuerpo Cuerpo Cuerpo
macho BSP hembra BSP con espiga
cilindrico cilindrica
EUROD| =
7.2 . .
Transair® ¢ Transair® ¢ Transair® g@p
mm CPO1 E4 02 G4 CRIdEA02 G4 ©P21 E4 08 8
s CPO1 E4 03 G3B CP14 EA03 Gyb CP21 E4 10 10
=egun CPO1E4 04 GBI CPI4E404 GIf2 ©P21 E4 13 13
Cuerpo Cuerpo Cuerpo
macho BSP hembra BSP con Espiga
o cilindrico cilindrica
AROD
55 ) e .
Transair® ¢ Transair [ Transair® @b
mm cPOl A1 02 @I CP14 A102  GIM CP21 A1 06 [
i cPO1 A1 03 G38 CP14 A103  GIB CP21 A1 08 8
seguridad CPO1 A1 04 GI2 CP14 A1 04 GI2 CP21 A1 10 10
Sequridad 150 B 5,5 mm IS0 B 8 mm EURO 7.2 mm ARO 5,5 mm
9 150 &1E0 B 150 §160 B CEJN 220 AROD 210
_O>>_+ AFNOR NF 49-053 AFNOR NF 49053 RECTUS 25-26 CEJN 300
US.MIL.C4108 US.MIL.C4109 ORICN 44510
CEIN 210 CEIN 430 PARKER &0
RECTUS 2324 RECTUS 30 RECTUS 1422
e Perdidas de cal an bar o Pardldas de canga en bar
IS0 B E,E mm / 150 B 8 nm | /
(2] T,
Curva de caudal — o A
= = [ 04
Perdidas de carga Gt 20 [
[ 3 Cauda ez Caxdd
&n Mmém _r_____.-‘/ &n Mmémh
- 30 0 ] "a m e ]
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> FRL, purga automatica y accesorios

Los FRL Transair® se instalan tanto a la entrada de la red, como en una unidad de produccion,

o bien directamente sobre una maquina. Se adaptan perfectamente a las condiciones generales
de utilizacion de las redes de aire comprimido Transair®.

= Calidad del aire a la entrada del FRL :
seco, himedo, engrasado

> Todos los productos de la gama de FRL Transair®
estan garantizados sin silicona

= Resistencia quimica a los aceites del compresor

Filtro regulador

Purga de condansados @ semi-automética

Walumen Para
Transair® Caudal maxl de  Pmax de Pmax de T a Hivel de utllizar con
ransair C recomendade decantaclon  entrada sallda 10 bars flitrackén  mandémetro
&T0000 13 G174 33m¥h 22cme 14 bar 8 [ar 0:C a+50°C 30pm  &7948 0005
&70000 21 G172 114m%h socm? 14 bar & [ar 0:C a+50°C  30pm  &798 00 06
a Purga de condensados @ semiautomética
Regulador
Caudal P il Pmax de “"Pal'il
- udal 'max de ax utlizar con
Transair (= recomendados  entrada salida Temperatura manametro
&701 0013 Gl1/4 33mAh 16 bar 8 bar 0°C Q +60°C 4798 00 05
&T01 0021 Glf2 114m3fh 16 bar B Dar 0°C a +50°C 4798 00 06
Filtro regulador lubrificador
Walumen Para
S Caudal maxl de  Pmax de  Pmax de T*C a Nivel de  utllizar con
Transair C recomendade decamtacion  entrada sallda 10 bars fitrackon  mandmetro
&T07 0013 G174 33m¥h 22cme 14 bar 8 [ar 0:C a+50°C 30pm  &7948 0005
7070021 G172 114am’/h s0cr® 14 bar 8 bar 052 Q +50°C 30 pm &794 DO 06

ANNEX V: MATERIALS

59



Disseny de les Instal-lacions d’un taller mecanic de reparaci6 de vehicles

<+
Gerard Ventura Sans \l]/

Filtro regulador lubrificador con manémetro
Valumen

Transair® c H_cnml max de Pmax de  Pmax de !}Tﬂaﬁ Mivel de

G708 0013 =174 3imfh 22cm? 14 bar & ar 0°C a +50°C 20 pm

&708 00 21 =172 114mafh S0cm? 16 ar 8 ar 0°Ca+50°C 20 pm

Purga de condensados @ semi-automética

Filtro separador

Caudal "‘.:u'i‘ Pmax de  Pmax de TC Hivel de

Transair® [ recomendzdo  decantacion  entrada salida 1D bars fitracien

G702 0013 =174 3imfh 22cm? 14 bar & ar 0°C a +50°C 20 pm
t S702 00 21 =172 114mafh S0cm? 16 ar 8 ar 0°Ca+50°C 20 pm

Purga de condensados @ semi-automética

Lubrificador

Transair® c Pmax de Pmax de mﬁ c:nuuau

G703 0013 =174 14 bar & bar 0*Ca +50°C Ascm?

&703 00 21 =12 14 bar & Dar 0°C a +50rC 1n2cm?

Lubrificadeor par neblina de aceite

Purga de condensados : semi-automatica

ANNEX V: MATERIALS 60



Disseny de les Instal-lacions d’un taller mecanic de reparacio de vehicles

Gerard Ventura Sans

b |

N4

L4

4. EQUIP Y MATERIALS PER A INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO |
CLIMATITZACIO

Caldera

TTHHE/L.T
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El principio de funcionamiento

Lo= generadores de la serie THE/LT. son el resultado
de un importante estudio termo-fluidodindmico del
fendmeno de intercambio témice entre los productos
de la combustidn ¥ &l fluide termoconvector en el inte-
rior del cuerpo de caldera.

Mediante al andlisis efectuads por ordenador,
THERMITAL ha definide una geometria dptima de lo=
flujos del agna en el interior del cuerpo de la caldera,
para evitar la formacidn de condensaciones de los
productos de la combustién en la fase de puesta a
régimen, ¥ sobretodo cuando se opera en condiciones
criticas de haja temperatura.

Lo= generadores de la gama THE/LT permiten, en
efecto, aceptar temperaturas de retomo de la
instalacién de 30 "C.

El medelo fluidodingmico desarrollado con elementos
finites y utilizado por THERMITAL (el lado de agna
del generador se ha subdividids en 90.000 células

T interma

T extama
ol

7

Puntas de toma experdmeantal de [as temperaturas
rapresantativas del regimen t&rmico

T externa

Logica de control

A: Mapeado zona extema lado agua (Te)
B: Mapeado zona interna lado agua (T

elemental es) considera la totalidad los elementeos
dando come resultado el régimen témico ideal en el
interior del cuerpo de caldera, permitiendo, de esta
forma, optimizar el recorrido del agua.

El particular disefio del haz de tubos unidao al
encauzamiento de los flujos de agua mediante une=
recorridos guiades convenientemente, penmiten una
dptima transferencia de la potencia témica al fluide
termoconvector, sin perjuicio para el generador.

Loz generadores THE/LT en combinacidn con los
sistemas de control climdtico (modelos THERMITAL
BE 102, BE 403 pueden variar la temperatura del
agua en el interior de la caldera, ¥ por consiguiente la

T=
p

=0

armisar

que se manda a la instalacién, en funcidn de la carga
témmica requerida gracias a la utilizacién de una sonda
externa de lemperatura.

Tal solucidn permite eliminar la tradicional valvula
mezeladora de tres vias, en tanto que la temperatura
viene controlada directamente en la caldera a través de

los ciclos de apagado y encendido del quemador.

Sonda extema de tempargtura

Regulador

Bomba circuladora dal fuldo tarmocorvestor
Generador

Quamadaor

Tarmostato ganarador

—
Elm'ﬂ:ﬂm

—
5]
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Alto rendimiento

La adecnacidn de la temperatura de caldera a las con-
tinuas variaciones de la temperatura externa permite
obtener durante toda la estacidn de calefaceitn una

0
1080 = 1
= — —
NYELRES
',rgI AR
&
iy
ol
30 f A=
B =
0 r c o=
10 ]. Fo =
il n =

O 10 20 30 40 B) G TO &0 S0 100
FC

dristica reduceian de las pérdidas pasivas del genera-
dor (pérdidas por chimenea, pérdidas a través del
aislamiento .

Gracias a las precanciones tecnoldgicas tomadas, e=
posible obtener una curva de rendimientos témmicos
itiles en funcidn de la carga, que aleanza los maximes
valores no a plena carga. si no a otras mds reducidas
{qque es lo que ocurre la mayor parte de la estacidn),
garantizando por tants unos éptimes valores del
“rendimiento medio estacional ™.

Gararador tradicional a temparatura constanta
Gerarador mejorado a temperatura constante
Gerarador a tempearatura varlable

Factor de carga

Randimianto

Bajo impacto ambiental

El re=peto al medic ambiente debe representar una
constante atencién (existen normas al respecto) de

tocos, THERMITAL estd comprometida, en esta faceta,

con los generadores THE/LT, en el campo de la media
potencia. Gracias a la éptima configuracidn de la geo-
metria de la cimara de combustidn, que permite unas
cargas térmicas bajas (superticial y volumétrica) y al
largo recorride que los humos realizan a través de la
climara de inversién, se consigue realizar una
combustién en éptimas condiciones cuyo resultado es
la baja emisian de agentes contaminantes.

En particular, ¥ cuands a los modelos de la gama se les
acopla quemadores de “llama azul”, en las versiones
de gas y de gasdlen, e obtiens un nivel de formacidn
de productos nocives por debajo de los valores més

aoT

20T

200 T

100 T
[u} b ! !
DIN 4702 ardenanza angel azul Vaores
iparte & Sulza THE/ T

restrictives, incluso que los del sello de calidad “Angel
Azul™.

La formacidn de estos productes nocives contenidos en
la productos de la combustidn estd estrechamente liga-
da a factores térmicos, como ]:-ueden zer la alta tempe-
ratura en la zona de la llama.

La especial configuracidn geométrica de las tres voel-
tas de humos disminuye el tiempe de permanencia de
los productos de la combustidn, favoreciends la menor
formacidn de MO

Entre los principales agentes contaminantes estdn:

Anhidride carbonicao, Ce

Es uno de los productos de la combustidn y principal
responsable del efecto invernaders; es posible limitar
las emisiones a la atmdsfera utilizando generadores de
alto rendimiento que consisten en, a igualdad de servi-
cio, utilizar una menor cantidad de energia primaria,
eoncepto que ha inspirado las legislaciones de ahorro
energético en los pafses comunitarios.

Oxido de nilrizerny, Ny

Responsable principal de la “lluvia deida™ ¥ de la pro-
gresiva destruceidn de la capa de czono; es posible
limitar su formacidn con una buena combustién ¥ un
atento control de la temperatura de llama.

Monwixiddo de carbame, CO)

Es el agente quimice presente mis peligroso cuando la
combustién no es completa (defects de aire), que
puede limitarse con seluciones tecnoldgicamente ade-
cuadas para garantizar una correcta combustian.
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Proteccion e inspeccion de la cAmara de humos

Para proteger la bateria de intercambio convectivo del
haz de tubos =& ha previsto la introduecidn de guarni-

ciones especiales de siliconas resistentes a las altas

temperaturas con la funcidn de aislar el haz de tubos

de la cdmara de humos,

Con esta solucidn =& atemian los fendmence de forma-
cifn de condensados preservande la integridad de la
bateria. Ie esta forma se desacoplan térmicamente las

dos zonas més criticas del generador.

Para la fjacidn del cierre de la cdmara de humes se
han previsto dispositivos a presifn que permiten al
mantenedeor una facil inspeccidn sin tener que recurrir
a la utilizacién de ninguna herramienta.

anillos aisla
&n silicona

P |

T 1
ros |oosomwon ———uw | a3 || am

L Ancho Uil im 710 ]
L1 [Ancho totd mim 740 BRO
P Largo mm 1320 [ 1EZd 1580 1515
H Altura mim 1245 1475
HE: | Altura d=d eje quernadar mim ] 1]
8] Distancia gje AM/sdlida de humos| mm 260 270 EE
F Distancia = AM /aje AR mm AR T35 1070
¥ Salida de humos @ Mim 180 200 [ 260
AM [ lda instalacitn i =] 65 aa
AR | Retomo instaacitn LN =] =15 a0
5 Walwila de seguidad, weso sepu e, | a M 1"1/4 [ 1"1/2
T Descargs condensados a M /4"
v Viaciado caldera oM 1"
E Passcables & M 25
Paso neto kg 425 [ B ] 700 220
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Caracteristicas termotécnicas

Podencia en & hogar Fia 3 114 174 233 200 2449
Potencia il i 5.5 16043 1589 21§ 63,3 321
Potencia min. en elhogar de Ta Tetapa [ Fw ] 0] 130 I7E 203 252
Rerdimisnto G681 al T00% % pE] o1.5 913 G333 ] a3
Rerdimiento 0T al 307 % of.8 3.5 93,2 ol 1 53,0 a4.0
Pardidas por &l aslamisnts % [ (] 0,7 0T 0,7 0,7
Pérdidas por chimenea quemador funcionando] % 6.5 Tl -] T 8.5 ]
Pérdidas por chimenea quemador apagado % 01 0.1 [N %8 0,1 [
Temperaiura salda de humes ol max| v 160150

Candd masico de humas i A0 =] TS F0] 124 150
Ferdidas d= carga lado humaos rribar (R 13 2,3 14 2,2 21
Volumen delhogar dm” FEL] FEL: 153 270 270 348
Wolumen total Tado hurmos dm” 233 233 05 Gl (5N (%]
Superficie de intercambio total [l 363 ER-x] 4,82 751 T.60 10E
Carga term ica wAumetica Pol rmax | R/ B2 GER 1067 SR 1074 00
Carga térm ica sepecifica Pt rmax| KW’ PEN 29,3 318 27,5 4.4 265
Fresidn maxma de trabajo bar 5

Ternpsratura rminima g retormo oG ]

Ternp=ratura méxima de impulsidn o 20

Ternperatura méxima adrmitida oG D

Pardida de carga AT 10° C rribar p] 33 EN kL B2 FE]
Pérdida de carga AT 25° rmbar EE 8.2 7.5 ] 13 13
Contenido agua litrce 187 187 20 E]=5 1 351 45T
Cuadres eléctricos Ver cuadros de control

Cuadros electronicos de control

BE 105

BE 405

Sarvicio de calefaccion v produccién de sgua calisnts sanitaia,

Cuadro electrinico de control climético, con sonda extemna de tem paratura, para peder gestionar: quemadores de una o de
dos stapas con lagica de tamperatura vansble, bomba instalaciin, bomba de carga del acurmu ladar de A, [cuands ests
Gltirme ests dotads de propio cuadre de mande: p.e. garma BSS). Funciones de apagado total y contral de la tempsratura de
caldera, en la fase de pussta a régimen de la instalacién, con sonda en & retormo por medio de ondoff de la bomba de la
instalacidn (control a tiempo y Empsratural,

Sarvicio de calefaccion v produccién de sgua calisnts sanitaia,

Cuadro skectrénics de control clim&ics, con sonda sxterna de tempsratura, (con madules ermoreguladorss Landis) para poder
g=stionar: quemadores de una o de dos stapas con ldgica de temperatura variable, las dos bormbas de la instdacitn, bomba
de carga del scumulador de A.0.5, Funciones de apagado total, programacion ssmanal, diaria con res peiodos distintos pars
cada una de las zonss, funcidn sntigripaje de las bombas, prioridad para A.C.5., funcién antihielo, posibilidad de eleccin de
curvas clim&icss de cakfaccion por separado para los circuitos 1y 2, autcadaptacion de las curvas de calefaccion (si exists
sonda de ambisnts) v control de la mperatura minima limite del generador.
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Radiadors

( Radiadores. Aluminio

FERROLI

D

IkEd&rice
el c@

MODELO EUROPA

COHCEPTO KCALH. 50°C KCAL/H.60°C CODIGD EUROS
EUROPA - 450 C 90,8 1152 1704508001 13,60
EUROPA - 600 C 116,0 1472 1706008001 14,63
EUROPA - 700 C 1324 169,0 1707008001 16,90
EUROPA - 200 C 1484 189,0 1708008001 19,14

Las baterias se suministran hasta un méximo de 12 elementos. Presion méaxima de ejercicio: 6 kg/cm?

MODELO XIAN
CONCEPTO KCAUM. 50°C |  KCALH.60°C coDico EUROS
XUAN - 450 838 106,2 1714508001 1360
XUAN - 600 1096 139,1 1716008001 1463
XUAN - 700 1206 1656 1717008001 16,90
XUAN - 800 145,0 1856 1718008001 19,14

Las baterias se suministran hasta un méximo de 12 elementos. Presidn médxima de ejercicio: 6 kg/cm?

REDUCCIONES DE RADIADOR

CONCEPTO CODIGO EUROS
TAPON RADIADOR 1720000000 0,35
REDUCCION RADIADOR 1720000001 0,38
REDUCCION RADIADOR 1" X 3/4" 1720000020 0,60
CASQUILLOS 1720000002 0,26
LLAVE PARA MOMNTAJE DE RADIADORES 1720000008 7,07
Construccion en acero estampado.

COHCEPTO

JUNTAS DE RADIADOR

JUNTAS DE AMIANTO GRAFITADO
JUNTAS DE TEFLON

JUNTAS DE SILICONA

JUNTAS DOBLE CIERRE POLIETILENO

COHCEPTO

SOPORTES PARA RADIADOR

SOPORTE EMPOTRAR ZINCADO

6040001025

0,31

—
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Aerotermos

AEROTERMOS PARA
CALEFACION INDUSTRIAL

La gama mas amplia de aerotermos
Para agua caliente, agua sobrecalentada, vapor y aceite termico

AEROTERMO Serie Jy K AEROTERMO Serie J 800 de gran potencia
Para proyeccion horizontal 6 verical. La Serie J tiene y Cortina de Aire J 812-C-BT
bateria fabricada con tubo de cobre y aletas de
aluminio. La Serie K tiene bateria fabricada en tubo de
acero para vapor y aceites térmicos

AEROTERMO Serie X AEROTERMO Serie R AEROTERMO Floragard
De proyeccion vertical y gran alcance, De proyeccion vertical, con bandeja Especialmente disefiados para
con difusor CONE-JET instalado de condensacidn, para calefaccién y invernaderos
climatizacién
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DIMENSIONES (en mm) de AEROTERMOS Serie J y J 800

AEROTERMOS Serie J para pared AEROTERMOS Serie J para tecl

o ~ =0 - — S——
J) i !
i
(=1 1]
|
B A i |
'
'
e o — - Taladro de
c ¢ B L montaje
b E -t me B Pama
- A -—
AEROTERMOS Serie J 800 para pared AEROTERMOS Serie J 800 para techo
|
: <
I g
= ) r &
- SN f n
* J*F ﬁi* IEES
Cimim) 310 ! I el
£
MOOELD A " e | " & # T o wml bt
a4 300 a5 305 D | 221 2.0 140 152 05 R R 16,5
J 302 a4h 05 630 221 .0 140 152 305 1004 18,0
| 931z | s | s | eo 221 930 140 152 305 104" 17,0
4313 a45 s | o 221 53.0 140 152 205 ERI'D 18,0
J314 a4k 306 #00 221 .0 140 152 05 1,104 18.5
J 401 550 408 | 600 236 pas | 180 159 T a5 | 1T 225
J 402 558 a0 | 6on 238 A 190 159 56 1,004 26,5
J 412 550 a8 | e00 236 a5 180 158 356 1t | 20
J 413 5508 a0m 800 | 238 59 5 190 159 356 1,102 24.0
J41a 550 08 B0 | 2. | ®as 130 158 a6 1z =0
J 501 a7 510 | 600 | 264 107 5 228 174 457 14" | a20
J502 ga2 510 | eo0 | 204 107 5 28 174 457 1z 395
J 512 saz 510 600 | 264 1075 178 | 457 | 1w | sa0
4513 a0z 510 600 | o84 107 & 208 174 457 L 355
| Jsta a02 510 | 600 | 269 1075 228 178 | as7 | 1ue- | ars |
Je01 | 775 s | 700 240 858 270 152 558 1 as.0
J 602 s | e | 700 240 955 270 162 s | 1En 535
J 812 775 B0 | 700 240 .5 Z70 162 558 R 42,0
J813 775 B10 700 240 55 Tzro 182 558 12 55
J 614 28] B0 00 240 5.5 zr 182 558 1.42" 48,5
J am 120 1016 500 310 80 750 RIS 9z
J 802 1120 108 500 310 725 750 IRl 13
J 812 1120 18 500 310 80 750 192" uE
J i3 1120 108 600 A 0 750 112 s
4 814 1120 16 go0 |n BO 50 e o5

ANNEX V: MATERIALS

68



Disseny de les Instal-lacions d’un taller mecanic de reparacio de vehicles

Gerard Ventura Sans

b |

Y

4

Conexiones eléctricas de los Aerotermos Series J y X
Linea Trifasica

Motores standard de una velocidad

Motores de 2 velocidades
(4/8 polos) DAHLANDER 1400/700 rpm

Motores standard de 2 velocidades

{una polaridad) 14001000 - 950/700 rpm (6p/2vel.)

W2 U2 w2 W2 w2 2
uL w1 Wl u1 V1 Wl
A E T R 5 T Conexion de la
Linea Linea velocidad maxima
220V - 50 Hz 380V - 50 Hz

Motores especiales de 2 velocidades con
2 bobinados 4/6 - 6/8 polos
(1400/1000 y 950/700 rpm)

Conexidn de la
welocidad minima

Conmutador (Cadigo 31332700050)
ALK

w2 U2 vz

¢ O O

PR
1 1
R s T

Conexidn de la
velocidad maxima

w2z Uz vz !
Wl
i 9Ny
glalal |||He
1 T
R s T

Conexidn de la
welocidad minima

Especificar la tensidn de la red (220V & 380V).

| |

ATENCION:

Especificar la tension de la red {220V & 380V).

A PN

Wz uz vz “] ( w2z uz_ w2
J :

ul] v wi \uti \ﬂi mi

R 5 T R € T

Conexién de la
velocidad minima

Conexién de la
velocidad méxima

Conmutador estrellaftriangulo (Cédigo 21332700010)
[%F N

O MAX MIN

Uil r l

8l &

ATENCION:
Especificar la tension de la red {220V & 380V).

MNOTA: Los motores standard de 2 velocidades son trifasicos a una sola tensidn, & 220 6 380 V. y es necesario especificarlo con el pedido

Esquemas de instalaciones
Serie J

Series Xy R

Llave de paso,

vahuads |
aquiibrads

Uawe d pasc:
Proyeclion de alre horlzontal

Almentackin
Uave da paso

wlula de
equilibradn

Desaglia

Froyecckn de alre vertical

INSTALACIONES CON AGUA CALIENTE

Liave o2 pesc

Tubsra e
wapar

Tubera d

Liave g8 pase comdensados

La tuberfa de retomo de condensados por
debalo del asrotermo

Tubsria da
Sapar

Ligves d8 paso

Purgadords
WaEVUIa o8
condensados  VEIVUIA 0
La tuberfa da retomne de condensados por
ancima del aerotermeo

INSTALACIONES CON VAFOR

TRANSFORMACION A MONOFASICO 220V de los motores Trifdsicos 2200380 V.

Condansador P - M
5 °te&°;§os Loy Condensador
Wl Para invertir
el sentido de 81 widp 8 puF - 250 Vn
L_ g:;g:; - 181 widp 16 uF - 250 Vn
WL condensador 48 wisp 6,3 UF - 250 Vn
= a las clemas NOTA: La pérdida de potancla del motor transtorma-
LINEA 220vEE | W2 y V2 do a monofasice es de aprox. un 20%

INSTALACIONES CON AGUA CALIENTE

Tubsaria da

Flgura 2 .- La tuberia de retorno de los condensados por enclma del asrotermo

NOTA: La serle R lleva ademis un desagie de @ 26,5 para el agua de condensaciin de la bateria
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Aerotermos TECNATHERM-JUCKER Serie J

con proyeccion

de aire horizontal y bateria de cobre/aluminio

Aerotermo
Serie J
Aerotermo
Serie J 800
Cadigo Potencia Caudal | T® salida| Msximo radio de accion| Nivel | Potencia|Caudal de |Contenido | PRECIO
TamafioxFluido calorifica de aire | del aire |Horizontal| Vertical |sonoro| motor | aguallh | enagua £
Nede filasipolos Keal'h{kw) m¥h. °C LxA hxAxB dbA watios [con At=15°C | litros
Aerotermos para agua (cédigo 1) con motor 4 polos, 1400 rpm., IP44, aislamiento clase E, Trifasicos 220/380 V.
J 312/4p. 7800 (9) 1150 38 %5 3,2X8X5 47 81 520 0,9 360
J 313/4p. | 9225 (10,7) 930 48 x4 2,5x6x4 47 81 615 1,2 387
J 314/4p. | 9750 (11,3) 630 55 6x3,6 No rec. 47 81 650 1,5 403
J 412/4p. | 14600 (16,9) 2085 38 13x8 4x9x6 47 81 973 1,7 442
J 413/4p. | 17400 (20,1) 1910 46 11x6,5 3K7Tx4 47 81 1160 2,2 482
J 414/4p. | 19600 (22,7) 1730 53 9x5,5 2,5x6x4 47 81 1307 2,7 514
J 512/4p. | 24400 (28,3) 3450 39 15x9 4,5x11x6,5 52 185 1627 2,5 535
J 513/4p. | 31200 (36,3) 3280 47 13x8 3,6x9%5,5 52 185 2080 3,2 582
J 514/4p. | 37400 (43.4) 3180 55 11x6,5 3,5%Bx5 52 185 2493 4 628
Aerotermos para agua (cédigo 1) con motor 6 polos, 950 rpm., IP44, aislamiento clase E, Trifasicos 220/380 V.
J 312/6p. 6400 (7.4) T80 43 6x3.6 No rec. 42 48 427 0,9 373
J 313/6p. 7400 (8,6) 630 55 4.5%3 No rec. 42 48 493 1,2 401
J 314/6p. 7700 (8,9) 565 61 4%2.5 No rec. 42 48 513 1,5 417
J 412/6p. | 12000 (13,9) 1420 44 9x5,5 2,5x6x4 42 48 800 1,7 458
J 413/6p. | 14000 (16,2) 1295 51 8x5 No rec. 42 48 933 2,2 498
J 414/6p. | 15300 (17.8) 1175 59 x4 No rec. 42 48 1020 2,7 527
J 512/6p. | 20000 (23,3) 2340 44 10,3x6 3x7x4 45 48 1333 2,5 552
J 513/6p. | 25200 (29,3) 2225 53 9x5,5 2,5x6x4 45 48 1680 3,2 600
J 514/6p. | 29200 (33,4) 2145 61 8x5 No rec. 47 48 1947 4 643
J 612/6p/2vel.| 37800 (43,8) | 6050/4450 36 21x12 8x12x7 58/52 185 2520 3,2 693
J 613/6pf2vel| 45600 (53) 4740/3490 48 14x8,5 4x8x5 58/52 185 3040 43 767
J 614/6p/2vel.| 51300 (59,6) | 4320/3185 55 12x7 3,2%7x4 58/52 309 3420 5,4 832
J 812/6p/2vel,| 65900 (76,6) | 10150/8000 37 25x15 6x12x7 n.d. 660 4393 6,2 1.424
J 813/6p/2vel.| 80600 (93,7) | 9450/7400 44 21x12 5x10x86 n.d. &80 5373 8,3 1.520
J 814/6p/2vel.| 97300 (113) | B700/6800 53 18x11 4x%8.5%5 n.d. 660 6487 10,4 1.612
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Refrigeracio

*Equipos muy compactos de baja altura. »Comprescres rotativos de alta eficiencia.

sMuy bajo nivel sonoro.

=Maximo ahorro energético: Claze A

=Mando a distancia ergonomico de miltiples funcicnes.
s|nstalacion muy sencilla. Kit de preinstalacion incluido.

=Timer programable.

sFuncion noche.

sAutorestart.

»Triple filtro BIO contra polvo, bacterias y olores.

UNIDAD INTERIOR DFM-520 BG DFM-527 BG DFM-s35 BG DFM-540 BG
UNIDAD EXTERIOR DFO-520 BG DFOD-527 BG DFD-535 BG DFO-540 BG
Alimantacion Mg He 230.4.50 230.1.50 220.1.50 230.1.60
Capacidaa Frigorifica w 2000 2500 3500 £ 500
Capacidad Frigosifica e 1720 2180 2010 3 B70
Ciaucsl nominal w. int. =i 400 s00 560 580
Potsncia total absorbida W g20 TED 1060 1478
EER 328 3.29 3.30 3.0
Diametro tubo liquido Pulg. 14 i 1L 174
Digmetro tubo gac Pl 318 8 12 12
Dimens. exterior A mn 430 540 540 540
Arha mn 560 Bad BB Bzd
Pt e 280 320 220 320
Dimens. intarior A M 260 280 285 285
Aracha = 770 770 B30 B30
Pl e 180 180 88 1589
Nivel Sonono int. / sxt. EA) Lo 28742 30/ 43 34/ 44 37/ 48
Paso neto u. int. [ ext = BEr32 Bs/3a 11./40 11/40
Rafrigarants R-410 A R-410 2 R-410 4 R-410 A
REFERENCIA MODELO CAP. FRIGORIFICA W TENSION
£B63802101 DFO 520 BG 2 D00 230 m
683062101 DFM 520 BG
e03002101 DFO/ DFM 520 BO
EB3002B01 DFO 527 BG 2 600 230 m
EB30682BD1 DFM 527 BG
E83092601 DFO,/ DFM 527 BG
£63003501 DFO 535 BG 3 500 230 m
EB3063801 DFM 535 BG
503003504 DFO/ DFM 535 84
EB3004001 DFO 540 BG 4 500 230 m
EB3064001 DFM 530 BG
503094001 DFQ/ DFM 540 6G
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SPIT VIR
Solo Frii
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*Equipos muy compactos de baja altura. *Comprasores rotativos de alta eficiencia.
sMuy bajo nivel sonoro. sAutorestart.
#Alta eficiencia en frio. #Timer programable.
*Mando a distancia ergonomico de miltiples funciones. * Funcién noche.
sInstalacion muy sencilla. (Kit de preinstalacion incluida). +Triple filtro BIO contra polvo, bacterias y olores
sSeleccion automatica frio o calor.
sAhorro de energia.
UNIDAD INTERIOR DFM-580 BG DFM-580 AG DFM-570 AG
UNIDAD EXTERIOR DFQ-580 BG DFO-580 AG DFO-370 AG
Alimantacidn phHz 230.1.50 230.1.50 230.1.50
Capacidad Frigorifica W & 1000 6000 7 000
Capacidad Frigorifica Keabihy 5 160 5 160 6 020
Caudal nominal w. int. = 750 720 1 080
Potencis 1otal absorbda ] 2136 2 800 3200
E.ER 281 231 2,20
Diémetro tubo liquido Pulg. 38 3/8 38
Diamstro tubo gas Pulg. =) 58 5/8
Dimens. sxterior fd me 700 700 B0
Ancha et 950 asl =
Pl mm 412 410 412
Dimens. interior ] me 280 200 2680
Archa i a07 a7 1220
Pl e 185 198 206
Mivel Soncro int. / axt. B Lo 30/81 20781 42 /54
Paso neto u. Int. ./ ext. Kg 12/68 12 /58 18775
Fsfrigerants H-210 4 R-407 C A-207 G
REFERENCIA MODELO CAP. FRIGORIFICA W TENSION
£E3008001 DFO 560 BG & 000 330 m
EBIVEE004 DFM 560 BG
£03095001 DFO/DFM 560 BG
BE30808041 DF0 560 AG £.000 230 m
EB30EE041 DFM 560 AG
£03008044 DFO/DFM 560 AG
BE3007044 DFO 570 AG 7 000 230 m
EB30ET041 DFM 570 AG
£03007044 DFO/DFM 570 AG
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Bomba de recirculacio

Dimensiones y Caracteristicas Técnicas
PC-1025 y PC-1035

PC
Cotas en mm
Modelos A B c D E F ole Peso Kg
PC-1025 180 132 93 230 98 77 1"-11/4" 2,60
PC-1035 180 132 93 230 98 77 114" 2,60
PC-1045 180 189 110 230 150 90 11/4" 3,80
PC-1055 180 204 116 230 158 90 11/4" 4,20 s
PC-1065 180 204 116 230 158 90 11/4" 4,20
Tensién . Intensidad  Potencia . Capacidac
Modelos  monofasica Vg‘la:cicl?j;: nominal  absorbida bl Condenador
\ A miax. W rp.m. uF
1 0,18 35 1.0580
PC-1025 230 2 0,27 35 1450 26 x400V PC-1045, PC-1055 y PC-1065
3 0,38 35 1.850 [o1e]
1 022 47 1.180 1 g
PC-1035 230 2 0,32 47 1.650 3 x 400V
3 042 47 2.250
1 0,60 115 1.350
PC-1045 230 2 0,80 165 1.050 5x 400V
3 1,00 205 2.420
1 0,55 10 1.710
PC-1055 230 2 0,75 150 2.340 5x 400V
3 0,85 180 2.660
1 0,65 130 1.100
PC-1065 230 2 1,00 200 1.480 Ex 400V
3 1,20 245 2,160

Seccion Circulador PC

. Racor. 1
. Tapa motor.

Rodete.

Caja bornes con condensador y regulador
velocidad.

. Estator.

. Rotor.

. Cojinetes de grafito.

Tapdn control giro y purga.

. Junta estanquidad de acero inoxidable.
10. Junta tdrica camisa estanquidad.

11. Camisa estanquidad de acero inoxidable.
12. Envolvente motor.

13. Cuerpo hidraulico.

B

Ly~ 1101111

__ ||||§..

©@mN®Mm

Caonexion eléctrica de enchufe rapido (sélo
en PC-1025 y PC-1035)

Curvas caracteristicas

PC-1025 PC-1035 PC-1045
i i =
= = ! ! [
: s P Bl PN ~
2 . i 3.0 g I BN E N
2 =] 3 g 4 c B 4 T
i, . [ M
N 2 ] | 1 — |
g = | fE———
o i e = m~ I e e i c ! 4 _
1 2 a 4 5 L] 1 2 a 4 5 L] 1 2 a 4 & L] T e
Caudal en mAmh caudal &n m¥h caudal &n mih

PC-1055 PC-1065
I < 8
RS e e 38
o P ] — ] Y
£ ™S 3 g ° \\
3. \\ = g \\ — ) ——
3 1 &

‘ N N L : N~z ~

~] <7 I
= 1 o
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t 2 3 4 85 & 7 B 8 10 2 4 [ a 10 12
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