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PRESUPUESTO: DOC.1 MEDICIONES del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos sélidos
domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidon Metropolitana, Chile.

CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPITULO A1 ACONDIC. Y PREPARACION TERRENO

APARTADO A11 DESBROCE Y LIMPIEZA

A111 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA
20477 14592 1,00
, 29.879.95
A112 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA
153,90 119,32 1,00
18.362,72
A113 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
153,90 119,32 0,10 1,00
183627
SUBCAPITULO A2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
APARTADO A21 EXPLANACIONES
A211 M2 EXPLANACION TERRENO A MAQUINA
15390 119,32 1,00
18.362,72
SUBCAPITULO A3 EXCAVACIONES EN ZANJAS
A3t M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS SANEA. TF, de 0,6x0,4 m
842,38 0,60 0,40 1,00
) 202,17
A32 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. AGUA LLUVIA. de 0,5x0,4 m
41380 0,50 0,40 1,00
, 8276
A33 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. AGUA SANITARIA. de 0,5x0,4 m
67555 0,50 040 1,00
) 135,11
A34 MI CANALIZACION DE 400X600 MM.
907,90 1,00
907,90
SUBCAPITULO A4 RELLENOS Y TERRAPLENES
Ad01 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
283963 05 035 1,00
481,30
CAPITULO B NAVE PRINCIPAL
SUBCAPITULO B1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
B101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
1.670.522,02 1,00
1670.522,02
B102 Kg ACERO A42-27ES LAMINADO
57.050,41 1,00
, 57.050,41
B103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
753.242,87 1,00
753.242,87

SUBCAPITULO B2 CERRAMIENTOS

B201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
52,24 38,10 1,00
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copiGo RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
2.147,52
B202 m2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
5,00 5,00 7,00
175,00
B203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
186,00 8,00 1,00
1.488,00
B204 Ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
1,00
1,00

SUBCAPITULO B3 CIMENTACIONES

APARTADO B301 BARRAS ACERO Y PLACAS

B3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
27.095,02 1,00
27.095,02
B3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
30,00
30,00
APARTADO B302 ENCOFRADOS
B3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
650,80 0,60 1,00
390,48
APARTADO B303 HORMIGONES AUXILIARES
B3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
31,06 1,00
31,06
APARTADO B304 HORMIGONES PARA ARMAR
B3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
377,68 1,00
377,68
SUBCAPITULO B4 EXCAVACIONES
B401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
408,74 1,2
490,49
B402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
490,49 1,20
588,59
SUBCAPITULO B5 RELLENOS Y TERRAPLENES
B501 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
490,49 0,20
98,10
CAPITULO C TUNELES DESCOMPOSICION
SUBCAPITULO C1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
c101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
154.989,35 1,00
154.989,35
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C102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIiO
322.431,84 1,00

322.431,84
SUBCAPITULO C2 CERRAMIENTOS

C201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
37,80 24,15 1,00
912,87
C202 m2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
5,00 5,00 6,00
150,00
C203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
205,00 55 1,00
1.127,50
SUBCAPITULO €3 CIMENTACIONES
APARTADO C301 BARRAS ACERO Y PLACAS
C3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
6210,09 1,00
6.210,09
C3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
49,00
49,00
APARTADO C302 ENCOFRADOS
C3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
53515 0,60 1,00
321,09
APARTADO C303 HORMIGONES AUXILIARES
C3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
14,81 1,00
14,81
APARTADO C304 HORMIGONES PARA ARMAR
C3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
72,84 1,00
72,84
SUBCAPITULO C4 EXCAVACIONES
C401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
87.65 1,20
105,18
C402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
105,18 1,20
126,22
SUBCAPITULO C5 RELLENOS Y TERRAPLENES
C501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
105,18 0,20
21,04
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CAPITULO D NAVE LIMPIEZA

SUBCAPITULO D1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

D101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
36.327,13 1,00
36.327,13
D102 Kg ACERO A42-27ES LAMINADO
4.644,32 1,00
. 4.644,32
D103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
8.552,16 1,00
8.552,16
SUBCAPITULO D2 CERRAMIENTOS
D201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
16,00 9,00 1,00
144,70
D202 M2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
5,00 5,00 2,00
50,00
D203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
39,00 543 1,00
211,77
SUBCAPITULO D3 CIMENTACIONES
APARTADO D301 BARRAS ACERO Y PLACAS
D3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
1.802,59 1,00
1.802,59
D3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
10,00
10,00
APARTADO D302 ENCOFRADOS
D3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
93,32 0,6 1,00
55,99
APARTADO D303 HORMIGONES AUXILIARES
D3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
281 1,00
2,81
APARTADO D304 HORMIGONES PARA ARMAR
D3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
18,65 1,00
18,65
SUBCAPITULO D4 EXCAVACIONES
D401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
21,46 1,20
25,75
D402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
25,75 1,20
30,90
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SUBCAPITULO D5 RELLENOS Y TERRAPLENES

D501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
25,75 0.20
515
CAPITULO E NAVE TALLER
SUBCAPITULO E1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
92.079,13 1,00
92.079,13
E102 Kg ACERO A42-27ES LAMINADO
15.474,30 1,00
. 15.474,30
E103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
35.062,71 1,00
35.062,71
SUBCAPITULO E2 CERRAMIENTOS
E201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
17,00 15,11 1,00
253,17
E202 M2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
5,00 5,00 1,00
25,00
E203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
42,00 6,35 1,00
266,56
SUBCAPITULO E3 CIMENTACIONES
APARTADO E301 BARRAS ACERO Y PLACAS
E3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
2.675,94 1,00
2.675,94
E3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
10,00
10,00
APARTADO E302 ENCOFRADOS
E3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
273,73 0,60 1,00
164,24
APARTADO E303 HORMIGONES AUXILIARES
E3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
4,87 1,00
4,87
APARTADO E304 HORMIGONES PARA ARMAR
E3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
33,46 1,00
33,46
SUBCAPITULO E4 EXCAVACIONES
E401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
38,33 1,20
46,00
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E402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
46,00 1,20

55,20
SUBCAPITULO E5 RELLENOS Y TERRAPLENES

E501 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
46,00 0,20
9,20
CAPITULO F NAVE BOMBEO
SUBCAPITULO F1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
F101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
13.115,93 1,00
] 13.115,93
F102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
1.990,08 1,00
1.990,08
SUBCAPITULO F2 CERRAMIENTOS
F201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
12,00 5,40 1,00
64,77
F202 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
22,00 3,00 1,00
66,00
F203 Ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
2,00
2,00
SUBCAPITULO F3 CIMENTACIONES
APARTADO F301 BARRAS ACERO Y PLACAS
F3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
1.153,72,00 1,00
1.163,72
F3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
8,00
8,00
APARTADO F302 ENCOFRADOS
F3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
112,80 0.5 1,00
56,40
APARTADO F303 HORMIGONES AUXILIARES
F3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
2,53 1,00
2,53
APARTADO F304 HORMIGONES PARA ARMAR
F3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
13,27 1,00
13,27

SUBCAPITULO F4 EXCAVACIONES
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F401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
15,80 1.20
18,96
F402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
18,96 1.20
2275
SUBCAPITULO F5 RELLENOS Y TERRAPLENES
F501 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
18,96 0.20
3,79
CAPITULO G EDIFICIO DE SERVICIOS
SUBCAPITULO G1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
G101 Kg ACERO A42:27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
44.368,62 1,00
, 44.368,62
G102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
19.776,67 1,00
19.776,67
SUBCAPITULO G2 CERRAMIENTOS
G202 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
17.85 10,50 1,00
187,48
G203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
65.74 300 1,00
197,21
G204 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
4,00
4,00
6205 ud VENT. CORR. ALUMINIO 1,2x0,5m C/COMP.
15,00
15,00
SUBCAPITULO G3 CIMENTACIONES
APARTADO G301 BARRAS ACERO Y PLACAS
63011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
2.540,77 1,00
2554077
63012 Ud PLACA CIME. CIPERNOS
14,00
14,00
APARTADO G302 ENCOFRADOS
63021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
256,56 0.5 1,00
128,28
APARTADO G303 HORMIGONES AUXILIARES
63031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
4,99 1,00
499

APARTADO G304 HORMIGONES PARA ARMAR
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G3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
28,07 1,00

28,07
SUBCAPITULO G4 ALBANILERIA

G401 M2 PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR
63,68 3,00 1,00
191,06
G402 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
17,85 10,50 1,00
187,48
G403 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO
129,43 3,00 1,00
388,27
G404 M2 TABIQUE TERMOARCILLA DE 4,8 cm.
63,69 3,00 1,00
191,06
G405 Ud PUERTA ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 2,3x0,9m
15,00
15,00
G406 M2 F.T.AURATONE SLT FISSURED 60x60
17,85 10,50 1,00
187,48
SUBCAPITULO G5 EXCAVACIONES
G501 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
33,06 1,20
39,67
G502 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
39,67 1,20
47,61
SUBCAPITULO G6 RELLENOS Y TERRAPLENES
G601 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
39,67 0.20
7,93
SUBCAPITULO G7 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS
G701 MI BANCO VESTUARIO COMP. SIMPLE
8,55 1,00
. 8,55
G702 Ud TAQUILLA METALICA
24,00
24,00
SUBCAPITULO G8 EQUIPAMIENTO GENERAL
G801 Ud Silla operativa
15,00
15,00
G802 Ud Mesa recta con patas de metal en color gris. 180x80cm
14,00
14,00
G803 Ud Silla plastico
30,00
30,00

SUBCAPITULO G9 EQUIPAMENTO LAB. Y OFICINA
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G901 Ud pH-metro
2,00
2,00
G902 Ud Conductimetro
2,00
2,00
G903 Ud Estufa
1,00
1,00
G904 Ud Balanza analitica
2,00
2,00
G905 Ud Termdmetro
1,00
1,00
G906 Ud Varios Laboratorio
10,00
10,00
G907 Ud Ordenador
3,00
3,00
G908 Ud Impresora
2,00
2,00
G909 Ud Telefono
10,00
10,00

CAPITULO H SILOS
SUBCAPITULO H1 CIMENTACIONES

APARTADO H101 BARRAS ACERO

H1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
15.758,72 1,00
15.758,72
APARTADO H102 ENCOFRADOS
H1021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
315,00 04 1,00
126,00
H1022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C
157,50 3,00 1,00
472,50
APARTADO H103 HORMIGONES AUXILIARES
H1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
27,95 1,00
27,95
APARTADO H104 HORMIGONES PARA ARMAR
H1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
255,52 1,00
255,52
SUBCAPITULO H2 EXCAVACIONES
H201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
97,98 1,20
117,58
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H202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
117,58 1,20

141,10
SUBCAPITULO H3 RELLENOS Y TERRAPLENES

H301 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
117,58 0,20
23,52
CAPITULO | FOSO
SUBCAPITULO 11 CIMENTACIONES
APARTADO 1101 BARRAS ACERO
11011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
2.866,67 1,00
2.866,67
APARTADO 1102 ENCOFRADOS
11021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
36,40 040 1,00
14,56
11022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2C
28,40 3,00 1,00
85,20
APARTADO 1103 HORMIGONES AUXILIARES
11031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
511 1,00
511
APARTADO 1104 HORMIGONES PARA ARMAR
11041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
46,01 1,00
46,01
SUBCAPITULO 12 EXCAVACIONES
1201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
107,18 1,20
183,74
1202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
128,62 1,20
220,49
SUBCAPITULO I3 RELLENOS Y TERRAPLENES
1301 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
32,40 1,00 2,00 1,00
64,80
CAPITULO J DEPOSITO
SUBCAPITULO J1 CIMENTACIONES
APARTADO J101 BARRAS ACERO
J1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
16.244,37 1,00
16.244,37

10
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APARTADO J102 ENCOFRADOS

J1021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
95,20 0,45 1,00
42,84
J1022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C
84,40 4,50 1,00
379,80
APARTADO J103 HORMIGONES AUXILIARES
J1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
18,66 1,00
18,66
APARTADO J104 HORMIGONES PARA ARMAR
J1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
217,51 1,00
217,51
SUBCAPITULO J2 EXCAVACIONES
J201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
28,3 19,3 5,80 1,00
2.588,94
J202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
2.588,94 1,20
3.106,73
SUBCAPITULO J3 RELLENOS Y TERRAPLENES
J301 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
105,78 1,35 3,50 1,00
449,82
CAPITULO K BIOFILTRO
SUBCAPITULO K1 CIMENTACIONES
APARTADO K101 BARRAS ACERO
K1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
10.895,16 1,00
10.895,16
APARTADO K102 ENCOFRADOS
K1021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
2932 0,40 1,00
117,28
K1022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C
145,00 2,00 1,00
290,00
APARTADO K103 HORMIGONES AUXILIARES
K1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
15,95 1,00
15,95
APARTADO K104 HORMIGONES PARA ARMAR
K1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
150,80 1,00
150,80

11



PRESUPUESTO: DOC.1 MEDICIONES del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos sélidos
domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidon Metropolitana, Chile.

CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO K2 EXCAVACIONES

K201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
117,28 1,20
140,74
K202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
140,74 1,20
168,88
SUBCAPITULO K3 RELLENOS Y TERRAPLENES
K301 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
140,74 0,20
28,15
CAPITULO L BASCULA Y CASETA
SUBCAPITULO L1 BASCULA
L101 Ud Bascula puente electronica 16x3m, y 60 ton., Trans. y Montaje
1,00 1,00
. 1,00
L102 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.
19,08 4,00 1,00
76,32
SUBCAPITULO L2 CASETA
L201 M2 PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR
13,28 3,00 1,00
39,84
L202 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
25,34 0,50 1,00
) 12,67
L203 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
12,04 0,10 1,00
1,20
L204 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
12,04 0.40 1,00
, 4,82
L205 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
251,81 1,00
251,81
L206 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO
13,28 3,00 1,00
39,84
L207 M2 F.T.AURATONE SLT FISSURED 60x60
3,69 2,95 1,00
10,89
L208 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
3,69 2,95 1,00
10,89
L209 Ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
1,00
1,00
L2010 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
13,28 3,00 1,00
39,84
L2011 Ud VENT. CORR. ALUMINIO 1,2x0,5m C/COMP.
15,95 1,00
) 2,00
L2012 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
6,02 1,20
7,23
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
L2013 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
7,23 1,20
. 8,67
L2014 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
7,23 0,20
1,45
L2015 Ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T
1,00
1,00

CAPITULO M RED HORIZ. DE SANEAMIENTO Y AGUAS LIMPIAS
SUBCAPITULO M1 TUBERIAS

APARTADO M101 BAJANTES

M1011 M TUBERIA PVC 110 mm. BAJANTE
16,00 1,00
, 16,00
1012 M TUBERIA PVC 50 mm. BAJANTE
25,80 1,00
, 25,80
M1013 M TUBERIA PVC 90 mm. BAJANTE
42,00 1,00
, 42,00
M1014 M TUBERIA PVC 75 mm. BAJANTE
20,00 1,00
20,00
APARTADO M102 SOBRE SOLERA
M1021 M TUBERIA PVC 110 mm. i'SOLERA
202,38 1,00
, 202,38
1022 M TUBERIA PVC 125 mm. i'SOLERA
62,07 1,00
, 62,07
M1023 M TUBERIA PVC 160 mm. i'SOLERA
202,48 1,00
, 202,48
M1024 M TUBERIA PVC 250 mm. i/SOLERA
51,27 1,00
, 51,27
M1025 M TUBERIA PVC 50 mm. i/SOLERA
518,78 1,00
, 518,78
M1026 MI TUBERIA PVC 75 mm. i/SOLERA
109,32 1,00
, 109,32
1027 MI TUBERIA PVC 90 mm. i/SOLERA
89,60 1,00
89,60
SUBCAPITULO M2 ARQUETAS DE LADRILLO
M201 Ud ARQUETA CIEGA 30x30x50 cm.
17,00
, 17,00
M202 Ud ARQUETA SUMIDERO SIFON. 20x50
13,00
13,00
M203 Ud ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm.
31,00
31,00
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO M3 CANALES DE DESAGUE

M301 Ml CANALETA H-POLIMERO H=114 mm.
513,50 1,00
513,50
CAPITULO N INSTALACION AGUA
SUBCAPITULO N1 TUBERIAS DE POLIETILENO
N101 Ml TUBERIA POLIETILENO BD 25/4 ATM
117,73 1,00
. 117,73
N102 MI TUBERIA POLIETILENO BD 32/4 ATM
147,65 1,00
. 147,65
N103 MI TUBERIA POLIETILENO BD 19/4 ATM
12,87 1,00
. 12,87
N104 MI TUBERIA POLIETILENO AD 40/4 ATM
80,84 1,00
. 80,84
N105 MI TUBERIA POLIETILENO AD 50/4 ATM
109,58 1,00
. 109,58
N106 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 75/4 ATM
66,04 1,00
. 66,04
N107 MI TUBERIA POLIETILENO AD 110/4 ATM
31,26 1,00
. 31,26
N108 MI TUBERIA POLIETILENO AD 125/4 ATM
175,14 1,00
175,14
SUBCAPITULO N2 VALVULAS DE CORTE AGUA Y RIEGO
N201 Ml CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3X1
112,50 1,00
112,50
N202 Ud Electrovalvula, cuerpo PVC y polipropileno, solenoide de bajo co
15,00
15,00
N203 Ud Inst. valvula esfera PVC, d=110 mm, enroscada, colocada+juntas y
4,00
4,00
N204 Ud Inst. valvula esfera PVC, d=75 mm, enroscada, colocadatjuntas y
1,00
1,00
N205 Ud Inst. valvula esfera PVC, d=50 mm, enroscada, colocadatjuntas y
3,00
3,00
N206 Ud Inst. valvula esfera PVC, d=32 mm, enroscada, colocadatjuntas y
15,00
15,00
SUBCAPITULO N3 BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES
APARTADO N301 BOCAS DE RIEGO
N3011 Ud BOCA DE RIEGO ACOPLE RAPIDO 3/4"
8,00
8,00
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO N302 HIDRANTES

N3021 Ud HIDRANTE DE COLUMNA
6,00
6,00
SUBCAPITULO N4 OTRAS UNIDADES DE RIEGO
N401 Ml MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIAM.
50,00
50,00
N402 Ud Aspersor Sprinkler, de 227,1 l/min
42,00
42,00
N403 Ud Aspersor de 0,34 m3/h (Rain-bird)
32,00
32,00
N404 Ud Aspersor de imapcto de 0,32 m3/h (Rain-bird)
20,00
20,00
SUBCAPITULO N5 ACOMETIDA
N501 PA CONEXION RED ABASTECIMIENTO
1,00
1,00
SUBCAPITULO N6 ARQUETAS DE LADRILLO
N601 Ud ARQUETA REGISTRO 30x30x50 cm.
5,00
5,00
CAPITULO O PAVIMENTOS
o1 M2 SOLADO DE GRES 30x30 cm. C 1/2/3
17,85 10,51 1,00
187,55
02 M2 SOLADO DE GRES 40x40 cm. C 1/2/3
77,66 1,00 1,00
) 77,66
03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 0,20 cm min
160,99 112,35 0,20 1,00
3.617,44
04 M2 PAVIMENTO DE ARENA 20 CM.
40,00 30.00 1,00
] 1.200,00
05 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=10 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.
17,85 10,51 1,00
187,55
06 M2 SUB-BASE GRANULAR e=0,20m
160,99 106,38 1,00
17.125,44
o7 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-12 4 CM.
160,99 84,01 1,00
’ 13.524,95
08 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.
63,56 44,40 1,00
2.821,75
09 Ml BORDILLO HORM. RECTO 8x20 CM. TIPO ‘A’
895.44 1,00
] . 895,44
010 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. CON TUBOS VENTILACION c/4 M
38,04 24,00 1,00
912,87
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

o11 Ml MARCA VIAL 15 CM.
1.115.44 1,00

1.115,44
CAPITULO P INSTALACION DE FONTANERIA EDIFICO SERVICIOS

SUBCAPITULO P1 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO

P101 Ud LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO
4,00
4,00
P102 Ud COMPAC. HOR. AIRE B-C 9600/10350
2,00
2,00
P103 Ud COMPAC. HOR. AIRE B-C 11300/1205
1,00
i 1,00
P104 Ud BIDE VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.
1,00
1,00
P105 Ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T
4,00
4,00
P106 Ud INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO
7,00
7,00
P107 Ud URINARIO MURAL CON FLUXOR
1,00
1,00
P108 Ud Caldera eléctrica E-Tech S 380 (ACV)
1,00
1,00
P109 Ud AMUEBL. COCINA COMPLETA 10 m2.
1,00
1,00
P1010 Ud CAMPANA EXTRACTORA FAGOR
1,00
1,00
SUBCAPITULO P2 DISTRIBUCION INTERIOR
P201 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 19 mm. 3/4"
41,28 1,00
] 41,28
P202 MI TUBERIA DE COBRE UNE 25 mm. 1"
39,15 1,00
39,15
SUBCAPITULO P3 INSTALACIONES COMPLETAS
P301 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA
4,00
4,00
P302 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO
5,00
. 5,00
P303 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C BIDE
1,00
. 1,00
P304 Ud PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO
7,00
7,00
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
P305 Ud PUNTO CONSUMO FRIA URINARIO
1,00
1,00
P306 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO
2,00
2,00
P307 Ud PUNTO DE CONSUMO (F) NEVERA
1,00
1,00

CAPITULO Q INSTALACIION ELECTRICA

SUBCAPITULO Q1 CAJA GENERAL DE PROTECCION

Q101 Ud CAJA GRAL. PROTECCION 1000A(TRIF.)
1,00
. 1,00
Q102 Ud CAJA GRAL. PROTECCION 1250A(TRIF.)
1,00
1,00
SUBCAPITULO Q2 INTERRUPTORES
APARTADO Q201 Diferenciales
G2011 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
1,00
1,00
Q2012 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Illl, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
2,00
2,00
Q2013 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Illl, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A
4,00
4,00
Q2014 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Illl, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A
4,00
4,00
Q2015 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Illl, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A
7,00
, 7,00
Q2016 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIil, INT. N. 160 A SENS. 0,30 A
1,00
, 1,00
Q2017 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIII, INT. N. 160 A SENS. 0,03 A
2,00
3 2,00
Q2018 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIil, INT. N. 250 A SENS. 0,30 A
1,00
, 1,00
Q2019 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIil, INT. N. 400 A SENS. 0,30 A
1,00
3 1,00
Q20110 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIil, INT. N. 630 A SENS. 0,30 A
1,00
, 1,00
Q20111 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIil, INT. N. 1000 A SENS. 0,30 A
1,00
, 1,00
Q20112 Ud RELEY TRANSFORMADOR IIil, INT. N. 1000 A SENS. 0,03 A
3,00
3,00
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO Q202 Magnetotérmicos

Q2021 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A
21,00
, , 21,00
Q2022 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 16 A
23,00
, , 23,00
Q2023 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 20 A
1,00
) , 1,00
Q2024 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A
1,00
) , 1,00
Q2025 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A
3,00
. , 3,00
Q2026 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 10 A
11,00
, , 11,00
Q2027 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16 A
10,00
, , 10,00
Q2028 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 20 A
5,00
) , 5,00
Q2029 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 25 A
5,00
) , 5,00
Q20210 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 30 A
4,00
) , 4,00
Q20211 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 38 A
4,00
, , 4,00
Q20212 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 63 A
11,00
, , 11,00
Q20213 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 100 A
1,00
) , 1,00
Q20214 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 160 A
1,00
) , 1,00
Q20215 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 160 A
5,00
) , 5,00
Q20216 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 250 A
3,00
, , 3,00
Q20217 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 400 A
1,00
, , 1,00
Q20218 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 630 A
2,00
) , 2,00
Q20219 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 1000 A
8,00
) . 8,00
Q20220 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 1250 A
1,00
1,00
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coDpIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO Q203 Fusibles
Q2031 Ud FUSIBLE 1000 A
2,00
2,00
Q2032 Ud FUSIBLE 1250 A
2,00
2,00

SUBCAPITULO Q3 CUADROS GENERALES

Q301 Ud CUADRO METALICO
13,00
13,00
SUBCAPITULO Q4 PUNTOS DE LUZ
Q401 Ud PUNTO CONMUTADO SIMON-27
2,00
, 2,00
Q402 Ud P.LUZ SEN. PULSADOR SIMON-27
8,00
, 8,00
Q403 Ud P.LUZ SEN. PULSADOR SIMON-27, IP44
10,00
10,00
SUBCAPITULO Q5 CIRCUITOS
Q501 MI LINEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2)+1X150
285,84 1,00
, 285,84
Q502 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO
131,24 1,00
) 131,24
Q503 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO
140,14 1,00
) 140,14
Q504 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2 EMPOTRADO
5,00 1,00
, 5,00
Q505 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2 EMPOTRADO
11,85 1,00
, 1185
Q506 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
30,34 1,00
, 30,34
Q507 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
14,70 1,00
, 14,70
Q508 MI CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE
52,70 1,00
52,70
Q509 MI CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2.
920,60 1,00
920,60
Q5010 MI CIRC. ELECT. SUBT. 3x6 mm2 (750v)
940,00 1,00
940,00
Q5011 MI CIRC. ELECT. SUBT. 3x16 mm2. (0,6/1Kv)
145,92 1,00
145,92

19



PRESUPUESTO: DOC.1 MEDICIONES del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos sélidos
domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidon Metropolitana, Chile.

cODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
Q5012 MI CIRC.ELECT. SUBT. 3x25 mm2. (0,6/1Kv)
50,44 1,00
50,44
Q5013 MI CABLE 2x1,5 mm2
435,37 1,00
435,37
Q5014 MI CABLE 2x2,5 mm2
86,12 1,00
86,12
Q5015 MI CABLE 1,5 mm2
435,37 1,00
435,37
Q5016 MI CABLE 2,5 mm2
86,12 1,00
86,12
Q5017 MI CABLE 2x4 mm2
129,03 1,00
129,03
Q5018 MI CABLE 4 mm2
129,03 1,00
129,03
Q5019 MI CABLE 2x6 mm2
137,28 1,00
137,28
Q5020 MI CABLE 6 mm2
137,28 1,00
, 137,28
Q5021 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2
644,97 1,00
, 644,97
Q5022 MI CIRCUITO TRIFASICO 5x10 mm2
238,68 1,00
238,68
Q5023 MI CABLE 16 mm2. (0,6/1Kv)
484,30 1,00
, 484,30
Q5024 MI CIRCUITO TRIFASICO 3x25mm2
51,66 1,00
, 51,66
Q5025 MI CIRCUITO MONOFASICO 2x25mm2
111,15 1,00
111,15
Q5026 MI CABLE 25mm2
3.934,98 1,00
, 3.934,98
Q5027 MI CIRCUITO TRIFASICO 3x35 mm2 (750V)
164,62 1,00
, 164,62
Q5028 MI CIRCUITO TRIFASICO 3x35 mm2 (0,6/1Kv)
151,77 1,00
151,77
Q5029 MI CABLE 35 mm2
53,52 1,00
53,52
Q5030 MI CIRCUITO TETRAPOLAR 4x50mm2
3.850,53 1,00
, 3.850,53
Q5031 MI CIRCUITO MONOFASICO 2x70 mm2
53,52 1,00
53,52
Q5032 MI CABLE 120 mm2 XLPE 0,6/1kv
1.313,28 1,00
131328
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Q5033 Ml CABLE 240 mm2 XLPE 0,6/1kv
3.939,84 1,00

3.939,84
SUBCAPITULO Q6 ALUMBRADO

APARTADO Q601 EXTERIOR

Q6011 Ud Luminaria est, .d=510x410x135mm + 1 lamp. 200W halogenuro sodio
50,00
50,00
APARTADO Q602 INTERIOR NAVES
Q6021 Ud Luminaria est, .d=180x275mm + 1 lamp. 400W halogenuro metalico
40,00
40,00
APARTADO Q603 INTERIOR EDIFICO SERVICIOS
Q6031 Ud Luminaria rectangular, .d=1200x80mm + 1 lamp. 36W/d=26mm fluores
21,00
21,00
Q6032 Ud Luminaria circ. techo, d=180mm + 1 lamp. 26W fluorescente compac
13,00
13,00
APARTADO Q604 EMERGENCIA
Q6041 Ud Lum. em. est., tubo fluorescente, 6W-G5, flujo luminoso 218 lum
60,00
60,00
SUBCAPITULO Q7 BASES DE ENCHUFE
Q701 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-27
33,00
. 33,00
Q702 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-27, IP55
34,00
34,00
SUBCAPITULO Q8 ARMARIOS ELECTRICOS
Q801 Ud ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF.
1,00
1,00
SUBCAPITULO Q9 CENTROS DE TRANSFORMACION
Q901 Ud OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE
1,00
1,00
Q902 Ud CENTRO TRANS. SUPER. 1250 Kvas.
1,00
1,00
Q903 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M.
29,68 1,00
29,68
Q904 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA
4,00 2,00 1,00
8,00

SUBCAPITULO Q10 ACCESORIOS
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Q1001 MI Canal plastica de PVC rigido con lateral ranurado, de 40x150 mm
110,60 1,00
110,60
Q1002 MI Canal plastica de PVC rigido con lateral ranurado, de 60x190 mm
180,67 1,00
} 180,67
Q1003 Ud PLACA SENALIZADORA
13,00
13,00
Q1004 Ud Poste HA h=15m esf.punta 1000kg/m2
12,00
12,00

SUBCAPITULO Q11 TOMAS DE TIERRA

Q1101 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)
6,00
6,00
Q1102 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
60,00 1,00
60,00
SUBCAPITULO Q12 TELEFONIA Y DATOS
APARTADO Q1201 CABLEADO
Q12011 Ml CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 5
307,55 1,00
307,55
APARTADO Q1202 TOMAS
Q12021 Ud TOMA TELEFONO SIMON-27
10,00
] ) 10,00
Q12022 Ud BASE P/INFORMATICA SIMON-27
10,00
10,00
SUBCAPITULO Q13 CASITA CGP
Q1301 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
4,46 2,38 1,00
10,62
Q1302 Ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
1,00
1,00
Q1303 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
6,68 3,00 1,00
20,04
Q1304 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
30,04 0,50 1,00
] 15,20
Q1305 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
14,45 0,10 1,00
1,44
Q1306 M3 HOR. HA-25/P/40] lla ZAP. V. G. CENT.
14,45 0,40 1,00
) 5,78
Q1307 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
302,12 1,00
) 302,17
Q1308 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
7,22 1,20 1,00
8,68

22



PRESUPUESTO: DOC.1 MEDICIONES del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos sélidos
domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidon Metropolitana, Chile.

CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Q1309 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
8,68 1,20 1,00
. 10,40
Q13010 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
8,68 0,20 1,00
1,74

CAPITULO R VENTILACION NAVES

SUBCAPITULO R1 CANALIZACIONES

R101 Ml TUBO HELICOIDAL D=200 mm.
63,88 1,00
63,88
R102 Ml TUBO HELICOIDAL D=225 mm.
88,76 1,00
88,76
R103 MI  TUBO HELICOIDAL D=250 mm.
60,04 1,00
60,04
SUBCAPITULO R2 EQUIPOS
R201 Ud Ventilador 'MBCA 500 T4 30
6,00
6,00
R202 Ud Ventilador 'MBZM 901 T4 50 PR’
6,00
6,00
R203 Ud Ventilador '"HM 125 T6 10’
4,00
4,00
R204 Ud EXTRACTOR HELICOIDAL 21.000 M3/H
3,00
3,00
CAPITULO S PROTECC. CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO S1 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
APARTADO S101 EXTINTORES
$1011 Ud EXTINTOR POLVO ABC 4A
9,00
9,00
$1012 Ud EXTINT. POLVO ABC 10A
1,00
1,00
$1013 Ud EXTINT. POLVO ABC 20A
4,00
4,00
$1014 Ud EXTINT. POLVO ABC 40A
2,00
2,00
APARTADO S102 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS.BIE
$1021 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m.
2,00
2,00

SUBCAPITULO S2 SENALIZACIONES
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PRESUPUESTO: DOC.1 MEDICIONES del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos sélidos
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
$201 Ud Pla.salida emerg. 297x210 al.
20,00
20,00
$202 Ud Placa sefalizacion al.250x200
34,00
34,00

CAPITULO T PERIMETRO

™ Ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14/16
17,00
17,00
T2 Ud ACACIA CAVEN 14/16 RID
175,00
175,00
T3 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M.
672,80 1,00
672,80
T4 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA
12,00 2,00 2,00
24,00
CAPITULO U MAQUINARIA Y APARATOS
U1 Ud Trituradora SHARK 220E, TANA
1,00
1,00
u2 Ud Pala mecanica VOLVO de 7 m3
3,00
3,00
u3 Ud Motor puertas
16,00
16,00
u4 Ud Cinta transportadora (2-5 m)
6,00
6,00
us Ud Cinta transportadora (5-10 m)
4,00
4,00
ué Ud Trommel TSM 3.500 (BEYER).
1,00
1,00
u7 Ud Separador electromagnético Magnum SAM2
1,00
1,00
us Ud Compactadora Mévil MP2000, ORKEL
1,00
1,00
u9 Ud Caretilla modelo 'QX2-30' (Nissan)
1,00
1,00
u10 Ud Contenedor de 24 m3
1,00
1,00
u11 Ud Mezcladora-trituradora SEKO SAMURAI
1,00
1,00
uU12 Ud Sonda Temperarua
24,00
24,00
u13 Ud Sonda Humedad
18,00
18,00
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CODIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
u14 Ud Sonda 02
6,00
6,00
u15 Ud Variador frequencia
18,00
18,00
u16 Ud Mesa densimetrica Modelo FM-240 (Gosag)
1,00
1,00
u17 Ud Separador neumatico 'V4' (Terra Select)
1,00
1,00
u18 Ud Criba vibrante modelo 'ST6-75' (Terra Select)
1,00
1,00
u19 Ud Equipo de lavado a presion Karcher HDS 12/18-4 S.
1,00
1,00
u20 Ud Lavador de gases 'RotClone Modelo "W"
1,00
1,00
u21 Ud Sinfin (510 m)
4,00
4,00
u22 Ud Tolva metalica 18,10 m3 (4x3x1,5m)
2,00
2,00
u23 Ud Tolva metalica 48,00 m3 (5x4x2,5m)
1,00
1,00
U24 Ud Equipo de bombeo, 2 bombas 7 kW + instalacion
1,00
1,00
u25 Ud Euipos Nave Taller Mecanica
1,00
1,00
CAPITULO V COMBUSTIBLE
V1 Ud Equipo 8.000, con una capacidad para 8 m3 (SOLUMED)
1,00
1,00
V2 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M.
29,20 1,00
29,20
V3 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA
10,00 2,00 2,00
20,00
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PRESUPUESTO: DOC.2 CUADRO DE PRECIOS del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

copiGo UD RESUMEN PRECIO ($)

CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPITULO A1 ACONDIC. Y PREPARACION TERRENO

APARTADO A11 DESBROCE Y LIMPIEZA

A1 M2  DESB.Y LIMP. TERRENO A MAQUINA 1.622
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
costes indirectos.

A112 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA 4.666
M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecanicos, sin carga ni trans-
porte y con p.p. de costes indirectos.

A113 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO A2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

APARTADO A21 EXPLANACIONES

A211 M2  EXPLANACION TERRENO A MAQUINA 1.813
M2. Explanacion y nivelacion de terrenos por medios mecanicos, i/p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO A3 EXCAVACIONES EN ZANJAS

A3 M3  EXCAV.MECAN. ZANJAS SANEA. T.F, de 0,6x0,4 m 31.397
M3. Excavacién mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior
relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

A32 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. AGUA LLUVIA. de 0,5x0,4 m 33.660

A33 M3  EXCAV.MECAN. ZANJAS INSTAL. AGUA SANITARIA. de 0,5x0,4 m 33.660
M3. Excavacion mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

A34 Mi CANALIZACION DE 400X600 MM. 22.544
MI. Canalizacién de 400x600 mm2, colocado

SUBCAPITULO A4 RELLENOS Y TERRAPLENES

A401 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO B NAVE PRINCIPAL

SUBCAPITULO B1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

B101 Kg  ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT. 5.683
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de
rotura de 410 N/mmz2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

B102 Kg  ACERO A42-27ES LAMINADO 5.130
Kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tension de rotura de 410
N/mm2, i/p.p. de despuntes y dos manos de minio, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.

B103 Kg  ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tension de rotura de 410
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copiGo UD RESUMEN PRECIO ($)

N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segtin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

SUBCAPITULO B2 CERRAMIENTOS

B201 M2  CUB.CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tomillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes

indirectos.
B202 m2  Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op 199.723
B203 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149

M2. Muro de blogues huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacién, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacion, vibrado y rejuntado segin CTE/ DB-SE-F.

B204 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m 2.431.901
M2. Carpinteria completa de aluminio Technal en puertas, anodizado en color natural, con tirador,
muelle de freno, herrajes de colgar y seguridad y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO B3 CIMENTACIONES

APARTADO B301 BARRAS ACERO Y PLACAS

B3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

B3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS 225.547
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentacién de dimensiones 40x40x3
cm., con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm. de diametro con longitud cada uno de ellos de
60 cm.., roscados, i/taladro central, angular de sujeccion y perno de acero, totalmente colocada.

APARTADO B302 ENCOFRADOS

B3021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

APARTADO B303 HORMIGONES AUXILIARES

B3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO B304 HORMIGONES PARA ARMAR

B3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO B4 EXCAVACIONES

B401 M3  EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacién a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO ($)
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.
B402 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.
SUBCAPITULO B5 RELLENOS Y TERRAPLENES
B501 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.
CAPITULO C TUNELES DESCOMPOSICION
SUBCAPITULO C1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
c101 Kg  ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT. 5.683
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de
rotura de 410 N/mmz2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.
C102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIiO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tensién de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segiin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.
SUBCAPITULO C2 CERRAMIENTOS
C201 M2  CUB.CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes
indirectos.
C202 m2  Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op 199.723
C203 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149
M2. Muro de blogues huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacién, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacion, vibrado y rejuntado segin CTE/ DB-SE-F.
SUBCAPITULO C3 CIMENTACIONES
APARTADO C301 BARRAS ACERO Y PLACAS
C3011 Kg  ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.
C3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS 225.547
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentacién de dimensiones 40x40x3
cm., con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm. de didmetro con longitud cada uno de ellos de
60 cm.., roscados, i/taladro central, angular de sujeccion y perno de acero, totalmente colocada.
APARTADO C302 ENCOFRADOS
C3021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994

M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
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copiGo UD RESUMEN PRECIO ($)

tacion, considerando 8 posturas.

APARTADO C303 HORMIGONES AUXILIARES

C3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacién 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segln
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO C304 HORMIGONES PARA ARMAR

C3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mmz2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO C4 EXCAVACIONES

C401 M3 EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

C402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO C5 RELLENOS Y TERRAPLENES

C501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO D NAVE LIMPIEZA

SUBCAPITULO D1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

D101 Kg  ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT. 5.683
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de
rotura de 410 N/mm2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

D102 Kg  ACERO A42-27ES LAMINADO 5.130
Kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tension de rotura de 410
N/mm2, i/p.p. de despuntes y dos manos de minio, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.

D103 Kg  ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tension de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segiin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

SUBCAPITULO D2 CERRAMIENTOS

D201 M2  CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes
indirectos.
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D202 m2  Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op 199.723
D203 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149

M2. Muro de bloques huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacion, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigon
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacién, vibrado y rejuntado segiin CTE/ DB-SE-F.

SUBCAPITULO D3 CIMENTACIONES

APARTADO D301 BARRAS ACERO Y PLACAS

D3011 Kg  ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

D3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS 225.547

Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentacién de dimensiones 40x40x3
cm., con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm. de didametro con longitud cada uno de ellos de
60 cm.., roscados, i/taladro central, angular de sujeccion y perno de acero, totalmente colocada.

APARTADO D302 ENCOFRADOS

D3021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

APARTADO D303 HORMIGONES AUXILIARES

D3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO D304 HORMIGONES PARA ARMAR

D3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mmz2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO D4 EXCAVACIONES

D401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

D402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO D5 RELLENOS Y TERRAPLENES

D501 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.
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CAPITULO E NAVE TALLER

SUBCAPITULO E1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

E101 Kg  ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT. 5.683
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de
rotura de 410 N/mmz2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segn nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

E102 Kg  ACERO A42-27ES LAMINADO 5.130
Kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tensién de rotura de 410
N/mm2, i/p.p. de despuntes y dos manos de minio, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.

E103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIiO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tension de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

SUBCAPITULO E2 CERRAMIENTOS

E201 M2  CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes

indirectos.
E202 m2  Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op 199.723
E203 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149

M2. Muro de bloques huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacion, i/armadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacién, vibrado y rejuntado segin CTE/ DB-SE-F.

SUBCAPITULO E3 CIMENTACIONES

APARTADO E301 BARRAS ACERO Y PLACAS

E3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

E3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS 225.547
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentacién de dimensiones 40x40x3
cm., con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm. de diametro con longitud cada uno de ellos de
60 cm.., roscados, i/taladro central, angular de sujeccion y perno de acero, totalmente colocada.

APARTADO E302 ENCOFRADOS

E3021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

APARTADO E303 HORMIGONES AUXILIARES

E3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacién. El espesor minimo seré de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
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APARTADO E304 HORMIGONES PARA ARMAR

E3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mmz2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO E4 EXCAVACIONES

E401 M3 EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

E402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO E5 RELLENOS Y TERRAPLENES

E501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO F NAVE BOMBEO

SUBCAPITULO F1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

F101 Kg  ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT. 5.683
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de
rotura de 410 N/mm2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

F102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIiO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tension de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

SUBCAPITULO F2 CERRAMIENTOS

F201 M2  CUB.CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes
indirectos.

F202 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149
M2. Muro de bloques huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacién, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacion, vibrado y rejuntado segin CTE/ DB-SE-F.

F203 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m 2.431.901
M2. Carpinteria completa de aluminio Technal en puertas, anodizado en color natural, con tirador,
muelle de freno, herrajes de colgar y seguridad y p.p. de costes indirectos.
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SUBCAPITULO F3 CIMENTACIONES

APARTADO F301 BARRAS ACERO Y PLACAS

F3011 Kg  ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

F3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS 225.547

Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentacién de dimensiones 40x40x3
cm., con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm. de diametro con longitud cada uno de ellos de
60 cm.., roscados, i/taladro central, angular de sujeccion y perno de acero, totalmente colocada.

APARTADO F302 ENCOFRADOS

F3021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

APARTADO F303 HORMIGONES AUXILIARES

F3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO F304 HORMIGONES PARA ARMAR

F3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO F4 EXCAVACIONES

F401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

F402 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO F5 RELLENOS Y TERRAPLENES

F501 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO G EDIFICIO DE SERVICIOS

SUBCAPITULO G1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

G101 Kg  ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT. 5.683
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de
rotura de 410 N/mmz2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

G102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIiO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tension de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segin CTE/
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DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

SUBCAPITULO G2 CERRAMIENTOS

G202 M2  CUB.CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tomillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes
indirectos.

G203 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149
M2. Muro de bloques huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacién, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacién, vibrado y rejuntado segiin CTE/ DB-SE-F.

G204 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m 2.431.901
M2. Carpinteria completa de aluminio Technal en puertas, anodizado en color natural, con tirador,
muelle de freno, herrajes de colgar y seguridad y p.p. de costes indirectos.

G205 ud VENT. CORR. ALUMINIO 1,2x0,5m C/COMP. 399.753
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio anodizado en color standard de 13 micras con cerco
de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de
22 mm., consiguiendo una reduccién del nivel acustico de 31 dB, mainel para persiana, cajon
compacto de PVC de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia maxima es de 5,7 W/m2 K
y cumple en las zonas Ay B, segun el CTE/DB-HE 1.

SUBCAPITULO G3 CIMENTACIONES

APARTADO G301 BARRAS ACERO Y PLACAS

G301 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

G3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS 225.547
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentacién de dimensiones 40x40x3
cm., con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm. de didametro con longitud cada uno de ellos de
60 cm.., roscados, i/taladro central, angular de sujeccion y perno de acero, totalmente colocada.

APARTADO G302 ENCOFRADOS

G3021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

APARTADO G303 HORMIGONES AUXILIARES

G3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10 cm., seguin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO G304 HORMIGONES PARA ARMAR

G3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
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SUBCAPITULO G4 ALBANILERIA

G401 M2  PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR 6.287
M2. Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales dos manos, illijado, em-
plastecido y acabado.

G402 M2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA 69.212

M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realizacion
de juntas de dilatacion, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, y p.p. de
moldura sencilla o fosa de escayola perimetral de 5x5 6 9x5 cm., rejuntado, limpieza y cualquier
tipo de medio auxiliar, segun NTE-RTC-16.

G403 M2  TENDIDO DE YESO AL VIVO 29.096
M2. Tendido de yeso grueso YG al vivo y enlucido de yeso fino YF, de 15 mm. de espesor,
sobre superficies horizontales y/o verticales, i/formacion de rincones, aristas y otros remates,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada, distribucion de material en planta, limpieza posterior
de los tajos y costes indirectos.

G404 M2  TABIQUE TERMOARCILLA DE 4,8 cm. 65.701
M2. Tabique de 4,8 cm. de espesor de bloque ceramico de arcilla aligerada machiembrado (Ter-
moarcilla) de 30x19x4,8 cm., tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
rio M 10 segun UNE-EN 998-2 para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado
y nivelacion.

G405 ud PUERTA ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 2,3x0,9m 891.121
M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio lacado en blanco con cerco de 50x40 mm.,
hoja de 70x48 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento méximo de 30 mm. consi-
guiendo una reduccién del nivel actstico de 39 dB, con zdcalo inferior ciego de 40 cm., mainel
para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homolo-
gada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000. La
transmitancia maxima es de 5,7 W/m2 Ky cumple en las zonas A y B, segun el CTE/DB-HE
1.

G406 M2  F.T.AURATONE SLT FISSURED 60x60 77.460
M2. Falso techo desmontable, compuesto por paneles de fibra de roca revestidos en fabrica con
una pintura vinilica blanca, decorados con superficie microperforada y resistentes al fuego M1,
AURATONE SLT FISSURED, de DONN-USG, de 600x600x15 mm. y bordes rectos con ra-
nura oculta, montado sobre perfileria oculta del sistema DP de DONN, compuesta por perfiles
primarios cada 1500 mm. y perfiles secundarios, apoyados sobre éstos, de 1500 mm, todos
ellos conformados con chapa de acero galvanizado perfilado en frio, completamente terminado,
incluso angulos de bordes y elementos de suspension y sujeccion, y parte proporcional de ele-
mentos de fijacion a techo y paredes, sINTE-RTP.

SUBCAPITULO G5 EXCAVACIONES

G501 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccién de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

G502 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO G6 RELLENOS Y TERRAPLENES

G601 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

SUBCAPITULO G7 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS

G701 Ml BANCO VESTUARIO COMP. SIMPLE 731.671
MI. Banco vestuario realizado soportes metalicos y tablas de madera, formado por: el asiento,
balda para calzado, respaldo y colgadores y balda superior con barra para perchas, modelo sim-

10
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ple, para zonas de apoyo en pared.

G702 Ud  TAQUILLA METALICA 454.194
Ud. Taquilla metalica para dos personas "Mecalux" color, medidas 1,80x0,50x0,25 m. totalmen-
te montada e instalada en vestuarios deportivos.

SUBCAPITULO G8 EQUIPAMIENTO GENERAL

G801 Ud  Silla operativa 48.926
G802 Ud  Mesa recta con patas de metal en color gris. 180x80cm 162.588
G803 Ud  Silla plastico 18.428

SUBCAPITULO G9 EQUIPAMENTO LAB. Y OFICINA

G901 Ud  pH-metro 87.685
G902 Ud  Conductimetro 81.196
G903 Ud  Estufa 935.422
G904 Ud  Balanza analitica 812.463
G905 Ud  Termdémetro 14.642
G906 Ud  Varios Laboratorio 195.004
G907 Ud  Ordenador 292,507
G908 Ud  Impresora 162.559
G909 Ud  Telefono 15.807

CAPITULO H SILOS
SUBCAPITULO H1 CIMENTACIONES

APARTADO H101 BARRAS ACERO

H1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

APARTADO H102 ENCOFRADOS

H1021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

H1022 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C 143.870
M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con tablero de madera aglomerada de 25
mm. hasta 2.00 m2. de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicacién de desencofrante.

APARTADO H103 HORMIGONES AUXILIARES

H1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacién. El espesor minimo seré de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO H104 HORMIGONES PARA ARMAR
H1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085

11
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M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mmz2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO H2 EXCAVACIONES

H201 M3  EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

H202 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO H3 RELLENOS Y TERRAPLENES

H301 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO | FOSO
SUBCAPITULO I1 CIMENTACIONES

APARTADO 1101 BARRAS ACERO

11011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

APARTADO 1102 ENCOFRADOS

11021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

11022 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C 143.870
M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con tablero de madera aglomerada de 25
mm. hasta 2.00 m2. de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicacién de desencofrante.

APARTADO 1103 HORMIGONES AUXILIARES

11031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO 1104 HORMIGONES PARA ARMAR

11041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO 12 EXCAVACIONES

1201 M3  EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacién a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.
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1202 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO I3 RELLENOS Y TERRAPLENES

1301 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO J DEPOSITO
SUBCAPITULO J1 CIMENTACIONES

APARTADO J101 BARRAS ACERO

J1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

APARTADO J102 ENCOFRADOS

J1021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

J1022 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C 143.870
M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con tablero de madera aglomerada de 25
mm. hasta 2.00 m2. de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicacion de desencofrante.

APARTADO J103 HORMIGONES AUXILIARES

J1031 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10 cm., segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO J104 HORMIGONES PARA ARMAR

J1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mmz2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO J2 EXCAVACIONES

J201 M3  EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

J202 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO J3 RELLENOS Y TERRAPLENES

J301 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.
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CAPITULO K BIOFILTRO
SUBCAPITULO K1 CIMENTACIONES

APARTADO K101 BARRAS ACERO

K1011 Kg  ACERO CORRUGADO A42-27ES 3.186
Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

APARTADO K102 ENCOFRADOS

K1021 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

K1022 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C 143.870
M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con tablero de madera aglomerada de 25
mm. hasta 2.00 m2. de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicacion de desencofrante.

APARTADO K103 HORMIGONES AUXILIARES

K1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

APARTADO K104 HORMIGONES PARA ARMAR

K1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

SUBCAPITULO K2 EXCAVACIONES

K201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccién de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

K202 M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPITULO K3 RELLENOS Y TERRAPLENES

K301 M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO L BASCULA Y CASETA

SUBCAPITULO L1 BASCULA
L101 Ud  Bascula puente electronica 16x3m, y 60 ton., Trans. y Montaje 13.704.882

L102 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm. 74977
M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigdn en masa, vibrado, de resistencia caracteris-
tica HM-20 N/mm2., tamafio méximo 40 mm. y consistencia plastica, acabado con textura su-
perficial ranurada, para calzadas.
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SUBCAPITULO L2 CASETA
L201 M2  PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR 69.212

M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realizacion
de juntas de dilatacion, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, y p.p. de
moldura sencilla o fosa de escayola perimetral de 5x5 6 9x5 cm., rejuntado, limpieza y cualquier
tipo de medio auxiliar, segiin NTE-RTC-16.

L202 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

L203 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del &rido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

L204 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mmz2, con tamafio maximo del arido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

L205 Kg  ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tension de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segiin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

L206 M2  TENDIDO DE YESO AL VIVO 29.096
M2. Tendido de yeso grueso YG al vivo y enlucido de yeso fino YF, de 15 mm. de espesor,
sobre superficies horizontales y/o verticales, ifformacion de rincones, aristas y otros remates,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada, distribucion de material en planta, limpieza posterior
de los tajos y costes indirectos.

L207 M2  F.T.AURATONE SLT FISSURED 60x60 77.460
M2. Falso techo desmontable, compuesto por paneles de fibra de roca revestidos en fabrica con
una pintura vinilica blanca, decorados con superficie microperforada y resistentes al fuego M1,
AURATONE SLT FISSURED, de DONN-USG, de 600x600x15 mm. y bordes rectos con ra-
nura oculta, montado sobre perfileria oculta del sistema DP de DONN, compuesta por perfiles
primarios cada 1500 mm. y perfiles secundarios, apoyados sobre éstos, de 1500 mm, todos
ellos conformados con chapa de acero galvanizado perfilado en frio, completamente terminado,
incluso &ngulos de bordes y elementos de suspension y sujeccion, y parte proporcional de ele-
mentos de fijacion a techo y paredes, sINTE-RTP.

L208 M2  CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes
indirectos.

L209 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m 2.431.901
M2. Carpinteria completa de aluminio Technal en puertas, anodizado en color natural, con tirador,
muelle de freno, herrajes de colgar y seguridad y p.p. de costes indirectos.

L2010 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149
M2. Muro de blogues huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacién, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacién, vibrado y rejuntado segin CTE/ DB-SE-F.

L2011 ud VENT. CORR. ALUMINIO 1,2x0,5m C/COMP. 399.753
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio anodizado en color standard de 13 micras con cerco
de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de
22 mm., consiguiendo una reduccién del nivel acustico de 31 dB, mainel para persiana, cajon
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compacto de PVC de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia maxima es de 5,7 W/m2 K
y cumple en las zonas Ay B, segun el CTE/DB-HE 1.

L2012 M3 EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

L2013 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

L2014 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

L2015 Ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO CIT 157.249

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electronico,
para un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de su-
jeccion, medios y material de montaje.

CAPITULO M RED HORIZ. DE SANEAMIENTO Y AGUAS LIMPIAS
SUBCAPITULO M1 TUBERIAS

APARTADO M101 BAJANTES

M1011 Mi TUBERIA PVC 110 mm. BAJANTE 42113
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm. de espesor, unioén por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una
pendiente minima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

M1012 Mi TUBERIA PVC 50 mm. BAJANTE 39.502
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de didmetro, unién por adhesivo, color gris, co-
locada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente minima del 1 %,
i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

M1013 Mi TUBERIA PVC 90 mm. BAJANTE 41.036
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris, co-
locada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente minima del 1 %,
i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

M1014 Mi TUBERIA PVC 75 mm. BAJANTE 40.118
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris, co-
locada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente minima del 1 %,
i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

APARTADO M102 SOBRE SOLERA

M1021 Mi TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA 52.468
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm. de espesor, union por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segiin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

M1022 Mi TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA 52.793
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de didmetro y 3.2 mm. de espesor, union por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segiin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

M1023 Ml TUBERIA PVC 160 mm. i/SOLERA 55.664
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, union por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
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una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segtin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
M1024 Mi TUBERIA PVC 250 mm. i/SOLERA 82.532
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diametro, y 3.2 mm. de espesor, unién por
adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigdn HM-20 N/mmz2, cama de arena, con
una pendiente minima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329y
CTE/DB-HS 5.
M1025 Mi TUBERIA PVC 50 mm. i/SOLERA 55.382
MI. Tuberia de PVC sanitario serie B, de 500 mm. de didmetro y 5 mm. de espesor, union por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2 y cama de arena,con
una pendiente minima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329y
CTE/DB-HS 5.
M1026 Mi TUBERIA PVC 75 mm. i/SOLERA 56.531
MI. Tuberia de PVC sanitario serie B, de 75 mm. de didametro y 3.2 mm. de espesor, unién por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2 y cama de arena, con
una pendiente minima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329y
CTE/DB-HS 5.
M1027 Mi TUBERIA PVC 90 mm. i/SOLERA 57.444

MI. Tuberia de PVC sanitario serie B, de 90 mm. de diametro y 3.2 mm. de espesor, union por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/'mm2 y cama de arena, con
una pendiente minima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329y
CTE/DB-HS 5.

SUBCAPITULO M2 ARQUETAS DE LADRILLO

M201

M202

M203

Ud  ARQUETA CIEGA 30x30x50 cm. 173.534
Ud. Arqueta de registro de 38x26x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de

espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en

su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, segun CTE/DB-HS

5.

Ud  ARQUETA SUMIDERO SIFON. 20x50 377.014
MI. Arqueta sumidero sifonico de 20x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie

de espesor, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigon HM-20 N/mm2 de 10 cm.

de espesor y rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, segin CTE/DB-HS 5.

Ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm. 185.731
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de

espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en

su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, segun CTE/DB-HS

5.

SUBCAPITULO M3 CANALES DE DESAGUE

M301

Mi CANALETA H-POLIMERO H=114 mm. 140.507
MI. Canaleta de hormigon polimero para recogida de aguas de 114 mm. de altura ALFA-DRAIN,

para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales

y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundicién ductil, i/solera de hormigén

HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

CAPITULO N INSTALACION AGUA

SUBCAPITULO N1 TUBERIAS DE POLIETILENO

N101

Mi TUBERIA POLIETILENO BD 25/4 ATM 25.314
MI. Tuberia de polietileno baja densidad de D=25 mm. apta para uso alimentario, para presion de

trabajo de 4 atmosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de

20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-

cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.
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N102 Mi TUBERIA POLIETILENO BD 32/4 ATM 25.640
MI. Tuberia de polietileno baja densidad de D=32 mm. apta para uso alimentario, para presion de
trabajo de 4 atmosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-
cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

N103 M TUBERIA POLIETILENO BD 19/4 ATM 25173
MI. Tuberia de polietileno baja densidad de D=25 mm. apta para uso alimentario, para presion de
trabajo de 4 atmoésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 c¢cm., y termina-
cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

N104 Mi TUBERIA POLIETILENO AD 40/4 ATM 30.780
MI. Tuberia de polietileno alta densidad de D=40 mm. apta para uso alimentario, para presién de
trabajo de 4 atmoésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacidn de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-
cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

N105 Mi TUBERIA POLIETILENO AD 50/4 ATM 31.203
MI. Tuberia de polietileno alta densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presion de
trabajo de 4 atmosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-
cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

N106 Mi TUBERIA POLIETILENO AD 75/4 ATM 42913
MI. Tuberia de polietileno alta densidad de D=75 mm. apta para uso alimentario, para presién de
trabajo de 4 atmésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-
cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

N107 Mi TUBERIA POLIETILENO AD 110/4 ATM 52.814
MI. Tuberia de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presion de
trabajo de 4 atmosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-
cion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

N108 Mi TUBERIA POLIETILENO AD 125/4 ATM 64.916
MI. Tuberia de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimentario, para presion de
trabajo de 4 atmésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacién, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y termina-
cioén de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

SUBCAPITULO N2 VALVULAS DE CORTE AGUA Y RIEGO

N201 Mi CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3X1 3.552
MI. Suministro y puesta en ejecucién de cable eléctrico antihumedad 3x1 m/m2.

N202 u Electrovalvula, cuerpo PVC y polipropileno, solenoide de bajo co 98.542
N203 u Inst. valvula esfera PVC, d=110 mm, enroscada, colocada+juntas y 100.562
N204 u Inst. valvula esfera PVC, d=75 mm, enroscada, colocada+juntas y 57.273
N205 u Inst. valvula esfera PVC, d=50 mm, enroscada, colocada+juntas y 16.513
N206 u Inst. valvula esfera PVC, d=32 mm, enroscada, colocada+juntas y 11.861

SUBCAPITULO N3 BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES

APARTADO N301 BOCAS DE RIEGO

N3011 Ud BOCA DE RIEGO ACOPLE RAPIDO 3/4" 120.835
Ud. Suministro e instalacién de boca de riego de acople rapido de 3/4" con cuerpo y tapa de
bronce.
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APARTADO N302 HIDRANTES

N3021 Ud HIDRANTE DE COLUMNA 5.655.860
Ud. Hidrante para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de D=100 mm., con buzén y ta-
pa, incluso conexién a la red de distribucion, con tuberia de fibrocemento clase D de 100 mm. de
diametro, p.p. de unién Gibault, codos, etc., totalmente instalado.

SUBCAPITULO N4 OTRAS UNIDADES DE RIEGO

N401 Mi MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIAM. 10.985
MI. Suministro de manguera de riego de 25 mm. de diametro, en rollo de 25 m., i/pincho de ba-
yoneta y codo de giro loco.

N402 Ud  Aspersor Sprinkler, de 227,1 l/min 2.329
N403 Ud  Aspersor de 0,34 m3/h (Rain-bird) 20.798
N404 Ud  Aspersor de imapcto de 0,32 m3/h (Rain-bird) 20.133

SUBCAPITULO N5 ACOMETIDA

N501 PA  CONEXION RED ABASTECIMIENTO 6.214.153
P.A. Conexién de la red de agua de la urbanizacion a la red de abastecimiento general (deposito,
red municipal, ...etc), totalmente terminada.

SUBCAPITULO N6 ARQUETAS DE LADRILLO

N601 Ud  ARQUETA REGISTRO 30x30x50 cm. 173.534
Ud. Arqueta de registro de 38x26x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en
su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, segun CTE/DB-HS
5.

CAPITULO O PAVIMENTOS

01 M2  SOLADO DE GRES 30x30 cm. C 1/2/3 106.764
M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE
2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hiumedas, CLASE 2 para pendientes
menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido
con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/lcama de 2 cm. de arena
de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

02 M2  SOLADO DE GRES 40x40 cm. C 1/2/3 113.452
M2. Solado de baldosa de gres 41x41 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE
2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas himedas, CLASE 2 para pendientes
menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido
con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, i/lcama de 2 cm. de arena
de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 0,20 cm min 70.660
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm.
de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

04 M2  PAVIMENTO DE ARENA 20 CM. 20.101
M2. Pavimento de arena de 10cm. de espesor con un 40% de arena de rio y un 60% de arena
de miga, compactada y perfilada por medio de motoniveladora.

05 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=10 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm. 57.541
M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigdn en masa, vibrado, de resistencia caracteris-
tica HM-20 N/mm2., tamafio méximo 40 mm. y consistencia plastica, acabado con textura su-
perficial ranurada, para calzadas.

19



PRESUPUESTO: DOC.2 CUADRO DE PRECIOS del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN PRECIO ($)
06 M2  SUB-BASE GRANULAR e=0,20m 15.412
M3. Sub-base granular de escoria de foso de alto horno puesta en obra, extendida, nivelada y
compactadad.
o7 M2  PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-12 4 CM. 75.260

M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6¢m.

08 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm. 74977
M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigdn en masa, vibrado, de resistencia caracteris-
tica HM-20 N/mm2., tamafio maximo 40 mm. y consistencia plastica, acabado con textura su-
perficial ranurada, para calzadas.

09 Mi BORDILLO HORM. RECTO 8x20 CM. TIPO 'A' 18.682
MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 10x20 cm., sobre solera de hormigdn HM-20 N/mm2.
Tmax. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

010 M2  PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. CON TUBOS VENTILACION c/4 M 163.020
M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigdn en masa, vibrado, de resistencia caracteris-
tica HM-20 N/mm2., tamafio maximo 40 mm. y consistencia plastica, acabado con textura su-
perficial ranurada, para calzadas.

on Mi MARCA VIAL 15 CM. 1.343
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.

CAPITULO P INSTALACION DE FONTANERIA EDIFICO SERVICIOS

SUBCAPITULO P1 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO

P101 Ud LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO 310.552
Ud. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con mezclador de lavabo Victo-
ria Plus de Roca ¢ similar, valvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das y sifon individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

P102 Ud COMPAC. HOR. AIRE B-C 9600/10350 11.095.242
Ud. Equipo compacto horizontal CARRIER de condensacion por aire de 9600/10350W W'y
bomba de calor modelo 50TB035, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios
y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontaneria, de-
saglies y electricidad, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

P103 Ud  COMPAC. HOR. AIRE B-C 11300/1205 12.063.377
Ud. Equipo compacto horizontal CARRIER de condensacién por aire de 11300/12050 W'y bom-
ba de calor modelo 50TB040, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de
cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desa-
gles y electricidad, medios y material de montaje, totalmente instalado s/INTE-ICI-16.

P104 Ud BIDE VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD. 469.231
Ud. Bidé de Roca modelo Victoria en blanco, con griferia de Roca modelo Monodin cromada, si-
fon individual PVC 40 mm., valvula de desagiie 32 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y lati-
guillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

P105 Ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T 157.249
Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrénico,
para un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de su-
jeccion, medios y material de montaje.

P106 Ud INODORO VICTORIAT. ALTO BLANCO 465.714
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plastico, meca-
nismo, tapa asiento en plastico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

P107 Ud  URINARIO MURAL CON FLUXOR 1.096.178
Ud. Urinario de Roca modelo Mural con Fluxor modelo Aqualine de Roca de 3/4" y enlace uri-
nario Soler, totalmente instalado.
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P108 Ud  Caldera eléctrica E-Tech S 380 (ACV) 2.033.902
P109 Ud  AMUEBL. COCINA COMPLETA 10 m2. 11.012.045

Ud. Amueblamiento de cocina de 10 m2. completa, compuesta por muebles altos y bajos, dota-
da de horno eléctrico de Fagor o similar, fregadero de 80x50 cm. de 1 seno mas escurridor en
acero inoxidable con griferia de Roca modelo Monodin, nevera y lavadora panelables, totalmente
instalada y en funcionamiento.

P1010 Ud  CAMPANA EXTRACTORA FAGOR 437.974
Ud. Campana extractora de Fagor, totalmente instalada, sin incluir toma eléctrica.

SUBCAPITULO P2 DISTRIBUCION INTERIOR

P201 M TUBERIA DE COBRE UNE 19 mm. 3/4" 22.374
MI. Tuberia de cobre estirado rigido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/lcodos, manguitos y
demas accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada segin CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

P202 Mi TUBERIA DE COBRE UNE 25 mm. 1" 26.888
MI. Tuberia de cobre estirado rigido de 20-22 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y
demas accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada segun CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

SUBCAPITULO P3 INSTALACIONES COMPLETAS

P301 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA 242.913
Ud. Punto de consumo de agua fria y caliente para plato de ducha, con tuberia de cobre rigido de
13*15 mm. protegida con tubo artiglas, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanita-
rios. El desagie se realizara con tuberia de PVC serie C de diametro 40 mm., desde aparato
sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifonico, individual, y piezas especiales., se-
gun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tuberia de cobre se probara a 20 kg/cm2. de
presién una vez realizada.

P302 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO 233.662
Ud. Punto de consumo de agua fria y caliente para lavabo, con tuberia de cobre rigido de 13*15
mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni
aparatos sanitarios. El desaglie se realizara con tuberia de PVC serie C de didmetro 32 mm.,
desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifonico, y piezas especiales,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tuberia de cobre se probara a 20 kg/cm2.
de presion una vez realizada.

P303 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C BIDE 248.582
Ud. Punto de consumo de agua fria y caliente para bidé, con tuberia de cobre rigido de 13*15
mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni
aparatos sanitarios. El desagiie se realizara con tuberia de PVC serie C de diametro 32 mm.,
desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifonico, y piezas especiales,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tuberia de cobre se probara a 20 kg/cm2.
de presion una vez realizada.

P304 Ud PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO 152.807
Ud. Punto de consumo de agua fria para inodoro, con tuberia de cobre rigido de 13*15 mm. pro-
tegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni apara-
tos sanitarios. El desagie se realizara con tuberia de PVC serie C de didmetro 110 mm., desde
aparato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales, segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
La red de tuberia de cobre se probara a 20 kg/cm2. de presién una vez realizada.

P305 Ud  PUNTO CONSUMO FRIA URINARIO 100.588
Ud. Punto de consumo de agua fria para urinario, con tuberia de cobre rigido de 13*15 mm. pro-
tegida con tubo artiglas, sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desaglie se realizara con tu-
beria de PVC serie C de diametro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales, segun CTE/
DB-HS 4 suministro de agua. La red de tuberia de cobre se probara a 20 kg/cm2. de presion una
vez realizada.

P306 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO 226.656
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Ud. Punto de consumo de agua fria y caliente para fregadero, con tuberia de cobre rigido de
13*15 mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes ni deriva-
ciones. El desaglie se realizara con tuberia de PVC serie C de didmetro 50 mm. hasta bajante,
i/ piezas especiales, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tuberia de cobre se
probara a 20 kg/cm2. de presion una vez realizada.

P307 Ud  PUNTO DE CONSUMO (F) NEVERA 89.620
Ud. Punto de consumo de agua fria para nevera, con tuberia de cobre rigido de 10*12 mm. prote-
gida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos
sanitarios. El desague se realizara con tuberia de PVC serie C de didmetro 32 mm. hasta bajan-
te, i/ piezas especiales, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tuberia de cobre se
probara a 20 kg/cm2. de presién una vez realizada.

CAPITULO Q INSTALACIION ELECTRICA

SUBCAPITULO Q1 CAJA GENERAL DE PROTECCION

Q101 Ud  CAJA GRAL.PROTECCION 1000A(TRIF.) 22.062.568
Ud. Caja general de proteccion de 400A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
400A para proteccion de la linea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.
ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de
IP43 e IK08.

Q102 Ud  CAJA GRAL. PROTECCION 1250A(TRIF.) 25.321.241
Ud. Caja general de proteccion de 400A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
400A para proteccion de la linea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.
ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de
IP43 e IK08.

SUBCAPITULO Q2 INTERRUPTORES

APARTADO Q201 Diferenciales

G2011 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A 67.876
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2012 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL lll, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A 130.983
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2013 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL Illl, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A 134.811
Interruptor diferencial Il de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2014 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL Ilil, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A 113.435
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2015 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL lll, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A 247.427
Interruptor diferencial Il de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2016 Ud  RELEY TRANSFORMADOR I, INT. N. 160 A SENS. 0,30 A 693.188
Interruptor diferencial Il de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compariia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2017 Ud RELE Y TRANSFORMADOR Ill, INT. N. 160 A SENS. 0,03 A 756.775
Interruptor diferencial Illl de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2018 Ud RELE Y TRANSFORMADOR I, INT. N. 250 A SENS. 0,30 A 1.039.716
Interruptor diferencial Illl de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2019 Ud  RELEY TRANSFORMADOR Iill, INT. N. 400 A SENS. 0,30 A 1.195.083
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Interruptor diferencial Illl de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20110 Ud  RELEY TRANSFORMADOR IIII, INT. N. 630 A SENS. 0,30 A 1.940.689
Interruptor diferencial Il de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20111 Ud  RELEY TRANSFORMADOR IIIl, INT. N. 1000 A SENS. 0,30 A 2.595.665
Interruptor diferencial Il de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20112 Ud RELE Y TRANSFORMADOR I, INT. N. 1000 A SENS. 0,03 A 2.888.209
Interruptor diferencial Illl de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido se-
gun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

APARTADO Q202 Magnetotérmicos

Q2021 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A 20.719
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido segin
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2022 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 16 A 20.719
Interruptor automético magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2023 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 20 A 20.719
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2024 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A 20.719
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido segln
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2025 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A 71.885
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2026 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 10 A 40.069
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 10 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2027 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16 A 40.069
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2028 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 20 A 40.069
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 20 a de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2029 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 25 A 40.069
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20210 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 30 A 40.069
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20211 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 38 A 42.430
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 38 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20212 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 63 A 76.240

Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.
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Q20213 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 100 A 151.674
Interruptor automéatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido seguin
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20214 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 160 A 177.989
Interruptor automéatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segin
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20215 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 160 A 222.503
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20216 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 250 A 222.503
Interruptor automéatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segin
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20217 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 400 A 995.527
Interruptor automéatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segin
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20218 Ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 630 A 1.275.795
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20219 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 1000 A 2.442.567
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q20220 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 1250 A 3.150.093
Interruptor automatico magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

APARTADO Q203 Fusibles

Q2031 Ud FUSIBLE 1000 A 108.263
Interruptor de control de potencia, unipolar, de 25 A de intensidad nominal, construido segin
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

Q2032 Ud FUSIBLE 1250 A 125.779
Interruptor de control de potencia, unipolar, de 10 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

SUBCAPITULO Q3 CUADROS GENERALES

Q301 Ud  CUADRO METALICO 1.349.410
Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando para local con uso 6 actividad comercial o
privada de 150 a 300 m2, con o sin publica concurrencia, formado por un cuadro doble aisla-
miento & armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de
circuitos y proteccion IGA-32A (I1I+N); 1 interruptor diferencial de 63A/4p/30mA, 3 diferenciales
de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 40A (IlI+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A (I+N), 6
PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuer-
da y dispositivo de accionamiento manual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y ro-
tulado.

SUBCAPITULO Q4 PUNTOS DE LUZ

Q401 Ud  PUNTO CONMUTADO SIMON-27 133.102
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rigido
de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, portaldmparas de obra, interruptor conmutador SIMON-27 blanco y marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

Q402 Ud P. LUZ SEN. PULSADOR SIMON-27 83.672
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja
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mecanismo universal con tornillo, portalamparas de obra, interruptor unipolar por pulsador Si-
MON-27 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Q403 Ud P. LUZ SEN. PULSADOR SIMON-27, IP44 89.731
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portaldmparas de obra, interruptor unipolar por pulsador SI-
MON-27 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

SUBCAPITULO Q5 CIRCUITOS

Q501 Mi LINEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2)+1X150 36.875
MI. Linea subterranea B.T. AI RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm2 Al, tendida en zanja sobre
lecho de arena y en canalizacion en cruce de calzada, incluso p.p. cinta de sefializacion, total-
mente instalada.

Q502 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO 2.494
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de seccion no-
minal minima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p.
de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segin REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministra-
do.

Q503 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO 2.678
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de seccién
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas de derivacién y ayudas de albiiileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q504 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2 EMPOTRADO 3.330
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de seccién no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segiin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q505 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2 EMPOTRADO 3.810
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de seccion no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segiin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q506 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE 3.933
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de seccion no-
minal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafiileria;
construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta
la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q507 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE 4117
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mmz2 de seccion no-
minal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria;
construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta
la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q508 Mi CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE 6.612
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 6 mm2 de seccidén nomi-
nal, aislado con tubo de PVC rigido de 21 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafiileria;
construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta
la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q509 Mi CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2. 8.093
MI. Cable conductor 4x6 mm2, colocado

Q5010 M CIRC. ELECT. SUBT. 3x6 mm2 (750v) 35917
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MI. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 4x10 mm2. de
conductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluido tendido del conductor en su inte-
rior, asi como p/p de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 6 5.

Q5011 Mi CIRC. ELECT. SUBT. 3x16 mm2. (0,6/1Kv) 58.911
MI. Derivacion individual ES07Z1-K 3x16 mm2., (delimitada entre la centralizacion de contado-
res y el cuadro de distribucion), bajo tubo de PVC rigido D=32 y conductores de cobre de 16
mm2. aislados, para una tension nominal de 750 V en sistema monofésico més proteccion, asi
como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes acce-
sorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira
con la UNE 21.123 parte 4 6 5.

Q5012 Mi CIRC. ELECT. SUBT. 3x25 mm2. (0,6/1Kv) 65.204
MI. Derivacion individual ES07Z1-K 3x25 mm2., (delimitada entre la centralizacion de contado-
res y el cuadro de distribucion), bajo tubo de PVC rigido D=50 y conductores de cobre de 25
mm2. aislados, para una tensién nominal de 750 V en sistema monofasico mas proteccion, asi
como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes acce-
sorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira
con la UNE 21.123 parte 4 6 5.

Q5013 Mi CABLE 2x1,5 mm2 1.314
Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de seccion
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de proteccidn hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5014 Mi CABLE 2x2,5 mm2 1.436
Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de seccion
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas de derivacién y ayudas de albafileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de proteccidn hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5015 Mi CABLE 1,5 mm2 1.183
Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de seccién
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5016 Mi CABLE 2,5 mm2 1.244
Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de seccion
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5017 Mi CABLE 2x4 mm2 1.841
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de seccién no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5018 Mi CABLE 4 mm2 1.446
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de seccion no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segiin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5019 Mi CABLE 2x6 mm2 2.103
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de seccion no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segtin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5020 Mi CABLE 6 mm2 1.578
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de seccién no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
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jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5021 Mi CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2 3.838
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 10 mm2 de seccion no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segiin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5022 Mi CIRCUITO TRIFASICO 5x10 mm2 5.695
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 10 mm2 de seccion no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de didmetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion y ayudas de albafileria; construido seguin REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Q5023 Mi CABLE 16 mm2. (0,6/1Kv) 29.719
MI. Derivacion individual ES07Z1-K 3x16 mm2., (delimitada entre la centralizacion de contado-
res y el cuadro de distribucion), bajo tubo de PVC rigido D=32 y conductores de cobre de 16
mm2. aislados, para una tensién nominal de 750 V en sistema monofasico mas proteccion, asi
como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes acce-
sorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira
con la UNE 21.123 parte 4 6 5.

Q5024 Mi CIRCUITO TRIFASICO 3x25mm2 7.576
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de didmetro,
incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido segun REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del dltimo recinto
suministrado.

Q5025 Mi CIRCUITO MONOFASICO 2x25mm2 5.736
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diametro,
incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segin REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del dltimo recinto
suministrado.

Q5026 Mi CABLE 25mm2 3.894
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de didmetro,
incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segun REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del dltimo recinto
suministrado.

Q5027 Mi CIRCUITO TRIFASICO 3x35 mm2 (750V) 13.144
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno de 16
mm2 de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diametro,
incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido segun REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

Q5028 Mi CIRCUITO TRIFASICO 3x35 mm2 (0,6/1Kv) 85.824
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno de 16
mm2 de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diametro,
incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido segin REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ltimo recinto
suministrado.

Q5029 Mi CABLE 35 mm2 5.991
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno de 16
mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de didmetro,
incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido segin REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del dltimo recinto
suministrado.

Q5030 M CIRCUITO TETRAPOLAR 4x50mm2 25.692
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Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 50 mm2 y dos de 25 mm2,
de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 36 mm de didmetro y 1,25 mm pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de
albafiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
seccion hasta la caja de registro del dltimo recinto suministrado.

Q5031 M CIRCUITO MONOFASICO 2x70 mm2 20.600
Circuito trifésico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y dos de 35 mm2,
de seccion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 48 mm de didmetro y 1,25 mm pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de
albafiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
teccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.

Q5032 Mi CABLE 120 mm2 XLPE 0,6/1kv 19.565
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y dos de 35 mm2,
de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 48 mm de didmetro y 1,25 mm pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de
albafiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
teccién hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.

Q5033 Mi CABLE 240 mm2 XLPE 0,6/1kv 8.258
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y dos de 35 mm2,
de seccion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 48 mm de didmetro y 1,25 mm pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de
albafiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
teccion hasta la caja de registro del Gltimo recinto suministrado.

SUBCAPITULO Q6 ALUMBRADO

APARTADO Q601 EXTERIOR
Q6011 Ud Luminaria est, .d=510x410x135mm + 1 lamp. 200W halogenuro sodio 119.881

APARTADO Q602 INTERIOR NAVES
Q6021 Ud Luminaria est, .d=180x275mm + 1 lamp. 400W halogenuro metalico 125.725

APARTADO Q603 INTERIOR EDIFICO SERVICIOS
Q6031 Ud Luminaria rectangular, .d=1200x80mm + 1 lamp. 36W/d=26mm fluores 88.240

Q6032 Ud  Luminaria circ. techo, d=180mm + 1 lamp. 26W fluorescente compac 55.406

APARTADO Q604 EMERGENCIA
Q6041 Ud  Lum.em. est., tubo fluorescente, 6W-G5, flujo luminoso 218 lum 143.004

SUBCAPITULO Q7 BASES DE ENCHUFE

Q701 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-27 73193
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre rigido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VVV 750 V., (activo, neutro y protec-
cion), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(I1+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-27 blanco, asi como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.

Q702 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-27, IP55 76.431
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre rigido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protec-
cion), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(I4T.T.), sistema "Schuko" SIMON-27 blanco, asi como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.
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SUBCAPITULO Q8 ARMARIOS ELECTRICOS

Q801 Ud  ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF. 1.806.112
Ud. Unidad de armario exterior de B/T para dos suministros sin reparto, trifésico, incluido armario
de envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio, y pernios de anclaje.(Contador a alqui-
lar).

SUBCAPITULO Q9 CENTROS DE TRANSFORMACION

Q901 Ud  OBRACIVIL C.T. SUPERFICIE 681.925
Ud. Obra civil para centro de transformacion de superficie, consistente en: explanacion del terre-
no, excavacion de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T., limpieza.

Q902 Ud  CENTRO TRANS. SUPER. 1250 Kvas. 126.635.293
Ud. Centro de transformacién prefabricado de hormigén para ubicacion en superficie, equipado
con un transformador en bafio de aceite de 630 Kvas, elementos de proteccion y maniobra, insta-
lacién interior.

Q903 M VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M. 98.650
MI. Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metalico de 2 m. de
altura a base de malla galvanizada simple torsion ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm
diametro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables su-
periores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 33 m.),
todos con diametro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cms. y
tornapuntas de refuerzo diametro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas,
remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. (cada 400 ml.), apertura y anclaje de postes en
cualquier material y montaje de la malla

Q904 M2  PUERTA CON MALLA RIZADA 254.806
M2. Puerta de paso en cerramiento constituido por cerco de tubo metalico 40x20x1,5 y otro de
30x15x1,5, recibido mediante soldadura a poste 60x60x1,5 anclado a dado de hormigdn HM-20
N/mm2 Tmax arido 20 mm. y bastidor de tubo 40x40x1,5 cm., con pletina 40x4 mm. para su-
jeccion de mallazo rizado de alambre de 2 mm. formando cuadricula de 4x4 cm., i/recibido de
postes.

SUBCAPITULO Q10 ACCESORIOS

Q1001 Mi Canal plastica de PVC rigido con lateral ranurado, de 40x150 mm 9.278
Q1002 Mi Canal plastica de PVC rigido con lateral ranurado, de 60x190 mm 11.936
Q1003 Ud  PLACA SENALIZADORA 5.833

MI. Suministro y puesta en obra de placa sefializadora y protectora de lineas eléctricas, en PVC
de color amarillo con inscripcion seglin norma de Compafiia.

Q1004 Ud  Poste HA h=15m esf.punta 1000kg/m2 1.240.191

SUBCAPITULO Q11 TOMAS DE TIERRA

Q1101 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 273.886
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Q1102 Mi TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 70.687
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-
xion mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18
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SUBCAPITULO Q12 TELEFONIA Y DATOS

APARTADO Q1201 CABLEADO

Q12011 Mi CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 5 24.108
MI. Cableado para circuito informatico en red realizado con cable apantallado categoria 5 formado
por 4 pares sefializados con distintos colores, itubo corrugado 13/20 en circuito independiente de
otras instalaciones, totalmente colocado i/ cajas de distribucién y p/p conexionado de servidor y
ordenador con clavija RJ45.

APARTADO Q1202 TOMAS

Q12021 Ud  TOMA TELEFONO SIMON-27 67.007
Ud. Toma para teléfono, realizada con canalizacion de PVC corrugado de M 20/gp5, y guia de
alambre galvanizado, para instalacion de linea telefonica, incluyendo caja de registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, toma teléfono con seis contactos para conector RJ-12 serie SI-
MON-27 blanco, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Q12022 Ud  BASE P/INFORMATICA SIMON-27 94.413
Ud. Adaptador RJ-45 AMP para informatica con realizado en tubo P.V.C. corrugado de M
20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalacion de linea telefonica, incluyendo mecanis-
mo SIMON-27 blanco, caja de registro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.

SUBCAPITULO Q13 CASITA CGP

Q1301 M2  CUB.CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250 52.940
M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, ilejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes
indirectos.

Q1302 Ud  PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m 2.431.901
M2. Carpinteria completa de aluminio Technal en puertas, anodizado en color natural, con tirador,
muelle de freno, herrajes de colgar y seguridad y p.p. de costes indirectos.

Q1303 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30 163.149
M2. Muro de blogues huecos de hormigén gris FACOSA de 40x20x30 cm., para posterior ter-
minacién, ifarmadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura ho-
rizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén
HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2,
i/vertido, colocacién, vibrado y rejuntado segiin CTE/ DB-SE-F.

Q1304 M2  ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS 38.994
M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimen-
tacion, considerando 8 posturas.

Q1305 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA 215.453
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio méximo del arido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verti-
do con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Q1306 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 284.085
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de
40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Q1307 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIiO 5.139
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo Z, calidad S275, con una tensién de rotura de 410
N/mm2, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:1992.

Q1308 M3  EXCAV.MECANICA TERRENO FLOJO 12.654
M3. Excavacién a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas

30



PRESUPUESTO: DOC.2 CUADRO DE PRECIOS del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

copiGo

UD RESUMEN PRECIO ($)

Q1309

Q13010

de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

M3  TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC. 9.859
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

M3  RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION 10.807
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacion incluso compactacion 95%
P.M.

CAPITULO R VENTILACION NAVES

SUBCAPITULO R1 CANALIZACIONES

R101 M TUBO HELICOIDAL D=200 mm. 73.011
MI. Tuberia helicoidal de D=200 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio,
tipo Isoair, totalmente instalada.
R102 MI TUBO HELICOIDAL D=225 mm. 77.581
MI. Tuberia helicoidal de D=225 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio,
tipo Isoair, totalmente instalada.
R103 MI TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 79.231
MI. Tuberia helicoidal de D=250 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio,
tipo Isoair, totalmente instalada.
SUBCAPITULO R2 EQUIPOS
R201 Ud  Ventilador 'MBCA 500 T4 30' 1.803.957
R202 Ud  Ventilador 'MBZM 901 T4 50 P/R’ 4.482.772
R203 Ud  Ventilador '"HM 125 T6 10’ 2.778.313
R204 Ud EXTRACTOR HELICOIDAL 21.000 M3/H 2.229.980

Ud. Extractor helicoidal mural extraplano Serie Compact HCOT de S&P, diametro 800 mm,

para un caudal de 21.000 m3/h y una potencia de 0,37 Kw, para grandes naves industriales, en
chapa embutida de acero galvanizado, con revestimiento de pintura poliester de color negro y he-
lices de plastico con cubo de aluminio revestido de pintura epoxi-poliester, totalmente colocado, i/
recibido del mismo, medios y material de montaje.

CAPITULO S PROTECC. CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO S1 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

APARTADO S101 EXTINTORES

$1011

$1012

$1013

Ud EXTINTOR POLVO ABC 4A 93.315
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extincion de fuego de materias solidas, li-

quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con

soporte, manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado segun

CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Ud  EXTINT. POLVO ABC 10A 138.865
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas,

liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con

soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado segtn

CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Ud  EXTINT. POLVO ABC 20A 177.517
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Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de materias solidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con
soporte, mandmetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado segin
CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR.

$1014 Ud EXTINT. POLVO ABC 40A 229.928
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de materias sélidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con
soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado segun
CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR.

APARTADO S102 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS.BIE

$1021 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m. 1.396.186
Ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa
de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadra-
dillo de 8 mm. y cristal, rétulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible,
valvula de 1", 20 m de manguera semirigida y manémetro de 0 a 16 kg/cm2 segun CTE/DB-SI
4, certificado por AENOR, totalmente instalada.

SUBCAPITULO S2 SENALIZACIONES
$201 Ud  Pla.salida emerg. 297x210 al. 6.308

$202 Ud Placa sefializacion al.250x200 6.920

CAPITULO T PERIMETRO

T Ud  LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14/16 271.749
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Liquidambar styraciflua (Liquidam-
bar) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellén en container.

T2 Ud  ACACIA CAVEN 14/16 RID 63.450
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia)
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raiz desnuda.

T3 M VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M. 98.650
MI. Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metalico de 2 m. de
altura a base de malla galvanizada simple torsion ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm
diametro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables su-
periores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 33 m.),
todos con diametro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cms. y
tornapuntas de refuerzo diametro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas,
remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. (cada 400 ml.), apertura y anclaje de postes en
cualquier material y montaje de la malla

T4 M2  PUERTA CON MALLA RIZADA 254.806
M2. Puerta de paso en cerramiento constituido por cerco de tubo metalico 40x20x1,5 y otro de
30x15x1,5, recibido mediante soldadura a poste 60x60x1,5 anclado a dado de hormigén HM-20
N/mm2 Tmax arido 20 mm. y bastidor de tubo 40x40x1,5 cm., con pletina 40x4 mm. para su-
jeccion de mallazo rizado de alambre de 2 mm. formando cuadricula de 4x4 cm., i/recibido de
postes.

CAPITULO U MAQUINARIA Y APARATOS

U1 Ud  Trituradora SHARK 220E, TANA 92.569.683
u2 Ud  Pala mecanica VOLVO de 7 m3 137.048.321
u3 Ud  Motor puertas 1.070.195
u4 Ud  Cinta transportadora (2-5 m) 8.222.963
us Ud  Cinta transportadora (5-10 m) 13.732.169
ué Ud  Trommel TSM 3.500 (BEYER). 191.867.517
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u7 Ud  Separador electromagnético Magnum SAM2 34.536.076
us Ud  Compactadora Mévil MP2000, ORKEL 189.126.474
u9 Ud  Caretilla modelo 'QX2-30" (Nissan) 22.034.997
u10 Ud  Contenedor de 24 m3 43.499.124
U1 Ud  Mezcladora-trituradora SEKO SAMURAI 164.457.753
U12 Ud  Sonda Temperarua 23128
u13 Ud  Sonda Humedad 22.296
u14 Ud  Sonda 02 31.281
u15 Ud  Variador frequencia 1.955.867
u16 Ud  Mesa densimetrica Modelo FM-240 (Gosag) 462.126.466
u17 Ud  Separador neumatico 'V4' (Terra Select) 45.828.861
u18 Ud  Criba vibrante modelo 'ST6-75' (Terra Select) 60.301.281
u19 Ud  Equipo de lavado a presion Karcher HDS 12/18-4 S. 3.370.980
u20 Ud  Lavador de gases 'RotClone Modelo "W" 7.396.523
u21 Ud  Sinfin (5-10 m) 6.893.206
U22 Ud  Tolva metalica 18,10 m3 (4x3x1,5m) 1.700.000
u23 Ud  Tolva metalica 48,00 m3 (5x4x2,5m) 4.250.000
u24 Ud  Equipo de bombeo, 2 bombas 7 kW + instalacion 8.230.859
U25 Ud Euipos Nave Taller Mecanica 40.800.000
CAPITULO V COMBUSTIBLE

V1 Ud  Equipo 8.000, con una capacidad para 8 m3 (SOLUMED) 3.025.729
V2 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M. 98.650

MI. Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...efc.) con enrejado metalico de 2 m. de
altura a base de malla galvanizada simple torsion ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm
diametro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables su-
periores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 33 m.),
todos con diametro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cms. y
tornapuntas de refuerzo didmetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas,
remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. (cada 400 ml.), apertura y anclaje de postes en
cualquier material y montaje de la malla

V3 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA 254.806
M2. Puerta de paso en cerramiento constituido por cerco de tubo metalico 40x20x1,5 y otro de
30x15x1,5, recibido mediante soldadura a poste 60x60x1,5 anclado a dado de hormigén HM-20
N/mm2 Tmax arido 20 mm. y bastidor de tubo 40x40x1,5 cm., con pletina 40x4 mm. para su-
jeccion de mallazo rizado de alambre de 2 mm. formando cuadricula de 4x4 cm., i/recibido de
postes.
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CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPITULO A1 ACONDIC. Y PREPARACION TERRENO

APARTADO A11 DESBROCE Y LIMPIEZA

A111 M2 DESB.Y LIMP. TERRENO A MAQUINA
29.879,95 1.622 48.465.279
A112 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA
18.362,72 4.666 85.680.452
A113 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
1.836,27 9.859 18.103.786
TOTAL APARTADO A11 DESBROCE Y LIMPIEZA................. 152.249.517
TOTAL SUBCAPITULO A1 ACONDIC. Y PREPARACION...... 152.249.517
SUBCAPITULO A2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
APARTADO A21 EXPLANACIONES
A211 M2 EXPLANACION TERRENO A MAQUINA
18.362,72 1.813 33.291.611
TOTAL APARTADO A21 EXPLANACIONES. ..........ccoconuummnninnns 33.291.611
TOTAL SUBCAPITULO A2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
33.291.611
SUBCAPITULO A3 EXCAVACIONES EN ZANJAS
A31 M3 EXCAV.MECAN. ZANJAS SANEA. T.F, de 0,6x0,4 m
. 202,17 31.397 6.347.531
A32 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. AGUA LLUVIA. de 0,5x0,4 m
82,76 33.660 2.785.702
A33 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. AGUA SANITARIA. de 0,5x0,4 m
) 135,11 33.660 4.547.803
A34 Ml CANALIZACION DE 400X600 MM.
907,90 22.544 20.467.698
TOTAL SUBCAPITULO A3 EXCAVACIONES EN ZANJAS .... 34.148.734
SUBCAPITULO A4 RELLENOS Y TERRAPLENES
A401 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
481,30 10.807 5.201.409
TOTAL SUBCAPITULO A4 RELLENOS Y TERRAPLENES.... 5.201.409
TOTAL CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS ......ceosmennrersssunsesssssssssssnesssssssssssssessssssssssssesssssssssssens 224.891.271
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CAPITULO B NAVE PRINCIPAL

SUBCAPITULO B1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

B101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
1.670.522,02 5.683 9.493.576.640
B102 Kg ACERO A42-27ES LAMINADO
. 57.050,41 5.130 292.668.603
B103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
753.242,87 5.139 3.870.915.109

TOTAL SUBCAPITULO B1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13.657.160.352
SUBCAPITULO B2 CERRAMIENTOS

B201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
2.147,52 52.940 113.689.709
B202 m2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
175,00 199.723 34.951.525
B203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
1.488,00 163.149 242.765.712
B204 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
1,00 2.431.901 2.431.901
TOTAL SUBCAPITULO B2 CERRAMIENTOS ......oveevemrreennns 393.838.847
SUBCAPITULO B3 CIMENTACIONES
APARTADO B301 BARRAS ACERO Y PLACAS
B3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
27.095,02 3.186 86.324.734
B3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
30,00 225.547 6.766.410
TOTAL APARTADO B301 BARRAS ACERO Y PLACAS........ 93.091.144
APARTADO B302 ENCOFRADOS
B3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
390,48 38.994 15.226.377
TOTAL APARTADO B302 ENCOFRADOS..........cccoermrmmrmrereenes 15.226.377
APARTADO B303 HORMIGONES AUXILIARES
B3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
31,06 215.453 6.691.970
TOTAL APARTADO B303 HORMIGONES AUXILIARES ........ 6.691.970

APARTADO B304 HORMIGONES PARA ARMAR



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
B3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
377,68 284.085 107.293.223
TOTAL APARTADO B304 HORMIGONES PARA ARMAR...... 107.293.223
TOTAL SUBCAPITULO B3 CIMENTACIONES ........cccuummmmmmnnnns 222.302.714
SUBCAPITULO B4 EXCAVACIONES
B401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
490,49 12.654 6.206.660
B402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
588,59 9.859 5.802.909
TOTAL SUBCAPITULO B4 EXCAVACIONES.........cccummmmmmmmnnnns 12.009.569
SUBCAPITULO B5 RELLENOS Y TERRAPLENES
B501 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
98,10 10.807 1.060.167
TOTAL SUBCAPITULO B5 RELLENOS Y TERRAPLENES.... 1.060.167
TOTAL CAPITULO B NAVE PRINCIPAL .....cocrrenenrsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssasns 14.286.371.649
CAPITULO C TUNELES DESCOMPOSICION
SUBCAPITULO C1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
c101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
) 154.989,35 5.683 880.804.476
€102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
322.431,84 5.139 1.656.977.226

TOTAL SUBCAPITULO C1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  2.537.781.702
SUBCAPITULO C2 CERRAMIENTOS

C201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
912,87 52.940 48.327.338
C202 m2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
150,00 199.723 29.958.450
C203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
1.127,50 163.149 183.950.498
TOTAL SUBCAPITULO C2 CERRAMIENTOS .....oooererereeeens 262.236.286
SUBCAPITULO C3 CIMENTACIONES
APARTADO C301 BARRAS ACERO Y PLACAS
C3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
6.210,09 3.186 19.785.347



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
C3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
49,00 225.547 11.051.803
TOTAL APARTADO C301 BARRAS ACERO Y PLACAS........ 30.837.150
APARTADO C302 ENCOFRADOS
C3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
321,09 38.994 12.520.583
TOTAL APARTADO C302 ENCOFRADOS........ccccosemmmmersmssinns 12.520.583
APARTADO C303 HORMIGONES AUXILIARES
C3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
14,81 215.453 3.190.859
TOTAL APARTADO C303 HORMIGONES AUXILIARES ........ 3.190.859
APARTADO C304 HORMIGONES PARA ARMAR
C3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
72,84 284.085 20.692.751
TOTAL APARTADO C304 HORMIGONES PARA ARMAR...... 20.692.751
TOTAL SUBCAPITULO C3 CIMENTACIONES ........cccoummmmmmnnnns 67.241.343
SUBCAPITULO C4 EXCAVACIONES
C401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
105,18 12.654 1.330.948
C402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
126,22 9.859 1.244 403
TOTAL SUBCAPITULO C4 EXCAVACIONES.........ccoousmrrmrnnee. 2.575.351
SUBCAPITULO C5 RELLENOS Y TERRAPLENES
€501 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
21,04 10.807 227.379
TOTAL SUBCAPITULO C5 RELLENOS Y TERRAPLENES.... 227.379
TOTAL CAPITULO C TUNELES DESCOMPOSICION ........oocssssmsmmeennnsnesessssssssssssssessssssssssssssssssssssssennns 2.870.062.061
CAPITULO D NAVE LIMPIEZA
SUBCAPITULO D1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
D101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
36.327,13 5.683 206.447.080
D102 Kg ACERO A42-27ES LAMINADO
4.644,32 5.130 23.825.362



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos

s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

copiGo UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
D103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
8.552,16 5.139 43.949.550
TOTAL SUBCAPITULO D1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 274.221.992
SUBCAPITULO D2 CERRAMIENTOS
D201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
144,70 52.940 7.660.418
D202 m2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
50,00 199.723 9.986.150
D203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
211,77 163.149 34.550.064
TOTAL SUBCAPITULO D2 CERRAMIENTOS ......coorevererneeens 52.196.632
SUBCAPITULO D3 CIMENTACIONES
APARTADO D301 BARRAS ACERO Y PLACAS
D3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
1.802,59 3.186 5.743.052
D3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
10,00 225.547 2.255.470
TOTAL APARTADO D301 BARRAS ACERO Y PLACAS........ 7.998.522
APARTADO D302 ENCOFRADOS
D3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
55,99 38.99%4 2.183.274
TOTAL APARTADO D302 ENCOFRADOS.........ccocvrererrrnienene 2.183.274
APARTADO D303 HORMIGONES AUXILIARES
D3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
2,81 215.453 605.423
TOTAL APARTADO D303 HORMIGONES AUXILIARES. ........ 605.423
APARTADO D304 HORMIGONES PARA ARMAR
D3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
18,65 284.085 5.298.185
TOTAL APARTADO D304 HORMIGONES PARA ARMAR...... 5.298.185
TOTAL SUBCAPITULO D3 CIMENTACIONES ........oveverereeeens 16.085.404
SUBCAPITULO D4 EXCAVACIONES
D401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
25,75 12.654 325.841



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos

s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

copiGo UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
D402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
30,90 9.859 304.643
TOTAL SUBCAPITULO D4 EXCAVACIONES..........comeeererereeens 630.484
SUBCAPITULO D5 RELLENOS Y TERRAPLENES
D501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
5,15 10.807 55.656
TOTAL SUBCAPITULO D5 RELLENOS Y TERRAPLENES..... 55.656
TOTAL CAPITULO D NAVE LIMPIEZA ........oveeeeeeessesessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssssansssses 343.190.168
CAPITULO E NAVE TALLER
SUBCAPITULO E1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
92.079,13 5.683 523.285.696
E102 Kg ACERO A42-27ES LAMINADO
15.474,30 5.130 79.383.159
E103 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
35.062,71 5.139 180.187.267
TOTAL SUBCAPITULO E1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 782.856.122
SUBCAPITULO E2 CERRAMIENTOS
E201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
253,17 52.940 13.402.820
E202 m2 Puerta seccional acero galv.2 chapas acab.lacado,ancho=3,6-5m,op
25,00 199.723 4.993.075
E203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
266,56 163.149 43.488.997
TOTAL SUBCAPITULO E2 CERRAMIENTOS.........coomveerereeeens 61.884.892
SUBCAPITULO E3 CIMENTACIONES
APARTADO E301 BARRAS ACERO Y PLACAS
E3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
2.675,94 3.186 8.525.545
E3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
10,00 225.547 2.255.470
TOTAL APARTADO E301 BARRAS ACERO Y PLACAS........ 10.781.015

APARTADO E302 ENCOFRADOS



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
E3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
164,24 38.994 6.404.375
TOTAL APARTADO E302 ENCOFRADOS............ccoconiunirniininnns 6.404.375
APARTADO E303 HORMIGONES AUXILIARES
E3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
4,87 215.453 1.049.256
TOTAL APARTADO E303 HORMIGONES AUXILIARES......... 1.049.256
APARTADO E304 HORMIGONES PARA ARMAR
E3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
33,46 284.085 9.505.484
TOTAL APARTADO E304 HORMIGONES PARA ARMAR...... 9.505.484
TOTAL SUBCAPITULO E3 CIMENTACIONES........ccossssrrrrrre 27.740.130
SUBCAPITULO E4 EXCAVACIONES
E401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
46,00 12.654 582.084
E402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
55,20 9.859 544217
TOTAL SUBCAPITULO E4 EXCAVACIONES..........ccoummmmmmmmnnnns 1.126.301
SUBCAPITULO E5 RELLENOS Y TERRAPLENES
E501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
9,20 10.807 99.424
TOTAL SUBCAPITULO E5 RELLENOS Y TERRAPLENES..... 99.424
TOTAL CAPITULO E NAVE TALLER .....oouuumsssrenesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssns 873.706.869
CAPITULO F NAVE BOMBEO
SUBCAPITULO F1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
F101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.
13.115,93 5.683 74.537.830
F102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
1.990,08 5.139 10.227.021

TOTAL SUBCAPITULO F1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 84.764.851
SUBCAPITULO F2 CERRAMIENTOS

F201 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250

64,77 52.940 3.428.924



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos

s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
F202 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
66,00 163.149 10.767.834
F203 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
2,00 2.431.901 4.863.802
TOTAL SUBCAPITULO F2 CERRAMIENTOS.........cccummmmmmmmnnens 19.060.560
SUBCAPITULO F3 CIMENTACIONES
APARTADO F301 BARRAS ACERO Y PLACAS
F3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
1.153,72 3.186 3.675.752
F3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
8,00 225547 1.804.376
TOTAL APARTADO F301 BARRAS ACERO Y PLACAS......... 5.480.128
APARTADO F302 ENCOFRADOS
F3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
56,40 38.994 2.199.262
TOTAL APARTADO F302 ENCOFRADOS.........ccosuminirnirninns 2.199.262
APARTADO F303 HORMIGONES AUXILIARES
F3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
2,53 215.453 545.096
TOTAL APARTADO F303 HORMIGONES AUXILIARES......... 545.096
APARTADO F304 HORMIGONES PARA ARMAR
F3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
13,27 284.085 3.769.808
TOTAL APARTADO F304 HORMIGONES PARA ARMAR...... 3.769.808
TOTAL SUBCAPITULO F3 CIMENTACIONES.........cocossrrreeee. 11.994.294
SUBCAPITULO F4 EXCAVACIONES
F401 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
18,96 12.654 239.920
F402 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
22,75 9.859 224.292
TOTAL SUBCAPITULO F4 EXCAVACIONES .......coesssrrrrrnnne. 464.212

SUBCAPITULO F5 RELLENOS Y TERRAPLENES



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
F501 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION

3,79 10.807 40.959

TOTAL SUBCAPITULO F5 RELLENOS Y TERRAPLENES .... 40.959

TOTAL CAPITULO F NAVE BOMBEOQ .......oorrrrrrrrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 116.324.876

CAPITULO G EDIFICIO DE SERVICIOS

SUBCAPITULO G1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
G101 Kg ACERO A42-27ES EN ELEMENT. ESTRUCT.

. 44.368,62 5.683 252.146.867
G102 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO

19.776,67 5.139 101.632.307

TOTAL SUBCAPITULO G1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

353.779.174
SUBCAPITULO G2 CERRAMIENTOS
G202 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
187,48 52.940 9.925.191
G203 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
197,21 163.149 32.174.614
G204 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
4,00 2.431.901 9.727.604
G205 ud VENT. CORR. ALUMINIO 1,2x0,5m C/COMP.
15,00 399.753 5.996.295
TOTAL SUBCAPITULO G2 CERRAMIENTOS........cooessrrrrrnec. 57.823.704
SUBCAPITULO G3 CIMENTACIONES
APARTADO G301 BARRAS ACERO Y PLACAS
G3011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
2.540,77 3.186 8.094.893
G3012 Ud PLACA CIME. C/PERNOS
14,00 225.547 3.157.658
TOTAL APARTADO G301 BARRAS ACERO Y PLACAS........ 11.252.551
APARTADO G302 ENCOFRADOS
G3021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
128,28 38.994 5.002.150
TOTAL APARTADO G302 ENCOFRADOS. ..........ccconunrenmerenrenns 5.002.150

APARTADO G303 HORMIGONES AUXILIARES



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
G3031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
4,99 215.453 1.075.110
TOTAL APARTADO G303 HORMIGONES AUXILIARES......... 1.075.110
APARTADO G304 HORMIGONES PARA ARMAR
G3041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
28,07 284.085 7.974.266
TOTAL APARTADO G304 HORMIGONES PARA ARMAR ..... 7.974.266
TOTAL SUBCAPITULO G3 CIMENTACIONES .......cessrrrrrrrre 25.304.077
SUBCAPITULO G4 ALBANILERIA
G401 M2 PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR
191,06 6.287 1.201.194
G402 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
187,48 69.212 12.975.866
G403 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO
388,27 29.096 11.297.104
G404 M2 TABIQUE TERMOARCILLA DE 4,8 cm.
191,06 65.701 12.552.833
G405 ud PUERTA ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 2,3x0,9m
15,00 891.121 13.366.815
G406 M2 F.T. AURATONE SLT FISSURED 60x60
187,48 77.460 14.522.201
TOTAL SUBCAPITULO G4 ALBANILERIA...........ccooemsrrrrrnnnne. 65.916.013
SUBCAPITULO G5 EXCAVACIONES
G501 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
39,67 12.654 501.984
G502 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
47,61 9.859 469.387
TOTAL SUBCAPITULO G5 EXCAVACIONES.......cooussrrrrrrnne. 971.37
SUBCAPITULO G6 RELLENOS Y TERRAPLENES
G601 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
7,93 10.807 85.700
TOTAL SUBCAPITULO G6 RELLENOS Y TERRAPLENES.... 85.700
SUBCAPITULO G7 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS
G701 MI BANCO VESTUARIO COMP. SIMPLE
8,55 731.671 6.255.787

10



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)

G702 Ud TAQUILLA METALICA

24,00 454.194 10.900.656

TOTAL SUBCAPITULO G7 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS .. 17.156.443
SUBCAPITULO G8 EQUIPAMIENTO GENERAL

G801 Ud Silla operativa
15,00 48.926 733.890
G802 Ud Mesa recta con patas de metal en color gris. 180x80cm
14,00 162.588 2.276.232
G803 Ud Silla plastico
30,00 18.428 552.840
TOTAL SUBCAPITULO G8 EQUIPAMIENTO GENERAL......... 3.562.962
SUBCAPITULO G9 EQUIPAMENTO LAB. Y OFICINA
G901 Ud pH-metro
2,00 87.685 175.370
G902 Ud Conductimetro
2,00 81.196 162.392
G903 Ud Estufa
1,00 935.422 935.422
G904 Ud Balanza analitica
2,00 812.463 1.624.926
G905 Ud Termdmetro
1,00 14.642 14.642
G906 Ud Varios Laboratorio
10,00 195.004 1.950.040
G907 Ud Ordenador
3,00 292.507 877.521
G908 Ud Impresora
2,00 162.559 325.118
G909 Ud Telefono
10,00 15.807 158.070
TOTAL SUBCAPITULO G9 EQUIPAMENTO LAB. Y OFICINA
6.223.501
TOTAL CAPITULO G EDIFICIO DE SERVICIOS .......ooueeereseesesesssessessssssssssesssssessssssessssssssssssssssensesssens 530.822.945

CAPITULO H SILOS
SUBCAPITULO H1 CIMENTACIONES

APARTADO H101 BARRAS ACERO
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
H1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
15.758,72 3.186 50.207.282
TOTAL APARTADO H101 BARRAS ACERO.........ccocoviunirninnns 50.207.282
APARTADO H102 ENCOFRADOS
H1021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
126,00 38.994 4.913.244
H1022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C
472,50 143.870 67.978.575
TOTAL APARTADO H102 ENCOFRADOS.........coecninirniininans 72.891.819
APARTADO H103 HORMIGONES AUXILIARES
H1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
27,95 215453 6.021.911
TOTAL APARTADO H103 HORMIGONES AUXILIARES ........ 6.021.911
APARTADO H104 HORMIGONES PARA ARMAR
H1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
255,52 284.085 72.589.399
TOTAL APARTADO H104 HORMIGONES PARA ARMAR...... 72.589.399
TOTAL SUBCAPITULO H1 CIMENTACIONES .......ccoessrrrrrre. 201.710.411
SUBCAPITULO H2 EXCAVACIONES
H201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
117,58 12.654 1.487.857
H202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
141,10 9.859 1.391.105
TOTAL SUBCAPITULO H2 EXCAVACIONES.........ccoousrrrrrrrr 2.878.962
SUBCAPITULO H3 RELLENOS Y TERRAPLENES
H301 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
23,52 10.807 254.181
TOTAL SUBCAPITULO H3 RELLENOS Y TERRAPLENES.... 254181
TOTAL CAPITULO H SILOS ...ccccevevvveressesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssssssssesssssssssssnns 204.843.554

CAPITULO | FOSO
SUBCAPITULO I1 CIMENTACIONES

APARTADO 1101 BARRAS ACERO
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
11011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
2.866,67 3.186 9.133.211
TOTAL APARTADO 1101 BARRAS ACERO.........ceconenirnirninnns 9.133.211
APARTADO 1102 ENCOFRADOS
11021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
14,56 38.994 567.753
11022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C
85,20 143.870 12.257.724
TOTAL APARTADO 1102 ENCOFRADOS. ..........cocoseniunirniininnns 12.825.477
APARTADO 1103 HORMIGONES AUXILIARES
11031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
5,11 215.453 1.100.965
TOTAL APARTADO 1103 HORMIGONES AUXILIARES.......... 1.100.965
APARTADO 1104 HORMIGONES PARA ARMAR
11041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
46,01 284.085 13.070.751
TOTAL APARTADO 1104 HORMIGONES PARA ARMAR........ 13.070.751
TOTAL SUBCAPITULO 11 CIMENTACIONES........ccssssrrrerreree 36.130.404
SUBCAPITULO 12 EXCAVACIONES
1201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
183,74 12.654 2.325.046
1202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
220,49 9.859 2173811
TOTAL SUBCAPITULO 12 EXCAVACIONES .......coesssrrrrrrrre 4.498.857
SUBCAPITULO I3 RELLENOS Y TERRAPLENES
1301 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
64,80 10.807 700.294
TOTAL SUBCAPITULO I3 RELLENOS Y TERRAPLENES ..... 700.294
TOTAL CAPITULO | FOSO.....oemmmrrrrerssessessssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssssssssesssssssssssnns 41.329.555

CAPITULO J DEPOSITO
SUBCAPITULO J1 CIMENTACIONES

APARTADO J101 BARRAS ACERO
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
J1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
16.244,37 3.186 51.754.563
TOTAL APARTADO J101 BARRAS ACERO .......coeeereerres 51.754.563
APARTADO J102 ENCOFRADOS
J1021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
4284 38.994 1.670.503
J1022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2C
379,80 143.870 54.641.826
TOTAL APARTADO J102 ENCOFRADOS .......ooeeeeeeeerreereeesees 56.312.329
APARTADO J103 HORMIGONES AUXILIARES
J1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
18,66 215.453 4.020.353
TOTAL APARTADO J103 HORMIGONES AUXILIARES.......... 4.020.353
APARTADO J104 HORMIGONES PARA ARMAR
J1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
217,51 284.085 61.791.328
TOTAL APARTADO J104 HORMIGONES PARA ARMAR....... 61.791.328
TOTAL SUBCAPITULO J1 CIMENTACIONES........ooereeeererennn. 173.878.573
SUBCAPITULO J2 EXCAVACIONES
J201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
2.588,94 12.654 32.760.447
J202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
3.106,73 9.859 30.629.251
TOTAL SUBCAPITULO J2 EXCAVACIONES .......ovveereeeererennne 63.389.698
SUBCAPITULO J3 RELLENOS Y TERRAPLENES
J301 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION
449,82 10.807 4.861.205
TOTAL SUBCAPITULO J3 RELLENOS Y TERRAPLENES ... 4.861.205
TOTAL CAPITULO J DEPOSITO .....oeoeeeeeeseeserseesseeesseesssessesssessssessesssesssssssesssssssssasesssessssessssssessseesesens 242.129.476

CAPITULO K BIOFILTRO
SUBCAPITULO K1 CIMENTACIONES

APARTADO K101 BARRAS ACERO
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos

s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
K1011 Kg ACERO CORRUGADO A42-27ES
10.895,16 3.186 34.711.980
TOTAL APARTADO K101 BARRAS ACERO..........ccovererennnne 34.711.980
APARTADO K102 ENCOFRADOS
K1021 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
117,28 38.994 4573216
K1022 M2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C
290,00 143.870 41.722.300
TOTAL APARTADO K102 ENCOFRADOS............cccovrmmerrerennnne 46.295.516
APARTADO K103 HORMIGONES AUXILIARES
K1031 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
15,95 215453 3.436.475
TOTAL APARTADO K103 HORMIGONES AUXILIARES ........ 3.436.475
APARTADO K104 HORMIGONES PARA ARMAR
K1041 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
150,80 284.085 42.840.018
TOTAL APARTADO K104 HORMIGONES PARA ARMAR...... 42.840.018
TOTAL SUBCAPITULO K1 CIMENTACIONES ......coumenrrerrsvennee 127.283.989
SUBCAPITULO K2 EXCAVACIONES
K201 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
140,74 12.654 1.780.924
K202 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
168,88 9.859 1.664.988
TOTAL SUBCAPITULO K2 EXCAVACIONES........coommmrrerrsrennne 3.445.912
SUBCAPITULO K3 RELLENOS Y TERRAPLENES
K301 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
28,15 10.807 304.217
TOTAL SUBCAPITULO K3 RELLENOS Y TERRAPLENES..... 304.217
TOTAL CAPITULO K BIOFILTRO ...uuvevvusmeessesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssassssssssssssssssasssssssassesssssassnes 131.034.118
CAPITULO L BASCULA Y CASETA
SUBCAPITULO L1 BASCULA
L101 Ud Bascula puente electrénica 16x3m, y 60 ton., Trans. y Montaje
1,00 13.704.882 13.704.882
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
L102 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.
76,32 74977 5.722.245
TOTAL SUBCAPITULO L1 BASCULA .....eeeeeeeeeeeeeeereeeesenene 19.427.127
SUBCAPITULO L2 CASETA
L201 M2 PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR
39,84 69.212 2.757.406
L202 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT.Y VIGAS
. 12,67 38.994 494.054
L203 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
1,20 215.453 258.544
L204 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
. 4,82 284.085 1.369.290
L205 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
251,81 5.139 1.294.052
L206 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO
39,84 29.096 1.159.185
L207 M2 F.T.AURATONE SLT FISSURED 60x60
10,89 77.460 843.539
L208 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
10,89 52.940 576.517
L209 ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
1,00 2.431.901 2.431.901
L2010 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
39,84 163.149 6.499.856
L2011 ud VENT. CORR. ALUMINIO 1,2x0,5m C/COMP.
. 2,00 399.753 799.506
L2012 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
7,23 12.654 91.488
L2013 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.
. 8,67 9.859 85.478
L2014 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
1,45 10.807 15.670
L2015 Ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO CIT
1,00 157.249 157.249
TOTAL SUBCAPITULO L2 CASETA ...eeeeeeereerseeeeseeesseessseeean 18.833.735
TOTAL CAPITULO L BASCULA Y CASETA .ooveeeeveeseseesseeessessssessssssssesssssesssssssssessssessssessssssssssssseesssees 38.260.862
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)

CAPITULO M RED HORIZ. DE SANEAMIENTO Y AGUAS LIMPIAS
SUBCAPITULO M1 TUBERIAS

APARTADO M101 BAJANTES

M1011 M TUBERIA PVC 110 mm. BAJANTE
. 16,00 42113 673.808
M1012 M TUBERIA PVC 50 mm. BAJANTE
. 25,80 39.502 1.019.152
M1013 MI TUBERIA PVC 90 mm. BAJANTE
. 42,00 41.036 1.723.512
M1014 MI TUBERIA PVC 75 mm. BAJANTE
20,00 40.118 802.360
TOTAL APARTADO M101 BAJANTES .......coonmnmrmninissisninns 4.218.832
APARTADO M102 SOBRE SOLERA
M1021 M TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA
. 202,38 52.468 10.618.474
M1022 Ml TUBERIA PVC 125 mm. ifSOLERA
. 62,07 52.793 3.276.862
M1023 Ml TUBERIA PVC 160 mm. ifSOLERA
. 202,48 55.664 11.270.847
M1024 MI TUBERIA PVC 250 mm. ifSOLERA
) 51,27 82.532 4231416
M1025 Ml TUBERIA PVC 50 mm. i/SOLERA
) 518,78 55.382 28.731.074
M1026 MI TUBERIA PVC 75 mm. i/SOLERA
) 109,32 56.531 6.179.969
M1027 Ml TUBERIA PVC 90 mm. i/SOLERA
89,60 57.444 5.146.982
TOTAL APARTADO M102 SOBRE SOLERA...........ccovcvvuninrenns 69.455.624
TOTAL SUBCAPITULO M1 TUBERIAS.............corssrerenneee 73.674.456
SUBCAPITULO M2 ARQUETAS DE LADRILLO
M201 Ud ARQUETA CIEGA 30x30x50 cm.
) 17,00 173.534 2.950.078
M202 Ud ARQUETA SUMIDERO SIFON. 20x50
13,00 377.014 4.901.182
M203 Ud ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm.
31,00 185.731 5.757.661
TOTAL SUBCAPITULO M2 ARQUETAS DE LADRILLO....... 13.608.921
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)

SUBCAPITULO M3 CANALES DE DESAGUE

M301 Ml CANALETA H-POLIMERO H=114 mm.
513,50 140.507 72.150.345
TOTAL SUBCAPITULO M3 CANALES DE DESAGUE............ 72.150.345
TOTAL CAPITULO M RED HORIZ. DE SANEAMIENTO Y AGUAS LIMPIAS.........vceereeererressessseessseseses 159.433.722
CAPITULO N INSTALACION AGUA
SUBCAPITULO N1 TUBERIAS DE POLIETILENO
N101 Ml TUBERIA POLIETILENO BD 25/4 ATM
. 117,73 25.314 2.980.217
N102 Ml TUBERIA POLIETILENO BD 32/4 ATM
147,65 25.640 3.785.746
N103 Ml TUBERIA POLIETILENO BD 19/4 ATM
12,87 25173 323.977
N104 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 40/4 ATM
. 80,84 30.780 2.488.255
N105 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 50/4 ATM
109,58 31.203 3.419.225
N106 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 75/4 ATM
. 66,04 42913 2.833.975
N107 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 110/4 ATM
31,26 52.814 1.650.966
N108 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 125/4 ATM
175,14 64.916 11.369.388
TOTAL SUBCAPITULO N1 TUBERIAS DE POLIETILENO...... 28.851.749
SUBCAPITULO N2 VALVULAS DE CORTE AGUA Y RIEGO
N201 Ml CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3X1
112,50 3.552 399.600
N202 u  Electrovalvula, cuerpo PVC y polipropileno, solenoide de bajo co
15,00 98.542 1.478.130
N203 u Inst. valvula esfera PVC, d=110 mm, enroscada, colocadatjuntas y
4,00 100.562 402.248
N204 u Inst. valvula esfera PVC, d=75 mm, enroscada, colocada+juntas y
1,00 57.273 57.273
N205 u Inst. valvula esfera PVC, d=50 mm, enroscada, colocada+juntas y
3,00 16.513 49.539
N206 u Inst. valvula esfera PVC, d=32 mm, enroscada, colocada+juntas y
15,00 11.861 177.915
TOTAL SUBCAPITULO N2 VALVULAS DE CORTE AGUAY. 2.564.705
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos

s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
SUBCAPITULO N3 BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES
APARTADO N301 BOCAS DE RIEGO
N3011 Ud BOCA DE RIEGO ACOPLE RAPIDO 3/4"
8,00 120.835 966.680
TOTAL APARTADO N301 BOCAS DE RIEGO.........cccoervrrenenne 966.680
APARTADO N302 HIDRANTES
N3021 Ud HIDRANTE DE COLUMNA
6,00 5.655.860 33.935.160
TOTAL APARTADO N302 HIDRANTES.........cccoevermmnmrmrrerereenes 33.935.160
TOTAL SUBCAPITULO N3 BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES
34.901.840
SUBCAPITULO N4 OTRAS UNIDADES DE RIEGO
N401 Ml MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIAM.
50,00 10.985 549.250
N402 Ud Aspersor Sprinkler, de 227,1 l/min
42,00 2.329 97.818
N403 Ud Aspersor de 0,34 m3/h (Rain-bird)
32,00 20.798 665.536
N404 Ud Aspersor de imapcto de 0,32 m3/h (Rain-bird)
20,00 20.133 402.660
TOTAL SUBCAPITULO N4 OTRAS UNIDADES DE RIEGO.... 1.715.264
SUBCAPITULO N5 ACOMETIDA
N501 PA CONEXION RED ABASTECIMIENTO
1,00 6.214.153 6.214.153
TOTAL SUBCAPITULO N5 ACOMETIDA........ocoormmrrerresnsessens 6.214.153
SUBCAPITULO N6 ARQUETAS DE LADRILLO
N601 Ud ARQUETA REGISTRO 30x30x50 cm.
5,00 173.534 867.670
TOTAL SUBCAPITULO N6 ARQUETAS DE LADRILLO.......... 867.670
TOTAL CAPITULO N INSTALACION AGUA .......coureeeeseresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssens 75.115.381
CAPITULO O PAVIMENTOS
o1 M2 SOLADO DE GRES 30x30 cm. C 1/2/3
187,55 106.764 20.023.588
02 M2 SOLADO DE GRES 40x40 cm. C 1/2/3
77,66 113.452 8.810.682
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 0,20 cm min
3.617 44 70.660 255.608.310
04 M2 PAVIMENTO DE ARENA 20 CM.
. 1.200,00 20.101 24.121.200
05 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=10 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.
187,55 57.541 10.791.815
06 M2 SUB-BASE GRANULAR e=0,20m
17.125,44 15412 263.937.281
o7 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-12 4 CM.
. 13.524,95 75.260 1.017.887.737
08 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. con MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.
2.821,75 74977 211.566.350
09 Ml BORDILLO HORM. RECTO 8x20 CM. TIPO "A’
] . 895,44 18.682 16.728.610
010 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. CON TUBOS VENTILACION c/4 M
912,87 163.020 148.816.067
o11 Ml MARCA VIAL 15 CM.
1.115,44 1.343 1.498.036
TOTAL CAPITULO O PAVIMENTOS ... 1.979.789.676

CAPITULO P INSTALACION DE FONTANERIA EDIFICO SERVICIOS

SUBCAPITULO P1 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO

P101 Ud LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO

4,00 310.552 1.242.208
P102 Ud COMPAC. HOR. AIRE B-C 9600/10350

2,00 11.095.242 22.190.484
P103 Ud COMPAC. HOR. AIRE B-C 11300/1205

] 1,00 12.063.377 12.063.377

P104 Ud BIDE VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.

1,00 469.231 469.231
P105 Ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO CIT

4,00 157.249 628.996
P106 Ud INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO

7,00 465.714 3.259.998
P107 Ud URINARIO MURAL CON FLUXOR

1,00 1.096.178 1.096.178
P108 Ud Caldera eléctrica E-Tech S 380 (ACV)

1,00 2.033.902 2.033.902
P109 Ud AMUEBL. COCINA COMPLETA 10 m2.

1,00 11.012.045 11.012.045
P1010 Ud CAMPANA EXTRACTORA FAGOR

1,00 437.974 437.974
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
TOTAL SUBCAPITULO P1 APARATOS SANITARIOS Y ........ 54.434.393
SUBCAPITULO P2 DISTRIBUCION INTERIOR
P201 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 19 mm. 3/4"
41,28 22.374 923.599
P202 MI TUBERIA DE COBRE UNE 25 mm. 1"
39,15 26.888 1.052.665
TOTAL SUBCAPITULO P2 DISTRIBUCION INTERIOR........... 1.976.264
SUBCAPITULO P3 INSTALACIONES COMPLETAS
P301 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA
4,00 242913 971.652
P302 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO
. 5,00 233.662 1.168.310
P303 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C BIDE
1,00 248.582 248.582
P304 Ud PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO
. 7,00 152.807 1.069.649
P305 Ud PUNTO CONSUMO FRIA URINARIO
1,00 100.588 100.588
P306 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO
2,00 226.656 453.312
P307 Ud PUNTO DE CONSUMO (F) NEVERA
1,00 89.620 89.620
TOTAL SUBCAPITULO P3 INSTALACIONES COMPLETAS.. 4.101.713
TOTAL CAPITULO P INSTALACION DE FONTANERIA EDIFICO SERVICIOS ......rmeenerrereersssssssesenns 60.512.370

CAPITULO Q INSTALACIION ELECTRICA

SUBCAPITULO Q1 CAJA GENERAL DE PROTECCION
Q101 Ud CAJA GRAL. PROTECCION 1000A(TRIF.)

) 1,00  22.062.568 22.062.568
Q102 Ud CAJA GRAL. PROTECCION 1250A(TRIF.)

1,00 25.321.241 25.321.241

TOTAL SUBCAPITULO Q1 CAJA GENERAL DE PROTECCION

47.383.809
SUBCAPITULO Q2 INTERRUPTORES
APARTADO Q201 Diferenciales
G2011 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL I, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

1,00 67.876 67.876

21



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
Q2012 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Ill, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
2,00 130.983 261.966
Q2013 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIll, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A
4,00 134.811 539.244
Q2014 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Ilil, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A
4,00 113.435 453.740
Q2015 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIlI, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A
. 7,00 247427 1.731.989
Q2016 Ud RELEY TRANSFORMADOR Il INT. N. 160 A SENS. 0,30 A
. 1,00 693.188 693.188
Q2017 Ud RELEY TRANSFORMADOR Il INT. N. 160 A SENS. 0,03 A
. 2,00 756.775 1.513.550
Q2018 Ud RELEY TRANSFORMADOR Il INT. N. 250 A SENS. 0,30 A
. 1,00 1.039.716 1.039.716
Q2019 Ud RELEY TRANSFORMADOR il INT. N. 400 A SENS. 0,30 A
. 1,00 1.195.083 1.195.083
Q20110 Ud RELEY TRANSFORMADOR Il INT. N. 630 A SENS. 0,30 A
. 1,00 1.940.689 1.940.689
Q20111 Ud RELEY TRANSFORMADOR Iil, INT. N. 1000 A SENS. 0,30 A
. 1,00 2.595.665 2.595.665
Q20112 Ud RELEY TRANSFORMADOR Iil, INT. N. 1000 A SENS. 0,03 A
3,00 2.888.209 8.664.627
TOTAL APARTADO Q201 Diferenciales ...........coeesmeresessesennns 20.697.333
APARTADO Q202 Magnetotérmicos
Q2021 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A
. . 21,00 20.719 435.099
Q2022 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 16 A
. . 23,00 20.719 476.537
Q2023 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 20 A
. . 1,00 20.719 20.719
Q2024 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A
) . 1,00 20.719 20.719
Q2025 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A
. . 3,00 71.885 215.655
Q2026 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 10 A
) ] 11,00 40.069 440.759
Q2027 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16 A
. . 10,00 40.069 400.690
Q2028 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 20 A
, , 5,00 40,069 200.345
Q2029 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 25 A
5,00 40.069 200.345

22



PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD ~ PRECIO  IMPORTE ($)
Q20210 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 30 A
, , 4,00 40.069 160.276
Q20211 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 38 A
, , 4,00 42430 169.720
Q20212 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 63 A
, , 11,00 76.240 838.640
Q20213 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 100 A
, , 1,00 151674 151674
Q20214 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 160 A
, , 1,00 177.989 177.989
Q20215 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 160 A
, , 5,00 222,503 1112515
Q20216 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 250 A
, , 3,00 222503 667.509
Q20217 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 400 A
, , 1,00 995.527 995.527
Q20218 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 630 A
, , 200 1.275.795 25551590
Q20219 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 1000 A
, , 800 2442567 19.540.536
Q20220 Ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 1250 A
100 3.150003 3.150.003
TOTAL APARTADO Q202 Magnetotérmicos ............ouuususnasans 31.926.937
APARTADO Q203 Fusibles
Q2031 Ud FUSIBLE 1000 A
2,00 108.263 216.526
Q2032 Ud FUSIBLE 1250 A
2,00 125.779 251,558
TOTAL APARTADO Q203 Fusibles .........cccovrmniuresnisnissnsninns 468.084
TOTAL SUBCAPITULO Q2 INTERRUPTORES.........cccummmmmmmenns 53.092.354
SUBCAPITULO Q3 CUADROS GENERALES
Q301 Ud CUADRO METALICO
1300 1349410 17542330
TOTAL SUBCAPITULO Q3 CUADROS GENERALES............ 17.542.330
SUBCAPITULO Q4 PUNTOS DE LUZ
Q401 Ud PUNTO CONMUTADO SIMON-27
, 2,00 133.102 266.204
Q402 Ud P.LUZ SEN. PULSADOR SIMON-27
8,00 83,672 669.376
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE ($)
Q403 Ud P.LUZ SEN. PULSADOR SIMON-27, IP44
10,00 89.731 897.310
TOTAL SUBCAPITULO Q4 PUNTOS DE LUZ .......cooeverereenens 1.832.890
SUBCAPITULO Q5 CIRCUITOS
Q501 M LINEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2)+1X150
, 285,84 36.875 10.540.350
Q502 M CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO
, 13124 2494 327.313
Q503 M CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO
, 140,14 2678 375.295
Q504 M CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2 EMPOTRADO
, 5,00 3.330 16.650
Q505 M CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2 EMPOTRADO
, 11,85 3.810 45.149
Q506 M CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
, 30,34 3.933 119.327
Q507 M CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
, 14,70 4117 60.520
Q508 M CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE
52,70 6.612 348.452
Q509 MI CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2.
920,60 8.093 7.450.416
Q5010 M CIRC.ELECT. SUBT. 3x6 mm2 (750v)
940,00 35917 33.761.980
Q5011 M CIRC.ELECT. SUBT. 3x16 mm2. (0,6/1Kv)
14592 58911 8.596.293
Q5012 M CIRC.ELECT. SUBT. 3x25 mm2. (0,6/1Kv)
50,44 65.204 3.288.890
Q5013 MI CABLE 2x1,5 mm2
435,37 1314 572.076
Q5014 MI CABLE 2x2,5 mm2
86,12 1.436 123.668
Q5015 MI CABLE 1,5 mm2
435,37 1.183 515.043
Q5016 M CABLE 2,5 mm2
86,12 1.244 107.133
Q5017 MI CABLE 2x4 mm2
129,03 1.841 237.544
Q5018 MI CABLE 4 mm2
129,03 1.446 186577
Q5019 MI  CABLE 2x6 mm2
137,28 2103 288.700
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
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CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE ($)
Q5020 M CABLE 6 mm2
, 137,28 1578 216.628
Q5021 MI CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2
, 644,97 3.838 2475395
Q5022 M CIRCUITO TRIFASICO 5x10 mm2
238,68 5.695 1.359.283
Q5023 M CABLE 16 mm2. (0,6/1Kv)
, 484,30 29719 14.392.912
Q5024 MI CIRCUITO TRIFASICO 3x25mm2
, 51,66 7,576 391376
Q5025 M CIRCUITO MONOFASICO 2x25mm2
111,15 5.736 637.556
Q5026 M CABLE 25mm2
, 3.934,98 3.894 15.322.812
Q5027 M CIRCUITO TRIFASICO 3x35 mm2 (750V)
, 164,62 13144 2.163.765
Q5028 MI CIRCUITO TRIFASICO 3x35 mm2 (0,6/1Kv)
151,77 85.824 13.025.508
Q5029 M CABLE 35 mm2
53,52 5.991 320638
Q5030 M CIRCUITO TETRAPOLAR 4x50mm2
, 3.850,53 25692 98.927.817
Q5031 M CIRCUITO MONOFASICO 2x70 mm2
53,52 20600 1.102.512
Q5032 M CABLE 120 mm2 XLPE 0,6/1kv
131328 19.565 25.694.323
Q5033 M CABLE 240 mm2 XLPE 0,6/1kv
3.939,84 8.258 32.535.199
TOTAL SUBCAPITULO Q5 CIRCUITOS.......oeverreeeerseeereeeeeens 275.527.100

SUBCAPITULO Q6 ALUMBRADO

APARTADO Q601 EXTERIOR
Q6011 Ud Luminaria est, .d=510x410x135mm + 1 lamp. 200W halogenuro sodio
50,00 119.881 5.994.050
TOTAL APARTADO Q601 EXTERIOR ........cocvvvreererererersnaenens 5.994.050
APARTADO Q602 INTERIOR NAVES
Q6021 Ud Luminaria est, .d=180x275mm + 1 lamp. 400W halogenuro metalico
40,00 125.725 5.029.000
TOTAL APARTADO Q602 INTERIOR NAVES. .........ccovrvirienene 5.029.000

APARTADO Q603 INTERIOR EDIFICO SERVICIOS
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
Q6031 Ud Luminaria rectangular, .d=1200x80mm + 1 lamp. 36W/d=26mm fluores
21,00 88.240 1.853.040
Q6032 Ud Luminaria circ. techo, d=180mm + 1 lamp. 26W fluorescente compac
13,00 55.406 720.278
TOTAL APARTADO Q603 INTERIOR EDIFICO SERVICIOS... 2.573.318
APARTADO Q604 EMERGENCIA
Q6041 Ud Lum. em. est., tubo fluorescente, 6W-G5, flujo luminoso 218 lum
60,00 143.004 8.580.240
TOTAL APARTADO Q604 EMERGENCIA...........ccoenurrevsrrinrenns 8.580.240
TOTAL SUBCAPITULO Q6 ALUMBRADO..........ccocummrrrrrrnnnnee 22.176.608
SUBCAPITULO Q7 BASES DE ENCHUFE
Q701 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-27
. 33,00 73.193 2.415.369
Q702 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-27, IP55
34,00 76.431 2.598.654
TOTAL SUBCAPITULO Q7 BASES DE ENCHUFE................... 5.014.023
SUBCAPITULO Q8 ARMARIOS ELECTRICOS
Q801 Ud ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF.
1,00 1.806.112 1.806.112
TOTAL SUBCAPITULO Q8 ARMARIOS ELECTRICOS.......... 1.806.112
SUBCAPITULO Q9 CENTROS DE TRANSFORMACION
Q901 Ud OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE
1,00 681.925 681.925
Q902 Ud CENTRO TRANS. SUPER. 1250 Kvas.
1,00 126.635.293 126.635.293
Q903 MI VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M.
29,68 98.650 2.927.932
Q904 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA
8,00 254.806 2.038.448

TOTAL SUBCAPITULO Q9 CENTROS DE TRANSFORMACION

132.283.598
SUBCAPITULO Q10 ACCESORIOS
Q1001 MI Canal plastica de PVC rigido con lateral ranurado, de 40x150 mm
110,60 9.278 1.026.147
Q1002 MI Canal plastica de PVC rigido con lateral ranurado, de 60x190 mm
180,67 11.936 2.156.477
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
Q1003 Ud PLACA SENALIZADORA
13,00 5.833 75.829
Q1004 Ud Poste HA h=15m esf.punta 1000kg/m2
12,00 1.240.191 14.882.292
TOTAL SUBCAPITULO Q10 ACCESORIOS. .......ccccussrrrrrrnnnne. 18.140.745
SUBCAPITULO Q11 TOMAS DE TIERRA
Q1101 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)
6,00 273.886 1.643.316
Q1102 MI TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
60,00 70.687 4.241.220
TOTAL SUBCAPITULO Q11 TOMAS DE TIERRA.................... 5.884.536
SUBCAPITULO Q12 TELEFONIA Y DATOS
APARTADO Q1201 CABLEADO
Q12011 Ml CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 5
307,55 24.108 7414415
TOTAL APARTADO Q1201 CABLEADO.........ccoverenmerersrserennnns 7.414.415
APARTADO Q1202 TOMAS
Q12021 Ud TOMA TELEFONO SIMON-27
. . 10,00 67.007 670.070
Q12022 Ud BASE P/INFORMATICA SIMON-27
10,00 94413 944.130
TOTAL APARTADO Q1202 TOMAS........ccooommrerrrennreresessssennns 1.614.200
TOTAL SUBCAPITULO Q12 TELEFONIA Y DATOS................ 9.028.615
SUBCAPITULO Q13 CASITA CcGP
Q1301 M2 CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-40/250
10,62 52.940 562.223
Q1302 Ud PUERTA DE ALUMINIO TECHNAL 2,3x1m
1,00 2.431.901 2.431.901
Q1303 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x30
20,04 163.149 3.269.506
Q1304 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS
) 15,20 38.994 592.709
Q1305 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
1,44 215.453 310.252
Q1306 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT.
578 284.085 1.642.011
Q1307 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRIO
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
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cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
302,17 5.139 1.552.852

Q1308 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
8,68 12.654 109.837

Q1309 M3 TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.

10,40 9.859 102.534

Q13010 M3 RELL.ZANJAS MATER. EXCAVACION
1,74 10.807 18.804
TOTAL SUBCAPITULO Q13 CASITA CGP ... 10.592.629
TOTAL CAPITULO Q INSTALACHON ELECTRICA .....eeeeeeeeeeeeeeeseeesseeseeessseessseessssesssessssesesessssseesseees 600.305.349

CAPITULO R VENTILACION NAVES

SUBCAPITULO R1 CANALIZACIONES

R101 MI TUBO HELICOIDAL D=200 mm.
63,88 73.011 4.663.943
R102 MI TUBO HELICOIDAL D=225 mm.
88,76 77.581 6.886.090
R103 Ml TUBO HELICOIDAL D=250 mm.
60,04 79.231 4.757.029
TOTAL SUBCAPITULO R1 CANALIZACIONES .......eveeereeen. 16.307.062
SUBCAPITULO R2 EQUIPOS
R201 Ud Ventilador 'MBCA 500 T4 30’
6,00 1.803.957 10.823.742
R202 Ud Ventilador 'MBZM 901 T4 50 P/R’
6,00 4.482.772 26.896.632
R203 Ud Ventilador '"HM 125 T6 10’
4,00 2.778.313 11.113.252
R204 Ud EXTRACTOR HELICOIDAL 21.000 M3/H
3,00 2.229.980 6.689.940
TOTAL SUBCAPITULO R2 EQUIPOS ......eeereereeeeseeeseeeseeens 55.523.566
TOTAL CAPITULO R VENTILACION NAVES ......ooveeeeeeeeeesseeeseeesseeesseessssessssssssessseessssssssssesssssssessseees 71.830.628
CAPITULO S PROTECC. CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO S1 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
APARTADO S101 EXTINTORES
S1011 Ud EXTINTOR POLVO ABC 4A
9,00 93.315 839.835
S$1012 Ud EXTINT. POLVO ABC 10A
1,00 138.865 138.865
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
$1013 Ud EXTINT. POLVO ABC 20A
4,00 177.517 710.068
$1014 Ud EXTINT. POLVO ABC 40A
2,00 229.928 459.856
TOTAL APARTADO $101 EXTINTORES ........cccoecsininirnnininans 2.148.624

APARTADO S102 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS.BIE
$1021 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m.

2,00 1.396.186 2.792.372

TOTAL APARTADO $102 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS.BIE

2.792.372
TOTAL SUBCAPITULO S1 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. 4.940.996
SUBCAPITULO S2 SENALIZACIONES
$201 Ud Pla.salida emerg. 297x210 al.
20,00 6.308 126.160
$202 Ud Placa sealizacion al.250x200
34,00 6.920 235.280
TOTAL SUBCAPITULO S2 SENALIZACIONES.........cooevevereeenns 361.440
TOTAL CAPITULO S PROTECC. CONTRA INCENDIOS ........coumreeremessssssmsssssssssssssssssssssssesssssenenses 5.302.436
CAPITULO T PERIMETRO
™ Ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14/16
17,00 271.749 4.619.733
T2 Ud ACACIA CAVEN 14/16 RID
175,00 63.450 11.103.750
T3 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M.
672,80 98.650 66.371.720
T4 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA
24,00 254.806 6.115.344
TOTAL CAPITULO T PERIMETRO ....oooeevereesesessssssesssessssssssssnssssssesssanssssssessssssssssesssssessssssssensesssens 88.210.547
CAPITULO U MAQUINARIA Y APARATOS
U1 Ud Trituradora SHARK 220E, TANA
1,00 92.569.683 92.569.683
u2 Ud Pala mecanica VOLVO de 7 m3
3,00 137.048.321 411.144.963
u3 Ud Motor puertas
16,00 1.070.195 17.123.120
u4 Ud Cinta transportadora (2-5 m)
6,00 8.222.963 49.337.778
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)
us Ud Cinta transportadora (5-10 m)
4,00 13.732.169 54.928.676
ué Ud Trommel TSM 3.500 (BEYER).
1,00 191.867.517 191.867.517
u7 Ud Separador electromagnético Magnum SAM2
1,00 34.536.076 34.536.076
us Ud Compactadora Mévil MP2000, ORKEL
1,00 189.126.474 189.126.474
u9 Ud Caretilla modelo '‘QX2-30" (Nissan)
1,00 22.034.997 22.034.997
u10 Ud Contenedor de 24 m3
1,00  43.499.124 43.499.124
u11 Ud Mezcladora-trituradora SEKO SAMURAI
1,00  164.457.753 164.457.753
u12 Ud Sonda Temperarua
24,00 23128 555.072
u13 Ud Sonda Humedad
18,00 22.296 401.328
u14 Ud Sonda 02
6,00 31.281 187.686
u15 Ud Variador frequencia
18,00 1.955.867 35.205.606
u16 Ud Mesa densimetrica Modelo FM-240 (Gosag)
1,00  462.126.466 462.126.466
u17 Ud Separador neumatico 'V4' (Terra Select)
1,00  45.828.861 45.828.861
u18 Ud Criba vibrante modelo 'ST6-75' (Terra Select)
1,00 60.301.281 60.301.281
u19 Ud Equipo de lavado a presion Karcher HDS 12/18-4 S.
1,00 3.370.980 3.370.980
u20 Ud Lavador de gases 'RotClone Modelo "W"
1,00 7.396.523 7.396.523
u21 Ud Sinfin (5-10 m)
4,00 6.893.206 27.572.824
u22 Ud Tolva metalica 18,10 m3 (4x3x1,5m)
2,00 1.700.000 3.400.000
u23 Ud Tolva metalica 48,00 m3 (5x4x2,5m)
1,00 4.250.000 4.250.000
u24 Ud Equipo de bombeo, 2 bombas 7 kW + instalacion
1,00 8.230.859 8.230.859
u25 Ud Euipos Nave Taller Mecénica
1,00  40.800.000 40.800.000
TOTAL CAPITULO U MAQUINARIA Y APARATOS ....oorvvuristsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssesssens 1.970.253.647
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PRESUPUESTO: DOC.3 PRESSUPESTO PARCIAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de residuos
s6lidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Region Metropolitana, Chile.

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE ($)

CAPITULO V COMBUSTIBLE

Al Ud Equipo 8.000, con una capacidad para 8 m3 (SOLUMED)
1,00 3.025.729 3.025.729
V2 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M.
29,20 98.650 2.880.580
V3 M2 PUERTA CON MALLA RIZADA
20,00 254.806 5.096.120
TOTAL CAPITULO V COMBUSTIBLE ........c.ceoveesesssesssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesonses 11.002.429
TOTAL . a et E e e e R E e e e RS R R R R e e R R e e s 24.924.723.589
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PRESUPUESTO: DOC.4 PRESSUPESTO GENERAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de
residuos solidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidn Metropolitana, Chile.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE($) %
A MOVIMIENTO DE TIERRAS ... .o 224.891.271 0,90
-Al -ACONDIC. Y PREPARACION TERRENO .........cccveurnrnanen. 152.249.517
-A2 -EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. ..o, 33.291.611
-A3 -EXCAVACIONES EN ZANJAS ...t 34.148.734
-Ad -RELLENOS Y TERRAPLENES ........oooiiiiiiiie 5.201.409
B NAVE PRINCIPAL ...t 14.286.371.64957,32
-B1 -ELEMENTOS ESTRUCTURALES........ccoiiiiiiiiiiie, 13.657.160.352
-B2 -CERRAMIENTOS ..ot 393.838.847
-B3 -CIMENTACIONES ....oooiiiiiiiiiien e 222.302.714
-B4 EXCAVACIONES ..ot 12.009.569
-B5 -RELLENOS Y TERRAPLENES .......ccoiiiiiiiieieieeeee 1.060.167
C TUNELES DESCOMPOSICION......coiiiiieieriiisietiesisieeesesseess e sssseseessssenas 2.870.062.06111,51
-C1 -ELEMENTOS ESTRUCTURALES........ccciiiiiiiiiiii 2.537.781.702
-C2 -CERRAMIENTOS ...t 262.236.286
-C3 -CIMENTACIONES .....oooiiiiiiiiiiie e 67.241.343
-C4 -EXCAVACIONES ...t 2.575.351
-C5 -RELLENOS Y TERRAPLENES ........cooiiiiiiiiiiece, 227.379
D NAVE LIMPIEZA. ...ttt a e 343.190.168 1,38
-D1 -ELEMENTOS ESTRUCTURALES.........ccoiieiieieeeeeeee 274.221.992
-D2 -CERRAMIENTOS ..ottt 52.196.632
-D3 -CIMENTACIONES ....oooiiiiiiiieit et 16.085.404
-D4 EXCAVACIONES ..ottt 630.484
-D5 -RELLENOS Y TERRAPLENES ..., 55.656
E NAVE TALLER ..cooiii e 873.706.869 3,51
-E1 -ELEMENTOS ESTRUCTURALES.........cooiiiiiiiiiiie 782.856.122
-E2 -CERRAMIENTOS ...t 61.884.892
-E3 -CIMENTACIONES .....oooiiiiiiiiiie e 27.740.130
-E4 EXCAVACIONES ......ooiiiieiiitee e 1.126.301
-E5 -RELLENOS Y TERRAPLENES .......cooiiiiiiiieeeeieeeeee 99.424
F NAVE BOMBEO ...ttt ettt a e e e 116.324.876 0,47
-F1 -ELEMENTOS ESTRUCTURALES........cccoiieeeiieeeeeen 84.764.851
-F2 -CERRAMIENTOS ..ot 19.060.560
-F3 -CIMENTACIONES .....oooiiiiiiiie e 11.994.294
-F4 -EXCAVACIONES ..ot 464.212
-F5 -RELLENOS Y TERRAPLENES ........cooiiiiiiiieee, 40.959
G EDIFICIO DE SERVICIOS ... 530.822.945 2,13
-G1 -ELEMENTOS ESTRUCTURALES.........ccieeiiiieeceeee 353.779.174
-G2 -CERRAMIENTOS ..ottt 57.823.704
-G3 SCIMENTACIONES .....ooiiiiiiiiiee e 25.304.077
-G4 SALBANILERIA ..ot 65.916.013
-G5 EXCAVACIONES ......ooiiiieiiitee e 971.371
-G6 -RELLENOS Y TERRAPLENES .......cooiiiiiiiiieeeeeeeeee e 85.700
-G7 -EQUIPAMIENTO VESTUARIOS ..., 17.156.443
-G8 -EQUIPAMIENTO GENERAL ....ooovviiiiiiiieeeeeee e 3.562.962
-G9 -EQUIPAMENTO LAB. Y OFICINA......cccciiieeeeieeeeee 6.223.501
H SILOS e 204.843.554 0,82
-H1 -CIMENTACIONES .....ooiiiiiiiiiiiineeee e 201.710.411
-H2 SEXCAVACIONES ..ottt 2.878.962
-H3 -RELLENOS Y TERRAPLENES .......cooiiiiiiiiieeeeeeeeee e 254.181
I FO SOttt e e 41.329.555 0,17
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PRESUPUESTO: DOC.4 PRESSUPESTO GENERAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de
residuos solidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidn Metropolitana, Chile.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE($) %
-11 -CIMENTACIONES .....ooiiiiiiiiiine e 36.130.404
-12 -EXCAVACIONES ..ot 4.498.857
-13 -RELLENOS Y TERRAPLENES .......ccoiiiiiiiiiiiieeeeee 700.294
J DEPOSITO oottt sttt ettt s ettt 242.129.476 0,97
-J1 -CIMENTACIONES ......ooiiiiiiiiii i 173.878.573
-J2 -EXCAVACIONES ...t 63.389.698
-J3 -RELLENOS Y TERRAPLENES ..o 4.861.205
K BIOFILTRO ...ttt ettt e e e s s 131.034.118 0,53
-K1 -CIMENTACIONES ....oooiiiiiiiiiien e 127.283.989
-K2 EXCAVACIONES ..ot 3.445.912
-K3 -RELLENOS Y TERRAPLENES .......ccoiiiiiiiieieieeeee 304.217
L BASCULA Y CASETA ...ttt sttt 38.260.862 0,15
-L1 SBASCULA ..ottt 19.427.127
-L2 SCASETA 18.833.735
M RED HORIZ. DE SANEAMIENTO Y AGUAS LIMPIAS ..., 159.433.722 0,64
-M1 “TUBERIAS ...ttt 73.674.456
-M2 -ARQUETAS DE LADRILLO ...ttt 13.608.921
-M3 -CANALES DE DESAGUE ......cccciovieiceeieeceeeee e 72.150.345
N INSTALACION AGUA.......coouiiieeieeeeeetee ettt 75.115.381 0,30
-N1 -TUBERIAS DE POLIETILENO......cccooveiieieieeeeeeeeeee e, 28.851.749
-N2 -VALVULAS DE CORTE AGUA Y RIEGO.......cccocoeveverrraen. 2.564.705
-N3 -BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES.........cocccviiiiiiiieieeen 34.901.840
-N4 -OTRAS UNIDADES DE RIEGO.........coocciviiiiiiiiiiiiiieeneen 1.715.264
-N5 FACOMETIDA ... 6.214.153
-N6 -ARQUETAS DE LADRILLO .....ovviiiiiiiiiiiiiieciicceen 867.670
O PAVIMENTOS ... 1.979.789.676 7,94
P INSTALACION DE FONTANERIA EDIFICO SERVICIOS.......cccccvoveeeevevereae 60.512.370 0,24
-P1 -APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO.........ccceeee.. 54.434.393
-P2 -DISTRIBUCION INTERIOR ......cocooverriciceeieieeeeeeeen e 1.976.264
-P3 -INSTALACIONES COMPLETAS .....coiiiiiiiieeeeeeeeee e 4.101.713
Q INSTALACIHON ELECTRICA ....coiviiicieieeieieeee et 600.305.349 2,41
-Q1 -CAJA GENERAL DE PROTECCION......ccocooiiiieieicieine, 47.383.809
-Q2 AINTERRUPTORES. ..ot 53.092.354
-Q3 -CUADROS GENERALES ......cccoiii, 17.542.330
-Q4 SPUNTOS DE LUZ.....ooiiiiiiiiiie e 1.832.890
-Q5 SCIRCUITOS. ..ot 275.527.100
-Q6 SALUMBRADO ...ttt 22.176.608
-Q7 -BASES DE ENCHUFE ...t 5.014.023
-Q8 -ARMARIOS ELECTRICOS ......cocveveeeeieeceeieeeeeve e 1.806.112
-Q9 -CENTROS DE TRANSFORMACION ......ccocoeerrereierrerne. 132.283.598
-Q10 SACCESORIOS ... 18.140.745
-Q11 -TOMAS DE TIERRA ..o 5.884.536
-Q12 -TELEFONIAY DATOS ..ot 9.028.615
-Q13 SCASITA CGP .o 10.592.629
R VENTILACION NAVES......coititiiiiieieieeis ettt 71.830.628 0,29
-R1 “CANALIZACIONES. ......cotiiiiitiiiiiiee e 16.307.062
-R2 SEQUIPOS L. 55.523.566



PRESUPUESTO: DOC.4 PRESSUPESTO GENERAL del Proyecto de planta de compostaje con capacidad para tratar 30.000 t/afio de
residuos solidos domiciliarios, ubicada en la comuna de Padre Hurtado, Regidn Metropolitana, Chile.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE($) %
S PROTECC. CONTRA INCENDIOS.......coiiitiiiieteeerire e 5.302.436 0,02
-S1 -EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.........occiiiiiie, 4.940.996
-S2 -SENALIZACIONES .....ooooiiiiiicteeeeee e 361.440
T PERIMETRO ...ttt ettt 88.210.547 0,35
U MAQUINARIAY APARATOS .. ...t 1.970.253.647 7,90
\% COMBUSTIBLE ....coiiiiiiieeiiii e 11.002.429 0,04

TOTAL EJECUCION MATERIAL  24.924.723.589
14,00 % Gastos generales ....... 3.489.461.302
6,00 % Beneficio industrial .....1.495.483.415

SUMA DE G.G. yBL.l. 4.984.944.717

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  29.909.668.306

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  29.909.668.306

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES
SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS SEIS PESOS CHILENOS

Padre Hurtado, a 11 de Julio de 2011.

El autor
Marc Pujol Clopés
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