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1.1.- Moviment de terres

1.1.1.- Esbrossar i neteja

1.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb medis mecànics. Compren els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes,
calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig previ. Remoció dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. Transport de residus a abocador
autoritzat, amb protecció dels mateixos mitjançant el seu recobriment amb lones o
teldes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.260,4 4.260,400

4.260,400 4.260,400

Total m²  ......: 4.260,400
1.1.2.- Excavacions de rases i pous

1.1.2.1 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Transport de terres a abocador
autoritzat, amb protecció de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
83,50 0,40 0,40 13,360Bigues de lligat

13,360 13,360
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,70 0,40 0,40 13,712Bigues de lligat
13,712 13,712

Paret de càrrega Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,50 0,65 0,40 9,750Sabata coreguda per a

paret de càrrega
9,750 9,750

Tanca perimetral Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 0,60 0,60 102,492Sabata correguda per a

tanca perimetral
102,492 102,492

139,314 139,314
Total m³  ......: 139,314
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1.1.2.2 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Transport de terres a abocador
autoritzat, amb protecció de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,50 2,50 0,55 13,750Pilars 1, 4, 5 i 8
4 2,55 2,55 0,70 18,207Pilars 2, 3, 6 i 7

31,957 31,957
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,05 0,65 2,732Pilar 9
2,60 2,60 0,65 4,394Pilar 10

4 2,80 2,80 0,60 18,816Pilar 11, 12, 13, 14
2,10 2,10 0,50 2,205Pilar 15
1,10 1,10 0,55 0,666Pilar 16
1,65 1,65 0,50 1,361Pilar 17
1,75 1,75 0,45 1,378Pilar 18
1,65 1,65 0,60 1,634Pilar 19
2,75 2,75 0,60 4,538Pilar 20
2,30 2,30 0,50 2,645Pilar 21
1,80 1,80 0,55 1,782Pilar 22

2 2,05 2,05 0,45 3,782Pilar 23 i 25
2 2,25 2,25 0,50 5,063Pilar 24 i 26

50,996 50,996

82,953 82,953
Total m³  ......: 82,953

1.1.2.3 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció
de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aigües residuals del p… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
77,10 0,40 0,50 15,420

15,420 15,420
Aigües negres dels sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

73,50 0,40 0,50 14,700
14,700 14,700

Escomesa aigües neg… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 0,40 0,70 1,260

1,260 1,260
Escomesa aigües bla… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,50 0,40 0,70 1,260
1,260 1,260

Connexió arquetes sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,60 0,40 0,50 0,520

0,520 0,520
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33,160 33,160
Total m³  ......: 33,160

1.1.3.- Buidats

1.1.3.1 M³ Excavació de terres a cel obert per formació d'un buidatge que en tot el seu perímetre
queda per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de les
mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Tremuja Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,00 3,20 3,50 100,800

100,800 100,800
Bomba contra incendis Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,30 1,80 2,00 8,280
8,280 8,280

109,080 109,080
Total m³  ......: 109,080

1.1.3.2 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de soterranis que en tot el seu perímetre
quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de les
mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Dipòsti protecció contr… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,50 5,50 2,30 82,225

82,225 82,225

Total m³  ......: 82,225
1.1.4.- Rebliments

1.1.4.1 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases
en les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant
de les mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta
o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació col·locada en el fons de la rasa. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aigües residuals del p… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
77,10 0,40 0,30 9,252

9,252 9,252
Aigües negres dels sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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64,30 0,40 0,30 7,716
7,716 7,716

Escomesa aigües neg… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 0,40 0,50 0,900

0,900 0,900
Escomesa aigües bla… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,50 0,40 0,50 0,900
0,900 0,900

Connexió arquetes sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,60 0,40 0,30 0,312

0,312 0,312

19,080 19,080
Total m³  ......: 19,080

1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1.- Pericons

1.2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas soterrada, de dimensions interiors
40x40x50 cm, prefabricada de formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Aigües del procès ind… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Aigües negres dels sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

4,000 4,000
Total Ut  ......: 4,000

1.2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de pericó de recollida de la sansa soterrada, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, prefabricada de formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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1.2.1.3 Ut Formació de pericó de pas soterrada de desngreixat, de dimensions interiors 80x80x90
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a
encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents
empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó,
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de
pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització
del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

1.2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de pericó sifònica soterrada, de dimensions interiors
50x50x50 cm, prefabricada de formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc, tapa i placa per a sifonar prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació
mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
1.2.2.- Connexions de servei

1.2.2.1 M Instal·lació i muntatge de connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, formada per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb les seves corresponents juntes
i peces especials. Inclús demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure l'excavació prèvia de la rasa, el posterior
reblert principal de la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general de sanejament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació dels col·lectors. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de les zones a unir. Acoblament del col·lector amb pericons i pous.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.

Aigües negres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4,50 4,500
4,500 4,500

Aigües blanques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 4,500

4,500 4,500

9,000 9,000
Total m  ......: 9,000

1.2.2.2 Ut Instal·lació i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de
sanejament del municipi. Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent,
treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell
compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió
de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en
l'interior del pou, segellat, proves d'estanqueïtat, reposició d'elements en cas de
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent.
Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Col·locació de la connexió de servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Aigües negres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Aigües blanques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

2,000 2,000
Total Ut  ......: 2,000

1.2.3.- Col·lectors

1.2.3.1 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament,
amb una pendent mínima del 1%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, unions i
peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment col·locada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aigües negres dels sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,90 18,900

18,900 18,900
Aigües del procés ind… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17,00 17,000
17,000 17,000

Connexió arquetes sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,60 2,600

2,600 2,600

38,500 38,500
Total m  ......: 38,500

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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1.2.3.2 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament,
amb una pendent mínima del 1%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, unions i
peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment col·locada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aigües negres dels sa… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,00 25,000

25,000 25,000
Aigües del procés ind… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

62,80 62,800
62,800 62,800

87,800 87,800
Total m  ......: 87,800

1.2.4.- Sistemes d'evacuació dels paviments interiors

1.2.4.1 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
reixeta de PVC de 300x300 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits,
instal·lat i connectat a la xarxa general de desguàs. Inclús p/p d'accessoris de muntatge,
peces especials, material auxiliar i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió del tub de desguàs a
la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

1.2.4.2 M Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada de formigó polímer, en trams de
1000 mm de longitud, 150 mm d'ample i 143 mm d'alt amb reixeta de foneria dúctil,
classe C-250 segons UNE-EN 124, en peces de 1000 mm de longitud, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-25/B/20/I de 15 cm d'espessor, assentades amb tascó de
formigó HM-25/B/20/I. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, material
auxiliar, elements de subjecció i excavació manual.
Inclou: Excavació. Replanteig i traçat de la canaleta. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge
de les peces prefabricades. Formació de forats per connexionat de tubs. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors a la canaleta. Formació del tascó de formigó per a la fixació de
la canaleta. Col·locació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,50 13,500

13,500 13,500

Total m  ......: 13,500
1.3.- Anivellament

1.3.1.- Empedrats

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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1.3.1.1 M² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert
i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera
calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb corró
vibrant dúplex autopropulsat, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús rebaix i caixejat en terra, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega
mecànica sobre camió, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Rebaix i caixejat de terres per allotjament de l'emmacat. Càrrega mecànica sobre
camió del terra excavat. Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Rec de la capa. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
33,25 21,90 728,175

728,175 728,175
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,90 19,40 793,460
793,460 793,460

Voreres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59,70 0,75 44,775Vorera estreta
20,50 3,75 76,875Vorera ample

121,650 121,650
Sitges de la sansa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,10 5,60 45,360
45,360 45,360

1.688,645 1.688,645
Total m²  ......: 1.688,645

1.3.1.2 M³ Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u natural calcari; i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim mitjançant equip
mecànic format per corró vibratori tàndem articulat, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega
a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals
del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Paviment exterior de l… m2 Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.260,4 0,15 639,060Parcel·la

-1.760,4 0,15 -264,060Superfície oucpada per
l'edificació

375,000 375,000

Total m³  ......: 375,000

1.3.1.3 M³ Formació de paviment mitjançant reblert a cel obert amb sauló; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim mitjançant equip mecànic format per
corró vibratori tàndem articulat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals
del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Paviment exterior de l… m2 Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.260,4 0,05 213,020Parcel·la

-1.760,4 0,05 -88,020Superfície oucpada per
l'edificació

125,000 125,000

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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Total m³  ......: 125,000
1.3.2.- Soleres

1.3.2.1 M² Formació de solera de 10 cm d'espessor, de formigó en massa HM-10/P/20/I fabricat en
central i abocada des de camió, per servir de base a un paviment, sense tractament de la
seva superfície; realitzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, vibratge del formigó amb
regle vibrant, formació de juntes de formigonat i planxa de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locada al voltant de qualsevol
element que interrompi la sola, com pilars i murs; i embroquetat o connexió dels
elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i
les rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Preparació de juntes.
Posta en obra del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,00 8,00 104,000Zona d'extracció
27,75 8,00 222,000Magatzem a granel
16,30 5,55 90,465Envasadora
11,15 5,55 61,883Magatzem stock

5,00 5,55 27,750Magatzem envasos
buits

11,25 4,00 45,000Passadís màquines
551,098 551,098

Total m²  ......: 551,098

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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2.1.- Regularització

2.1.1.- Formigó de neteja

2.1.1.1 M² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, mitjançant l'abocament amb cubilot de formigó HL-150/P/20 fabricat en
central en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Posta en obra del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
83,50 0,40 33,400Bigues de lligat

33,400 33,400
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,70 0,40 34,280Bigues de lligat
34,280 34,280

Paret de càrrega Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,50 0,65 24,375Sabata coreguda per a

paret de càrrega
24,375 24,375

Tanca perimetral Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 0,60 170,820Sabata correguda per a

tanca perimetral
170,820 170,820

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,50 2,50 25,000Pilars 1, 4, 5 i 8
4 2,55 2,55 26,010Pilars 2, 3, 6 i 7

51,010 51,010
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,05 4,203Pilar 9
2,60 2,60 6,760Pilar 10

4 2,80 2,80 31,360Pilar 11, 12, 13, 14
2,10 2,10 4,410Pilar 15
1,10 1,10 1,210Pilar 16
1,65 1,65 2,723Pilar 17
1,75 1,75 3,063Pilar 18
1,65 1,65 2,723Pilar 19
2,75 2,75 7,563Pilar 20
2,30 2,30 5,290Pilar 21
1,80 1,80 3,240Pilar 22

2 2,05 2,05 8,405Pilar 23 i 25
2 2,25 2,25 10,125Pilar 24 i 26

91,075 91,075

404,960 404,960
Total m²  ......: 404,960

2.2.- Superficials

2.2.1.- Sabates corregudes

2.2.1.1 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/IIa fabricat
en central i abocada amb cubilot en excavació prèvia, amb una quantia aproximada
d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 25 kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior
muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que
es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col.
locació de passa-canonades. Posta en obra del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Paret de càrrega Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,50 0,65 0,40 9,750Sabata coreguda per a

paret de càrrega
9,750 9,750

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
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Tanca perimetral Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 0,60 0,60 102,492Sabata correguda per a

tanca perimetral
102,492 102,492

112,242 112,242
Total m³  ......: 112,242

2.2.2.- Sabates

2.2.2.1 M³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 34
kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior muntatge de les xarxes d'instal·lacions
projectades.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que
es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Col·locació de passa-tubs i encofrat per a allotjament d'arquetes. Posta en obra del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,50 2,50 0,55 13,750Pilars 1, 4, 5 i 8
4 2,55 2,55 0,70 18,207Pilars 2, 3, 6 i 7

31,957 31,957
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,05 0,65 2,732Pilar 9
2,60 2,60 0,65 4,394Pilar 10

4 2,80 2,80 0,60 18,816Pilar 11, 12, 13, 14
2,10 2,10 0,50 2,205Pilar 15
1,10 1,10 0,55 0,666Pilar 16
1,65 1,65 0,50 1,361Pilar 17
1,75 1,75 0,45 1,378Pilar 18
1,65 1,65 0,60 1,634Pilar 19
2,75 2,75 0,60 4,538Pilar 20
2,30 2,30 0,50 2,645Pilar 21
1,80 1,80 0,55 1,782Pilar 22

2 2,05 2,05 0,45 3,782Pilar 23 i 25
2 2,25 2,25 0,50 5,063Pilar 24 i 26

50,996 50,996

82,953 82,953
Total m³  ......: 82,953

2.3.- Travaments

2.3.1.- Bigues entre sabates

2.3.1.1 M³ Formació de biga trava per allligat de la fonamentació, realitzada amb formigó armat
HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada
d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 38 kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior
muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col. locació de
passa-canonades. Posta en obra del formigó. Coronament i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
83,50 0,40 0,40 13,360Bigues de lligat

13,360 13,360
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,70 0,40 0,40 13,712Bigues de lligat
13,712 13,712

27,072 27,072
Total m³  ......: 27,072
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3.1.- Acer

3.1.1.- Muntatges industrialitzats

3.1.1.1 M² Subministrament i muntatge d'encavallades, barres i corretges d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR o conformat S235 mitjançant unions soldades, per distància entre
recolzament de 15 a 20 m i separació de 6 a 7 m entre encavallades, treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i
aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un
espessor de 40 microns per ma. Inclús p/p de connexions a suports, preparació de
cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants
retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb
el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació dels extrems de l'armadura
mitjançant grua. Aplomat. Resolució de les unions. Reglatge de la peça i ajust definitiu
de les unions. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada per el seu intradós en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,00 19,80 633,600

633,600 633,600
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,70 19,20 781,440
781,440 781,440

1.415,040 1.415,040
Total m²  ......: 1.415,040

3.1.2.- Suports

3.1.2.1 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 300x300 mm i espessor 18 mm, amb quatre garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i muntat
en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.2 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Estructures
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3.1.2.3 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 350x350 mm i espessor 18 mm, amb sis garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.4 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 500x500 mm i espessor 18 mm, amb quatre garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i muntat
en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.5 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 450x450 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 35 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.6 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 500x500 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000
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3.1.2.7 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.8 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 450x450 mm i espessor 18 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.9 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 400x400 mm i espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.10 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 300x300 mm i espessor 18 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 14 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Nº Ud Descripció Amidament

Projecte d'implantació d'una almàssera al polígon industrial de El Catllar. Pàgina 17



3.1.2.11 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 400x400 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.12 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.13 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes
s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2.14 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per suports,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies
en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un espessor de 40 microns per ma,
excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures,
talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a superior, morter
sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants
retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb
el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos sobre plaques d'ancoratge. Neteja i preparació de les
mateixes. Col·locació i fixació provisional del suport. Anivellació i aplomat. Execució de
les unions. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8.251,9 8.251,900Pilars perfils HEB

8.251,900 8.251,900
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Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6.385 6.385,000Pilars perfils HEB

6.385,000 6.385,000

14.636,900 14.636,900
Total kg  ......: 14.636,900

3.1.3.- Bigues

3.1.3.1 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i
corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un espessor de 40 microns per
ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia
de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells,
soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix
grau de preparació de superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig de la biga en els seus recolzaments. Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Col·locació i fixació provisional de la biga. Anivellació i
aplomat. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Perfils per a suportar … Uts. kg/m Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,34 50,20 1.021,068

1.021,068 1.021,068

Total kg  ......: 1.021,068
3.2.- Fàbrica

3.2.1.- Murs

3.2.1.1 M² Execució de mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús p/p de
formació de llindes, brancals, lligades, minves, ruptures, execució d'encontres i
elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig dels murs a
realitzar. Col·locació i aplomat de mires en els cantons. Marcat de les filades i estesa
dels fils entre elles. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació, anivellació i
aplomat de bastiments i/o bastiments base. Col·locació dels maons a refregament, una
vegada humitejats i per filades senceres.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

Mur intermig del forjat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,20 3,00 60,600

60,600 60,600
Mur final del forjat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,20 3,00 60,600
60,600 60,600

121,200 121,200
Total m²  ......: 121,200

3.3.- Formigó armat

3.3.1.- Sostres unidireccionals
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3.3.1.1 M² Formació d'estructura de formigó armat HA-25/P/12/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,128 m³/m²; acer UNE-EN
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues
amb una quantia total 1,8 kg/m²; forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 26 = 22+4
cm; encofrat i desencofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta pretensada
T-12; revoltó ceràmic, 60x25x22 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió
de 4 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de
planta fins a 3 m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure
repercussió de suports.
Inclou: Replanteig i muntatge de l'encofrat, incloent voladissos, forats, pas
d'instal·lacions, col·locació de trencaaigües, motllures, etc. Col·locació i muntatge de
biguetes, revoltons, separadors, armadures i malla electrosoldada. Reg d'encofrats i
elements del sostre. Abocat i vibratge del formigó. Reglatge i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desencofrat. Comprovació de les mesures desprès del
desencofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Forjat zona noble de l… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,20 11,20 226,240

226,240 226,240

Total m²  ......: 226,240
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4.1.- Lleugeres

4.1.1.- Panells sándwich

4.1.1.1 M² Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandwich aillant per a
façana, de 50 mm de espessor i 1100 mm d'ample, format per dos paraments de xapa
llisa d'acer prelacat, d'espessor exterior 0,6 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant
de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, amb junta dissenyada per a fixació amb
cargols amagats, vores i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments,
tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la façana.
Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la
resta de panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Façana Nord Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,50 8,50 352,750

352,750 352,750
Façana Est Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 8,50 170,000
170,000 170,000

Façana Sud Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,50 8,50 352,750

352,750 352,750
Façana Oest Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 8,50 170,000
170,000 170,000

Portes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
-3 3,00 4,00 -36,000

-36,000 -36,000

1.009,500 1.009,500
Total m²  ......: 1.009,500

4.2.- Fusteria exterior

4.2.1.- Alumini

4.2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 200x80 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Zona extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Sala de màquines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

8,000 8,000
Total Ut  ......: 8,000

4.2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 170x240 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les d'alumini injectat,
amb accionament automàtic mitjançant motor elèctrico, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porta d'entrada hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

4.2.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 200x60 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Magatzem envasos b… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Magatzem stock Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Envasadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000
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2,000 2,000

5,000 5,000
Total Ut  ......: 5,000

4.2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de finestra amb frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 60x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat
de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

4.2.1.5 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 90x240 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat
de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porta d'entrada botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
4.3.- Defenses en exteriors

4.3.1.- Portes de garatge

4.3.1.1 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 400x300 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Portes exteriors de la … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
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Total Ut  ......: 3,000

4.3.1.2 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 300x300 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porta de pas del pass… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

4.3.1.3 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 250x300 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Magatzem envasos b… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Magatzem stock Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Envasadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
Zona d'extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

5,000 5,000
Total Ut  ......: 5,000

4.3.1.4 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 200x220 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Taller Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Sala de màquines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

2,000 2,000
Total Ut  ......: 2,000

4.4.- Acabaments d'exteriors
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4.4.1.- Escopidors

4.4.1.1 M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa d'alumini anoditzat en color natural,
amb un gruix mínim de 15 micres, gruix 1,5 mm, desenvolupament 30 cm, amb
trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una
finestra, els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes
exteriors, etc., compost d'una capa de regularització de morter de ciment hidròfug M-5
de 4 cm d'espessor, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua, sobre la qual
s'aplica l'adhesiu bituminós d'aplicació en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de
base al perfil de alumini. Inclús segellat entre peces i unions amb els murs i fusteries.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Execució de la base de suport
de morter. Col·locació dels elements de fixació al mur, anivellats i aplomats. Col·locació
i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de junts i neteja del
trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

Finestres 200*80 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 2,00 16,000

16,000 16,000
Finestres 200*60 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 2,00 10,000
10,000 10,000

Finestres 60*80 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,60 1,200

1,200 1,200

27,200 27,200
Total m  ......: 27,200
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5.1.- Portes de pas interiors

5.1.1.- Metàl·liques

5.1.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor,
900x2500 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapas d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, ensamblades i montades, amb càmara
intermitja replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada, sense incloure rebuda de paleta.
Inclou: Col·locació de la porta. Segellat de juntes. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Zona d'extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

2,000 2,000
Total Ut  ......: 2,000

5.1.1.2 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor,
1640x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapas
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, ensamblades i montades, amb
càmara intermitja replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació
a obra. Totalment muntada, sense incloure rebuda de paleta.
Inclou: Col·locació de la porta. Segellat de juntes. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
5.1.2.- De fusta

5.1.2.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa
de tauler aglomerat, envernissada en taller, de sapel·li ramejat; bastiment de base de pi
país de 150x35 mm; galzes de MDF rexapat de sapel·li ramejat de 150x20 mm; tapajunts
de MDF rexapat de sapel·li ramejat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments
de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta d'alumini anoditzat, sèrie bàsica.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
Magatzem coadjuvants Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Vestuaris dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Vestuaris homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Magatzem neteja Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Quadre general elèctric Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

15,000 15,000
Total Ut  ......: 15,000

5.2.- Envans i extradossats

5.2.1.- Fàbriques

5.2.1.1 M² Formació de partició d'una fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús p/p
d'aplomat i rebut de bastiments i bastiments de base, minves i trencaments.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de
mires en els cantons. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Retirada de traves i llistons. Repàs de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Longitudinals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,50 6,00 123,000Zona d'extracció +

magatzem a granel
20,30 3,00 60,900
16,65 2,80 46,620Passadís

3,50 2,80 9,800Botiga
3,55 2,80 9,940Sala de màquines

16,30 6,00 97,800Magatzem envasos
buits +  magatzem stock

-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-1 3,00 3,00 -9,000

324,060 324,060
Horitzontals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,00 6,00 48,000Zona d'extracció
4,90 2,80 13,720Laboratori
4,90 2,80 13,720Magatzem coadjuvants
4,90 2,80 13,720Vestuaris homes
4,90 2,80 13,720Vestuaris dones
4,90 2,80 13,720Magatzem neteja
6,20 2,80 17,360Serveis clients + botiga
4,60 2,80 12,880Hall
4,60 2,80 12,880Oficines
4,60 2,80 12,880Despatx gerent
4,60 2,80 12,880Office

11,25 6,00 67,500Passadís màquines
(Continua...)
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5.2.1.1 M² Partició d'una fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero… (Continuació...)
11,25 6,00 67,500

5,55 6,00 33,300Magatzem envasos
buits

-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-2 2,00 2,20 -8,800

329,980 329,980

654,040 654,040
Total m²  ......: 654,040

5.2.1.2 M² Formació de partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclús p/p d'aplomat i
rebut de bastiments i bastiments de base, minves i trencaments.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de
mires en els cantons. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Retirada de traves i llistons. Repàs de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,65 2,20 5,830
1,90 2,20 4,180

10,010 10,010
Vestuaris homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,20 4,510
2,05 2,20 4,510
3,10 2,20 6,820
1,65 2,20 3,630

19,470 19,470
Vestuaris dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,20 4,510
2,05 2,20 4,510
3,10 2,20 6,820
1,65 2,20 3,630

19,470 19,470
Folrat interior del mag… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,00 6,00 48,000
27,75 6,00 166,500
-2,50 3,00 -7,500Portes
-3,00 4,00 -12,000

195,000 195,000

243,950 243,950
Total m²  ......: 243,950
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6.1.- Audiovisuals

6.1.1.- Telefonia bàsica

6.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema individual de telefonia format per: registre
d'enllaç; xarxa de distribució interior en habitatge formada per canalització i cablejat per
la conducció de les senyals amb tub flexible de PVC corrugat i conductor de coure
electrolític recuit de 0,5 mm de diàmetre, sense estanyar, aïllats i separats per un pont
de plàstic i coberta aïllant de PVC; caixes de registre i 3 bases de presa amb connector
femella RJ-11 en caixa d'encastar aïllant del tipus tancat. Inclús p/p de caixes de registre
i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Fixació i posicionament de les canalitzacions principals. Col·locació d'armaris
d'enllaç i registre. Estesa de canalitzacions de distribució. Col·locació de caixes.
Col·locació del fil de coure guia en els conductes. Estesa de cables. Muntatge de
reglets. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.

6.2.1.- Unitats autònomes de climatització

6.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de
paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Inverter, gamma semi-industrial
(PAC), alimentació monofàsica 230V/50Hz, model "RCI-6FSN1E" de la marca HITACHI o
similar, amb una capacitat frigorífica de 12.040 frig/h, una capacitat calorífica de 13.750
cal/h, EER (qualificació energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,62
(classe A), format per una unitat interior de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat
baixa) 26 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre
desodoritzant fotocatalític i control per cable model RC-E3, i una unitat exterior
RAS-12HRNM, amb compressor DC PAM Inverter, de 750x880x340 mm, nivell sonor 52
dBA i cabal d'aire 2940 m³/h, amb control de condensació i possibilitat d'integració en un
sistema domótic.
Inclou: Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació de la unitat exterior. Realització de les
connexions amb la canonada de líquid i amb la canonada de gas. Connexionat amb les
xarxes de salubritat i elèctrica. Neteja de les unitats.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.2.2.- Calderes i grups tèrmics
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6.2.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a gas (B/N), amb baix
nivell d'emissions de NOx (classe 5), per calefacció i A.C.S. acumulada amb dipòsit
integrat, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència de 16.598 kcal/h en
calefacció i 55.900 kcal/h en A.C.S., dimensions 600x482x890 mm, cremador multigas
per a gas natural, butà i propà, panell de comandaments amb display digital, dipòsit
d'acer inoxidable de 500 litres amb protecció per ànode de magnesi, encesa electrònica i
seguretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per: cos de caldera, panell
de control i comandament, vas d'expansió amb purgador automàtic i plantilla de
muntatge, ús interior; regulació i control automàtic de la temperatura i el comandament
del circuit mitjançant termòstat d'ambient amb programador digital per a programació
setmanal, inclús conducte d'evacuació de fums, reixetes de ventilació i botera.
Totalment instal·lada, connexionada, provada i posada en marxa, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·lació i fixació de la caldera i els seus
components. Connexionat dels elements a la xarxa. Replantejament i execució del
conducte d'evacuació de fums. Replanteig, col·locació, fixació i connexionat a la xarxa
dels elements de regulació i control.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.2.3.- Sistemes de conducció d'aigua

6.2.3.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
62,20 62,200

62,200 62,200

Total m  ......: 62,200

6.2.3.2 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,70 8,700

8,700 8,700

Total m  ......: 8,700
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6.2.3.3 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 18 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,80 32,800

32,800 32,800

Total m  ......: 32,800

6.2.3.4 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,90 1,900

1,900 1,900

Total m  ......: 1,900

6.2.3.5 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,80 23,800

23,800 23,800

Total m  ......: 23,800

6.2.3.6 Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000
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6.2.3.7 Ut Subministrament i instal·lació d'acumulador d'acer vitrificat, de terra, 500 l, 740 mm de
diàmetre i 2000 mm d'alçada, folre protector amb coberta posterior, aïllament de
poliuretà injectat lliure de CFC i protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi.
Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de
ram de paleta.
Inclou: Replanteig. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

6.2.3.8 Ut Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una
potència de 1 CV, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos
d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, aïllament
classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p
d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajuts de ram de taujana.
Inclou: Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Calefacció
1 1,000A.C.S.

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

6.2.3.9 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,00 110,000

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000

6.2.3.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,60 23,200

23,200 23,200
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Total m  ......: 23,200

6.2.3.11 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,10 6,200

6,200 6,200

Total m  ......: 6,200

6.2.3.12 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,00 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000
6.2.4.- Emissors per aigua per a climatització

6.2.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 142,6
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 2 elements, de 288 mm d'alçada, amb frontal amb
obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús
clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Botiga
2 2,000Hall
2 2,000Serveis clients
1 1,000Laboratori

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000
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6.2.4.2 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 213,9
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 3 elements, de 288 mm d'alçada, amb frontal amb
obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús
clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Passadís
2 2,000Vestidors homes
2 2,000Vestidors dones
1 1,000Oficines
1 1,000Despatx gerent

7,000 7,000

Total Ut  ......: 7,000

6.2.4.3 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 427,8
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 6 elements, de 288 mm d'alçada, amb frontal amb
obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús
clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Office

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

6.2.4.4 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 690,2
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 7 elements, de 575 mm d'alçada, amb frontal pla, en
instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges,
suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i probat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Passadís màquines
1 1,000Magatzem envasos

buits
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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6.2.4.5 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 1024,2
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 9 elements, de 675 mm d'alçada, amb frontal pla, en
instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges,
suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i probat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magatzem stock
2 2,000Magatzem oli a granel

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
6.3.- Elèctriques

6.3.1.- Connexió a terra

6.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó
de l'edifici composta per 80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a
la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 4 piques per xarxa
de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de
diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús plaques
colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars, punt de
separació piqueta-cable, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.3.2.- Caixes generals de protecció

6.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de
protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 7, per a protecció de la línia general
d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, grau de
protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb
porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102,
protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Inclús elements de
fixació i connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del
marc. Col·locació de la porta. Connexionat. Col·locació de tubs i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Caixa general de prot… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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6.3.2.2 Ut Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM1-D2, de fins a 63 A d'intensitat,
per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada
i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels llamps ultraviolats, per a
instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per
l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació.
Connexionat. Col·locació de tubs i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Caixes de protecció i … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Caixa general
1 1,000Caixa maq. exterior
1 1,000Caixa decanter
1 1,000Caixa molí
1 1,000Caixa processat

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
6.3.3.- Línies generals d'alimentació

6.3.3.1 M Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la
caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 3x70+2G35 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús
fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Estesa de
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Escomesa general d'a… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000
6.3.4.- Centralització de comptadors

6.3.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors sobre parament vertical,
en armari de comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor general de
maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional
de mesura formada per 1 mòdul de comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors
trifàsics i mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional de
comandament que conté els dispositius de comandament per el canvi de tarifa de cada
subministrament; unitat funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió a
terra formada per 1 mòdul. Inclús cablejat i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Anivellació i subjecció de ferraments i ancoratges. Col·locació de
tubs i peces especials. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre de comptadors

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.3.5.- Derivacions individuals
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6.3.5.1 M Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica fix en superfície per
local comercial o oficina, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de
protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de
color negre, amb IP 547, de 32 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris, elements de
subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Derivació individual Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000
6.3.6.- Instal·lacions interiors

6.3.6.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior de serveis
generals, composta dels següents elements: QUADRE DE SERVEIS GENERALS format
per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i prescindible i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic
(IGA) de tall omnipolar, 1 interruptor diferencial de 80 A (4P), 1 interruptor diferencial de
40 A (2P), 1 interruptor diferencial de 63 A (2P), 1 interruptor automàtic de 80 A (4P), 5
interruptors automàtics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic de 40 A (2P), 1 interruptor
automàtic de 50 A (2P); QUADRE SECUNDARI: quadre secundari d'enllumenat exterior: 1
interruptor automàtic de 16 A (2P); CIRCUITS: 1 línia d'alimentació per enllumenat
exterior amb quadre secundari i 1 circuit; 4 circuits interiors per altres utilitats (tipus A):
1 per a enllumenat, 1 per preses de corrent, 1 per a maquinària, 1 auxiliar; 3 circuits
interiors per altres utilitats (tipus B): 1 per preses de corrent, 1 per a maquinària, 1
auxiliar; MECANISMES: 2 interruptors per altres utilitats, tipus A, 20 preses de corrent
per altres utilitats, tipus A, 20 preses de corrent per altres utilitats, tipus B. Inclús tub
protector, elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre.
Col·locació del quadre secundari. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels
tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.4.- Fontaneria

6.4.1.- Connexions de servei
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6.4.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de connexió de servei soterrada per proveïment d'aigua
potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de
gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa
i la xarxa i clau de tall de comporta de llautó fos de 1" de diàmetre col·locada mitjançant
unió roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
pericó prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó
en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment
amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactat del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau
de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió
de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.4.2.- Tubs d'alimentació

6.4.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació d'aigua potable de 8 m de
longitud, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada; clau de tall de comporta de llautó fos de 1", allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm. Inclús p/p d'accessoris col·locats
mitjançant unió amb anell de retenció, i altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
i compactat del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la
clau de tall general. Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.4.3.- Comptadors

6.4.3.1 Ut Instal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de
tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova; filtre retenidor de residus; vàlvula
de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany especial de
quadrat i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.4.4.- Sistemes de tractament d'aigua

6.4.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx contenidor
de carbó actiu, rosca de 3/4", cabal de 0,4 m³/h, amb aixeta de pas d'esfera de llautó
niquelat. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta de
pas.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Filtre previ a l'entrada

de l'aigua al decanter
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.4.6.- Instal·lació interior

6.4.6.1 M Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i
accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
66,60 66,600

66,600 66,600

Total m  ......: 66,600

6.4.6.2 M Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2,3 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i
accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,60 40,600

40,600 40,600

Total m  ......: 40,600

6.4.6.3 M Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2,9 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i
accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,80 27,800

27,800 27,800

Total m  ......: 27,800
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6.4.6.4 Ut Subminitrament i instal·lació de clau de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1/2", per a col·locar sobre canonada de polietilè reticulat (PEX), mitjançant unió roscada.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000
6.5.- Gas

6.5.1.- Connexions de servei

6.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de
gas de l'empresa subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits
d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa (no
inclosa en aquest preu), formada per canonada soterrada de 2 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, de 32 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de
la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials,
collarí de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa. Inclús demolició i aixecat del ferm existent,
posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de canonades. Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de
distribució de gas.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

6.5.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa interior de gas soterrada, de 8 m de
longitud, que uneix la clau d'escomesa (no inclosa en aquest preu) amb la clau d'edifici,
formada per canonada de diàmetre 32 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11, sobre llit
de sorra, amb les seves corresponents juntes i peces especials, col·locades mitjançant
soldadura per electrofusió, fins i tot clau d'edifici allotjada en fornícula situada en tanca
o portal formada per vàlvula de comporta de llautó fos, de diàmetre 1 1/4", que permetrà
el tall total de subministrament a l'edifici i estarà situada dins del mateix. Inclús marc i
tapa de ferro colat dúctil, ferraments de penjar, pany i rebut del marc en buit prèviament
preparat per el seu allotjament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de canonades. Muntatge de la clau. Formació de la fornícula. Col·locació del
marc i la tapa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de
les zones a unir.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.6.- Il·luminació

6.6.1.- Interior
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6.6.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de gelosia rodona transparent, de 680 mm
de diàmetre i 142 mm d'alçada, per 2 làmpades fluorescents TC-L de 40 W, model Chiaro
FTR 2/40W TC-L EVG 680 V2A "ZUMTOBEL" amb difusor de policarbonat transparent,
estabilitzat per a UV amb prismes interiors, reflector blanc diàfan i balast electrònic.
Inclús làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 35,000

35,000 35,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000Zona d'extracció
16 16,000Magatzem a granel
15 15,000Envasadora

6 6,000Magatzem stock
3 3,000Magatzem envasos

buits
3 3,000Passadís màquines

58,000 58,000

93,000 93,000
Total Ut  ......: 93,000

6.6.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i
40 mm d'alçada, de 27 W, model PANOS INFINITY; cercle embellidor d'alumini injectat,
termoesmaltat, blanc; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Zona noble Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Laboratori

2 2,000Magatzem coadjuvants
2 2,000Vestidors dones
2 2,000Vestidors homes
2 2,000Magatzem neteja
4 4,000Taller
4 4,000Passadís
2 2,000Serveis clients
6 6,000Botiga
2 2,000Hall
8 8,000Oficines
8 8,000Despatx gerent
4 4,000Office
1 1,000Quadre general elèctric
2 2,000Sala de màquines

61,000 61,000

Total Ut  ......: 61,000
6.6.2.- Exterior

6.6.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret, de
210x210x100 mm, per 1 làmpada incandescent A 60 de 75 W, 2627 "BEGA", amb cos de
lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre transparent amb estructura òptica,
portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament classe F.
Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, instal·lat,
connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Exteriors Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Cara Nord
7 7,000Cara Sud

(Continua...)
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6.6.2.1 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x210x100 mm, per 1 làmpada inc… (Continuació...)
2 2,000Cara Est
1 1,000Cara Oest

12,000 12,000

Total Ut  ......: 12,000
6.6.3.- Sistemes de control i regulació

6.6.3.1 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica integrada,
grau de protecció IP55 i IK 07, 10 A, 230 V i 50 Hz, per a comandament automàtic de la
iluminació composta de làmpades halógenes de sota voltatge de 300 VA de potencia
total instal·lada. Inclús accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament de l'interruptor. Col·locació de l'interruptor.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Zona noble Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Oficines
1 1,000Despatx gerent
1 1,000Botiga

3,000 3,000

4,000 4,000
Total Ut  ......: 4,000

6.7.- Contra incendis

6.7.1.- Detecció i alarma

6.7.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis format per central de
detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció,
detector òptic de fums, 8 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus
recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal òptica i acústica i
sirena exterior amb senyal òptica i acústica. Inclús tubs de protecció, estesa de cables
en el seu interior i els accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Replanteig de la canalització elèctrica i elements que componen la instal·lació.
Estesa i fixació del tub protector del cablejat. Muntatge del cablejat. Muntatge i
connexionat de detectors, polsadors, etc.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
6.7.2.- Enllumenat d'emergència

6.7.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6
W - G5, flux lluminós 45 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Zona d'extracció
8 8,000Magatzem a granel
3 3,000Envasadora
2 2,000Magatzem stock

(Continua...)
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6.7.2.1 Ut Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 45 lú… (Continuació...)
1 1,000Magatzem envasos

buits
1 1,000Passadís màquines
1 1,000Taller
1 1,000Magatzem neteja
1 1,000Vestidors homes
1 1,000Vestidors dones
1 1,000Magatzem coadjuvants
1 1,000Laboratori
1 1,000Serveis clients
2 2,000Passadís
1 1,000Boitga
1 1,000Hall
1 1,000Oficines
1 1,000Despatx gerent
1 1,000Office
1 1,000Sala de màquines

33,000 33,000

Total Ut  ......: 33,000
6.7.3.- Senyalització

6.7.3.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'equips contra incendis, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Zona d'extracció
3 3,000Magatzem a granel
1 1,000Magatzem stock
3 3,000Passadís màquines
1 1,000Laboratori
1 1,000Boitga
1 1,000Passadís
1 1,000Hall

13,000 13,000

18,000 18,000
Total Ut  ......: 18,000

6.7.3.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Zona d'extracció
1 1,000Magatzem a granel
1 1,000Envasadora
1 1,000Magatzem stock
3 3,000Passadís màquines
1 1,000Laboratori
1 1,000Botiga
1 1,000Hall
5 5,000Passadís

15,000 15,000

Total Ut  ......: 15,000
6.7.4.- Sistemes de forniment d'aigua
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6.7.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per a proveïment d'aigua que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb
l'instal·lació de protecció contra incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat de 4"
DN 100 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials. Inclús aixecat del
ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, connexió a la
xarxa i armari homologat per la Companyia Subministradora. Sense incloure l'excavació
ni el reblert posterior de la rasa. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de canonades. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

6.7.4.2 Ut Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua contra incendis de 60 m³ de
capacitat, format per un vas amb parets de 25 cm de gruix, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IV armat amb una quantia de 50 kg/m³ d'acer UNE-EN 10080 B 500 S i cobert
amb un forjat de 0,21 cm de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i revoltó de
formigó, 60x20x17 cm, inclús p/p de peces especials, amb tapa de fosa de 80x85 cm de
registre, i dues capes, en les parets del vas, d'impermeabilitzant mineral en capa fina,
color gris, compost de ciments especials, àrids, resines, sals actives i additius,
espessor del morter 3 mm, sobre base resistent, garantint-se les condicions de
subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 1 1/2" mm de diàmetre per a connectar
amb l'escomesa de la xarxa de distribució d'aigua per a proveïment dels equips
d'extinció d'incendis interruptors de nivell, vàlvula de bola de 50 mm de diàmetre per a
buidatge i vàlvula de tall de papallona de 1 1/2" de diàmetre per a connectar al grup de
pressió, p/p de bastimentada, encofrat a dues cares amb panells metàl·lics modulars,
unions, suports, colzes, maniguets, tes, peces especials, accessoris i proves
hidràuliques. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Replanteig de
l'encofrat. Col·locació de l'armadura del vas amb separadors homologats. Col·locació
d'elements per a pas d'instal·lacions. Neteja de la base de suport del dipòsit. Encofrat a
dues cares del vas. Abocament i vibrat del formigó en capes inferiors a un metre de
gruix. Desencofrado i curat del formigó. Neteja de la superfície del vas.
Impermeabilització del vas. Col·locació i muntatge de biguetes, revoltons, separadors,
armadures i mallat. Reg d'encofrats perimetrals i elements. Abocament i vibrat del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desencofrat.
Comprovació de les mesures després del desencofrat. Reparació de defectes
superficials. Col·locació de la tapa de registre. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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6.7.4.3 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua contra incendis, AF 3M
50-200/9,2 "EBARA" o similar, format per: dues bombes principals centrífugues
monobloc 3M 50-200, amb cos de bomba, impulsor, base porta-tanca i eix d'acer
inoxidable AISI 304, accionades por dos motors asíncrones de 2 pols de 9,2 kW
cadascun, aïllament classe F, protecció IP 55, per a alimentació trifàsica a 400/690 V; una
bomba auxiliar jockey CVM A/12, amb cos de bomba d'acer inoxidable AISI 304, eix
d'acer inoxidable AISI 416, cossos d'aspiració i impulsió i contrabridas de ferro colat,
difusors de policarbonat amb fibra de vidre, accionada per motor elèctric de 0,9 kW;
dipòsit hidroneumàtic de 20 l; bancada metàl.lica; vàlvules de tall, antiretorn i
d'aïllament; manòmetres; presostats; quadre elèctric de força i control per a l'operació
totalment automàtica del grup; suport metàl.lic per a quadre elèctric; col.lector
d'impulsió; muntat, connexionat i provat en fàbrica, amb cabalímetre per a grup contra
incendis de tipus rotàmetre de lectura directa, F 65 "EBARA", precisió del 4%, cos d'acer
al carboni, flotador i barnilla guia d'acer inoxidable AISI 316. Inclús p/p d'unions,
suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris i proves hidràuliques.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

6.7.4.4 M Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels
equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca
des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p
d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris, i proves
hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17,20 17,200

17,200 17,200

Total m  ......: 17,200

6.7.4.5 M Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels
equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que
arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris, i
proves hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,00 44,000

44,000 44,000

Total m  ......: 44,000

6.7.4.6 M Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels
equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca
des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p
d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris, i proves
hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

6.7.4.7 Ut Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de
superfície, composta de: armari de xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb
pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat de
xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en
qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega plana de 20
m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte)
construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus seient de 45 mm (1 1/2"), de
llautó, amb manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús accessoris i elements de
fixació. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Col·locació de la BIE. Connexió a la xarxa de distribució
d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Magatzem stock
1 1,000Passadís màquines

2,000 2,000

3,000 3,000
Total Ut  ......: 3,000

6.7.5.- Extintors

6.7.5.1 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa,
amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-144B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús armari amb porta per envidrar, lluna
incolora i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació de l'armari.
Col·locació de l'extintor. Col·locació, muntatge, ajust i fixació de la lluna.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Zona d'extracció
1 1,000Magatzem a granel
1 1,000Passadís màquines
1 1,000Passadís

4,000 4,000

7,000 7,000
Total Ut  ......: 7,000

6.8.- Salubritat

6.8.1.- Baixants
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6.8.1.1 M Subministrament i muntatge de baixant circular d'acer prelacat, de Ø 160 mm, per a
recollida d'aigües de coberta, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per
reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús p/p de colzes, suports i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i probada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Marcat de la situació de les brides. Fixació de les brides. Muntatge del conjunt,
començant per l'extrem superior. Resolució de les unions entre peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 6,00 18,000Cara Nord
3 6,00 18,000Cara Sud

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000
6.8.2.- Canalons

6.8.2.1 M Subministrament i muntatge de canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament
250 mm, per a recollida d'aigües de coberta, format per peces preformades, fixades
mitjançant suports galvanitzats col·locats cada 50 cm. Totalment equipat. Inclús p/p de
peces especials, acabaments finals del mateix material, i peces de connexió a baixants.
Totalment muntat, connexionat i probat.
Inclou: Replanteig i traçat del canaló. Col·locació i subjecció de brides. Muntatge de les
peces, partint del punt de desguàs. Acoblament de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,50 41,500Cara Nord
41,50 41,500Cara Sud

83,000 83,000

Total m  ......: 83,000
6.8.3.- Derivacions individuals

6.8.3.1 M Suministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, formada per tub de PVC, sèrie B,
de 45 mm de diàmetre i 3,0 mm de espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant
adhesiu, fixat a parament, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el bot
sifónic. Inclús p/p d'accessoris i elements de subjección. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incluir ajudes d'obrer.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs i peces especials. Fixacions.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,80 3,800Pica Office
5,40 5,400Pica laboratori

9,200 9,200

Total m  ......: 9,200
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7.1.- Aïllaments

7.1.1.- Façanes i mitjaneries

7.1.1.1 M² Formació d'aïllament format per escuma rígida de poliuretà projectat de 30 mm
d'espessor mínim, 40 kg/m³ de densitat mínima, col·locat per projecció mecànica, aplicat
directament sobre el parament. Inclús p/p de maquinària, protecció de paraments,
fusteries i altres elements confrontants, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del soport. Projecció de l'aillament en capes
succesives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Magatzem a granel Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,75 8,00 222,000Sostre

8,00 6,00 48,000Oest
8,00 6,00 48,000Est

27,75 6,00 166,500Sud
-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-1 3,00 3,00 -9,000
-1 3,00 4,00 -12,000

448,500 448,500

Total m²  ......: 448,500
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8.1.- Inclinades

8.1.1.- Xapes d'acer

8.1.1.1 M² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una
pendent major del 30%, amb xapa d'acer prelacat de 0,6 mm de gruix, en perfil comercial
prelacat per la cara exterior fixat a qualsevol tipus de corretja estructural (sense
incloure). Inclús p/p de solapes, encerclament de buits, accessoris de fixació, aiguafons,
carener, acabaments laterals, juntes d'estanqueitat, encontres especials amb paraments
verticals i elements de fixació.
Inclou: Delimitació dels forats d'il·luminació i ventilació. Neteja i presentació de les
xapes. Col·locació de les xapes. Ensamblatge, reglatge i subjecció de les xapes
mitjançant cargols autorroscants. Execució de punts de trobada especials i acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34,50 22,40 772,800

772,800 772,800

Total m²  ......: 772,800
8.1.2.- Plaques de coberta

8.1.2.1 M² Subministrament i muntatge de coberta amb panell sandwich aillant per a coberta, de 50
mm de espessor i 1100 mm d'ample, format per dos paraments de xapa nervada d'acer
prelacat, d'espessor exterior 0,6 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de
poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, amb junta dissenyada per a fixació amb cargols
amagats, vores i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments, tapajuntes i
accessoris de fixació i estanquitat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la façana.
Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la
resta de panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,20 19,30 795,160

795,160 795,160

Total m²  ......: 795,160
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9.1.- Enrajolats

9.1.1.- Ceràmics/Gres

9.1.1.1 M² Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb gres esmaltat, 1/0/-/- (parament,
tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 20x30 cm,
4 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estesa sobre tota la cara posterior de la peça i
ajustat a punta de paleta, reblen amb el mateix morter els buits que poguessin quedar;
tot allò prèvia preparació del parament suport amb un esquitxat amb morter de ciment
fluït sobre el maó o bloc ceràmic (no inclòs en aquest preu). Rejuntat amb beurada de
ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de talls, formació de biaix de cartabons, juntes
i peces especials.
Inclou: Preparació de la part de formigó del parament base amb un esquitxat previ amb
morter de ciment diluït. Amerat de les peces abans de la seva col·locació per immersió
en aigua. Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
rajoles en el parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les rajoles,
començant a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar aquest, estenent
el morter per tota la cara posterior i picant-les amb el mànec de la paleta. Rejuntat.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.

Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,50 0,60 3,900

3,900 3,900
Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600
2 2,65 2,80 14,840
2 2,65 2,20 11,660
2 1,90 2,20 8,360

54,460 54,460

197,680 197,680
Total m²  ......: 197,680

9.2.- Pintures en paraments interiors

9.2.1.- Plàstiques
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9.2.1.1 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat,
sobre paraments horizontals i verticals interiors de guix projectat, mitjançant l'aplicació
d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica a base de copolímers acrílics dispersats en
mitjà aquós, de gran flexibilitat, resistència i adherència (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 20% de la seva
superfície en aquells punts on hi hagi petites imperfeccions, cops i esgarrapades, amb
masilla d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip pneumàtic.
Inclou: Preparació del suport. Tractament de la superfície suport. Aplicació de la mà
d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,20 2,80 29,120Parets
2 4,90 2,80 27,440Parets

5,20 4,90 25,480Sostre
82,040 82,040

Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 3,10 15,190Sostre

15,190 15,190
Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,90 3,10 15,190Sostre
15,190 15,190

Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 16,65 2,80 93,240Parets
2 1,50 2,80 8,400Parets

16,65 1,50 24,975Sostre
126,615 126,615

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,50 2,65 9,275Sostre

9,275 9,275
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

3,50 3,40 11,900Sostre
50,540 50,540

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 2,50 2,80 14,000Parets

4,60 2,50 11,500Sostre
51,260 51,260

Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,45 2,80 19,320Parets

4,60 3,45 15,870Sostre
60,950 60,950

Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

4,60 3,40 15,640Sostre
60,440 60,440

Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,15 2,80 17,640Parets

4,60 3,15 14,490Sostre
57,890 57,890

529,390 529,390
Total m²  ......: 529,390

9.3.- Protecció contra incendis

9.3.1.- Pintures intumescents
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9.3.1.1 M² Preparació i protecció d'elements metàl·lics mitjançant l'aplicació de revestiment
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 1196 micres.
Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja superficial i aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, amb
un rendiment no menor de 0,125 l/m² (per a un gruix de 50 micres seques).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Aplicació d'una mà
d'imprimació. Aplicació de les mans d'acabat necessàries fins aconseguir el gruix i
resistència al foc sol·licitats, amb un rendiment i un temps d'assecat entre elles no
menors que els especificats pel fabricant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
215 215,000Encavallades
130 130,000Pilars

345,000 345,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

606 606,000Encavallades
138 138,000Pilars

744,000 744,000

1.089,000 1.089,000
Total m²  ......: 1.089,000

9.4.- Conglomerats tradicionals

9.4.1.- Arrebossats

9.4.1.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidrofugant M-5, a bona vista, de
10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, de mes de 3 m d'alçada,
acabat superficial brunyiment, amb colocació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al
centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació
de malla per armar morter. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Magatzem envasos b… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,55 6,00 66,600Paret

5,00 6,00 30,000Paret
-1 2,50 3,00 -7,500Porta

89,100 89,100
Magatzem stock Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,55 6,00 33,300Paret
11,15 6,00 66,900Paret

-1 2,50 3,00 -7,500Porta
92,700 92,700

Envasadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 16,30 6,00 195,600Paret

5,55 6,00 33,300Paret
-3 2,50 3,00 -22,500Porta

206,400 206,400
Magatzem a granel Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 27,75 6,00 333,000Paret
2 8,00 6,00 96,000Paret

-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-1 3,00 3,00 -9,000
-1 3,00 4,00 -12,000

393,000 393,000
Zona d'extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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13,00 6,00 78,000Paret
8,00 6,00 48,000Paret

-1 2,50 3,00 -7,500Porta
118,500 118,500

Taller Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,90 2,80 27,440Paret
2 4,00 2,80 22,400Paret

-1 2,00 2,20 -4,400Porta
45,440 45,440

Quadre general elèctric Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,55 2,80 19,880Paret
2 1,20 2,80 6,720Paret

26,600 26,600
Sala de màquines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,55 2,80 19,880Paret
2 3,25 2,80 18,200Paret

-1 2,00 2,20 -4,400Porta
33,680 33,680

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,25 2,80 31,500Paret
11,25 6,00 67,500Paret

4,00 6,00 24,000Paret
-2 2,00 2,20 -8,800Portes
-2 2,50 3,00 -15,000
-1 3,00 3,00 -9,000

90,200 90,200

1.095,620 1.095,620
Total m²  ......: 1.095,620

9.4.1.2 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidrofugant M-5, mestrejat, de 10
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a
servir de base a un posterior enrajolat, amb colocació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació
de malla per armar morter. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de
tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,50 0,60 3,900

3,900 3,900
Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 3,50 2,80 19,600
2 2,65 2,80 14,840
2 2,65 2,20 11,660
2 1,90 2,20 8,360

54,460 54,460
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

197,680 197,680
Total m²  ......: 197,680

9.4.2.- Enguixats i lliscats

9.4.2.1 M² Formació de revestiment continu interior de guix de construcción B1, projectat, a bona
vista, sobre parament vertical, fins a 3 m d'alçada, de 13 mm de gruix, format per una
capa de referit amb pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció
mecànica sobre els paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina
C6. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
formació de racons, guarniments de buits, acabaments amb entornpeu, i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints Preparació de la pasta de guix en la màquina
mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de
ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,20 2,80 29,120Parets
2 4,90 2,80 27,440Parets

56,560 56,560
Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 16,65 2,80 93,240Parets
2 1,50 2,80 8,400Parets

101,640 101,640
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

38,640 38,640
Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 2,50 2,80 14,000Parets

39,760 39,760
Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,45 2,80 19,320Parets

45,080 45,080
Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

44,800 44,800
Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,15 2,80 17,640Parets

43,400 43,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

369,880 369,880
Total m²  ......: 369,880
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9.4.2.2 M² Formació de revestiment continu interior de guix de construcción B1, projectat, a bona
vista, sobre parament horitzontal, a 3 m d'alçada, de 13 mm de gruix, format per una
capa de referit amb pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció
mecànica sobre els paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina
C6. Inclús p/p de formació de racons, guarniments de buits, i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Preparació de la
pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix.
Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m²

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,20 4,90 25,480Sostre

25,480 25,480
Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,90 3,10 15,190Sostre
15,190 15,190

Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 3,10 15,190Sostre

15,190 15,190
Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16,65 1,50 24,975Sostre
24,975 24,975

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,50 2,65 9,275Sostre

9,275 9,275
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,50 3,40 11,900Sostre
11,900 11,900

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,60 2,50 11,500Sostre

11,500 11,500
Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,60 3,45 15,870Sostre
15,870 15,870

Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,60 3,40 15,640Sostre

15,640 15,640
Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,60 3,15 14,490Sostre
14,490 14,490

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

159,510 159,510
Total m²  ......: 159,510

9.5.- Terres i paviments

9.5.1.- Ceràmics/gres
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9.5.1.1 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, mat o natural 3/0/-/- (paviments per a
trànsit per els vianants moderat, tipus 3; sense requisits addicionals, tipus 0; cap
requisit addicional, tipus -/-), de 18x65,9 cm, 5 €/m²; esteses sobre una capa de morter
autoanivellant de 4 cm d'espessor de baixa alcalinitat i resistència a compressió
superior a 20 MPa, bombat en obra per mitjans mecànics en capa contínua, respectant
les juntes estructurals (amb el seu segellat), rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el
seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.
Inclou: Neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells.
Abocament, estès i allisat de la capa d'anivellació. Replanteig de la disposició de les
rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Reblert de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja inicial del paviment al finalitzar l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,20 4,90 25,480Laboratori
4,90 2,15 10,535Magatzem coadjuvants
4,90 3,10 15,190Vestidors dones
4,90 3,10 15,190Vestidors homes
4,90 2,00 9,800Magatzem neteja

16,65 1,50 24,975Passadís
3,50 2,65 9,275Serveis clients
3,50 3,40 11,900Boitga
4,60 2,50 11,500Hall
4,60 3,45 15,870Oficines
4,60 3,40 15,640Despatx gerent
4,60 3,15 14,490Office
3,55 1,20 4,260Quadre general elèctric

184,105 184,105

Total m²  ......: 184,105
9.5.2.- Continus de formigó

9.5.2.1 M² Formació de paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, de 10 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu); i capa de trànsit de resina epoxi. També p/p de preparació de la superfície
suport, estès i vibrat del formigó mitjançant estenedora, posar broquet o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó i neteja final de la
superfície acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,00 8,00 104,000Zona d'extracció
27,75 8,00 222,000Magatzem a granel
16,30 5,55 90,465Envasadora
11,15 5,55 61,883Magatzem stock

5,00 5,55 27,750Magatzem envasos
buits

11,25 4,00 45,000Passadís màquines
551,098 551,098

Total m²  ......: 551,098
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9.5.2.2 M² Formació de paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu); i capa de trànsit de morter de ciment CEM II / A-P 32,5 R amb àrids silicis i
additius, amb un rendiment aproximat de 4 kg/m², empolvorat manualment sobre el
formigó encara fresc. També p/p de preparació de la superfície suport, estès i vibrat del
formigó mitjançant estenedora, posar broquet o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que
el morter quedi completament integrat en el formigó i neteja final de la superfície
acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,50 21,90 711,750

711,750 711,750
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,90 4,00 19,600Taller
3,55 3,25 11,538Sala de màquines

31,138 31,138
Voreres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,45 0,75 5,588Cara Nord
11,90 0,75 8,925
20,50 3,75 76,875Cara Est
41,50 0,75 31,125Cara Sud

6,30 0,75 4,725Cara Oest
127,238 127,238

Paviment sitges sansa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,10 5,60 45,360

45,360 45,360

915,486 915,486
Total m²  ......: 915,486

9.5.2.3 M² Formació de paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu). També p/p de preparació de la superfície suport, estès i vibrat del formigó
mitjançant estenedora, posar broquet o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó i neteja final de la superfície acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,20 4,90 25,480Laboratori
4,90 2,15 10,535Magatzem coadjuvants
4,90 3,10 15,190Vestidors dones
4,90 3,10 15,190Vestidors homes
4,90 2,00 9,800Magatzem neteja

16,65 1,50 24,975Passadís
3,50 2,65 9,275Serveis clients
3,50 3,40 11,900Boitga
4,60 2,50 11,500Hall
4,60 3,45 15,870Oficines

(Continua...)
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9.5.2.3 M² Paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada am… (Continuació...)
4,60 3,40 15,640Despatx gerent
4,60 3,15 14,490Office
3,55 1,20 4,260Quadre general elèctric

184,105 184,105

Total m²  ......: 184,105
9.6.- Falsos sostres

9.6.1.- Plaques registrables

9.6.1.1 M² Subministrament i muntatge de fals sostre registrable, constituït per panell acústic
autoportant de llana de roca, compost per mòduls de 600x600x15 mm, amb la cara vista
revestida amb un vel mineral, acabat llis en color blanc amb cantell recte per perfileria
vista T 15, suspeso del forjat mitjançant perfileria, comprenent perfils primaris,
secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre mitjançant varetes d'acer galvanitzat.
Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat y accessoris de fixació, completament instal·lat.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils principals de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils principals i secundaris de la
trama. Col·locació de les plaques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,90 19,40 793,460

793,460 793,460

Total m²  ......: 793,460
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10.1.- Banys

10.1.1.- Aparells sanitaris

10.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie
bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb
joc de fixació i colze d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie bàsica,
color blanc, de 650x510 mm amb conjunt d'aixetes monocomandament, acabat cromat,
composta d'aerador. Inclús desguàs, sifons individuals per a cada un del aparells,
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta i a la xarxa de desguàs existent, fixació dels aparells i closa amb silicona.
Totalment instal·lats, connexionats, provats i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a
les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

10.1.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària per taulell sèrie bàsica,
color blanc, de 600x475 mm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie
bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs, acabat blanc amb sifó corb. Fins i tot
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb
silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixetam. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

10.1.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie
bàsica, color blanc, compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble
descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze d'evacuació. Fins i tot aixeta de
regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat,
connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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10.1.1.4 Ut Subministrament i instal·lació de plat de dutxa de porcellana sanitària gamma bàsica,
color blanc, 70x70x12 cm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament sèrie
bàsica, acabat cromat. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat,
connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixetam. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000
10.2.- Cuines/eixides

10.2.1.- Aigüeres i safareigs

10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta i 1 escorredor, de
800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat
cromat, composta d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles.
Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos existents,
fixació de l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'aigüera. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació de
l'aigüera sobre els elements de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Office
1 1,000Laboratori

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
10.2.2.- Mobles

10.2.2.1 Ut Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 5,2 m de mobles
baixos amb sòcol inferior, acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18 mm de gruix laminat per
ambdues cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de 1,5
mm de gruix. Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES:
fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm
de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis
trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES:
fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer
niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i
desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de
plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20
cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i acabaments a joc
amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat,
sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació
al parament mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i
baixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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10.2.2.2 Ut Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 3,1 m de mobles
baixos amb sòcol inferior, acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18 mm de gruix laminat per
ambdues cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de 1,5
mm de gruix. Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES:
fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm
de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis
trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES:
fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer
niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i
desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de
plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20
cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i acabaments a joc
amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat,
sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació
al parament mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i
baixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
10.2.3.- Taulell de cuina

10.2.3.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de cuina de granit nacional, Gris Perla polit,
acabat amb cantell simple, polit, recte i bisellat de 310x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà encaixat l'aigüera. Inclús
ancoratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador
elàstic, formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del taulell de cuina. Col·locació i
fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina
sobre els elements suport. Col·locació del sòcol perimetral. Segellat i masillat de punts
de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de
cuina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Office

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.2.3.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de cuina de granit nacional, Gris Perla polit,
acabat amb cantell simple, polit, recte i bisellat de 520x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà encaixat l'aigüera. Inclús
ancoratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador
elàstic, formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del taulell de cuina. Col·locació i
fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina
sobre els elements suport. Col·locació del sòcol perimetral. Segellat i masillat de punts
de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de
cuina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Laboratori

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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11.1.- Jardineria

11.1.1.- Gleves i gespes

11.1.1.1 M² Formació de gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de
mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 4,30 0,50 6,450

6,450 6,450

Total m²  ......: 6,450
11.1.2.- Subministrament de plantació d'espècies

11.1.2.1 Ut Subministrament, obertura de cadolla de 110x110x70 cm per mitjans mecànics i
plantació d'Olivera (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diàmetre, subministrat amb mota.
Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals
fertilitzats, formació d'escossell i primer reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny.
Plantació. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
11.2.- Tancaments

11.2.1.- Portes

11.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla
corredissa, dimensions 650x180 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat
amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per accés de vehícles. Obertura
manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior
amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts
a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb imprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Aplomat i
anivellació dels elements. Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
11.2.2.- Murs

11.2.2.1 M Formació de tancament de parcel·la amb mur amb pilastres intermitjos de 1,8 m d'altura
de 15 cm d'espessor de fàbrica 2 cares vistes, de bloc 2CV buit de formigó, split amb
dues cares vistes, gris, 40x20x15 cm, amb junt de 1 cm, rebuda amb morter de ciment
M-7,5. Inclús p/p d'excavació, cimentació, execució de trobades, pilastres de
arriostrament i peces especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig dels murs a
realitzar. Col·locació i aplomat de mirres en les cantonades. Marcat de les filades i
estesa dels fils entre elles. Col·locació de ploms fixes en les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 284,700Tanca perimetral

284,700 284,700
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Total m  ......: 284,700
11.3.- Paviments exteriors

11.3.1.- Vorades

11.3.1.1 M Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C9 (13x25) cm, classe climàtica B (absorció <=6%),
classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió U (R-6 N/mm2).
Longitut de vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en calçades. Tot
allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó en massa HM-20/P/20/I de gruix
uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del vorera, abocada des de camió,
estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la
vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm,
excepte en el cas de paviments flexibles, rebut amb morter M-5 de consistència seca i
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Replé de
juntes amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
93,60 93,600Porxo
24,20 24,200Tremuja
88,65 88,650Voreres

206,450 206,450

Total m  ......: 206,450

11.3.1.2 M Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de
formigó bicapa, 8/6,5x50x60 cm. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix, abocada des de camió, estès i vibrat
mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja. Completament acabada, sense
incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb
morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
281,60 281,600

281,600 281,600

Total m  ......: 281,600
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12.1.- Maquinària per a la recepció, neteja, rentat, pesatge, transport i emmagatzematge d'olives i sansa

12.1.1.- Recepció d'olives brutes

12.1.1.1 Ut Tremuja de recepció d'olives fabricada amb acer inoxidable AISI 304, amb unes
dimensions de 3 * 3 * 2,20 m i una capacitat de 6,7 m3. Inclou les escales d'accès a la
zona inferior de la tremuja.

Tremuja de recepció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.1.2 Ut Reixa de pas per al trànsit de vehicles fabricada amb acer al carboni, de dimensions 3 *
3 m.

Reixa de pas per al tr… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.1.2.- Neteja, rentat i pesatge d'olives

12.1.2.1 Ut Sistema compacte de neteja, rentat i pesatge d'olives de la marca SAFI, el model
SAFI.Com8 fabricat integrament en acer inoxidable AISI 304. Inclou la bàscula
electrònica de pesades continues de la marca SAFI fabricada en acer inoxidable AISI 304
que es troba integrada en el compacte, i consta dels següents elements, la safata
receptora i la tremuja de pesatge. Amb equip informàtic, el programa de gestió del
pesatge i el programa de traçabilitat incloent les stiges d'emmagatzematge.

Sistema compacte de … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.2.2 Ut Derrapadora formada per 12 "husillos" helicoïdals de niló.
Derrapadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.2.3 Ut Compressor de 2 CV amb un calderí de 100 l. Per al correcte funcionament de les
bàscula de pesatge.

Compressor Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.1.3.- Transport d'olives brutes

12.1.3.1 Ut Cinta transportadora de 14,5 * 0,4 m nervada alimentaria, amb tambor d'arrossegament
engomat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cinta transportadora de

la bàscula a les sitges
d'emmagatzematge

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.3.2 Ut Cinta transportadora de 15 * 0,4 m nervada alimentaria, amb tambor d'arrossegament
engomat i politja especial per al variador de velocitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cinta transportadora de

la tremuja al sistema
compacte de neteja
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1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.3.3 Ut Cinta transportadora de 3 * 0,5 m llisa invertida alimentaria.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Cinta transportadora del
sistema compacte de
neteja fins a la bàscula

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.3.4 Ut Suports i elements de subjecció per a les cintes transportadores.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Cinta transportadora
14,5 * 0,4 m

1 1,000Cinta transportadora 15
* 0,4 m

1 1,000Cinta transportadora 3 *
0,5 m

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000

12.1.3.5 M Metres de lateralització de cintes amb faldeta doble en xapa galvanitzada.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000Lateralització de trams
de cintes
transportadores

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

12.1.3.6 M Metres de safata de cubrició inferior de cintes en xapa galvanitzada.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,00 25,000Safata de cubrició
inferior

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000
12.1.4.- Emmagatzematge d'olives netes

12.1.4.1 Ut Stija per al emmagatzematge d'olives, fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i una
capcitat de 40 m3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Siges

d'emmagatzematge
d'olives netes

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000

12.1.4.2 Ut Safata vibratoria fabricada en acer inoxidable AISI 304.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Safates vibratories
2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000

12.1.4.3 Ut Escala d'accès i passarel·la de pas per a les stiges, construida amb tramex galvanitzat.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Escala d'accès i
passarel·la

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
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12.1.4.4 Ut Transportador sensfi fabricat en acer inoxidable AISI 304, amb canal de 220 i rosca de
200.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Transportador sensfi

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.4.5 Ut Suport i elements de subjecció per al correcte funcionament de les stiges.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Suport per a les stiges
d'emmagatzematge
d'olives netes

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000
12.1.5.- Emmagatzematge i elevació de la sansa

12.1.5.1 Ut Sitja per al emmagatzematge de sansa fabricada en acer al carboni, amb una capacitat
aproximada de 40 m3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sitges per al

emmagatzematge de
sansa

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000

12.1.5.2 Ut Vàlvula de papallona de diàmetre 250 mm, amb accionament pneumàtic.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Vàlvula de papallona
per al pas de la sansa

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.1.5.3 Ut Escala d'accès i passarel·la fabricada amb tramex galvanitzat, per a les sitges de sansa.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Escala i passarel·la
sitges de la sansa

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.1.6.- Transport i montatge de la maquinària

12.1.6.1 Ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia, montatge de la instal·lació de
recepció, de neteja, rentat, pesatge, transsport i emmagatzematge d'olives i sansa.
Montatge de la instal·lació de motors i escomesa fins al quadre de maniobres.
Montatge de la bàscula amb el sistema informàtic, posada en marxa de la bàscula i
emissió del certificat de calibració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.2.- Maquinària d'extracció d'oli d'oliva

12.2.1.- Alimenatció, mòlta i batuda
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12.2.1.1 Ut Molí de tamís rotant de la marca Pieralisi, el model M-40, construit amb carcassa exterior
d'acer inoxidable. Martells en acer inoxidable i capçals intercanviables en acer especial
extradur. Tamís intercanviable d'acer inoxidable perforat a diàmetres variables.
Accionament dels martells per motor elèctric a 3.000 revolucions/minut, i del tamís de
forma independent i en sentit contrari als martells per motor-reductor. Possibilitat de
treballar a qualsevol tamany de tamís sense necessitat d'afegir aigua.
Potència instal·lada d'accionament de martells 40 CV.
Potència instal·lada d'accionament del tamís 3 CV.
Potencia instal·lada d'alimentació d'olives 1 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Molí

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.2.1.2 Ut Elevador de pasta construit en acer inoxidable. Sensfi elevador amb espiral especial
amb diàmetre 200 * 150 mm i una longitud màxima de 5 m. Accionament per
motor-reductor.
Potència 4 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Elevador de pasta

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.2.1.3 Ut Batedora d'un cos de la marca Pieralisi, model A.R. 6.000 construida en acer inoxidable.
Composta per un cos de batut, amb un eix horitzontal, amb les seves corresponents
pales helicoïdals, de diàmetre 1200 mm tot ell en acer inoxidable, que permet una
perfecte homogenització de la pasta d'oliva. Elevada superfície radiant amb càmara de
circulació d'aigua calenta, construida tota en acer inoxidable al carboni i amb els
laberint obligats de circulació evinta-se la formació de zones fredes o de mal intercanvi.
Un motor-reductor acciona el gir dels eixos i de les seves pales per mitja de cadena.
Inclou mesurador de temperatura de la pasta, mesurador de tempratura de l'aigua de
calefacció, mesurador de temperatura de l'aigua d'addició a la pasta i plataforma
delantera.
Potència total 5,5 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Batedora

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.2.2.- Centrifugació

12.2.2.1 Ut Bomba de trasbals de massa de la marca Pieralisi, model BM-J alimentari amb variador
electrònic. Tipus helicoidal construida amb acer inoxidable tots els components en
contacte directe amb el producte excepte els estotors construits amb cautxú alimentari.
Accionament per motor-reductor i variador de velocitat, governat des de l'armari elèctric
per convertidor de freqüència, permetent així regular el caudal de massa alimentant la
centrífuga.
Potència 3 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bomba de trasbals

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
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12.2.2.2 Ut Decanter de la marca Pieralisi, model SPI 222 S, compost d'un rotor cilindric-conic
construit en acer inoxidable de característiques especialment dissenyades per a altes
velocitats. Sensfi interior tipus Speedy per arrossegament de sòlids de forma contínua,
construit igualment en acer inoxidable recobert amb bany d'acer dur al tungsté
recargable d'altíssima resistència a la fricció i al desgast. La reducció del número de
voltes del sensfi en relació a la resta del sistema es realitzada per un reductor Cyclos.
Control de les revolucions del rotor, diferencial i sistema d'alarmes per mitjà de
tacometre digital programable instal·lat en armari elèctric.
Carcassa d'acer al carboni i xapa d'acer inoxidable.
Dotat amb sistema per al consum reduit d'aigua en el procès, arrencada progressiva
mitjançant embrague hidràulic, compta revolucions boll-sinfin, suportat per mitjà de
sinemblocks amb sistema antivibratori, inosnorització de tot el sistema, sistema de
protecció de sobrecàrrega de treball i parada per aparició de cossos extranys.
Potència instal·lada motor principal 40 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Decanter

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.2.2.3 Ut Filtre vibrador de la marca Pieralisi model J Panorama, construit amb acer inoxidable,
amb safata vibrant associada per motovibrador. Visor amb fluorescent i antivapor.
Potència 1 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Filtre vibrador

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.2.3.- Quadre elèctric amb micorpulasdors i caratula.

12.2.3.1 Ut Armari construit en xapa amb pintura de protecció, amb dos portes d'accès, entrada
protegida d'escomesa general, sortida de cables per canal de soport, finestra
transparent i panell digital suport pulsadors, plaques de subjecció de components
elèctrics, canals de distribució de cable, suport, documentació i il·luminació interior.
La zona de potència i accionament de tots els motors components de la planta, es troba
protegida amb desconexió automàtica de corrent en el cas d'obertura de les portes de
l'armari elèctric. Tota la maniobra, pulsadors i control, es realitza amb corrent
transformada a 24 V.
El quadre inclou tots els components necessaris per a l'accionament de motors per
mitja de contactors, així com la protecció dels mateixos per mitja de relés tèrmica
regulables. Porta incorporat un variador electronic de freqüència i potenciometre
regulador de la velocitat de rotació de la bomba de massa i per tant el seu caudal
d'alimentació al decanter.
El panell digital amb caràtula adaptada per a una fàcil neteja i prevenció de entrada
d'humitat, conté els pulsadors d'accionament, indicadors d'averies o parades de motor
per mitjà de leds lluminosos, control de velocitat i seguretat del decanter, control de
consum del molí, control digital de fases i control de temperatura dels punts més
importants del procès (temperatura de la pasta d'oliva, aigua de procès, oli en decanter,
etc.)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre elèctric

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.2.4.- Separació líquid/líquid

12.2.4.1 Ut Bomba d'alimentació de tipus salomonic de la marca Pieralisi model ML-81, amb rotor i
carcassa d'acer inoxidable i estator de cautxú alimentari per a alimentació a centrifuga
vertical per a olis i oliasses.
Potència 1,5 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bomba d'alimentació

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 Maquinaria
Nº Ud Descripció Amidament

Projecte d'implantació d'una almàssera al polígon industrial de El Catllar. Pàgina 68



12.2.4.2 Ut Torre de suport del sistema hidràulic per a la conducció de brous, aigua de procès,
aigua de neteja i bomba de pressió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Torre de suport

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.2.4.3 Ut Centrifuga vertical de la marca Pieralisi model P-6.000, amb xassís construit en ferro
colat. 
Tambor amb els seus corresponents plats de separació en acer inoxidable.
Accionament del rotor per eix i corona multiplicadora i motor elèctric amb sistema
d'embragues de ferodos. Cobertura per a sortida d'olis i oliasses construida amb acer
inoxidable. Inclou quadre elèctric construit en un armari norma IP-55, contenint placa de
montatge, interruptor general, disjuntors magneotèrmics del elements que s'accionen
des de el quadre (centrifuga, bomba de líquids, bomba de maniobra i neteja i dipòsit
receptor d'oli).
Microprocessador electrònic digital per a programador dels temps i diferents operacions
del procès automàtic de neteja.
Tota la maniobra es realitza amb corrent transformada a 24 V. El quadre porta incorporat
sonda i visualitzador del control de temperatura de l'aigua de procès i de l'oli obtingut.
Amb sistema automàtic de neteja i control de temperatures ubicat en el quadre elèctric.
Potència 15 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Centrífuga vertical

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.2.4.4 Ut Dipòsit receptor d'olis, de dos cossos i equipat amb una bomba de trasbals i sistema de
control de nivell que permet enviar a la bodega, l'oli produit per la planta de forma
automàtica.
Potència 1,25 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit receptor d'olis

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.2.4.5 Ut Dipòsit d'acer inoxidable qualitat AISI 304, amb una capacitat aproximada de 20 m3,
(diàmetre 2,5 m i h 3 m), amb un gruix de xapa de 2 a 2,5 mm. Alimentació i purga amb
vàlvules al fons. Registre de boca d'home. Aireació. Nivell exterior per a pressa de
mostres. Registre en la tapa superior. Regador per al rentat del dipòsit. Suportat per
peus d'acer inoxidable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Dipòsits

emmagatzematge a
granel

8,000 8,000

Total ut  ......: 8,000
12.2.5.- Transportador de sansa

12.2.5.1 Ut Sensfi de la sansa compost per envoltant i cargol sensfi. Construit en acer inoxidable i
amb espirals especials amb gruix de 5 a 2,5 mm. Longitud màxima de 10 m.
Accionament per motor-reductor.
Potència 2 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cargol sensfi per a la

sansa
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.2.6.- Transport i montatge de la maquinària

Pressupost parcial nº 12 Maquinaria
Nº Ud Descripció Amidament

Projecte d'implantació d'una almàssera al polígon industrial de El Catllar. Pàgina 69



12.2.6.1 Ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia, montatge de la instal·lació
d'extracció d'oli d'oliva i posada en funcionament.
Montatge de la instal·lació de motors i escomesa fins al quadre de maniobres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Transport i montatge

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.3.- Maquinaria d'embotellar

12.3.1.- Omplidora

12.3.1.1 Ut Màquina automàtica de funcionament rotatiu i electrònic apta per al envasat d'oli en
envasos de plàstic o vidre des de 50 cc. fins a 5 litres quadrades o cilíndriques.Sistema
d'ompliment volumètric i per nivell, i pot regular els nivells d'ompliment a les seves
necessitats amb molta exactitud. Disposa de tres aixetes de omplert, d'obertura i
tancament perfecte, amb vàlvula automàtica d'entrada de líquid i sonda de nivell. Els dos
primers dosifiquen volumètricament mitjançant pistó i el tercer per gravetat a nivell
mitjançant fotocélula. El dipòsit està situat a la part superior del grup d'aixetes i aquests
parteixen directament del dipòsit, sense cap tipus de vàlvules. Les ampolles al entrar en
el grup d'ompliment mitjançant un estel de moviment intermitent, són col.locades sota
l'aixeta, dosificant el líquid a omplir fins un nivell regulat prèviament. Disposa d'un
control de seguretat "no ampolla - no ompliment ".
La màquina disposa d'un transportador d'ampolles d'entrada de 1 metre de longitud i 1,5
metres a la sortida amb un motor per a la seva tracció. El canal del transportador és
d'acer inoxidable, amb cadena de xarnera plàstica, baranes i suports. Tant el
transportador d'entrada com el de sortida estan situats al mateix costat de la màquina
perquè un mateix operador pugui manejar les ampolles buides i les acabades. Dipòsit,
canonades d'entrada de líquid, aixetes i folres exteriors estan construïts en acer
inoxidable AISI 304.
Per al tancament de les ampolles, porta acoblat un capsulat automàtic per taps
metàl.lics (pilfer-proof) i / o pressió formant un monobloc amb la omplidora, compost de
tremuja d'acumulació de taps, distribuïdor mecànic d'aquests, rampa de baixada i un
capçal de tancament de quatre rulines. Apte també per a taps de plàstic a pressió.
Posicionament del tap directament sobre l'ampolla mitjançant "sistema a robatori".
Sistema de "no ampolla - no tap".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Màquina

omplidora-capsuladora
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

12.3.1.2 Ut Conjunt d'accesoris necessaris per a l'envasat amb un altre model d'envàs.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Plàstic 2 l
1 1,000Vidre 0,75 l

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000

12.3.1.3 Ut Conjunt d'accessoris necessaris per a un segon model de tap.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Tap de plàstic
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.3.2.- Etiquetadora
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12.3.2.1 Ut Etiquetadora lineal amb dos capçals etiquetadors electrònics per a l'etiquetatge
d'ampolles cilíndriques i quadrades des de 500 ml. fins a 5 litres, amb etiqueta i
contraetiqueta autoadhesiva.
De funcionament continu i electrònic, pot treballar com a unitat independent o inserida
en una línia de producció. Transportador d'ampolles construït en acer inoxidable de 2,5
metres d' longitud. Els capçals disposen d'un cargol de 200 i 180 mm. respectivament
amb un termoimpresor en un d'ells per a la codificació i marcatge de les etiquetes amb
dades com a data d'envasament, lot de fabricació ... etc. (el termoimpresor es lliura amb
una cinta tèrmica i un joc de nombres).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Etiquetadora

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000
12.3.3.- Transport i muntatge de la maquinaria.

12.3.3.1 Ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia, montatge de la instal·lació
d'embotellar i posada en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

Tarragona, abril del 2011
Enginyer tècnic agrícola

Esteve Mercadé Virgili

Pressupost parcial nº 12 Maquinaria
Nº Ud Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 Acondicionament del terreny

1.1 Moviment de terres

1.1.1 Esbrossar i neteja
1.1.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb medis mecànics.

Compren els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes,
calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no
menor que l'espessor de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la
maquinària, retirada dels materials excavats, càrrega a
camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig previ. Remoció dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió. Transport de residus a
abocador autoritzat, amb protecció dels mateixos
mitjançant el seu recobriment amb lones o teldes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 1,60 U EURO AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

1.1.2 Excavacions de rases i pous
1.1.2.1 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases

per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades. Transport de terres a abocador
autoritzat, amb protecció de les mateixes mitjançant el seu
cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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1.1.2.2 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per
fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades. Transport de terres a abocador
autoritzat, amb protecció de les mateixes mitjançant el seu
cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 25,43 VINT-I-CINC EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1.1.2.3 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases
per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades. Transport de terres a abocador autoritzat, amb
protecció de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb
lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 24,43 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1.1.3 Buidats
1.1.3.1 m³ Excavació de terres a cel obert per formació d'un

buidatge que en tot el seu perímetre queda per sota de la
rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats, càrrega a
camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió.
Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de
les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 10,63 DEU EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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1.1.3.2 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de
soterranis que en tot el seu perímetre quedin per sota de la
rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats, càrrega a
camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió.
Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de
les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.1.4 Rebliments
1.1.4.1 m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent

de la pròpia excavació, en rases en les quals prèviament
s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert
envoltant de les mateixes (no inclòs en aquest preu); i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu).
Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació,
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels
mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu
de tall. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la
instal·lació col·locada en el fons de la rasa. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o desecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 6,48 SIS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2 Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1 Pericons
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1.2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas soterrada,
de dimensions interiors 40x40x50 cm, prefabricada de
formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc i tapa
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas
dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació
de forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 80,00 VUITANTA EUROS

1.2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de pericó de recollida de la
sansa soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
prefabricada de formigó armat sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc i tapa
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas
dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació
de forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 117,84 CENT  DISSET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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1.2.1.3 Ut Formació de pericó de pas soterrada de desngreixat, de
dimensions interiors 80x80x90 cm, construïda amb fàbrica
de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces
de PVC per a encontres, tallades longitudinalment,
realitzant amb elles els corresponents empalmaments i
assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del
pericó, excavació mecànica i reblert de l'extradós amb
material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a
formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en
el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 197,56 CENT  NORANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

1.2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de pericó sifònica soterrada,
de dimensions interiors 50x50x50 cm, prefabricada de
formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc, tapa i placa
per a sifonar prefabricats de formigó armat i tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació
mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava
ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació
de forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 126,24 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.2.2 Connexions de servei
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1.2.2.1 m Instal·lació i muntatge de connexió de servei general de
sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a
la xarxa general del municipi, formada per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, amb les
seves corresponents juntes i peces especials. Inclús
demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició
amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure
l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert principal de
la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general de
sanejament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en
planta i pendents. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels
col·lectors. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de les zones a unir.
Acoblament del col·lector amb pericons i pous.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou
de la xarxa municipal. 109,00 CENT  NOU EUROS

1.2.2.2 Ut Instal·lació i muntatge de la connexió de l'escomesa de
l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi.
Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent,
treballs de connexió, trencament del pou de registre des de
l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta
perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de
servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment
amb morter de ciment en l'interior del pou, segellat, proves
d'estanqueïtat, reposició d'elements en cas de trencaments
o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa
existent. Totalment muntada, connexionada i provada.
Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de
registre. Trencament del pou amb compressor. Col·locació
de la connexió de servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 161,72 CENT  SEIXANTA-U EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

1.2.3 Col·lectors
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1.2.3.1 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de
xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima
del 1%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment col·locada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge
de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 46,66 QUARANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

1.2.3.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de
xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima
del 1%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment col·locada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge
de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 35,50 TRENTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

1.2.4 Sistemes d'evacuació dels paviments
interiors
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1.2.4.1 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida
vertical de 110 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de
300x300 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals
humits, instal·lat i connectat a la xarxa general de desguàs.
Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials,
material auxiliar i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera.
Unió del tub de desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 41,34 QUARANTA-U EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.4.2 m Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada
de formigó polímer, en trams de 1000 mm de longitud, 150
mm d'ample i 143 mm d'alt amb reixeta de foneria dúctil,
classe C-250 segons UNE-EN 124, en peces de 1000 mm
de longitud, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-25/B/20/I de 15 cm d'espessor, assentades amb tascó
de formigó HM-25/B/20/I. Inclús p/p d'accessoris de
muntatge, peces especials, material auxiliar, elements de
subjecció i excavació manual.
Inclou: Excavació. Replanteig i traçat de la canaleta.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge de les peces prefabricades. Formació de forats
per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors a la canaleta. Formació del tascó de formigó per
a la fixació de la canaleta. Col·locació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 98,46 NORANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.3 Anivellament

1.3.1 Empedrats
1.3.1.1 m² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per

base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de
pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb corró vibrant dúplex
autopropulsat, sobre l'esplanada homogènia i anivellada
(no inclosa en aquest preu). Inclús rebaix i caixejat en terra,
fent servir els mitjans mecànics, i càrrega mecànica sobre
camió, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Rebaix i caixejat de terres per allotjament de
l'emmacat. Càrrega mecànica sobre camió del terra
excavat. Transport i descàrrega del material a peu de tall.
Estesa del material de reblert en capes de gruix uniforme.
Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. 6,63 SIS EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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1.3.1.2 m³ Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel
obert amb tot-u natural calcari; i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim mitjançant equip
mecànic format per corró vibratori tàndem articulat, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels
mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu
de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els
plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra. 17,87 DISSET EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

1.3.1.3 m³ Formació de paviment mitjançant reblert a cel obert amb
sauló; i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim mitjançant equip mecànic format per
corró vibratori tàndem articulat, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs
de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu
de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els
plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra. 13,79 TRETZE EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

1.3.2 Soleres
1.3.2.1 m² Formació de solera de 10 cm d'espessor, de formigó en

massa HM-10/P/20/I fabricat en central i abocada des de
camió, per servir de base a un paviment, sense tractament
de la seva superfície; realitzada sobre capa base existent
(no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, vibratge del formigó
amb regle vibrant, formació de juntes de formigonat i planxa
de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució
de juntes de contorn, col·locada al voltant de qualsevol
element que interrompi la sola, com pilars i murs; i
embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de
les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Preparació de juntes. Posta en obra del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. 7,69 SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

2 Fonamentacions

2.1 Regularització
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2.1.1 Formigó de neteja
2.1.1.1 m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament

de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, mitjançant
l'abocament amb cubilot de formigó HL-150/P/20 fabricat en
central en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de
mestres. Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre
la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 6,83 SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

2.2 Superficials

2.2.1 Sabates corregudes
2.2.1.1 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de

formigó armat HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocada
amb cubilot en excavació prèvia, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 25 kg/m³,
inclús p/p de passa-tubs per al posterior muntatge de les
xarxes d'instal·lacions projectades.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col.
locació de passa-canonades. Posta en obra del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 100,58 CENT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

2.2.2 Sabates
2.2.2.1 m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat

HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot,
amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 400
S de 34 kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior
muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o
altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Col·locació de passa-tubs i encofrat per a
allotjament d'arquetes. Posta en obra del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 110,87 CENT  DEU EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.3 Travaments

2.3.1 Bigues entre sabates
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2.3.1.1 m³ Formació de biga trava per allligat de la fonamentació,
realitzada amb formigó armat HA-25/P/20/IIa fabricat en
central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada
d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 38 kg/m³, inclús p/p de
passa-tubs per al posterior muntatge de les xarxes
d'instal·lacions projectades.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col. locació de passa-canonades. Posta en
obra del formigó. Coronament i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. 103,12 CENT  TRES EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

3 Estructures

3.1 Acer

3.1.1 Muntatges industrialitzats
3.1.1.1 m² Subministrament i muntatge d'encavallades, barres i

corretges d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR o
conformat S235 mitjançant unions soldades, per distància
entre recolzament de 15 a 20 m i separació de 6 a 7 m
entre encavallades, treballat i muntat en taller, amb
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN
ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació
amb pintura de mini electrolític amb un espessor de 40
microns per ma. Inclús p/p de connexions a suports,
preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials,
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació
o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació
dels extrems de l'armadura mitjançant grua. Aplomat.
Resolució de les unions. Reglatge de la peça i ajust
definitiu de les unions. Comprovació final de l'aplomat.
Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada per el
seu intradós en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte. 60,18 SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

3.1.2 Suports
3.1.2.1 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer

UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 300x300 mm i
espessor 18 mm, amb quatre garrots soldats d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diàmetre i
45 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús
p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures,
talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació en
obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons
de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 32,25 TRENTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
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3.1.2.2 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i
espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 55 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 43,47 QUARANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

3.1.2.3 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i
espessor 18 mm, amb sis garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 42,41 QUARANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

3.1.2.4 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 500x500 mm i
espessor 18 mm, amb quatre garrots soldats d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diàmetre i
55 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús
p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures,
talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació en
obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons
de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 61,84 SEIXANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.1.2.5 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 450x450 mm i
espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 35 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 56,10 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

DEU CÈNTIMS
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3.1.2.6 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 500x500 mm i
espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 45 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 57,25 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

3.1.2.7 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i
espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 43,58 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3.1.2.8 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 450x450 mm i
espessor 18 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 45 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 57,29 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

3.1.2.9 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i
espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 42,04 QUARANTA-DOS EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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3.1.2.10 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 300x300 mm i
espessor 18 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 14 mm de diàmetre i 45 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 32,62 TRENTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

3.1.2.11 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i
espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 40 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 56,71 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.1.2.12 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i
espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 30 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 32,15 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

3.1.2.13 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i
espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de
trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra
de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional. Anivellació i aplomat. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 32,87 TRENTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
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3.1.2.14 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per
suports, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un
espessor de 40 microns per ma, excepte en la zona en que
han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de
preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials,
plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a superior,
morter sense retracció per a ataconat de plaques,
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació
o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos sobre plaques
d'ancoratge. Neteja i preparació de les mateixes.
Col·locació i fixació provisional del suport. Anivellació i
aplomat. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

3.1.3 Bigues
3.1.3.1 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN

10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues
i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat
en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un
espessor de 40 microns per ma, excepte en la zona en que
han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de
preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials,
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació
o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig de la biga en els seus recolzaments.
Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Anivellació i
aplomat. Execució de les unions. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

3.2 Fàbrica

3.2.1 Murs
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3.2.1.1 m² Execució de mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús
p/p de formació de llindes, brancals, lligades, minves,
ruptures, execució d'encontres i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament.
Replanteig dels murs a realitzar. Col·locació i aplomat de
mires en els cantons. Marcat de les filades i estesa dels fils
entre elles. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació, anivellació i aplomat de bastiments i/o
bastiments base. Col·locació dels maons a refregament,
una vegada humitejats i per filades senceres.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m². 27,89 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

3.3 Formigó armat

3.3.1 Sostres unidireccionals
3.3.1.1 m² Formació d'estructura de formigó armat HA-25/P/12/IIa

fabricat en central i abocada amb cubilot amb un volum
total de formigó en sostre i bigues de 0,128 m³/m²; acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i
connectors de biguetes i cèrcols i bigues amb una quantia
total 1,8 kg/m²; forjat unidireccional, horitzontal, de cantell
26 = 22+4 cm; encofrat i desencofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta pretensada
T-12; revoltó ceràmic, 60x25x22 cm, inclús p/p de peces
especials; capa de compressió de 4 cm de gruix, amb
armadura de repartiment formada per malla electrosoldada
ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; bigues planes; alçada lliure de planta fins a 3 m.
Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense
incloure repercussió de suports.
Inclou: Replanteig i muntatge de l'encofrat, incloent
voladissos, forats, pas d'instal·lacions, col·locació de
trencaaigües, motllures, etc. Col·locació i muntatge de
biguetes, revoltons, separadors, armadures i malla
electrosoldada. Reg d'encofrats i elements del sostre.
Abocat i vibratge del formigó. Reglatge i anivellació de la
capa de compressió. Curat del formigó. Desencofrat.
Comprovació de les mesures desprès del desencofrat.
Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m². 57,71 CINQUANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

4 Façanes

4.1 Lleugeres

4.1.1 Panells sándwich
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4.1.1.1 m² Subministrament i muntatge de tancament de façana
amb panell sandwich aillant per a façana, de 50 mm de
espessor i 1100 mm d'ample, format per dos paraments de
xapa llisa d'acer prelacat, d'espessor exterior 0,6 mm i
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de
densitat mitjana 40 kg/m³, amb junta dissenyada per a
fixació amb cargols amagats, vores i accessoris. Inclús
replanteig, p/p de minves, acabaments, tapajuntes i
accessoris de fixació i estanquitat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². 62,88 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

4.2 Fusteria exterior

4.2.1 Alumini
4.2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,

anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per
conformat de finestra corredissa simple de 200x80 cm,
sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona
neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria.
Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 621,72 SIS-CENTS VINT-I-U EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
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4.2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per
conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap
a l'interior, de 170x240 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta
per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les
d'alumini injectat, amb accionament automàtic mitjançant
motor elèctrico, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes
mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria.
Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 941,16 NOU-CENTS QUARANTA-U

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

4.2.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per
conformat de finestra corredissa simple de 200x60 cm,
sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona
neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria.
Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 578,05 CINC-CENTS SETANTA-VUIT

EUROS AMB CINC CÈNTIMS
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4.2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per
conformat de finestra amb frontissa oscil·lobatent d'obertura
cap a l'interior, de 60x80 cm, sèrie alta, formada per una
fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic,
i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta
per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p
d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant
un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria.
Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 319,56 TRES-CENTS DINOU EUROS

AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

4.2.1.5 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per
conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap
a l'interior, de 90x240 cm, sèrie alta, formada per una fulla,
amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria.
Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 472,38 QUATRE-CENTS

SETANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

4.3 Defenses en exteriors

4.3.1 Portes de garatge
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4.3.1.1 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa,
400x300 cm, formada per xapa d'acer galvanitzada i
plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir.
Obertura manual. Inclús sistema de desplaçament penjat,
amb guia inferior, topalls, cobreguia, agafadors, passadors,
pany de contacte, elements de fixació a obra i demés
accessoris necessaris. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de
la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i
guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 2.186,67 DOS MIL CENT  VUITANTA-SIS

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

4.3.1.2 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa,
300x300 cm, formada per xapa d'acer galvanitzada i
plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir.
Obertura manual. Inclús sistema de desplaçament penjat,
amb guia inferior, topalls, cobreguia, agafadors, passadors,
pany de contacte, elements de fixació a obra i demés
accessoris necessaris. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de
la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i
guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 2.052,83 DOS MIL CINQUANTA-DOS

EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

4.3.1.3 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa,
250x300 cm, formada per xapa d'acer galvanitzada i
plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir.
Obertura manual. Inclús sistema de desplaçament penjat,
amb guia inferior, topalls, cobreguia, agafadors, passadors,
pany de contacte, elements de fixació a obra i demés
accessoris necessaris. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de
la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i
guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 1.906,71 MIL NOU-CENTS SIS EUROS

AMB SETANTA-U CÈNTIMS

4.3.1.4 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa,
200x220 cm, formada per xapa d'acer galvanitzada i
plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir.
Obertura manual. Inclús sistema de desplaçament penjat,
amb guia inferior, topalls, cobreguia, agafadors, passadors,
pany de contacte, elements de fixació a obra i demés
accessoris necessaris. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de
la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i
guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 1.622,67 MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
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4.4 Acabaments d'exteriors

4.4.1 Escopidors
4.4.1.1 m Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa

d'alumini anoditzat en color natural, amb un gruix mínim de
15 micres, gruix 1,5 mm, desenvolupament 30 cm, amb
trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals,
cobrint els ampits d'una finestra, els sortints dels
paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes
exteriors, etc., compost d'una capa de regularització de
morter de ciment hidròfug M-5 de 4 cm d'espessor, creant
un pendent suficient per a evacuar l'aigua, sobre la qual
s'aplica l'adhesiu bituminós d'aplicació en fred per a xapes
metàl·liques, que serveix de base al perfil de alumini. Inclús
segellat entre peces i unions amb els murs i fusteries.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament.
Execució de la base de suport de morter. Col·locació dels
elements de fixació al mur, anivellats i aplomats.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i
aplomades. Segellat de junts i neteja del trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del
buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat. 27,35 VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

5 Particions

5.1 Portes de pas interiors

5.1.1 Metàl·liques
5.1.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla

de 38 mm d'espessor, 900x2500 mm de llum i alçada de
pas, acabat galvanitzat formada per dues xapas d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, ensamblades i
montades, amb càmara intermitja replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada, sense
incloure rebuda de paleta.
Inclou: Col·locació de la porta. Segellat de juntes.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 107,22 CENT  SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

5.1.1.2 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues
fulles de 38 mm d'espessor, 1640x2045 mm de llum i
alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapas
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades,
ensamblades i montades, amb càmara intermitja replena de
poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada,
sense incloure rebuda de paleta.
Inclou: Col·locació de la porta. Segellat de juntes.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 233,13 DOS-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

5.1.2 De fusta
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5.1.2.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega,
d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat,
envernissada en taller, de sapel·li ramejat; bastiment de
base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF rexapat de
sapel·li ramejat de 150x20 mm; tapajunts de MDF rexapat
de sapel·li ramejat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta
d'alumini anoditzat, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla,
fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació
de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 197,03 CENT  NORANTA-SET EUROS

AMB TRES CÈNTIMS

5.2 Envans i extradossats

5.2.1 Fàbriques
5.2.1.1 m² Formació de partició d'una fulla de 14 cm d'espessor de

fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús
p/p d'aplomat i rebut de bastiments i bastiments de base,
minves i trencaments.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a
realitzar. Col·locació i aplomat de mires en els cantons.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i
bastiments de base de portes i armaris. Rebuda a l'obra
dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Retirada de traves i llistons. Repàs de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². 24,35 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

5.2.1.2 m² Formació de partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4
cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclús p/p d'aplomat
i rebut de bastiments i bastiments de base, minves i
trencaments.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a
realitzar. Col·locació i aplomat de mires en els cantons.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i
bastiments de base de portes i armaris. Rebuda a l'obra
dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Retirada de traves i llistons. Repàs de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². 15,42 QUINZE EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

6 Instal·lacions

6.1 Audiovisuals

6.1.1 Telefonia bàsica
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6.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema individual de
telefonia format per: registre d'enllaç; xarxa de distribució
interior en habitatge formada per canalització i cablejat per
la conducció de les senyals amb tub flexible de PVC
corrugat i conductor de coure electrolític recuit de 0,5 mm
de diàmetre, sense estanyar, aïllats i separats per un pont
de plàstic i coberta aïllant de PVC; caixes de registre i 3
bases de presa amb connector femella RJ-11 en caixa
d'encastar aïllant del tipus tancat. Inclús p/p de caixes de
registre i quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Fixació i posicionament de les canalitzacions
principals. Col·locació d'armaris d'enllaç i registre. Estesa
de canalitzacions de distribució. Col·locació de caixes.
Col·locació del fil de coure guia en els conductes. Estesa
de cables. Muntatge de reglets. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 147,23 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

6.2 Calefacció, climatització i A.C.S.

6.2.1 Unitats autònomes de climatització
6.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació d'equip d'aire condicionat,

sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A,
bomba de calor, amb tecnologia Inverter, gamma
semi-industrial (PAC), alimentació monofàsica 230V/50Hz,
model "RCI-6FSN1E" de la marca HITACHI o similar, amb
una capacitat frigorífica de 12.040 frig/h, una capacitat
calorífica de 13.750 cal/h, EER (qualificació energètica)
3,21 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 (classe A),
format per una unitat interior de 318x1098x248 mm, nivell
sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal d'aire (velocitat alta)
1350 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant
fotocatalític i control per cable model RC-E3, i una unitat
exterior RAS-12HRNM, amb compressor DC PAM Inverter,
de 750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i cabal d'aire
2940 m³/h, amb control de condensació i possibilitat
d'integració en un sistema domótic.
Inclou: Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació de la
unitat exterior. Realització de les connexions amb la
canonada de líquid i amb la canonada de gas. Connexionat
amb les xarxes de salubritat i elèctrica. Neteja de les
unitats.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 3.181,45 TRES MIL CENT  VUITANTA-U

EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

6.2.2 Calderes i grups tèrmics
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6.2.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de caldera mural de
condensació a gas (B/N), amb baix nivell d'emissions de
NOx (classe 5), per calefacció i A.C.S. acumulada amb
dipòsit integrat, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència de 16.598 kcal/h en calefacció i 55.900 kcal/h en
A.C.S., dimensions 600x482x890 mm, cremador multigas
per a gas natural, butà i propà, panell de comandaments
amb display digital, dipòsit d'acer inoxidable de 500 litres
amb protecció per ànode de magnesi, encesa electrònica i
seguretat per ionització, sense flama pilot, equipament
format per: cos de caldera, panell de control i
comandament, vas d'expansió amb purgador automàtic i
plantilla de muntatge, ús interior; regulació i control
automàtic de la temperatura i el comandament del circuit
mitjançant termòstat d'ambient amb programador digital per
a programació setmanal, inclús conducte d'evacuació de
fums, reixetes de ventilació i botera. Totalment instal·lada,
connexionada, provada i posada en marxa, sense incloure
ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·lació i fixació de
la caldera i els seus components. Connexionat dels
elements a la xarxa. Replantejament i execució del
conducte d'evacuació de fums. Replanteig, col·locació,
fixació i connexionat a la xarxa dels elements de regulació i
control.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 3.544,16 TRES MIL CINC-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB SETZE CÈNTIMS

6.2.3 Sistemes de conducció d'aigua
6.2.3.1 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució

d'A.C.S., formada per tub multicapa de polietilè reticulat
amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen,
de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements
de muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 14,79 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
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6.2.3.2 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'A.C.S., formada per tub multicapa de polietilè reticulat
amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen,
de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements
de muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 14,62 CATORZE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

6.2.3.3 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'A.C.S., formada per tub multicapa de polietilè reticulat
amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen,
de 18 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements
de muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 15,17 QUINZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

6.2.3.4 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'A.C.S., formada per tub multicapa de polietilè reticulat
amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen,
de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements
de muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 20,84 VINT EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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6.2.3.5 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'A.C.S., formada per tub multicapa de polietilè reticulat
amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen,
de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements
de muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 25,12 VINT-I-CINC EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

6.2.3.6 Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 1/2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 31,71 TRENTA-U EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

6.2.3.7 Ut Subministrament i instal·lació d'acumulador d'acer
vitrificat, de terra, 500 l, 740 mm de diàmetre i 2000 mm
d'alçada, folre protector amb coberta posterior, aïllament de
poliuretà injectat lliure de CFC i protecció contra corrosió
mitjançant ànode de magnesi. Inclòs vàlvules de tall,
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajuts de ram de paleta.
Inclou: Replanteig. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 1.294,67 MIL DOS-CENTS

NORANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

6.2.3.8 Ut Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga
de tres velocitats, amb una potència de 1 CV, boques
roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb
cos d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix
motor d'acer cromat, aïllament classe H, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajuts de ram de taujana.
Inclou: Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 348,89 TRES-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS
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6.2.3.9 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció, formada per tub multicapa de
polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets i
demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 15,29 QUINZE EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

6.2.3.10 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció, formada per tub multicapa de
polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets i
demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 17,46 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

6.2.3.11 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció, formada per tub multicapa de
polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix,
temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets i
demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 21,14 VINT-I-U EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
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6.2.3.12 m Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció, formada per tub multicapa de
polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets i
demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports.
Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació
i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 26,19 VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

6.2.4 Emissors per aigua per a climatització
6.2.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini

injectat, emissió calorífica 142,6 kcal/h, segons UNE-EN
442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C
entre el radiador i l'ambient, compost de 2 elements, de 288
mm d'alçada, amb frontal amb obertures, en instal·lació de
calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub.
Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador
automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i probat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de
recolzament. Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa
de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 91,11 NORANTA-U EUROS AMB

ONZE CÈNTIMS

6.2.4.2 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini
injectat, emissió calorífica 213,9 kcal/h, segons UNE-EN
442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C
entre el radiador i l'ambient, compost de 3 elements, de 288
mm d'alçada, amb frontal amb obertures, en instal·lació de
calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub.
Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador
automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i probat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de
recolzament. Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa
de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 115,37 CENT  QUINZE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
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6.2.4.3 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini
injectat, emissió calorífica 427,8 kcal/h, segons UNE-EN
442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C
entre el radiador i l'ambient, compost de 6 elements, de 288
mm d'alçada, amb frontal amb obertures, en instal·lació de
calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub.
Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador
automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i probat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de
recolzament. Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa
de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 188,09 CENT  VUITANTA-VUIT EUROS

AMB NOU CÈNTIMS

6.2.4.4 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini
injectat, emissió calorífica 690,2 kcal/h, segons UNE-EN
442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C
entre el radiador i l'ambient, compost de 7 elements, de 575
mm d'alçada, amb frontal pla, en instal·lació de calefacció
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de
pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps,
reduccions, juntes, ancoratges, suports, raccords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessàris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i probat, sense incloure
ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de
recolzament. Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa
de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 166,74 CENT  SEIXANTA-SIS EUROS

AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.2.4.5 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini
injectat, emissió calorífica 1024,2 kcal/h, segons UNE-EN
442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C
entre el radiador i l'ambient, compost de 9 elements, de 675
mm d'alçada, amb frontal pla, en instal·lació de calefacció
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de
pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps,
reduccions, juntes, ancoratges, suports, raccords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessàris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i probat, sense incloure
ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de
recolzament. Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa
de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 224,91 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS
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6.3 Elèctriques

6.3.1 Connexió a terra
6.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a

terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per
80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici,
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la
línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a
connectar i 4 piques per xarxa de presa de terra formada
per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de
diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat
mínima de 80 cm. Inclús plaques colzades de 3 mm
d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars,
punt de separació piqueta-cable, soldadures
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia
d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la
línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a
massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 781,49 SET-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

6.3.2 Caixes generals de protecció
6.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula

mural de caixa general de protecció, equipada amb borns
de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 7, per a
protecció de la línia general d'alimentació, formada per una
envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en
UNE-EN 60439-3, grau de protecció IP 43 segons UNE
20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb
porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10
segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany
o cadenat. Normalitzada per l'empresa subministradora i
preparada per connexió de servei subterrània. Inclús
elements de fixació i connexió amb la conducció soterrada
de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i
ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·locació de la
porta. Connexionat. Col·locació de tubs i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 341,56 TRES-CENTS QUARANTA-U

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
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6.3.2.2 Ut Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de
formigó armat, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de
protecció i mesura CPM1-D2, de fins a 63 A d'intensitat, per
1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels llamps ultraviolats, per a
instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per
a protecció de la derivació individual. Normalitzada per
l'empresa subministradora i preparada per connexió de
servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i
ancoratges de la caixa. Fixació. Connexionat. Col·locació
de tubs i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 519,44 CINC-CENTS DINOU EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.3.3 Línies generals d'alimentació
6.3.3.1 m Subministrament i instal·lació de línia general

d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
3x70+2G35 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1
KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 160
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Execució del llit de
sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Estesa de
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 60,81 SEIXANTA EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

6.3.4 Centralització de comptadors
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6.3.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de centralització de
comptadors sobre parament vertical, en armari de
comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor
general de maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat
general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat
funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul;
unitat funcional de mesura formada per 1 mòdul de
comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i
mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat
funcional de comandament que conté els dispositius de
comandament per el canvi de tarifa de cada
subministrament; unitat funcional d'embarrat de protecció,
borns de sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul.
Inclús cablejat i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Anivellació i subjecció de ferraments i
ancoratges. Col·locació de tubs i peces especials. Estesa
de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 938,25 NOU-CENTS TRENTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

6.3.5 Derivacions individuals
6.3.5.1 m Subministrament i instal·lació de derivació individual

monofàsica fix en superfície per local comercial o oficina,
delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa
de protecció i mesura i el quadre de comandament i
protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547,
de 32 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris, elements de
subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del
tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 17,09 DISSET EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

6.3.6 Instal·lacions interiors
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6.3.6.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de
distribució interior de serveis generals, composta dels
següents elements: QUADRE DE SERVEIS GENERALS
format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i prescindible i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 1
interruptor diferencial de 80 A (4P), 1 interruptor diferencial
de 40 A (2P), 1 interruptor diferencial de 63 A (2P), 1
interruptor automàtic de 80 A (4P), 5 interruptors automàtics
de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic de 40 A (2P), 1
interruptor automàtic de 50 A (2P); QUADRE SECUNDARI:
quadre secundari d'enllumenat exterior: 1 interruptor
automàtic de 16 A (2P); CIRCUITS: 1 línia d'alimentació per
enllumenat exterior amb quadre secundari i 1 circuit; 4
circuits interiors per altres utilitats (tipus A): 1 per a
enllumenat, 1 per preses de corrent, 1 per a maquinària, 1
auxiliar; 3 circuits interiors per altres utilitats (tipus B): 1 per
preses de corrent, 1 per a maquinària, 1 auxiliar;
MECANISMES: 2 interruptors per altres utilitats, tipus A, 20
preses de corrent per altres utilitats, tipus A, 20 preses de
corrent per altres utilitats, tipus B. Inclús tub protector,
elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació
i reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris
per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la
caixa per al quadre. Col·locació del quadre secundari.
Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació. Estesa i connexionat de
cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 17.906,54 DISSET MIL NOU-CENTS SIS

EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.4 Fontaneria

6.4.1 Connexions de servei

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)

Projecte d'implantació d'una almàssera al polígon industrial de El Catllar. Pàgina 106



6.4.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de connexió de servei
soterrada per proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua
potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació
general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre la presa i la xarxa i clau de tall de comporta
de llautó fos de 1" de diàmetre col·locada mitjançant unió
roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris i
peces especials, demolició i aixecat del ferm existent,
posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i
connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei,
coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactat del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució
del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 227,72 DOS-CENTS VINT-I-SET

EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

6.4.2 Tubs d'alimentació
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6.4.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació
d'aigua potable de 8 m de longitud, soterrada, formada per
tub de polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada; clau de tall de
comporta de llautó fos de 1", allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm. Inclús p/p
d'accessoris col·locats mitjançant unió amb anell de
retenció, i altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactat del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall general. Col·locació
de la tapa d'arqueta. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 133,08 CENT  TRENTA-TRES EUROS

AMB VUIT CÈNTIMS

6.4.3 Comptadors
6.4.3.1 Ut Instal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32

mm, col·locat en armari prefabricat, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall
general de comporta de llautó fos; aixeta de prova; filtre
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de
sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany especial de
quadrat i demés material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces
especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 200,57 DOS-CENTS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

6.4.4 Sistemes de tractament d'aigua
6.4.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format

per cap, bas i cartutx contenidor de carbó actiu, rosca de
3/4", cabal de 0,4 m³/h, amb aixeta de pas d'esfera de llautó
niquelat. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Col·locació
i connexió de l'aixeta de pas.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 71,39 SETANTA-U EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

6.4.5 Dipòsits/grups de pressió
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6.4.5.1 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió
domèstic, per a subministrament d'aigua en aspiració amb
càrrega, format per: electrobomba centrífuga monocel.lular
horitzontal construïda en ferro colat, amb una potència de 1
CV, per a una pressió màxima de treball de 6 bar,
temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons
UNE-EN 60335-2-41, cos de bomba de ferro colat, eix
motor d'AISI 416, impulsor de tecnopolímer, suport
d'alumini, tanca mecànica de carbó/ceràmica/NBR; motor
asíncron de 2 pols i ventil.lació forçada, aïllament classe F,
protecció IP 44, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència; condensador i protecció
termoamperimètrica de rearmament automàtic incorporats;
amb dipòsit acumulador d'acer inoxidable cilíndric
horitzontal amb potes de 100 litres amb membrana
recanviable; pressòstat; manòmetre; ràcord de varies vies;
cable elèctric de connexió amb endoll tipus shuko. Inclús
p/p de tubs entre els distints elements i accessoris.
Totalment muntat, connexionat i provat. Sense incloure
ajudes de paleta ni la instal·lació elèctrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió.
Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 481,83 QUATRE-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

6.4.6 Instal·lació interior
6.4.6.1 m Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat

(PEX), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm
de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a
pressió reforçada amb anell i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Col·locació i fixació de tub i accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 3,98 TRES EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

6.4.6.2 m Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat
(PEX), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,3 mm
de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a
pressió reforçada amb anell i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Col·locació i fixació de tub i accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 5,76 CINC EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

6.4.6.3 m Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat
(PEX), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,9 mm
de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a
pressió reforçada amb anell i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Col·locació i fixació de tub i accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 9,28 NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
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6.4.6.4 Ut Subminitrament i instal·lació de clau de pas d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 1/2", per a col·locar sobre
canonada de polietilè reticulat (PEX), mitjançant unió
roscada. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 9,91 NOU EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

6.5 Gas

6.5.1 Connexions de servei
6.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que

uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa
subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits
d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb
la clau d'escomesa (no inclosa en aquest preu), formada
per canonada soterrada de 2 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, de 32 mm de diàmetre col·locada
sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces
especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa. Inclús demolició i aixecat del ferm
existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I i connexió a la xarxa. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en
planta i pendents, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Presentació en sec de canonades i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de canonades. Empalmament de l'escomesa
amb la xarxa de distribució de gas.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 281,74 DOS-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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6.5.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa interior de
gas soterrada, de 8 m de longitud, que uneix la clau
d'escomesa (no inclosa en aquest preu) amb la clau
d'edifici, formada per canonada de diàmetre 32 mm de
polietilè d'alta densitat SDR 11, sobre llit de sorra, amb les
seves corresponents juntes i peces especials, col·locades
mitjançant soldadura per electrofusió, fins i tot clau d'edifici
allotjada en fornícula situada en tanca o portal formada per
vàlvula de comporta de llautó fos, de diàmetre 1 1/4", que
permetrà el tall total de subministrament a l'edifici i estarà
situada dins del mateix. Inclús marc i tapa de ferro colat
dúctil, ferraments de penjar, pany i rebut del marc en buit
prèviament preparat per el seu allotjament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de canonades. Muntatge de la clau. Formació
de la fornícula. Col·locació del marc i la tapa. Muntatge de
la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de les zones a unir.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 80,67 VUITANTA EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

6.6 Il·luminació

6.6.1 Interior
6.6.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de gelosia

rodona transparent, de 680 mm de diàmetre i 142 mm
d'alçada, per 2 làmpades fluorescents TC-L de 40 W, model
Chiaro FTR 2/40W TC-L EVG 680 V2A "ZUMTOBEL" amb
difusor de policarbonat transparent, estabilitzat per a UV
amb prismes interiors, reflector blanc diàfan i balast
electrònic. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions
d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada,
instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 75,94 SETANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.6.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre
Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada, de 27
W, model PANOS INFINITY; cercle embellidor d'alumini
injectat, termoesmaltat, blanc; protecció IP 20 i aïllament
classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i
material auxiliar. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 81,07 VUITANTA-U EUROS AMB SET

CÈNTIMS

6.6.2 Exterior

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)

Projecte d'implantació d'una almàssera al polígon industrial de El Catllar. Pàgina 111



6.6.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a
adossar a sostre o paret, de 210x210x100 mm, per 1
làmpada incandescent A 60 de 75 W, 2627 "BEGA", amb
cos de lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre
transparent amb estructura òptica, portalàmpades E 27,
classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament
classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i
material auxiliar. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 90,02 NORANTA EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

6.6.3 Sistemes de control i regulació
6.6.3.1 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor crepuscular amb

cèl·lula fotoelèctrica integrada, grau de protecció IP55 i IK
07, 10 A, 230 V i 50 Hz, per a comandament automàtic de
la iluminació composta de làmpades halógenes de sota
voltatge de 300 VA de potencia total instal·lada. Inclús
accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar.
Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament de l'interruptor.
Col·locació de l'interruptor. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 96,87 NORANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

6.7 Contra incendis

6.7.1 Detecció i alarma
6.7.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de detecció

d'incendis format per central de detecció automàtica
d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de
detecció, detector òptic de fums, 8 polsadors d'alarma amb
senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic
basculant, sirena interior amb senyal òptica i acústica i
sirena exterior amb senyal òptica i acústica. Inclús tubs de
protecció, estesa de cables en el seu interior i els
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Replanteig de la canalització elèctrica i elements
que componen la instal·lació. Estesa i fixació del tub
protector del cablejat. Muntatge del cablejat. Muntatge i
connexionat de detectors, polsadors, etc.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 2.084,15 DOS MIL VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

6.7.2 Enllumenat d'emergència
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6.7.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària
d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 45 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe
II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega
24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 24,28 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

6.7.3 Senyalització
6.7.3.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització

d'equips contra incendis, en poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 7,43 SET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

6.7.3.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització
de mitjans d'evacuació, en poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 7,43 SET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

6.7.4 Sistemes de forniment d'aigua
6.7.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de la connexió de servei

per a proveïment d'aigua que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora
amb l'instal·lació de protecció contra incendis, formada per
canonada d'acer galvanitzat de 4" DN 100 mm de diàmetre
col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa
prèviament excavada, amb els seus corresponents
accessoris i peces especials. Inclús aixecat del ferm
existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, connexió a la xarxa i armari homologat per la
Companyia Subministradora. Sense incloure l'excavació ni
el reblert posterior de la rasa. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en
planta i pendents, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Presentació en sec de canonades i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de canonades. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 614,35 SIS-CENTS CATORZE EUROS

AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
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6.7.4.2 Ut Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva
d'aigua contra incendis de 60 m³ de capacitat, format per un
vas amb parets de 25 cm de gruix, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IV armat amb una quantia de 50 kg/m³ d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S i cobert amb un forjat de 0,21 cm
de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i revoltó de
formigó, 60x20x17 cm, inclús p/p de peces especials, amb
tapa de fosa de 80x85 cm de registre, i dues capes, en les
parets del vas, d'impermeabilitzant mineral en capa fina,
color gris, compost de ciments especials, àrids, resines,
sals actives i additius, espessor del morter 3 mm, sobre
base resistent, garantint-se les condicions de
subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 1 1/2" mm de
diàmetre per a connectar amb l'escomesa de la xarxa de
distribució d'aigua per a proveïment dels equips d'extinció
d'incendis interruptors de nivell, vàlvula de bola de 50 mm
de diàmetre per a buidatge i vàlvula de tall de papallona de
1 1/2" de diàmetre per a connectar al grup de pressió, p/p
de bastimentada, encofrat a dues cares amb panells
metàl·lics modulars, unions, suports, colzes, maniguets,
tes, peces especials, accessoris i proves hidràuliques.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i
accessoris. Replanteig de l'encofrat. Col·locació de
l'armadura del vas amb separadors homologats. Col·locació
d'elements per a pas d'instal·lacions. Neteja de la base de
suport del dipòsit. Encofrat a dues cares del vas.
Abocament i vibrat del formigó en capes inferiors a un
metre de gruix. Desencofrado i curat del formigó. Neteja de
la superfície del vas. Impermeabilització del vas.
Col·locació i muntatge de biguetes, revoltons, separadors,
armadures i mallat. Reg d'encofrats perimetrals i elements.
Abocament i vibrat del formigó. Reglejat i anivellació de la
capa de compressió. Curat del formigó. Desencofrat.
Comprovació de les mesures després del desencofrat.
Reparació de defectes superficials. Col·locació de la tapa
de registre. Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 5.110,77 CINC MIL CENT  DEU EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
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6.7.4.3 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua
contra incendis, AF 3M 50-200/9,2 "EBARA" o similar,
format per: dues bombes principals centrífugues monobloc
3M 50-200, amb cos de bomba, impulsor, base porta-tanca
i eix d'acer inoxidable AISI 304, accionades por dos motors
asíncrones de 2 pols de 9,2 kW cadascun, aïllament classe
F, protecció IP 55, per a alimentació trifàsica a 400/690 V;
una bomba auxiliar jockey CVM A/12, amb cos de bomba
d'acer inoxidable AISI 304, eix d'acer inoxidable AISI 416,
cossos d'aspiració i impulsió i contrabridas de ferro colat,
difusors de policarbonat amb fibra de vidre, accionada per
motor elèctric de 0,9 kW; dipòsit hidroneumàtic de 20 l;
bancada metàl.lica; vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament;
manòmetres; presostats; quadre elèctric de força i control
per a l'operació totalment automàtica del grup; suport
metàl.lic per a quadre elèctric; col.lector d'impulsió; muntat,
connexionat i provat en fàbrica, amb cabalímetre per a grup
contra incendis de tipus rotàmetre de lectura directa, F 65
"EBARA", precisió del 4%, cos d'acer al carboni, flotador i
barnilla guia d'acer inoxidable AISI 316. Inclús p/p d'unions,
suports, colzes, maneguets, tes, peces especials,
accessoris i proves hidràuliques.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió.
Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 12.529,14 DOTZE MIL CINC-CENTS

VINT-I-NOU EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS

6.7.4.4 m Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de
distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat
sense soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre, unió
ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces
especials, accessoris, i proves hidràuliques. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i
accessoris. Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 68,09 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

NOU CÈNTIMS

6.7.4.5 m Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de
distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, unió
ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces
especials, accessoris, i proves hidràuliques. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i
accessoris. Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 57,30 CINQUANTA-SET EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS
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6.7.4.6 m Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de
distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, unió
ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces
especials, accessoris, i proves hidràuliques. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i
accessoris. Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 89,37 VUITANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

6.7.4.7 Ut Subministrament i instal·lació de boca d'incendi
equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície, composta
de: armari de xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat
amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega
amb finestra de metacrilat de xapa blanca de 1,2 mm
d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL
3000; enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180°
permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció,
pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega
plana de 20 m de longitud; llança de tres efectes
(tancament, polvorització i raig compacte) construïda en
plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus seient de 45 mm (1
1/2"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar, col·locada en
parament. Inclús accessoris i elements de fixació.
Totalment muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Col·locació de la BIE. Connexió a la xarxa de distribució
d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 290,65 DOS-CENTS NORANTA EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

6.7.5 Extintors
6.7.5.1 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols

químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 34A-144B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús armari amb
porta per envidrar, lluna incolora i accessoris de muntatge.
Totalment instal·lat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i
fixació de l'armari. Col·locació de l'extintor. Col·locació,
muntatge, ajust i fixació de la lluna.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 147,76 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

6.8 Salubritat

6.8.1 Baixants
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6.8.1.1 m Subministrament i muntatge de baixant circular d'acer
prelacat, de Ø 160 mm, per a recollida d'aigües de coberta,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per
reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior
de l'edifici. Inclús p/p de colzes, suports i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i probada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte. Presentació en sec
de tubs i peces especials. Marcat de la situació de les
brides. Fixació de les brides. Muntatge del conjunt,
començant per l'extrem superior. Resolució de les unions
entre peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 14,79 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

6.8.2 Canalons
6.8.2.1 m Subministrament i muntatge de canaló circular d'acer

galvanitzat, de desenvolupament 250 mm, per a recollida
d'aigües de coberta, format per peces preformades, fixades
mitjançant suports galvanitzats col·locats cada 50 cm.
Totalment equipat. Inclús p/p de peces especials,
acabaments finals del mateix material, i peces de connexió
a baixants. Totalment muntat, connexionat i probat.
Inclou: Replanteig i traçat del canaló. Col·locació i subjecció
de brides. Muntatge de les peces, partint del punt de
desguàs. Acoblament de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 20,52 VINT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

6.8.3 Derivacions individuals
6.8.3.1 m Suministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació,

formada per tub de PVC, sèrie B, de 45 mm de diàmetre i
3,0 mm de espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant
adhesiu, fixat a parament, que connecta l'aparell amb la
baixant, el col·lector o el bot sifónic. Inclús p/p d'accessoris
i elements de subjección. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incluir ajudes d'obrer.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs i peces especials.
Fixacions.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 6,08 SIS EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

7 Aïllaments e impermeabilitzacions

7.1 Aïllaments

7.1.1 Façanes i mitjaneries
7.1.1.1 m² Formació d'aïllament format per escuma rígida de

poliuretà projectat de 30 mm d'espessor mínim, 40 kg/m³ de
densitat mínima, col·locat per projecció mecànica, aplicat
directament sobre el parament. Inclús p/p de maquinària,
protecció de paraments, fusteries i altres elements
confrontants, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del soport.
Projecció de l'aillament en capes succesives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. 12,63 DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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8 Cobertes

8.1 Inclinades

8.1.1 Xapes d'acer
8.1.1.1 m² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants

de cobertes inclinades, amb una pendent major del 30%,
amb xapa d'acer prelacat de 0,6 mm de gruix, en perfil
comercial prelacat per la cara exterior fixat a qualsevol tipus
de corretja estructural (sense incloure). Inclús p/p de
solapes, encerclament de buits, accessoris de fixació,
aiguafons, carener, acabaments laterals, juntes
d'estanqueitat, encontres especials amb paraments
verticals i elements de fixació.
Inclou: Delimitació dels forats d'il·luminació i ventilació.
Neteja i presentació de les xapes. Col·locació de les xapes.
Ensamblatge, reglatge i subjecció de les xapes mitjançant
cargols autorroscants. Execució de punts de trobada
especials i acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte. 22,50 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

8.1.2 Plaques de coberta
8.1.2.1 m² Subministrament i muntatge de coberta amb panell

sandwich aillant per a coberta, de 50 mm de espessor i
1100 mm d'ample, format per dos paraments de xapa
nervada d'acer prelacat, d'espessor exterior 0,6 mm i
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de
densitat mitjana 40 kg/m³, amb junta dissenyada per a
fixació amb cargols amagats, vores i accessoris. Inclús
replanteig, p/p de minves, acabaments, tapajuntes i
accessoris de fixació i estanquitat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². 76,53 SETANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

9 Revestiments

9.1 Enrajolats

9.1.1 Ceràmics/Gres
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9.1.1.1 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb
gres esmaltat, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 20x30
cm, 4 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estesa sobre
tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta,
reblen amb el mateix morter els buits que poguessin
quedar; tot allò prèvia preparació del parament suport amb
un esquitxat amb morter de ciment fluït sobre el maó o bloc
ceràmic (no inclòs en aquest preu). Rejuntat amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5
i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclús p/p de talls, formació de biaix de cartabons, juntes i
peces especials.
Inclou: Preparació de la part de formigó del parament base
amb un esquitxat previ amb morter de ciment diluït. Amerat
de les peces abans de la seva col·locació per immersió en
aigua. Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de
l'enrajolat. Replanteig de les rajoles en el parament per
l'especejament de les mateixes. Col·locació de les rajoles,
començant a partir del nivell superior del paviment i abans
de realitzar aquest, estenent el morter per tota la cara
posterior i picant-les amb el mànec de la paleta. Rejuntat.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 31,21 TRENTA-U EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

9.2 Pintures en paraments interiors

9.2.1 Plàstiques
9.2.1.1 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura

llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horizontals i verticals interiors de guix projectat, mitjançant
l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en
dispersió aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica a base de copolímers acrílics
dispersats en mitjà aquós, de gran flexibilitat, resistència i
adherència (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja, regularització del
20% de la seva superfície en aquells punts on hi hagi
petites imperfeccions, cops i esgarrapades, amb masilla
d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip
pneumàtic.
Inclou: Preparació del suport. Tractament de la superfície
suport. Aplicació de la mà d'emprimació. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 9,13 NOU EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

9.3 Protecció contra incendis

9.3.1 Pintures intumescents
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9.3.1.1 m² Preparació i protecció d'elements metàl·lics mitjançant
l'aplicació de revestiment intumescent, en emulsió aquosa
monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un
gruix mínim de 1196 micres. Inclús p/p de rascat d'òxids,
neteja superficial i aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i
fosfat de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de
0,125 l/m² (per a un gruix de 50 micres seques).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil
metàl·lic. Aplicació d'una mà d'imprimació. Aplicació de les
mans d'acabat necessàries fins aconseguir el gruix i
resistència al foc sol·licitats, amb un rendiment i un temps
d'assecat entre elles no menors que els especificats pel
fabricant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen
l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte. 31,08 TRENTA-U EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

9.4 Conglomerats tradicionals

9.4.1 Arrebossats
9.4.1.1 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment

hidrofugant M-5, a bona vista, de 10 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical interior, de mes de 3 m d'alçada,
acabat superficial brunyiment, amb colocació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per
armar-lo i reforçar-lo. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes,
duelles, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de
panys de treball. Col·locació de malla per armar morter.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 16,72 SETZE EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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9.4.1.2 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment
hidrofugant M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat,
per a servir de base a un posterior enrajolat, amb colocació
de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del
morter, per armar-lo i reforçar-lo. Inclús p/p de preparació
de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes,
duelles, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de
panys de treball. Col·locació de malla per armar morter.
Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de
tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 17,64 DISSET EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.4.2 Enguixats i lliscats
9.4.2.1 m² Formació de revestiment continu interior de guix de

construcción B1, projectat, a bona vista, sobre parament
vertical, fins a 3 m d'alçada, de 13 mm de gruix, format per
una capa de referit amb pasta de guix de construcció B1,
aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els
paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en
capa fina C6. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, formació de racons,
guarniments de buits, acabaments amb entornpeu, i
bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització
de mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i
sortints Preparació de la pasta de guix en la màquina
mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix.
Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer.
Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des
del paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
No han sigut objecte de descompte els paraments verticals
que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió. 9,85 NOU EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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9.4.2.2 m² Formació de revestiment continu interior de guix de
construcción B1, projectat, a bona vista, sobre parament
horitzontal, a 3 m d'alçada, de 13 mm de gruix, format per
una capa de referit amb pasta de guix de construcció B1,
aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els
paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en
capa fina C6. Inclús p/p de formació de racons,
guarniments de buits, i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització
de mestres. Preparació de la pasta de guix en la màquina
mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix.
Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer.
Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments verticals, segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m² 11,57 ONZE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

9.5 Terres i paviments

9.5.1 Ceràmics/gres
9.5.1.1 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el

mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques
de gres de porcellana, mat o natural 3/0/-/- (paviments per a
trànsit per els vianants moderat, tipus 3; sense requisits
addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), de
18x65,9 cm, 5 €/m²; esteses sobre una capa de morter
autoanivellant de 4 cm d'espessor de baixa alcalinitat i
resistència a compressió superior a 20 MPa, bombat en
obra per mitjans mecànics en capa contínua, respectant les
juntes estructurals (amb el seu segellat), rebudes amb
adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica
addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i
juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.
Inclou: Neteja i comprovació del grau d'humitat de la base.
Replanteig de nivells. Abocament, estès i allisat de la capa
d'anivellació. Replanteig de la disposició de les rajoles i
juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de
les rajoles a punta de paleta. Reblert de les juntes de
moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment al finalitzar l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura
segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces. 22,81 VINT-I-DOS EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

9.5.2 Continus de formigó
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9.5.2.1 m² Formació de paviment continu de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, de
10 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15,
Ø 6 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat
sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu); i
capa de trànsit de resina epoxi. També p/p de preparació
de la superfície suport, estès i vibrat del formigó mitjançant
estenedora, posar broquet o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, buneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó i neteja final de la superfície acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de treball. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de
la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i compactació
del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de
la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 24,90 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

9.5.2.2 m² Formació de paviment continu de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, de
15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15,
Ø 6 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat
sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu); i
capa de trànsit de morter de ciment CEM II / A-P 32,5 R
amb àrids silicis i additius, amb un rendiment aproximat de
4 kg/m², empolvorat manualment sobre el formigó encara
fresc. També p/p de preparació de la superfície suport,
estès i vibrat del formigó mitjançant estenedora, posar
broquet o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó i neteja final de
la superfície acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de treball. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de
la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i compactació
del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de
la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 28,61 VINT-I-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
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9.5.2.3 m² Formació de paviment continu de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, de
15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15,
Ø 6 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat
sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu).
També p/p de preparació de la superfície suport, estès i
vibrat del formigó mitjançant estenedora, posar broquet o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó i neteja final de
la superfície acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de treball. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de
la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i compactació
del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de
la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 28,55 VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

9.6 Falsos sostres

9.6.1 Plaques registrables
9.6.1.1 m² Subministrament i muntatge de fals sostre registrable,

constituït per panell acústic autoportant de llana de roca,
compost per mòduls de 600x600x15 mm, amb la cara vista
revestida amb un vel mineral, acabat llis en color blanc amb
cantell recte per perfileria vista T 15, suspeso del forjat
mitjançant perfileria, comprenent perfils primaris,
secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre
mitjançant varetes d'acer galvanitzat. Inclús p/p de varetes
d'acer galvanitzat y accessoris de fixació, completament
instal·lat.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular.
Anivellació i col·locació dels perfils perimetrals. Replanteig
dels perfils principals de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils
principals i secundaris de la trama. Col·locació de les
plaques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits per instal·lacions. 20,64 VINT EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

10 Senyalització i equipament

10.1 Banys

10.1.1 Aparells sanitaris
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10.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana
sanitària, amb tanc baix, sèrie bàsica, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres,
amb joc de fixació i colze d'evacuació; lavabo de porcellana
sanitària, amb peu, sèrie bàsica, color blanc, de 650x510
mm amb conjunt d'aixetes monocomandament, acabat
cromat, composta d'aerador. Inclús desguàs, sifons
individuals per a cada un del aparells, aixetes de regulació,
enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs existent,
fixació dels aparells i closa amb silicona. Totalment
instal·lats, connexionats, provats i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 350,07 TRES-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB SET CÈNTIMS

10.1.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana
sanitària per taulell sèrie bàsica, color blanc, de 600x475
mm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament,
sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs, acabat
blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i
segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat,
provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixetam. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 183,70 CENT  VUITANTA-TRES

EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

10.1.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana
sanitària amb dipòsit baix sèrie bàsica, color blanc,
compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de
doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç
d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a
la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat
amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements.
Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 181,29 CENT  VUITANTA-U EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
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10.1.1.4 Ut Subministrament i instal·lació de plat de dutxa de
porcellana sanitària gamma bàsica, color blanc, 70x70x12
cm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament
sèrie bàsica, acabat cromat. Fins i tot connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent,
fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment
instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixetam. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 171,01 CENT  SETANTA-U EUROS

AMB U CÈNTIM

10.2 Cuines/eixides

10.2.1 Aigüeres i safareigs
10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable

de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm, per taulell de
cuina, amb aixetes monocomandament sèrie bàsica,
acabat cromat, composta d'aerador, vàlvula amb desguàs,
sifó i enllaços d'alimentació flexibles. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. Totalment
instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de
l'aigüera. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport. Col·locació, ajustament i fixació de l'aigüera sobre
els elements de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 189,51 CENT  VUITANTA-NOU EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

10.2.2 Mobles
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10.2.2.1 Ut Subministrament i col·locació de moblament de cuina,
composada per 5,2 m de mobles baixos amb sòcol inferior,
acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front
de 18 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells
verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de
1,5 mm de gruix. Construcció del moble mitjançant els
següents elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat
de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes
les seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm);
darrera del mateix material de 3,5 mm de gruix, recoberta
de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de
varis trepants que permeten la col·locació de prestatges a
diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en aglomerat
de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per
totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de
1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb
regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de
muntatge i desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb
regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; aquest
porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg.
POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de
l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota
suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i
acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets
metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense
incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels
mobles i complements. Fixació al parament mitjançant
elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i
baixos. 1.289,82 MIL DOS-CENTS

VUITANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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10.2.2.2 Ut Subministrament i col·locació de moblament de cuina,
composada per 3,1 m de mobles baixos amb sòcol inferior,
acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front
de 18 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells
verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de
1,5 mm de gruix. Construcció del moble mitjançant els
següents elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat
de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes
les seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm);
darrera del mateix material de 3,5 mm de gruix, recoberta
de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de
varis trepants que permeten la col·locació de prestatges a
diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en aglomerat
de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per
totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de
1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb
regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de
muntatge i desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb
regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; aquest
porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg.
POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de
l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota
suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i
acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets
metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense
incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels
mobles i complements. Fixació al parament mitjançant
elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i
baixos. 768,95 SET-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

10.2.3 Taulell de cuina
10.2.3.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de cuina de granit

nacional, Gris Perla polit, acabat amb cantell simple, polit,
recte i bisellat de 310x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà
encaixat l'aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral per
medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador elàstic,
formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del
taulell de cuina. Col·locació i fixació dels elements de
suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina
sobre els elements suport. Col·locació del sòcol perimetral.
Segellat i masillat de punts de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de
cuina. 466,22 QUATRE-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS
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10.2.3.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de cuina de granit
nacional, Gris Perla polit, acabat amb cantell simple, polit,
recte i bisellat de 520x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà
encaixat l'aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral per
medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador elàstic,
formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del
taulell de cuina. Col·locació i fixació dels elements de
suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina
sobre els elements suport. Col·locació del sòcol perimetral.
Segellat i masillat de punts de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de
cuina. 760,05 SET-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB CINC CÈNTIMS

11 Urbanització interior de la parcel·la

11.1 Jardineria

11.1.1 Gleves i gespes
11.1.1.1 m² Formació de gespa per sembrada de barreja de llavors

de lodium, agrostis, festuca i poa.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i
retirada de tot el material de mida superior a 2 cm.
Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte. 9,25 NOU EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

11.1.2 Subministrament de plantació d'espècies
11.1.2.1 Ut Subministrament, obertura de cadolla de 110x110x70 cm

per mitjans mecànics i plantació d'Olivera (Olea europaea),
de 60 a 80 cm de diàmetre, subministrat amb mota. Inclús
p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada,
substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell i primer
reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans
mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 226,00 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

11.2 Tancaments

11.2.1 Portes
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11.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica
de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions
650x180 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues
cares, per accés de vehícles. Obertura manual. Inclús p/p
de pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm
asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes
per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb imprimació antioxidant i accessoris.
Totalment muntada i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Replanteig. Col·locació i fixació
dels perfils guia. Aplomat i anivellació dels elements.
Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte. 3.447,31 TRES MIL QUATRE-CENTS

QUARANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-U CÈNTIMS

11.2.2 Murs
11.2.2.1 m Formació de tancament de parcel·la amb mur amb

pilastres intermitjos de 1,8 m d'altura de 15 cm d'espessor
de fàbrica 2 cares vistes, de bloc 2CV buit de formigó, split
amb dues cares vistes, gris, 40x20x15 cm, amb junt de 1
cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús p/p
d'excavació, cimentació, execució de trobades, pilastres de
arriostrament i peces especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament.
Replanteig dels murs a realitzar. Col·locació i aplomat de
mirres en les cantonades. Marcat de les filades i estesa
dels fils entre elles. Col·locació de ploms fixes en les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels
buits de portes i cancel·les. 51,68 CINQUANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

11.3 Paviments exteriors

11.3.1 Vorades
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11.3.1.1 m Subministrament i col·locació de peces de vorera recta
de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 (13x25) cm, classe climàtica B (absorció
<=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexió U (R-6 N/mm2). Longitut de vorera
100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en
calçades. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó en massa HM-20/P/20/I de gruix uniforme de 20 cm
i ample de 10 cm a cada costat del vorera, abocada des de
camió, estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de
la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10
cm, excepte en el cas de paviments flexibles, rebut amb
morter M-5 de consistència seca i posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès
de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació
de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Replé de
juntes amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 26,70 VINT-I-SIS EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

11.3.1.2 m Subministrament i col·locació de rigola formada per
peces de canaleta prefabricada de formigó bicapa,
8/6,5x50x60 cm. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix,
abocada des de camió, estès i vibrat mecànic amb
estenedora, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja. Completament
acabada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les
peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. 23,42 VINT-I-TRES EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

12 Maquinaria

12.1 Maquinària per a la recepció, neteja,
rentat, pesatge, transport i emmagatzematge
d'olives i sansa

12.1.1 Recepció d'olives brutes
12.1.1.1 ut Tremuja de recepció d'olives fabricada amb acer

inoxidable AISI 304, amb unes dimensions de 3 * 3 * 2,20
m i una capacitat de 6,7 m3. Inclou les escales d'accès a la
zona inferior de la tremuja. 5.298,32 CINC MIL DOS-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

12.1.1.2 ut Reixa de pas per al trànsit de vehicles fabricada amb
acer al carboni, de dimensions 3 * 3 m. 861,08 VUIT-CENTS SEIXANTA-U

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

12.1.2 Neteja, rentat i pesatge d'olives
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12.1.2.1 ut Sistema compacte de neteja, rentat i pesatge d'olives de
la marca SAFI, el model SAFI.Com8 fabricat integrament
en acer inoxidable AISI 304. Inclou la bàscula electrònica
de pesades continues de la marca SAFI fabricada en acer
inoxidable AISI 304 que es troba integrada en el compacte,
i consta dels següents elements, la safata receptora i la
tremuja de pesatge. Amb equip informàtic, el programa de
gestió del pesatge i el programa de traçabilitat incloent les
stiges d'emmagatzematge. 28.840,00 VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS

QUARANTA EUROS

12.1.2.2 ut Derrapadora formada per 12 "husillos" helicoïdals de niló. 3.679,16 TRES MIL SIS-CENTS
SETANTA-NOU EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS

12.1.2.3 ut Compressor de 2 CV amb un calderí de 100 l. Per al
correcte funcionament de les bàscula de pesatge. 791,86 SET-CENTS NORANTA-U

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

12.1.3 Transport d'olives brutes
12.1.3.1 ut Cinta transportadora de 14,5 * 0,4 m nervada alimentaria,

amb tambor d'arrossegament engomat. 4.939,88 QUATRE MIL NOU-CENTS
TRENTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

12.1.3.2 ut Cinta transportadora de 15 * 0,4 m nervada alimentaria,
amb tambor d'arrossegament engomat i politja especial per
al variador de velocitat. 4.760,25 QUATRE MIL SET-CENTS

SEIXANTA EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

12.1.3.3 ut Cinta transportadora de 3 * 0,5 m llisa invertida
alimentaria. 1.799,62 MIL SET-CENTS

NORANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

12.1.3.4 ut Suports i elements de subjecció per a les cintes
transportadores. 82,40 VUITANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

12.1.3.5 m Metres de lateralització de cintes amb faldeta doble en
xapa galvanitzada. 65,92 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

12.1.3.6 m Metres de safata de cubrició inferior de cintes en xapa
galvanitzada. 57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.1.4 Emmagatzematge d'olives netes
12.1.4.1 ut Stija per al emmagatzematge d'olives, fabricada amb

acer inoxidable AISI 304 i una capcitat de 40 m3. 8.454,24 VUIT MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

12.1.4.2 ut Safata vibratoria fabricada en acer inoxidable AISI 304. 2.027,04 DOS MIL VINT-I-SET EUROS
AMB QUATRE CÈNTIMS

12.1.4.3 ut Escala d'accès i passarel·la de pas per a les stiges,
construida amb tramex galvanitzat. 824,00 VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS

12.1.4.4 ut Transportador sensfi fabricat en acer inoxidable AISI
304, amb canal de 220 i rosca de 200. 2.617,85 DOS MIL SIS-CENTS DISSET

EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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12.1.4.5 ut Suport i elements de subjecció per al correcte
funcionament de les stiges. 82,40 VUITANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

12.1.5 Emmagatzematge i elevació de la sansa
12.1.5.1 ut Sitja per al emmagatzematge de sansa fabricada en acer

al carboni, amb una capacitat aproximada de 40 m3. 8.858,00 VUIT MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS

12.1.5.2 ut Vàlvula de papallona de diàmetre 250 mm, amb
accionament pneumàtic. 797,63 SET-CENTS NORANTA-SET

EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

12.1.5.3 ut Escala d'accès i passarel·la fabricada amb tramex
galvanitzat, per a les sitges de sansa. 844,60 VUIT-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS

12.1.6 Transport i montatge de la maquinària
12.1.6.1 ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia,

montatge de la instal·lació de recepció, de neteja, rentat,
pesatge, transsport i emmagatzematge d'olives i sansa.
Montatge de la instal·lació de motors i escomesa fins al
quadre de maniobres.
Montatge de la bàscula amb el sistema informàtic, posada
en marxa de la bàscula i emissió del certificat de calibració. 11.494,80 ONZE MIL QUATRE-CENTS

NORANTA-QUATRE EUROS
AMB VUITANTA CÈNTIMS

12.2 Maquinària d'extracció d'oli d'oliva

12.2.1 Alimenatció, mòlta i batuda
12.2.1.1 ut Molí de tamís rotant de la marca Pieralisi, el model M-40,

construit amb carcassa exterior d'acer inoxidable. Martells
en acer inoxidable i capçals intercanviables en acer
especial extradur. Tamís intercanviable d'acer inoxidable
perforat a diàmetres variables. Accionament dels martells
per motor elèctric a 3.000 revolucions/minut, i del tamís de
forma independent i en sentit contrari als martells per
motor-reductor. Possibilitat de treballar a qualsevol tamany
de tamís sense necessitat d'afegir aigua.
Potència instal·lada d'accionament de martells 40 CV.
Potència instal·lada d'accionament del tamís 3 CV.
Potencia instal·lada d'alimentació d'olives 1 CV. 25.490,44 VINT-I-CINC MIL

QUATRE-CENTS NORANTA
EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.2.1.2 ut Elevador de pasta construit en acer inoxidable. Sensfi
elevador amb espiral especial amb diàmetre 200 * 150 mm
i una longitud màxima de 5 m. Accionament per
motor-reductor.
Potència 4 CV. 8.890,96 VUIT MIL VUIT-CENTS

NORANTA EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS
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12.2.1.3 ut Batedora d'un cos de la marca Pieralisi, model A.R.
6.000 construida en acer inoxidable. Composta per un cos
de batut, amb un eix horitzontal, amb les seves
corresponents pales helicoïdals, de diàmetre 1200 mm tot
ell en acer inoxidable, que permet una perfecte
homogenització de la pasta d'oliva. Elevada superfície
radiant amb càmara de circulació d'aigua calenta,
construida tota en acer inoxidable al carboni i amb els
laberint obligats de circulació evinta-se la formació de
zones fredes o de mal intercanvi.
Un motor-reductor acciona el gir dels eixos i de les seves
pales per mitja de cadena.
Inclou mesurador de temperatura de la pasta, mesurador
de tempratura de l'aigua de calefacció, mesurador de
temperatura de l'aigua d'addició a la pasta i plataforma
delantera.
Potència total 5,5 CV. 41.753,11 QUARANTA-U MIL SET-CENTS

CINQUANTA-TRES EUROS
AMB ONZE CÈNTIMS

12.2.2 Centrifugació
12.2.2.1 ut Bomba de trasbals de massa de la marca Pieralisi,

model BM-J alimentari amb variador electrònic. Tipus
helicoidal construida amb acer inoxidable tots els
components en contacte directe amb el producte excepte
els estotors construits amb cautxú alimentari.
Accionament per motor-reductor i variador de velocitat,
governat des de l'armari elèctric per convertidor de
freqüència, permetent així regular el caudal de massa
alimentant la centrífuga.
Potència 3 CV. 10.148,59 DEU MIL CENT 

QUARANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

12.2.2.2 ut Decanter de la marca Pieralisi, model SPI 222 S,
compost d'un rotor cilindric-conic construit en acer
inoxidable de característiques especialment dissenyades
per a altes velocitats. Sensfi interior tipus Speedy per
arrossegament de sòlids de forma contínua, construit
igualment en acer inoxidable recobert amb bany d'acer dur
al tungsté recargable d'altíssima resistència a la fricció i al
desgast. La reducció del número de voltes del sensfi en
relació a la resta del sistema es realitzada per un reductor
Cyclos.
Control de les revolucions del rotor, diferencial i sistema
d'alarmes per mitjà de tacometre digital programable
instal·lat en armari elèctric.
Carcassa d'acer al carboni i xapa d'acer inoxidable.
Dotat amb sistema per al consum reduit d'aigua en el
procès, arrencada progressiva mitjançant embrague
hidràulic, compta revolucions boll-sinfin, suportat per mitjà
de sinemblocks amb sistema antivibratori, inosnorització de
tot el sistema, sistema de protecció de sobrecàrrega de
treball i parada per aparició de cossos extranys.
Potència instal·lada motor principal 40 CV. 43.638,01 QUARANTA-TRES MIL

SIS-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB U CÈNTIM

12.2.2.3 ut Filtre vibrador de la marca Pieralisi model J Panorama,
construit amb acer inoxidable, amb safata vibrant associada
per motovibrador. Visor amb fluorescent i antivapor.
Potència 1 CV. 4.460,93 QUATRE MIL QUATRE-CENTS

SEIXANTA EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS
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12.2.3 Quadre elèctric amb micorpulasdors i
caratula.

12.2.3.1 ut Armari construit en xapa amb pintura de protecció, amb
dos portes d'accès, entrada protegida d'escomesa general,
sortida de cables per canal de soport, finestra transparent i
panell digital suport pulsadors, plaques de subjecció de
components elèctrics, canals de distribució de cable,
suport, documentació i il·luminació interior.
La zona de potència i accionament de tots els motors
components de la planta, es troba protegida amb
desconexió automàtica de corrent en el cas d'obertura de
les portes de l'armari elèctric. Tota la maniobra, pulsadors i
control, es realitza amb corrent transformada a 24 V.
El quadre inclou tots els components necessaris per a
l'accionament de motors per mitja de contactors, així com la
protecció dels mateixos per mitja de relés tèrmica
regulables. Porta incorporat un variador electronic de
freqüència i potenciometre regulador de la velocitat de
rotació de la bomba de massa i per tant el seu caudal
d'alimentació al decanter.
El panell digital amb caràtula adaptada per a una fàcil
neteja i prevenció de entrada d'humitat, conté els pulsadors
d'accionament, indicadors d'averies o parades de motor per
mitjà de leds lluminosos, control de velocitat i seguretat del
decanter, control de consum del molí, control digital de
fases i control de temperatura dels punts més importants
del procès (temperatura de la pasta d'oliva, aigua de
procès, oli en decanter, etc.) 7.819,76 SET MIL VUIT-CENTS DINOU

EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

12.2.4 Separació líquid/líquid
12.2.4.1 ut Bomba d'alimentació de tipus salomonic de la marca

Pieralisi model ML-81, amb rotor i carcassa d'acer
inoxidable i estator de cautxú alimentari per a alimentació a
centrifuga vertical per a olis i oliasses.
Potència 1,5 CV. 11.171,38 ONZE MIL CENT  SETANTA-U

EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

12.2.4.2 ut Torre de suport del sistema hidràulic per a la conducció
de brous, aigua de procès, aigua de neteja i bomba de
pressió. 3.320,72 TRES MIL TRES-CENTS VINT

EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS
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12.2.4.3 ut Centrifuga vertical de la marca Pieralisi model P-6.000,
amb xassís construit en ferro colat. 
Tambor amb els seus corresponents plats de separació en
acer inoxidable.
Accionament del rotor per eix i corona multiplicadora i
motor elèctric amb sistema d'embragues de ferodos.
Cobertura per a sortida d'olis i oliasses construida amb acer
inoxidable. Inclou quadre elèctric construit en un armari
norma IP-55, contenint placa de montatge, interruptor
general, disjuntors magneotèrmics del elements que
s'accionen des de el quadre (centrifuga, bomba de líquids,
bomba de maniobra i neteja i dipòsit receptor d'oli).
Microprocessador electrònic digital per a programador dels
temps i diferents operacions del procès automàtic de
neteja.
Tota la maniobra es realitza amb corrent transformada a 24
V. El quadre porta incorporat sonda i visualitzador del
control de temperatura de l'aigua de procès i de l'oli
obtingut.
Amb sistema automàtic de neteja i control de temperatures
ubicat en el quadre elèctric.
Potència 15 CV. 37.476,55 TRENTA-SET MIL

QUATRE-CENTS SETANTA-SIS
EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

12.2.4.4 ut Dipòsit receptor d'olis, de dos cossos i equipat amb una
bomba de trasbals i sistema de control de nivell que permet
enviar a la bodega, l'oli produit per la planta de forma
automàtica.
Potència 1,25 CV. 7.079,19 SET MIL SETANTA-NOU

EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

12.2.4.5 ut Dipòsit d'acer inoxidable qualitat AISI 304, amb una
capacitat aproximada de 20 m3, (diàmetre 2,5 m i h 3 m),
amb un gruix de xapa de 2 a 2,5 mm. Alimentació i purga
amb vàlvules al fons. Registre de boca d'home. Aireació.
Nivell exterior per a pressa de mostres. Registre en la tapa
superior. Regador per al rentat del dipòsit. Suportat per
peus d'acer inoxidable. 3.193,00 TRES MIL CENT 

NORANTA-TRES EUROS

12.2.5 Transportador de sansa
12.2.5.1 ut Sensfi de la sansa compost per envoltant i cargol sensfi.

Construit en acer inoxidable i amb espirals especials amb
gruix de 5 a 2,5 mm. Longitud màxima de 10 m.
Accionament per motor-reductor.
Potència 2 CV. 14.647,84 CATORZE MIL SIS-CENTS

QUARANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.2.6 Transport i montatge de la maquinària
12.2.6.1 ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia,

montatge de la instal·lació d'extracció d'oli d'oliva i posada
en funcionament.
Montatge de la instal·lació de motors i escomesa fins al
quadre de maniobres. 24.720,00 VINT-I-QUATRE MIL

SET-CENTS VINT EUROS

12.3 Maquinaria d'embotellar

12.3.1 Omplidora
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12.3.1.1 ut Màquina automàtica de funcionament rotatiu i electrònic
apta per al envasat d'oli en envasos de plàstic o vidre des
de 50 cc. fins a 5 litres quadrades o cilíndriques.Sistema
d'ompliment volumètric i per nivell, i pot regular els nivells
d'ompliment a les seves necessitats amb molta exactitud.
Disposa de tres aixetes de omplert, d'obertura i tancament
perfecte, amb vàlvula automàtica d'entrada de líquid i
sonda de nivell. Els dos primers dosifiquen volumètricament
mitjançant pistó i el tercer per gravetat a nivell mitjançant
fotocélula. El dipòsit està situat a la part superior del grup
d'aixetes i aquests parteixen directament del dipòsit, sense
cap tipus de vàlvules. Les ampolles al entrar en el grup
d'ompliment mitjançant un estel de moviment intermitent,
són col.locades sota l'aixeta, dosificant el líquid a omplir
fins un nivell regulat prèviament. Disposa d'un control de
seguretat "no ampolla - no ompliment ".
La màquina disposa d'un transportador d'ampolles
d'entrada de 1 metre de longitud i 1,5 metres a la sortida
amb un motor per a la seva tracció. El canal del
transportador és d'acer inoxidable, amb cadena de xarnera
plàstica, baranes i suports. Tant el transportador d'entrada
com el de sortida estan situats al mateix costat de la
màquina perquè un mateix operador pugui manejar les
ampolles buides i les acabades. Dipòsit, canonades
d'entrada de líquid, aixetes i folres exteriors estan construïts
en acer inoxidable AISI 304.
Per al tancament de les ampolles, porta acoblat un capsulat
automàtic per taps metàl.lics (pilfer-proof) i / o pressió
formant un monobloc amb la omplidora, compost de
tremuja d'acumulació de taps, distribuïdor mecànic
d'aquests, rampa de baixada i un capçal de tancament de
quatre rulines. Apte també per a taps de plàstic a pressió.
Posicionament del tap directament sobre l'ampolla
mitjançant "sistema a robatori". Sistema de "no ampolla - no
tap". 51.294,00 CINQUANTA-U MIL

DOS-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS

12.3.1.2 ut Conjunt d'accesoris necessaris per a l'envasat amb un
altre model d'envàs. 1.905,50 MIL NOU-CENTS CINC EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

12.3.1.3 ut Conjunt d'accessoris necessaris per a un segon model
de tap. 1.998,20 MIL NOU-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB
VINT CÈNTIMS

12.3.2 Etiquetadora
12.3.2.1 ut Etiquetadora lineal amb dos capçals etiquetadors

electrònics per a l'etiquetatge d'ampolles cilíndriques i
quadrades des de 500 ml. fins a 5 litres, amb etiqueta i
contraetiqueta autoadhesiva.
De funcionament continu i electrònic, pot treballar com a
unitat independent o inserida en una línia de producció.
Transportador d'ampolles construït en acer inoxidable de
2,5 metres d' longitud. Els capçals disposen d'un cargol de
200 i 180 mm. respectivament amb un termoimpresor en un
d'ells per a la codificació i marcatge de les etiquetes amb
dades com a data d'envasament, lot de fabricació ... etc. (el
termoimpresor es lliura amb una cinta tèrmica i un joc de
nombres). 30.591,00 TRENTA MIL CINC-CENTS

NORANTA-U EUROS

12.3.3 Transport i muntatge de la maquinaria.
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12.3.3.1 ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia,
montatge de la instal·lació d'embotellar i posada en
funcionament. 2.987,00 DOS MIL NOU-CENTS

VUITANTA-SET EUROS

Tarragona, abril del 2011
Enginyer tècnic agrícola

Esteve Mercadé Virgili
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1.1.- Moviment de terres

1.1.1.- Esbrossar i neteja

1.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb medis mecànics. Compren els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes,
calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig previ. Remoció dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. Transport de residus a abocador
autoritzat, amb protecció dels mateixos mitjançant el seu recobriment amb lones o
teldes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.260,4 4.260,400

4.260,400 4.260,400

Total m²  ......: 4.260,400 1,60 € 6.816,64 €

Total subcapítol 1.1.1.- Esbrossar i neteja: 6.816,64 €

1.1.2.- Excavacions de rases i pous

1.1.2.1 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Transport de terres a abocador
autoritzat, amb protecció de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
83,50 0,40 0,40 13,360Bigues de lligat

13,360 13,360
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,70 0,40 0,40 13,712Bigues de lligat
13,712 13,712

Paret de càrrega Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,50 0,65 0,40 9,750Sabata coreguda per a

paret de càrrega
9,750 9,750

Tanca perimetral Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 0,60 0,60 102,492Sabata correguda per

a tanca perimetral
102,492 102,492

139,314 139,314
Total m³  ......: 139,314 27,14 € 3.780,98 €

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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1.1.2.2 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Transport de terres a abocador
autoritzat, amb protecció de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,50 2,50 0,55 13,750Pilars 1, 4, 5 i 8
4 2,55 2,55 0,70 18,207Pilars 2, 3, 6 i 7

31,957 31,957
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,05 0,65 2,732Pilar 9
2,60 2,60 0,65 4,394Pilar 10

4 2,80 2,80 0,60 18,816Pilar 11, 12, 13, 14
2,10 2,10 0,50 2,205Pilar 15
1,10 1,10 0,55 0,666Pilar 16
1,65 1,65 0,50 1,361Pilar 17
1,75 1,75 0,45 1,378Pilar 18
1,65 1,65 0,60 1,634Pilar 19
2,75 2,75 0,60 4,538Pilar 20
2,30 2,30 0,50 2,645Pilar 21
1,80 1,80 0,55 1,782Pilar 22

2 2,05 2,05 0,45 3,782Pilar 23 i 25
2 2,25 2,25 0,50 5,063Pilar 24 i 26

50,996 50,996

82,953 82,953
Total m³  ......: 82,953 25,43 € 2.109,49 €

1.1.2.3 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció
de les mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aigües residuals del … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
77,10 0,40 0,50 15,420

15,420 15,420
Aigües negres dels s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

73,50 0,40 0,50 14,700
14,700 14,700

Escomesa aigües ne… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 0,40 0,70 1,260

1,260 1,260
Escomesa aigües bl… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,50 0,40 0,70 1,260
1,260 1,260

Connexió arquetes s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,60 0,40 0,50 0,520

0,520 0,520

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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33,160 33,160
Total m³  ......: 33,160 24,43 € 810,10 €

Total subcapítol 1.1.2.- Excavacions de rases i pous: 6.700,57 €

1.1.3.- Buidats

1.1.3.1 M³ Excavació de terres a cel obert per formació d'un buidatge que en tot el seu perímetre
queda per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de les
mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Tremuja Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,00 3,20 3,50 100,800

100,800 100,800
Bomba contra incendis Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,30 1,80 2,00 8,280
8,280 8,280

109,080 109,080
Total m³  ......: 109,080 10,63 € 1.159,52 €

1.1.3.2 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de soterranis que en tot el seu perímetre
quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de les
mateixes mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Dipòsti protecció con… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,50 5,50 2,30 82,225

82,225 82,225

Total m³  ......: 82,225 11,48 € 943,94 €

Total subcapítol 1.1.3.- Buidats: 2.103,46 €

1.1.4.- Rebliments

1.1.4.1 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases
en les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant
de les mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta
o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació col·locada en el fons de la rasa. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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Aigües residuals del … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
77,10 0,40 0,30 9,252

9,252 9,252
Aigües negres dels s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

64,30 0,40 0,30 7,716
7,716 7,716

Escomesa aigües ne… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 0,40 0,50 0,900

0,900 0,900
Escomesa aigües bl… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,50 0,40 0,50 0,900
0,900 0,900

Connexió arquetes s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,60 0,40 0,30 0,312

0,312 0,312

19,080 19,080
Total m³  ......: 19,080 6,48 € 123,64 €

Total subcapítol 1.1.4.- Rebliments: 123,64 €

Total subcapítol 1.1.- Moviment de terres: 15.744,31 €

1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1.- Pericons

1.2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas soterrada, de dimensions interiors
40x40x50 cm, prefabricada de formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Aigües del procès in… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Aigües negres dels s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

4,000 4,000
Total Ut  ......: 4,000 80,00 € 320,00 €

1.2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de pericó de recollida de la sansa soterrada, de
dimensions interiors 50x50x50 cm, prefabricada de formigó armat sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc i tapa prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació
mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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2 2,000
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 117,84 € 235,68 €

1.2.1.3 Ut Formació de pericó de pas soterrada de desngreixat, de dimensions interiors 80x80x90
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a
encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents
empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó,
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de
pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 197,56 € 197,56 €

1.2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de pericó sifònica soterrada, de dimensions interiors
50x50x50 cm, prefabricada de formigó armat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc, tapa i placa per a sifonar prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació
mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 126,24 € 126,24 €

Total subcapítol 1.2.1.- Pericons: 879,48 €

1.2.2.- Connexions de servei

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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1.2.2.1 M Instal·lació i muntatge de connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, formada per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb les seves corresponents juntes
i peces especials. Inclús demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure l'excavació prèvia de la rasa, el posterior
reblert principal de la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general de sanejament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació dels col·lectors. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de les zones a unir. Acoblament del col·lector amb pericons i pous.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de
la xarxa municipal.

Aigües negres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 4,500

4,500 4,500
Aigües blanques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,50 4,500
4,500 4,500

9,000 9,000
Total m  ......: 9,000 109,00 € 981,00 €

1.2.2.2 Ut Instal·lació i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de
sanejament del municipi. Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent,
treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell
compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió
de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en
l'interior del pou, segellat, proves d'estanqueïtat, reposició d'elements en cas de
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent.
Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Col·locació de la connexió de servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Aigües negres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Aigües blanques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

2,000 2,000
Total Ut  ......: 2,000 161,72 € 323,44 €

Total subcapítol 1.2.2.- Connexions de servei: 1.304,44 €

1.2.3.- Col·lectors

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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1.2.3.1 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament,
amb una pendent mínima del 1%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, unions i
peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment col·locada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aigües negres dels s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,90 18,900

18,900 18,900
Aigües del procés in… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17,00 17,000
17,000 17,000

Connexió arquetes s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,60 2,600

2,600 2,600

38,500 38,500
Total m  ......: 38,500 46,66 € 1.796,41 €

1.2.3.2 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament,
amb una pendent mínima del 1%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, unions i
peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment col·locada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aigües negres dels s… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,00 25,000

25,000 25,000
Aigües del procés in… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

62,80 62,800
62,800 62,800

87,800 87,800
Total m  ......: 87,800 35,50 € 3.116,90 €

Total subcapítol 1.2.3.- Col·lectors: 4.913,31 €

1.2.4.- Sistemes d'evacuació dels paviments interiors

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
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1.2.4.1 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
reixeta de PVC de 300x300 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits,
instal·lat i connectat a la xarxa general de desguàs. Inclús p/p d'accessoris de
muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió del tub de desguàs a
la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 41,34 € 82,68 €

1.2.4.2 M Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada de formigó polímer, en trams de
1000 mm de longitud, 150 mm d'ample i 143 mm d'alt amb reixeta de foneria dúctil,
classe C-250 segons UNE-EN 124, en peces de 1000 mm de longitud, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-25/B/20/I de 15 cm d'espessor, assentades amb tascó
de formigó HM-25/B/20/I. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, material
auxiliar, elements de subjecció i excavació manual.
Inclou: Excavació. Replanteig i traçat de la canaleta. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge
de les peces prefabricades. Formació de forats per connexionat de tubs. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors a la canaleta. Formació del tascó de formigó per a la fixació de
la canaleta. Col·locació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,50 13,500

13,500 13,500

Total m  ......: 13,500 98,46 € 1.329,21 €

Total subcapítol 1.2.4.- Sistemes d'evacuació dels paviments interiors: 1.411,89 €

Total subcapítol 1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal: 8.509,12 €

1.3.- Anivellament

1.3.1.- Empedrats

1.3.1.1 M² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de
pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb
corró vibrant dúplex autopropulsat, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no
inclosa en aquest preu). Inclús rebaix i caixejat en terra, fent servir els mitjans
mecànics, i càrrega mecànica sobre camió, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Rebaix i caixejat de terres per allotjament de l'emmacat. Càrrega mecànica sobre
camió del terra excavat. Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Rec de la capa. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
33,25 21,90 728,175

728,175 728,175
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,90 19,40 793,460
793,460 793,460

Voreres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59,70 0,75 44,775Vorera estreta
20,50 3,75 76,875Vorera ample

121,650 121,650
Sitges de la sansa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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8,10 5,60 45,360
45,360 45,360

1.688,645 1.688,645
Total m²  ......: 1.688,645 6,63 € 11.195,72 €

1.3.1.2 M³ Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u natural calcari; i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim mitjançant equip
mecànic format per corró vibratori tàndem articulat, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega
a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Paviment exterior de… m2 Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.260,4 0,15 639,060Parcel·la

-1.760,4 0,15 -264,060Superfície oucpada
per l'edificació

375,000 375,000

Total m³  ......: 375,000 17,87 € 6.701,25 €

1.3.1.3 M³ Formació de paviment mitjançant reblert a cel obert amb sauló; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim mitjançant equip mecànic format per
corró vibratori tàndem articulat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Paviment exterior de… m2 Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.260,4 0,05 213,020Parcel·la

-1.760,4 0,05 -88,020Superfície oucpada
per l'edificació

125,000 125,000

Total m³  ......: 125,000 13,79 € 1.723,75 €

Total subcapítol 1.3.1.- Empedrats: 19.620,72 €

1.3.2.- Soleres

1.3.2.1 M² Formació de solera de 10 cm d'espessor, de formigó en massa HM-10/P/20/I fabricat en
central i abocada des de camió, per servir de base a un paviment, sense tractament de
la seva superfície; realitzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, vibratge del
formigó amb regle vibrant, formació de juntes de formigonat i planxa de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locada al voltant
de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; i embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.)
de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i
les rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Preparació de
juntes. Posta en obra del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,00 8,00 104,000Zona d'extracció
27,75 8,00 222,000Magatzem a granel
16,30 5,55 90,465Envasadora
11,15 5,55 61,883Magatzem stock

(Continua...)
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1.3.2.1 M² Solera de HM-10/P/20/I fabricat en central i abocada des de camió, de 10 cm d'e… (Continuació...)
5,00 5,55 27,750Magatzem envasos

buits
11,25 4,00 45,000Passadís màquines

551,098 551,098

Total m²  ......: 551,098 7,69 € 4.237,94 €

Total subcapítol 1.3.2.- Soleres: 4.237,94 €

Total subcapítol 1.3.- Anivellament: 23.858,66 €

Total pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny : 48.112,09 €
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2.1.- Regularització

2.1.1.- Formigó de neteja

2.1.1.1 M² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10
cm d'espessor, mitjançant l'abocament amb cubilot de formigó HL-150/P/20 fabricat en
central en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Posta en obra del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
83,50 0,40 33,400Bigues de lligat

33,400 33,400
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,70 0,40 34,280Bigues de lligat
34,280 34,280

Paret de càrrega Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,50 0,65 24,375Sabata coreguda per a

paret de càrrega
24,375 24,375

Tanca perimetral Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 0,60 170,820Sabata correguda per

a tanca perimetral
170,820 170,820

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,50 2,50 25,000Pilars 1, 4, 5 i 8
4 2,55 2,55 26,010Pilars 2, 3, 6 i 7

51,010 51,010
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,05 4,203Pilar 9
2,60 2,60 6,760Pilar 10

4 2,80 2,80 31,360Pilar 11, 12, 13, 14
2,10 2,10 4,410Pilar 15
1,10 1,10 1,210Pilar 16
1,65 1,65 2,723Pilar 17
1,75 1,75 3,063Pilar 18
1,65 1,65 2,723Pilar 19
2,75 2,75 7,563Pilar 20
2,30 2,30 5,290Pilar 21
1,80 1,80 3,240Pilar 22

2 2,05 2,05 8,405Pilar 23 i 25
2 2,25 2,25 10,125Pilar 24 i 26

91,075 91,075

404,960 404,960
Total m²  ......: 404,960 6,83 € 2.765,88 €

Total subcapítol 2.1.1.- Formigó de neteja: 2.765,88 €

Total subcapítol 2.1.- Regularització: 2.765,88 €

2.2.- Superficials

2.2.1.- Sabates corregudes

2.2.1.1 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/IIa fabricat
en central i abocada amb cubilot en excavació prèvia, amb una quantia aproximada
d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 25 kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior
muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que
es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col.
locació de passa-canonades. Posta en obra del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
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Paret de càrrega Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,50 0,65 0,40 9,750Sabata coreguda per a

paret de càrrega
9,750 9,750

Tanca perimetral Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 0,60 0,60 102,492Sabata correguda per

a tanca perimetral
102,492 102,492

112,242 112,242
Total m³  ......: 112,242 100,58 € 11.289,30 €

Total subcapítol 2.2.1.- Sabates corregudes: 11.289,30 €

2.2.2.- Sabates

2.2.2.1 M³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 34
kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior muntatge de les xarxes d'instal·lacions
projectades.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que
es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Col·locació de passa-tubs i encofrat per a allotjament d'arquetes. Posta en obra del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,50 2,50 0,55 13,750Pilars 1, 4, 5 i 8
4 2,55 2,55 0,70 18,207Pilars 2, 3, 6 i 7

31,957 31,957
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,05 0,65 2,732Pilar 9
2,60 2,60 0,65 4,394Pilar 10

4 2,80 2,80 0,60 18,816Pilar 11, 12, 13, 14
2,10 2,10 0,50 2,205Pilar 15
1,10 1,10 0,55 0,666Pilar 16
1,65 1,65 0,50 1,361Pilar 17
1,75 1,75 0,45 1,378Pilar 18
1,65 1,65 0,60 1,634Pilar 19
2,75 2,75 0,60 4,538Pilar 20
2,30 2,30 0,50 2,645Pilar 21
1,80 1,80 0,55 1,782Pilar 22

2 2,05 2,05 0,45 3,782Pilar 23 i 25
2 2,25 2,25 0,50 5,063Pilar 24 i 26

50,996 50,996

82,953 82,953
Total m³  ......: 82,953 110,87 € 9.197,00 €

Total subcapítol 2.2.2.- Sabates: 9.197,00 €

Total subcapítol 2.2.- Superficials: 20.486,30 €

2.3.- Travaments

2.3.1.- Bigues entre sabates

2.3.1.1 M³ Formació de biga trava per allligat de la fonamentació, realitzada amb formigó armat
HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada
d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 38 kg/m³, inclús p/p de passa-tubs per al posterior
muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col. locació de
passa-canonades. Posta en obra del formigó. Coronament i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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83,50 0,40 0,40 13,360Bigues de lligat
13,360 13,360

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
85,70 0,40 0,40 13,712Bigues de lligat

13,712 13,712

27,072 27,072
Total m³  ......: 27,072 103,12 € 2.791,66 €

Total subcapítol 2.3.1.- Bigues entre sabates: 2.791,66 €

Total subcapítol 2.3.- Travaments: 2.791,66 €

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions : 26.043,84 €
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3.1.- Acer

3.1.1.- Muntatges industrialitzats

3.1.1.1 M² Subministrament i muntatge d'encavallades, barres i corretges d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR o conformat S235 mitjançant unions soldades, per distància entre
recolzament de 15 a 20 m i separació de 6 a 7 m entre encavallades, treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i
aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un
espessor de 40 microns per ma. Inclús p/p de connexions a suports, preparació de
cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants
retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb
el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació dels extrems de l'armadura
mitjançant grua. Aplomat. Resolució de les unions. Reglatge de la peça i ajust definitiu
de les unions. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada per el seu intradós en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,00 19,80 633,600

633,600 633,600
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,70 19,20 781,440
781,440 781,440

1.415,040 1.415,040
Total m²  ......: 1.415,040 60,18 € 85.157,11 €

Total subcapítol 3.1.1.- Muntatges industrialitzats: 85.157,11 €

3.1.2.- Suports

3.1.2.1 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 300x300 mm i espessor 18 mm, amb quatre garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 32,25 € 32,25 €

3.1.2.2 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 43,47 € 43,47 €
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3.1.2.3 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 350x350 mm i espessor 18 mm, amb sis garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 42,41 € 42,41 €

3.1.2.4 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 500x500 mm i espessor 18 mm, amb quatre garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 61,84 € 61,84 €

3.1.2.5 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 450x450 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 35 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 56,10 € 56,10 €

3.1.2.6 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 500x500 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 57,25 € 229,00 €
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3.1.2.7 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 43,58 € 43,58 €

3.1.2.8 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 450x450 mm i espessor 18 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 57,29 € 57,29 €

3.1.2.9 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 400x400 mm i espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 42,04 € 42,04 €

3.1.2.10 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 300x300 mm i espessor 18 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 14 mm de diàmetre i 45 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 32,62 € 32,62 €
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3.1.2.11 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 400x400 mm i espessor 20 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 56,71 € 56,71 €

3.1.2.12 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 32,15 € 32,15 €

3.1.2.13 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb vuit garrots soldats d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. Treballat i
muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de cantells, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport manipulació o muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional. Anivellació i
aplomat. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 32,87 € 32,87 €

3.1.2.14 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per suports,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies
en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un espessor de 40 microns per ma,
excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures,
talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a superior, morter
sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants
retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb
el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos sobre plaques d'ancoratge. Neteja i preparació de les
mateixes. Col·locació i fixació provisional del suport. Anivellació i aplomat. Execució de
les unions. Comprovació final de l'aplomat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8.251,9 8.251,900Pilars perfils HEB
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8.251,900 8.251,900
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6.385 6.385,000Pilars perfils HEB
6.385,000 6.385,000

14.636,900 14.636,900
Total kg  ......: 14.636,900 1,61 € 23.565,41 €

Total subcapítol 3.1.2.- Suports: 24.327,74 €

3.1.3.- Bigues

3.1.3.1 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i
corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític amb un espessor de 40 microns per
ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia
de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells,
soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs
i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
Inclou: Replanteig de la biga en els seus recolzaments. Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Col·locació i fixació provisional de la biga. Anivellació i
aplomat. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

Perfils per a suportar… Uts. kg/m Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,34 50,20 1.021,068

1.021,068 1.021,068

Total kg  ......: 1.021,068 1,61 € 1.643,92 €

Total subcapítol 3.1.3.- Bigues: 1.643,92 €

Total subcapítol 3.1.- Acer: 111.128,77 €

3.2.- Fàbrica

3.2.1.- Murs

3.2.1.1 M² Execució de mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús p/p de
formació de llindes, brancals, lligades, minves, ruptures, execució d'encontres i
elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig dels murs a
realitzar. Col·locació i aplomat de mires en els cantons. Marcat de les filades i estesa
dels fils entre elles. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació, anivellació i
aplomat de bastiments i/o bastiments base. Col·locació dels maons a refregament, una
vegada humitejats i per filades senceres.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

Mur intermig del forjat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,20 3,00 60,600

60,600 60,600
Mur final del forjat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,20 3,00 60,600
60,600 60,600

121,200 121,200
Total m²  ......: 121,200 27,89 € 3.380,27 €

Total subcapítol 3.2.1.- Murs: 3.380,27 €

Total subcapítol 3.2.- Fàbrica: 3.380,27 €

3.3.- Formigó armat
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3.3.1.- Sostres unidireccionals

3.3.1.1 M² Formació d'estructura de formigó armat HA-25/P/12/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,128 m³/m²; acer UNE-EN
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues
amb una quantia total 1,8 kg/m²; forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 26 = 22+4
cm; encofrat i desencofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta pretensada
T-12; revoltó ceràmic, 60x25x22 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió
de 4 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de
planta fins a 3 m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure
repercussió de suports.
Inclou: Replanteig i muntatge de l'encofrat, incloent voladissos, forats, pas
d'instal·lacions, col·locació de trencaaigües, motllures, etc. Col·locació i muntatge de
biguetes, revoltons, separadors, armadures i malla electrosoldada. Reg d'encofrats i
elements del sostre. Abocat i vibratge del formigó. Reglatge i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desencofrat. Comprovació de les mesures desprès del
desencofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Forjat zona noble de… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,20 11,20 226,240

226,240 226,240

Total m²  ......: 226,240 57,71 € 13.056,31 €

Total subcapítol 3.3.1.- Sostres unidireccionals: 13.056,31 €

Total subcapítol 3.3.- Formigó armat: 13.056,31 €

Total pressupost parcial nº 3 Estructures : 127.565,35 €
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4.1.- Lleugeres

4.1.1.- Panells sándwich

4.1.1.1 M² Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandwich aillant per a
façana, de 50 mm de espessor i 1100 mm d'ample, format per dos paraments de xapa
llisa d'acer prelacat, d'espessor exterior 0,6 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima
aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, amb junta dissenyada per a fixació amb
cargols amagats, vores i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments,
tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la façana.
Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la
resta de panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Façana Nord Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,50 8,50 352,750

352,750 352,750
Façana Est Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 8,50 170,000
170,000 170,000

Façana Sud Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,50 8,50 352,750

352,750 352,750
Façana Oest Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 8,50 170,000
170,000 170,000

Portes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
-3 3,00 4,00 -36,000

-36,000 -36,000

1.009,500 1.009,500
Total m²  ......: 1.009,500 62,88 € 63.477,36 €

Total subcapítol 4.1.1.- Panells sándwich: 63.477,36 €

Total subcapítol 4.1.- Lleugeres: 63.477,36 €

4.2.- Fusteria exterior

4.2.1.- Alumini

4.2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 200x80 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Zona extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
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1,000 1,000
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Sala de màquines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

8,000 8,000
Total Ut  ......: 8,000 621,72 € 4.973,76 €

4.2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 170x240 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les d'alumini injectat,
amb accionament automàtic mitjançant motor elèctrico, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porta d'entrada hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 941,16 € 941,16 €

4.2.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 200x60 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Magatzem envasos … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000
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1,000 1,000
Magatzem stock Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Envasadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

5,000 5,000
Total Ut  ......: 5,000 578,05 € 2.890,25 €

4.2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de finestra amb frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 60x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat
de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 319,56 € 639,12 €

4.2.1.5 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim
de 15 micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 90x240 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat
de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porta d'entrada botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 472,38 € 472,38 €

Total subcapítol 4.2.1.- Alumini: 9.916,67 €

Total subcapítol 4.2.- Fusteria exterior: 9.916,67 €

4.3.- Defenses en exteriors

4.3.1.- Portes de garatge
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4.3.1.1 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 400x300 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Portes exteriors de l… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 2.186,67 € 6.560,01 €

4.3.1.2 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 300x300 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porta de pas del pas… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 2.052,83 € 2.052,83 €

4.3.1.3 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 250x300 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Magatzem envasos … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Magatzem stock Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Envasadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
Zona d'extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

5,000 5,000
Total Ut  ......: 5,000 1.906,71 € 9.533,55 €
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4.3.1.4 Ut Subministrament i col·locació porta corredissa suspesa, 200x220 cm, formada per xapa
d'acer galvanitzada i plegada, plafó llis acanalat, acabat galvanitzat sendzimir. Obertura
manual. Inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, passadors, pany de contacte, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment instal·lada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Taller Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Sala de màquines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

2,000 2,000
Total Ut  ......: 2,000 1.622,67 € 3.245,34 €

Total subcapítol 4.3.1.- Portes de garatge: 21.391,73 €

Total subcapítol 4.3.- Defenses en exteriors: 21.391,73 €

4.4.- Acabaments d'exteriors

4.4.1.- Escopidors

4.4.1.1 M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa d'alumini anoditzat en color natural,
amb un gruix mínim de 15 micres, gruix 1,5 mm, desenvolupament 30 cm, amb
trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una
finestra, els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes
exteriors, etc., compost d'una capa de regularització de morter de ciment hidròfug M-5
de 4 cm d'espessor, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua, sobre la qual
s'aplica l'adhesiu bituminós d'aplicació en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de
base al perfil de alumini. Inclús segellat entre peces i unions amb els murs i fusteries.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Execució de la base de suport
de morter. Col·locació dels elements de fixació al mur, anivellats i aplomats. Col·locació
i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de junts i neteja del
trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

Finestres 200*80 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 2,00 16,000

16,000 16,000
Finestres 200*60 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 2,00 10,000
10,000 10,000

Finestres 60*80 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,60 1,200

1,200 1,200

27,200 27,200
Total m  ......: 27,200 27,35 € 743,92 €

Total subcapítol 4.4.1.- Escopidors: 743,92 €

Total subcapítol 4.4.- Acabaments d'exteriors: 743,92 €

Total pressupost parcial nº 4 Façanes : 95.529,68 €
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5.1.- Portes de pas interiors

5.1.1.- Metàl·liques

5.1.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor,
900x2500 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapas d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, ensamblades i montades, amb càmara
intermitja replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada, sense incloure rebuda de paleta.
Inclou: Col·locació de la porta. Segellat de juntes. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Zona d'extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

2,000 2,000
Total Ut  ......: 2,000 107,22 € 214,44 €

5.1.1.2 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor,
1640x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapas
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, ensamblades i montades, amb
càmara intermitja replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació
a obra. Totalment muntada, sense incloure rebuda de paleta.
Inclou: Col·locació de la porta. Segellat de juntes. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 233,13 € 233,13 €

Total subcapítol 5.1.1.- Metàl·liques: 447,57 €

5.1.2.- De fusta

5.1.2.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa
de tauler aglomerat, envernissada en taller, de sapel·li ramejat; bastiment de base de pi
país de 150x35 mm; galzes de MDF rexapat de sapel·li ramejat de 150x20 mm; tapajunts
de MDF rexapat de sapel·li ramejat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments
de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta d'alumini anoditzat, sèrie bàsica.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
Magatzem coadjuvants Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Vestuaris dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Vestuaris homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Magatzem neteja Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Quadre general elèc… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

15,000 15,000
Total Ut  ......: 15,000 197,03 € 2.955,45 €

Total subcapítol 5.1.2.- De fusta: 2.955,45 €

Total subcapítol 5.1.- Portes de pas interiors: 3.403,02 €

5.2.- Envans i extradossats

5.2.1.- Fàbriques

5.2.1.1 M² Formació de partició d'una fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
perforat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús
p/p d'aplomat i rebut de bastiments i bastiments de base, minves i trencaments.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de
mires en els cantons. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Retirada de traves i llistons. Repàs de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Longitudinals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,50 6,00 123,000Zona d'extracció +

magatzem a granel
20,30 3,00 60,900
16,65 2,80 46,620Passadís

3,50 2,80 9,800Botiga
3,55 2,80 9,940Sala de màquines

16,30 6,00 97,800Magatzem envasos
buits +  magatzem
stock

-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-1 3,00 3,00 -9,000

324,060 324,060
Horitzontals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,00 6,00 48,000Zona d'extracció
4,90 2,80 13,720Laboratori

(Continua...)
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5.2.1.1 M² Partició d'una fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat (g… (Continuació...)
4,90 2,80 13,720Magatzem coadjuvants
4,90 2,80 13,720Vestuaris homes
4,90 2,80 13,720Vestuaris dones
4,90 2,80 13,720Magatzem neteja
6,20 2,80 17,360Serveis clients +

botiga
4,60 2,80 12,880Hall
4,60 2,80 12,880Oficines
4,60 2,80 12,880Despatx gerent
4,60 2,80 12,880Office

11,25 6,00 67,500Passadís màquines
11,25 6,00 67,500

5,55 6,00 33,300Magatzem envasos
buits

-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-2 2,00 2,20 -8,800

329,980 329,980

654,040 654,040
Total m²  ......: 654,040 24,35 € 15.925,87 €

5.2.1.2 M² Formació de partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclús p/p d'aplomat
i rebut de bastiments i bastiments de base, minves i trencaments.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de
mires en els cantons. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Retirada de traves i llistons. Repàs de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,65 2,20 5,830
1,90 2,20 4,180

10,010 10,010
Vestuaris homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,20 4,510
2,05 2,20 4,510
3,10 2,20 6,820
1,65 2,20 3,630

19,470 19,470
Vestuaris dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,05 2,20 4,510
2,05 2,20 4,510
3,10 2,20 6,820
1,65 2,20 3,630

19,470 19,470
Folrat interior del ma… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,00 6,00 48,000
27,75 6,00 166,500
-2,50 3,00 -7,500Portes
-3,00 4,00 -12,000

195,000 195,000

243,950 243,950
Total m²  ......: 243,950 15,42 € 3.761,71 €

Total subcapítol 5.2.1.- Fàbriques: 19.687,58 €

Total subcapítol 5.2.- Envans i extradossats: 19.687,58 €

Total pressupost parcial nº 5 Particions : 23.090,60 €
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6.1.- Audiovisuals

6.1.1.- Telefonia bàsica

6.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema individual de telefonia format per: registre
d'enllaç; xarxa de distribució interior en habitatge formada per canalització i cablejat per
la conducció de les senyals amb tub flexible de PVC corrugat i conductor de coure
electrolític recuit de 0,5 mm de diàmetre, sense estanyar, aïllats i separats per un pont
de plàstic i coberta aïllant de PVC; caixes de registre i 3 bases de presa amb connector
femella RJ-11 en caixa d'encastar aïllant del tipus tancat. Inclús p/p de caixes de registre
i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Fixació i posicionament de les canalitzacions principals. Col·locació d'armaris
d'enllaç i registre. Estesa de canalitzacions de distribució. Col·locació de caixes.
Col·locació del fil de coure guia en els conductes. Estesa de cables. Muntatge de
reglets. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 147,23 € 147,23 €

Total subcapítol 6.1.1.- Telefonia bàsica: 147,23 €

Total subcapítol 6.1.- Audiovisuals: 147,23 €

6.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.

6.2.1.- Unitats autònomes de climatització

6.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de
paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Inverter, gamma
semi-industrial (PAC), alimentació monofàsica 230V/50Hz, model "RCI-6FSN1E" de la
marca HITACHI o similar, amb una capacitat frigorífica de 12.040 frig/h, una capacitat
calorífica de 13.750 cal/h, EER (qualificació energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient
energètic) 3,62 (classe A), format per una unitat interior de 318x1098x248 mm, nivell
sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre
al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític i control per cable model RC-E3, i una unitat
exterior RAS-12HRNM, amb compressor DC PAM Inverter, de 750x880x340 mm, nivell
sonor 52 dBA i cabal d'aire 2940 m³/h, amb control de condensació i possibilitat
d'integració en un sistema domótic.
Inclou: Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació de la unitat exterior. Realització de
les connexions amb la canonada de líquid i amb la canonada de gas. Connexionat amb
les xarxes de salubritat i elèctrica. Neteja de les unitats.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 3.181,45 € 3.181,45 €

Total subcapítol 6.2.1.- Unitats autònomes de climatització: 3.181,45 €

6.2.2.- Calderes i grups tèrmics
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6.2.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a gas (B/N), amb baix
nivell d'emissions de NOx (classe 5), per calefacció i A.C.S. acumulada amb dipòsit
integrat, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència de 16.598 kcal/h en
calefacció i 55.900 kcal/h en A.C.S., dimensions 600x482x890 mm, cremador multigas
per a gas natural, butà i propà, panell de comandaments amb display digital, dipòsit
d'acer inoxidable de 500 litres amb protecció per ànode de magnesi, encesa electrònica
i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per: cos de caldera,
panell de control i comandament, vas d'expansió amb purgador automàtic i plantilla de
muntatge, ús interior; regulació i control automàtic de la temperatura i el comandament
del circuit mitjançant termòstat d'ambient amb programador digital per a programació
setmanal, inclús conducte d'evacuació de fums, reixetes de ventilació i botera.
Totalment instal·lada, connexionada, provada i posada en marxa, sense incloure ajudes
de paleta.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·lació i fixació de la caldera i els seus
components. Connexionat dels elements a la xarxa. Replantejament i execució del
conducte d'evacuació de fums. Replanteig, col·locació, fixació i connexionat a la xarxa
dels elements de regulació i control.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 3.544,16 € 3.544,16 €

Total subcapítol 6.2.2.- Calderes i grups tèrmics: 3.544,16 €

6.2.3.- Sistemes de conducció d'aigua

6.2.3.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
62,20 62,200

62,200 62,200

Total m  ......: 62,200 14,79 € 919,94 €

6.2.3.2 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,70 8,700

8,700 8,700

Total m  ......: 8,700 14,62 € 127,19 €
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6.2.3.3 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 18 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,80 32,800

32,800 32,800

Total m  ......: 32,800 15,17 € 497,58 €

6.2.3.4 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,90 1,900

1,900 1,900

Total m  ......: 1,900 20,84 € 39,60 €

6.2.3.5 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub
multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,80 23,800

23,800 23,800

Total m  ......: 23,800 25,12 € 597,86 €

6.2.3.6 Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000 31,71 € 285,39 €
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6.2.3.7 Ut Subministrament i instal·lació d'acumulador d'acer vitrificat, de terra, 500 l, 740 mm de
diàmetre i 2000 mm d'alçada, folre protector amb coberta posterior, aïllament de
poliuretà injectat lliure de CFC i protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi.
Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de
ram de paleta.
Inclou: Replanteig. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.294,67 € 1.294,67 €

6.2.3.8 Ut Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una
potència de 1 CV, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos
d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, aïllament
classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p
d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajuts de ram de taujana.
Inclou: Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Calefacció
1 1,000A.C.S.

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 348,89 € 697,78 €

6.2.3.9 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,00 110,000

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 15,29 € 1.681,90 €

6.2.3.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,60 23,200

23,200 23,200
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Total m  ......: 23,200 17,46 € 405,07 €

6.2.3.11 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,10 6,200

6,200 6,200

Total m  ......: 6,200 21,14 € 131,07 €

6.2.3.12 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres.
Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,00 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 26,19 € 680,94 €

Total subcapítol 6.2.3.- Sistemes de conducció d'aigua: 7.358,99 €

6.2.4.- Emissors per aigua per a climatització

6.2.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 142,6
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 2 elements, de 288 mm d'alçada, amb frontal amb
obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub.
Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Botiga
2 2,000Hall
2 2,000Serveis clients
1 1,000Laboratori

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 91,11 € 546,66 €
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6.2.4.2 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 213,9
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 3 elements, de 288 mm d'alçada, amb frontal amb
obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub.
Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Passadís
2 2,000Vestidors homes
2 2,000Vestidors dones
1 1,000Oficines
1 1,000Despatx gerent

7,000 7,000

Total Ut  ......: 7,000 115,37 € 807,59 €

6.2.4.3 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 427,8
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 6 elements, de 288 mm d'alçada, amb frontal amb
obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub.
Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Office

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 188,09 € 188,09 €

6.2.4.4 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 690,2
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 7 elements, de 575 mm d'alçada, amb frontal pla, en
instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges,
suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Passadís màquines
1 1,000Magatzem envasos

buits
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 166,74 € 333,48 €
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6.2.4.5 Ut Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat, emissió calorífica 1024,2
kcal/h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el
radiador i l'ambient, compost de 9 elements, de 675 mm d'alçada, amb frontal pla, en
instal·lació de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges,
suports, raccords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessàris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
probat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Comprovació de la terminació del parament de recolzament. Replanteig
mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magatzem stock
2 2,000Magatzem oli a granel

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 224,91 € 674,73 €

Total subcapítol 6.2.4.- Emissors per aigua per a climatització: 2.550,55 €

Total subcapítol 6.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.: 16.635,15 €

6.3.- Elèctriques

6.3.1.- Connexió a terra

6.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó
de l'edifici composta per 80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a
la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 4 piques per xarxa
de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de
diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús plaques
colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars, punt de
separació piqueta-cable, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 781,49 € 781,49 €

Total subcapítol 6.3.1.- Connexió a terra: 781,49 €

6.3.2.- Caixes generals de protecció

6.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de
protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 7, per a protecció de la línia general
d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, grau de
protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb
porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102,
protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Inclús elements de
fixació i connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del
marc. Col·locació de la porta. Connexionat. Col·locació de tubs i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Caixa general de pro… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 341,56 € 341,56 €

6.3.2.2 Ut Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM1-D2, de fins a 63 A d'intensitat,
per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels llamps
ultraviolats, per a instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació.
Connexionat. Col·locació de tubs i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Caixes de protecció i… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Caixa general
1 1,000Caixa maq. exterior
1 1,000Caixa decanter
1 1,000Caixa molí
1 1,000Caixa processat

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 519,44 € 2.597,20 €

Total subcapítol 6.3.2.- Caixes generals de protecció: 2.938,76 €

6.3.3.- Línies generals d'alimentació

6.3.3.1 M Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la
caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 3x70+2G35 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús
fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Estesa de
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Escomesa general d'… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 60,81 € 121,62 €

Total subcapítol 6.3.3.- Línies generals d'alimentació: 121,62 €

6.3.4.- Centralització de comptadors
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6.3.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors sobre parament vertical,
en armari de comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor general de
maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional
de mesura formada per 1 mòdul de comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors
trifàsics i mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional de
comandament que conté els dispositius de comandament per el canvi de tarifa de cada
subministrament; unitat funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió
a terra formada per 1 mòdul. Inclús cablejat i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Anivellació i subjecció de ferraments i ancoratges. Col·locació de
tubs i peces especials. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre de comptadors

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 938,25 € 938,25 €

Total subcapítol 6.3.4.- Centralització de comptadors: 938,25 €

6.3.5.- Derivacions individuals

6.3.5.1 M Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica fix en superfície per
local comercial o oficina, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de
protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de
color negre, amb IP 547, de 32 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris, elements de
subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Derivació individual Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 17,09 € 256,35 €

Total subcapítol 6.3.5.- Derivacions individuals: 256,35 €

6.3.6.- Instal·lacions interiors
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6.3.6.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior de serveis
generals, composta dels següents elements: QUADRE DE SERVEIS GENERALS format
per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i prescindible i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic
(IGA) de tall omnipolar, 1 interruptor diferencial de 80 A (4P), 1 interruptor diferencial de
40 A (2P), 1 interruptor diferencial de 63 A (2P), 1 interruptor automàtic de 80 A (4P), 5
interruptors automàtics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic de 40 A (2P), 1 interruptor
automàtic de 50 A (2P); QUADRE SECUNDARI: quadre secundari d'enllumenat exterior:
1 interruptor automàtic de 16 A (2P); CIRCUITS: 1 línia d'alimentació per enllumenat
exterior amb quadre secundari i 1 circuit; 4 circuits interiors per altres utilitats (tipus A):
1 per a enllumenat, 1 per preses de corrent, 1 per a maquinària, 1 auxiliar; 3 circuits
interiors per altres utilitats (tipus B): 1 per preses de corrent, 1 per a maquinària, 1
auxiliar; MECANISMES: 2 interruptors per altres utilitats, tipus A, 20 preses de corrent
per altres utilitats, tipus A, 20 preses de corrent per altres utilitats, tipus B. Inclús tub
protector, elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre.
Col·locació del quadre secundari. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels
tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 17.906,54 € 17.906,54 €

Total subcapítol 6.3.6.- Instal·lacions interiors: 17.906,54 €

Total subcapítol 6.3.- Elèctriques: 22.943,01 €

6.4.- Fontaneria

6.4.1.- Connexions de servei

6.4.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de connexió de servei soterrada per proveïment d'aigua
potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de
gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la
presa i la xarxa i clau de tall de comporta de llautó fos de 1" de diàmetre col·locada
mitjançant unió roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la propietat,
allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera
de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris i peces
especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en
massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment
amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactat del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau
de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió
de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 227,72 € 227,72 €
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Total subcapítol 6.4.1.- Connexions de servei: 227,72 €

6.4.2.- Tubs d'alimentació

6.4.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació d'aigua potable de 8 m de
longitud, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada; clau de tall de comporta de llautó fos de 1", allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm. Inclús p/p d'accessoris col·locats
mitjançant unió amb anell de retenció, i altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactat del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall general. Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 133,08 € 133,08 €

Total subcapítol 6.4.2.- Tubs d'alimentació: 133,08 €

6.4.3.- Comptadors

6.4.3.1 Ut Instal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de
tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova; filtre retenidor de residus;
vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany
especial de quadrat i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 200,57 € 200,57 €

Total subcapítol 6.4.3.- Comptadors: 200,57 €

6.4.4.- Sistemes de tractament d'aigua

6.4.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx
contenidor de carbó actiu, rosca de 3/4", cabal de 0,4 m³/h, amb aixeta de pas d'esfera
de llautó niquelat. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta de
pas.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Filtre previ a l'entrada

de l'aigua al decanter
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 71,39 € 71,39 €

Total subcapítol 6.4.4.- Sistemes de tractament d'aigua: 71,39 €

6.4.6.- Instal·lació interior
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6.4.6.1 M Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i
accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
66,60 66,600

66,600 66,600

Total m  ......: 66,600 3,98 € 265,07 €

6.4.6.2 M Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2,3 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i
accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,60 40,600

40,600 40,600

Total m  ......: 40,600 5,76 € 233,86 €

6.4.6.3 M Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2,9 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament. Fins i
tot p/p d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i
accessoris
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,80 27,800

27,800 27,800

Total m  ......: 27,800 9,28 € 257,98 €

6.4.6.4 Ut Subminitrament i instal·lació de clau de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1/2", per a col·locar sobre canonada de polietilè reticulat (PEX), mitjançant unió
roscada. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 9,91 € 99,10 €

Total subcapítol 6.4.6.- Instal·lació interior: 856,01 €

Total subcapítol 6.4.- Fontaneria: 1.488,77 €

6.5.- Gas

6.5.1.- Connexions de servei
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6.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de
gas de l'empresa subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits
d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa (no
inclosa en aquest preu), formada per canonada soterrada de 2 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, de 32 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de
la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials,
collarí de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa. Inclús demolició i aixecat del ferm existent,
posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de canonades. Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de
distribució de gas.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 281,74 € 281,74 €

6.5.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa interior de gas soterrada, de 8 m de
longitud, que uneix la clau d'escomesa (no inclosa en aquest preu) amb la clau d'edifici,
formada per canonada de diàmetre 32 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11, sobre llit
de sorra, amb les seves corresponents juntes i peces especials, col·locades mitjançant
soldadura per electrofusió, fins i tot clau d'edifici allotjada en fornícula situada en tanca
o portal formada per vàlvula de comporta de llautó fos, de diàmetre 1 1/4", que permetrà
el tall total de subministrament a l'edifici i estarà situada dins del mateix. Inclús marc i
tapa de ferro colat dúctil, ferraments de penjar, pany i rebut del marc en buit prèviament
preparat per el seu allotjament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de canonades. Muntatge de la clau. Formació de la fornícula. Col·locació del
marc i la tapa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de les zones a unir.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 80,67 € 80,67 €

Total subcapítol 6.5.1.- Connexions de servei: 362,41 €

Total subcapítol 6.5.- Gas: 362,41 €

6.6.- Il·luminació

6.6.1.- Interior

6.6.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de gelosia rodona transparent, de 680 mm
de diàmetre i 142 mm d'alçada, per 2 làmpades fluorescents TC-L de 40 W, model Chiaro
FTR 2/40W TC-L EVG 680 V2A "ZUMTOBEL" amb difusor de policarbonat transparent,
estabilitzat per a UV amb prismes interiors, reflector blanc diàfan i balast electrònic.
Inclús làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 35,000

35,000 35,000
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Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000Zona d'extracció
16 16,000Magatzem a granel
15 15,000Envasadora

6 6,000Magatzem stock
3 3,000Magatzem envasos

buits
3 3,000Passadís màquines

58,000 58,000

93,000 93,000
Total Ut  ......: 93,000 75,94 € 7.062,42 €

6.6.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre
i 40 mm d'alçada, de 27 W, model PANOS INFINITY; cercle embellidor d'alumini injectat,
termoesmaltat, blanc; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Zona noble Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Laboratori

2 2,000Magatzem coadjuvants
2 2,000Vestidors dones
2 2,000Vestidors homes
2 2,000Magatzem neteja
4 4,000Taller
4 4,000Passadís
2 2,000Serveis clients
6 6,000Botiga
2 2,000Hall
8 8,000Oficines
8 8,000Despatx gerent
4 4,000Office
1 1,000Quadre general

elèctric
2 2,000Sala de màquines

61,000 61,000

Total Ut  ......: 61,000 81,07 € 4.945,27 €

Total subcapítol 6.6.1.- Interior: 12.007,69 €

6.6.2.- Exterior

6.6.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret, de
210x210x100 mm, per 1 làmpada incandescent A 60 de 75 W, 2627 "BEGA", amb cos de
lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre transparent amb estructura òptica,
portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament classe F.
Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat,
instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Exteriors Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Cara Nord
7 7,000Cara Sud
2 2,000Cara Est
1 1,000Cara Oest

12,000 12,000

Total Ut  ......: 12,000 90,02 € 1.080,24 €

Total subcapítol 6.6.2.- Exterior: 1.080,24 €

6.6.3.- Sistemes de control i regulació
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6.6.3.1 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica integrada,
grau de protecció IP55 i IK 07, 10 A, 230 V i 50 Hz, per a comandament automàtic de la
iluminació composta de làmpades halógenes de sota voltatge de 300 VA de potencia
total instal·lada. Inclús accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar.
Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament de l'interruptor. Col·locació de l'interruptor.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Zona noble Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Oficines
1 1,000Despatx gerent
1 1,000Botiga

3,000 3,000

4,000 4,000
Total Ut  ......: 4,000 96,87 € 387,48 €

Total subcapítol 6.6.3.- Sistemes de control i regulació: 387,48 €

Total subcapítol 6.6.- Il·luminació: 13.475,41 €

6.7.- Contra incendis

6.7.1.- Detecció i alarma

6.7.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis format per central de
detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció,
detector òptic de fums, 8 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus
recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal òptica i acústica i
sirena exterior amb senyal òptica i acústica. Inclús tubs de protecció, estesa de cables
en el seu interior i els accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Inclou: Replanteig de la canalització elèctrica i elements que componen la instal·lació.
Estesa i fixació del tub protector del cablejat. Muntatge del cablejat. Muntatge i
connexionat de detectors, polsadors, etc.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 2.084,15 € 2.084,15 €

Total subcapítol 6.7.1.- Detecció i alarma: 2.084,15 €

6.7.2.- Enllumenat d'emergència

6.7.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6
W - G5, flux lluminós 45 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Zona d'extracció
8 8,000Magatzem a granel
3 3,000Envasadora
2 2,000Magatzem stock
1 1,000Magatzem envasos

buits
1 1,000Passadís màquines

(Continua...)
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6.7.2.1 Ut Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 45… (Continuació...)
1 1,000Taller
1 1,000Magatzem neteja
1 1,000Vestidors homes
1 1,000Vestidors dones
1 1,000Magatzem coadjuvants
1 1,000Laboratori
1 1,000Serveis clients
2 2,000Passadís
1 1,000Boitga
1 1,000Hall
1 1,000Oficines
1 1,000Despatx gerent
1 1,000Office
1 1,000Sala de màquines

33,000 33,000

Total Ut  ......: 33,000 24,28 € 801,24 €

Total subcapítol 6.7.2.- Enllumenat d'emergència: 801,24 €

6.7.3.- Senyalització

6.7.3.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'equips contra incendis, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Zona d'extracció
3 3,000Magatzem a granel
1 1,000Magatzem stock
3 3,000Passadís màquines
1 1,000Laboratori
1 1,000Boitga
1 1,000Passadís
1 1,000Hall

13,000 13,000

18,000 18,000
Total Ut  ......: 18,000 7,43 € 133,74 €

6.7.3.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Zona d'extracció
1 1,000Magatzem a granel
1 1,000Envasadora
1 1,000Magatzem stock
3 3,000Passadís màquines
1 1,000Laboratori
1 1,000Botiga
1 1,000Hall
5 5,000Passadís

15,000 15,000

Total Ut  ......: 15,000 7,43 € 111,45 €

Total subcapítol 6.7.3.- Senyalització: 245,19 €

6.7.4.- Sistemes de forniment d'aigua
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6.7.4.1 Ut Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per a proveïment d'aigua que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb
l'instal·lació de protecció contra incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat de
4" DN 100 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials. Inclús aixecat del
ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, connexió a la
xarxa i armari homologat per la Companyia Subministradora. Sense incloure l'excavació
ni el reblert posterior de la rasa. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de canonades. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 614,35 € 614,35 €

6.7.4.2 Ut Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua contra incendis de 60 m³ de
capacitat, format per un vas amb parets de 25 cm de gruix, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IV armat amb una quantia de 50 kg/m³ d'acer UNE-EN 10080 B 500 S i cobert
amb un forjat de 0,21 cm de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i revoltó de
formigó, 60x20x17 cm, inclús p/p de peces especials, amb tapa de fosa de 80x85 cm de
registre, i dues capes, en les parets del vas, d'impermeabilitzant mineral en capa fina,
color gris, compost de ciments especials, àrids, resines, sals actives i additius,
espessor del morter 3 mm, sobre base resistent, garantint-se les condicions de
subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 1 1/2" mm de diàmetre per a connectar
amb l'escomesa de la xarxa de distribució d'aigua per a proveïment dels equips
d'extinció d'incendis interruptors de nivell, vàlvula de bola de 50 mm de diàmetre per a
buidatge i vàlvula de tall de papallona de 1 1/2" de diàmetre per a connectar al grup de
pressió, p/p de bastimentada, encofrat a dues cares amb panells metàl·lics modulars,
unions, suports, colzes, maniguets, tes, peces especials, accessoris i proves
hidràuliques. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Replanteig de
l'encofrat. Col·locació de l'armadura del vas amb separadors homologats. Col·locació
d'elements per a pas d'instal·lacions. Neteja de la base de suport del dipòsit. Encofrat a
dues cares del vas. Abocament i vibrat del formigó en capes inferiors a un metre de
gruix. Desencofrado i curat del formigó. Neteja de la superfície del vas.
Impermeabilització del vas. Col·locació i muntatge de biguetes, revoltons, separadors,
armadures i mallat. Reg d'encofrats perimetrals i elements. Abocament i vibrat del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desencofrat.
Comprovació de les mesures després del desencofrat. Reparació de defectes
superficials. Col·locació de la tapa de registre. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 5.110,77 € 5.110,77 €
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6.7.4.3 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua contra incendis, AF 3M
50-200/9,2 "EBARA" o similar, format per: dues bombes principals centrífugues
monobloc 3M 50-200, amb cos de bomba, impulsor, base porta-tanca i eix d'acer
inoxidable AISI 304, accionades por dos motors asíncrones de 2 pols de 9,2 kW
cadascun, aïllament classe F, protecció IP 55, per a alimentació trifàsica a 400/690 V;
una bomba auxiliar jockey CVM A/12, amb cos de bomba d'acer inoxidable AISI 304, eix
d'acer inoxidable AISI 416, cossos d'aspiració i impulsió i contrabridas de ferro colat,
difusors de policarbonat amb fibra de vidre, accionada per motor elèctric de 0,9 kW;
dipòsit hidroneumàtic de 20 l; bancada metàl.lica; vàlvules de tall, antiretorn i
d'aïllament; manòmetres; presostats; quadre elèctric de força i control per a l'operació
totalment automàtica del grup; suport metàl.lic per a quadre elèctric; col.lector
d'impulsió; muntat, connexionat i provat en fàbrica, amb cabalímetre per a grup contra
incendis de tipus rotàmetre de lectura directa, F 65 "EBARA", precisió del 4%, cos
d'acer al carboni, flotador i barnilla guia d'acer inoxidable AISI 316. Inclús p/p d'unions,
suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris i proves hidràuliques.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 12.529,14 € 12.529,14 €

6.7.4.4 M Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels
equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca
des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p
d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris, i proves
hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17,20 17,200

17,200 17,200

Total m  ......: 17,200 68,09 € 1.171,15 €

6.7.4.5 M Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels
equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que
arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris, i
proves hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,00 44,000

44,000 44,000

Total m  ......: 44,000 57,30 € 2.521,20 €

6.7.4.6 M Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels
equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca
des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p
d'unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials, accessoris, i proves
hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 89,37 € 536,22 €

6.7.4.7 Ut Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de
superfície, composta de: armari de xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb
pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat de
xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en
qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega plana de 20
m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte)
construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus seient de 45 mm (1 1/2"), de
llautó, amb manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús accessoris i elements
de fixació. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Col·locació de la BIE. Connexió a la xarxa de distribució
d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Magatzem stock
1 1,000Passadís màquines

2,000 2,000

3,000 3,000
Total Ut  ......: 3,000 290,65 € 871,95 €

Total subcapítol 6.7.4.- Sistemes de forniment d'aigua: 23.354,78 €

6.7.5.- Extintors

6.7.5.1 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-144B-C, amb 9 kg d'agent extintor,
amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús armari amb porta per envidrar, lluna
incolora i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació de l'armari.
Col·locació de l'extintor. Col·locació, muntatge, ajust i fixació de la lluna.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Zona d'extracció
1 1,000Magatzem a granel
1 1,000Passadís màquines
1 1,000Passadís

4,000 4,000

7,000 7,000
Total Ut  ......: 7,000 147,76 € 1.034,32 €

Total subcapítol 6.7.5.- Extintors: 1.034,32 €

Total subcapítol 6.7.- Contra incendis: 27.519,68 €

6.8.- Salubritat

6.8.1.- Baixants
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6.8.1.1 M Subministrament i muntatge de baixant circular d'acer prelacat, de Ø 160 mm, per a
recollida d'aigües de coberta, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per
reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús p/p de colzes, suports i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i probada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Marcat de la situació de les brides. Fixació de les brides. Muntatge del conjunt,
començant per l'extrem superior. Resolució de les unions entre peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 6,00 18,000Cara Nord
3 6,00 18,000Cara Sud

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 14,79 € 532,44 €

Total subcapítol 6.8.1.- Baixants: 532,44 €

6.8.2.- Canalons

6.8.2.1 M Subministrament i muntatge de canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament
250 mm, per a recollida d'aigües de coberta, format per peces preformades, fixades
mitjançant suports galvanitzats col·locats cada 50 cm. Totalment equipat. Inclús p/p de
peces especials, acabaments finals del mateix material, i peces de connexió a baixants.
Totalment muntat, connexionat i probat.
Inclou: Replanteig i traçat del canaló. Col·locació i subjecció de brides. Muntatge de les
peces, partint del punt de desguàs. Acoblament de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,50 41,500Cara Nord
41,50 41,500Cara Sud

83,000 83,000

Total m  ......: 83,000 20,52 € 1.703,16 €

Total subcapítol 6.8.2.- Canalons: 1.703,16 €

6.8.3.- Derivacions individuals

6.8.3.1 M Suministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, formada per tub de PVC, sèrie B,
de 45 mm de diàmetre i 3,0 mm de espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant
adhesiu, fixat a parament, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el bot
sifónic. Inclús p/p d'accessoris i elements de subjección. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incluir ajudes d'obrer.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs i peces especials. Fixacions.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,80 3,800Pica Office
5,40 5,400Pica laboratori

9,200 9,200

Total m  ......: 9,200 6,08 € 55,94 €

Total subcapítol 6.8.3.- Derivacions individuals: 55,94 €

Total subcapítol 6.8.- Salubritat: 2.291,54 €

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions : 84.863,20 €

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
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7.1.- Aïllaments

7.1.1.- Façanes i mitjaneries

7.1.1.1 M² Formació d'aïllament format per escuma rígida de poliuretà projectat de 30 mm
d'espessor mínim, 40 kg/m³ de densitat mínima, col·locat per projecció mecànica,
aplicat directament sobre el parament. Inclús p/p de maquinària, protecció de
paraments, fusteries i altres elements confrontants, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del soport. Projecció de l'aillament en capes
succesives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Magatzem a granel Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,75 8,00 222,000Sostre

8,00 6,00 48,000Oest
8,00 6,00 48,000Est

27,75 6,00 166,500Sud
-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-1 3,00 3,00 -9,000
-1 3,00 4,00 -12,000

448,500 448,500

Total m²  ......: 448,500 12,63 € 5.664,56 €

Total subcapítol 7.1.1.- Façanes i mitjaneries: 5.664,56 €

Total subcapítol 7.1.- Aïllaments: 5.664,56 €

Total pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions : 5.664,56 €

Pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions
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8.1.- Inclinades

8.1.1.- Xapes d'acer

8.1.1.1 M² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una
pendent major del 30%, amb xapa d'acer prelacat de 0,6 mm de gruix, en perfil comercial
prelacat per la cara exterior fixat a qualsevol tipus de corretja estructural (sense
incloure). Inclús p/p de solapes, encerclament de buits, accessoris de fixació,
aiguafons, carener, acabaments laterals, juntes d'estanqueitat, encontres especials amb
paraments verticals i elements de fixació.
Inclou: Delimitació dels forats d'il·luminació i ventilació. Neteja i presentació de les
xapes. Col·locació de les xapes. Ensamblatge, reglatge i subjecció de les xapes
mitjançant cargols autorroscants. Execució de punts de trobada especials i
acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34,50 22,40 772,800

772,800 772,800

Total m²  ......: 772,800 22,50 € 17.388,00 €

Total subcapítol 8.1.1.- Xapes d'acer: 17.388,00 €

8.1.2.- Plaques de coberta

8.1.2.1 M² Subministrament i muntatge de coberta amb panell sandwich aillant per a coberta, de 50
mm de espessor i 1100 mm d'ample, format per dos paraments de xapa nervada d'acer
prelacat, d'espessor exterior 0,6 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de
poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, amb junta dissenyada per a fixació amb cargols
amagats, vores i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments, tapajuntes i
accessoris de fixació i estanquitat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la façana.
Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la
resta de panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41,20 19,30 795,160

795,160 795,160

Total m²  ......: 795,160 76,53 € 60.853,59 €

Total subcapítol 8.1.2.- Plaques de coberta: 60.853,59 €

Total subcapítol 8.1.- Inclinades: 78.241,59 €

Total pressupost parcial nº 8 Cobertes : 78.241,59 €

Pressupost parcial nº 8 Cobertes
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9.1.- Enrajolats

9.1.1.- Ceràmics/Gres

9.1.1.1 M² Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb gres esmaltat, 1/0/-/- (parament,
tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 20x30 cm,
4 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estesa sobre tota la cara posterior de la peça i
ajustat a punta de paleta, reblen amb el mateix morter els buits que poguessin quedar;
tot allò prèvia preparació del parament suport amb un esquitxat amb morter de ciment
fluït sobre el maó o bloc ceràmic (no inclòs en aquest preu). Rejuntat amb beurada de
ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de talls, formació de biaix de cartabons, juntes
i peces especials.
Inclou: Preparació de la part de formigó del parament base amb un esquitxat previ amb
morter de ciment diluït. Amerat de les peces abans de la seva col·locació per immersió
en aigua. Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
rajoles en el parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les rajoles,
començant a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar aquest, estenent
el morter per tota la cara posterior i picant-les amb el mànec de la paleta. Rejuntat.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.

Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,50 0,60 3,900

3,900 3,900
Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600
2 2,65 2,80 14,840
2 2,65 2,20 11,660
2 1,90 2,20 8,360

54,460 54,460

197,680 197,680
Total m²  ......: 197,680 31,21 € 6.169,59 €

Total subcapítol 9.1.1.- Ceràmics/Gres: 6.169,59 €

Total subcapítol 9.1.- Enrajolats: 6.169,59 €

9.2.- Pintures en paraments interiors

9.2.1.- Plàstiques

Pressupost parcial nº 9 Revestiments
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9.2.1.1 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat,
sobre paraments horizontals i verticals interiors de guix projectat, mitjançant l'aplicació
d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica a base de copolímers acrílics dispersats en
mitjà aquós, de gran flexibilitat, resistència i adherència (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 20% de la seva
superfície en aquells punts on hi hagi petites imperfeccions, cops i esgarrapades, amb
masilla d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip pneumàtic.
Inclou: Preparació del suport. Tractament de la superfície suport. Aplicació de la mà
d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,20 2,80 29,120Parets
2 4,90 2,80 27,440Parets

5,20 4,90 25,480Sostre
82,040 82,040

Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 3,10 15,190Sostre

15,190 15,190
Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,90 3,10 15,190Sostre
15,190 15,190

Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 16,65 2,80 93,240Parets
2 1,50 2,80 8,400Parets

16,65 1,50 24,975Sostre
126,615 126,615

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,50 2,65 9,275Sostre

9,275 9,275
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

3,50 3,40 11,900Sostre
50,540 50,540

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 2,50 2,80 14,000Parets

4,60 2,50 11,500Sostre
51,260 51,260

Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,45 2,80 19,320Parets

4,60 3,45 15,870Sostre
60,950 60,950

Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

4,60 3,40 15,640Sostre
60,440 60,440

Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,15 2,80 17,640Parets

4,60 3,15 14,490Sostre
57,890 57,890

529,390 529,390
Total m²  ......: 529,390 9,13 € 4.833,33 €
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Total subcapítol 9.2.1.- Plàstiques: 4.833,33 €

Total subcapítol 9.2.- Pintures en paraments interiors: 4.833,33 €

9.3.- Protecció contra incendis

9.3.1.- Pintures intumescents

9.3.1.1 M² Preparació i protecció d'elements metàl·lics mitjançant l'aplicació de revestiment
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 1196 micres.
Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja superficial i aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, amb
un rendiment no menor de 0,125 l/m² (per a un gruix de 50 micres seques).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Aplicació d'una mà
d'imprimació. Aplicació de les mans d'acabat necessàries fins aconseguir el gruix i
resistència al foc sol·licitats, amb un rendiment i un temps d'assecat entre elles no
menors que els especificats pel fabricant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
215 215,000Encavallades
130 130,000Pilars

345,000 345,000
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

606 606,000Encavallades
138 138,000Pilars

744,000 744,000

1.089,000 1.089,000
Total m²  ......: 1.089,000 31,08 € 33.846,12 €

Total subcapítol 9.3.1.- Pintures intumescents: 33.846,12 €

Total subcapítol 9.3.- Protecció contra incendis: 33.846,12 €

9.4.- Conglomerats tradicionals

9.4.1.- Arrebossats

9.4.1.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidrofugant M-5, a bona vista, de
10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, de mes de 3 m d'alçada,
acabat superficial brunyiment, amb colocació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al
centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Col·locació de malla per armar morter. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Magatzem envasos … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,55 6,00 66,600Paret

5,00 6,00 30,000Paret
-1 2,50 3,00 -7,500Porta

89,100 89,100
Magatzem stock Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,55 6,00 33,300Paret
11,15 6,00 66,900Paret

-1 2,50 3,00 -7,500Porta
92,700 92,700

Envasadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 16,30 6,00 195,600Paret

5,55 6,00 33,300Paret
(Continua...)

Pressupost parcial nº 9 Revestiments
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

Projecte d'implantació d'una almàssera al polígon industrial de El Catllar. Pàgina 193



9.4.1.1 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, … (Continuació...)
-3 2,50 3,00 -22,500Porta

206,400 206,400
Magatzem a granel Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 27,75 6,00 333,000Paret
2 8,00 6,00 96,000Paret

-2 2,50 3,00 -15,000Portes
-1 3,00 3,00 -9,000
-1 3,00 4,00 -12,000

393,000 393,000
Zona d'extracció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,00 6,00 78,000Paret
8,00 6,00 48,000Paret

-1 2,50 3,00 -7,500Porta
118,500 118,500

Taller Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,90 2,80 27,440Paret
2 4,00 2,80 22,400Paret

-1 2,00 2,20 -4,400Porta
45,440 45,440

Quadre general elèc… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,55 2,80 19,880Paret
2 1,20 2,80 6,720Paret

26,600 26,600
Sala de màquines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,55 2,80 19,880Paret
2 3,25 2,80 18,200Paret

-1 2,00 2,20 -4,400Porta
33,680 33,680

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,25 2,80 31,500Paret
11,25 6,00 67,500Paret

4,00 6,00 24,000Paret
-2 2,00 2,20 -8,800Portes
-2 2,50 3,00 -15,000
-1 3,00 3,00 -9,000

90,200 90,200

1.095,620 1.095,620
Total m²  ......: 1.095,620 16,72 € 18.318,77 €

9.4.1.2 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidrofugant M-5, mestrejat, de 10
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a
servir de base a un posterior enrajolat, amb colocació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Col·locació de malla per armar morter. Col·locació de regles i estès de corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660
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Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 2,80 13,720
4,90 2,80 13,720

3,10 2,80 8,680
3,10 2,80 8,680
3,10 2,20 6,820

4 2,05 2,20 18,040
69,660 69,660

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,50 0,60 3,900

3,900 3,900
Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600
2 2,65 2,80 14,840
2 2,65 2,20 11,660
2 1,90 2,20 8,360

54,460 54,460
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

197,680 197,680
Total m²  ......: 197,680 17,64 € 3.487,08 €

Total subcapítol 9.4.1.- Arrebossats: 21.805,85 €

9.4.2.- Enguixats i lliscats

9.4.2.1 M² Formació de revestiment continu interior de guix de construcción B1, projectat, a bona
vista, sobre parament vertical, fins a 3 m d'alçada, de 13 mm de gruix, format per una
capa de referit amb pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció
mecànica sobre els paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa
fina C6. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
formació de racons, guarniments de buits, acabaments amb entornpeu, i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints Preparació de la pasta de guix en la màquina
mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas
de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,20 2,80 29,120Parets
2 4,90 2,80 27,440Parets

56,560 56,560
Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 16,65 2,80 93,240Parets
2 1,50 2,80 8,400Parets

101,640 101,640
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,50 2,80 19,600Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

38,640 38,640
Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 2,50 2,80 14,000Parets

39,760 39,760
Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,45 2,80 19,320Parets

45,080 45,080
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Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,40 2,80 19,040Parets

44,800 44,800
Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,60 2,80 25,760Parets
2 3,15 2,80 17,640Parets

43,400 43,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

369,880 369,880
Total m²  ......: 369,880 9,85 € 3.643,32 €

9.4.2.2 M² Formació de revestiment continu interior de guix de construcción B1, projectat, a bona
vista, sobre parament horitzontal, a 3 m d'alçada, de 13 mm de gruix, format per una
capa de referit amb pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció
mecànica sobre els paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa
fina C6. Inclús p/p de formació de racons, guarniments de buits, i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Preparació de la
pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix.
Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m²

Laboratori Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,20 4,90 25,480Sostre

25,480 25,480
Vestidors dones Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,90 3,10 15,190Sostre
15,190 15,190

Vestidors homes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,90 3,10 15,190Sostre

15,190 15,190
Passadís Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16,65 1,50 24,975Sostre
24,975 24,975

Serveis clients Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,50 2,65 9,275Sostre

9,275 9,275
Botiga Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,50 3,40 11,900Sostre
11,900 11,900

Hall Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,60 2,50 11,500Sostre

11,500 11,500
Oficines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,60 3,45 15,870Sostre
15,870 15,870

Despatx gerent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,60 3,40 15,640Sostre

15,640 15,640
Office Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,60 3,15 14,490Sostre
14,490 14,490

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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159,510 159,510
Total m²  ......: 159,510 11,57 € 1.845,53 €

Total subcapítol 9.4.2.- Enguixats i lliscats: 5.488,85 €

Total subcapítol 9.4.- Conglomerats tradicionals: 27.294,70 €

9.5.- Terres i paviments

9.5.1.- Ceràmics/gres

9.5.1.1 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, mat o natural 3/0/-/- (paviments per a
trànsit per els vianants moderat, tipus 3; sense requisits addicionals, tipus 0; cap
requisit addicional, tipus -/-), de 18x65,9 cm, 5 €/m²; esteses sobre una capa de morter
autoanivellant de 4 cm d'espessor de baixa alcalinitat i resistència a compressió
superior a 20 MPa, bombat en obra per mitjans mecànics en capa contínua, respectant
les juntes estructurals (amb el seu segellat), rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el
seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.
Inclou: Neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells.
Abocament, estès i allisat de la capa d'anivellació. Replanteig de la disposició de les
rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta
de paleta. Reblert de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja inicial del paviment al finalitzar l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica
de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,20 4,90 25,480Laboratori
4,90 2,15 10,535Magatzem coadjuvants
4,90 3,10 15,190Vestidors dones
4,90 3,10 15,190Vestidors homes
4,90 2,00 9,800Magatzem neteja

16,65 1,50 24,975Passadís
3,50 2,65 9,275Serveis clients
3,50 3,40 11,900Boitga
4,60 2,50 11,500Hall
4,60 3,45 15,870Oficines
4,60 3,40 15,640Despatx gerent
4,60 3,15 14,490Office
3,55 1,20 4,260Quadre general

elèctric
184,105 184,105

Total m²  ......: 184,105 22,81 € 4.199,44 €

Total subcapítol 9.5.1.- Ceràmics/gres: 4.199,44 €

9.5.2.- Continus de formigó

9.5.2.1 M² Formació de paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, de 10 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat sobre capa base existent (no inclosa
en aquest preu); i capa de trànsit de resina epoxi. També p/p de preparació de la
superfície suport, estès i vibrat del formigó mitjançant estenedora, posar broquet o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.)
de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la
superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó i
neteja final de la superfície acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
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Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,00 8,00 104,000Zona d'extracció
27,75 8,00 222,000Magatzem a granel
16,30 5,55 90,465Envasadora
11,15 5,55 61,883Magatzem stock

5,00 5,55 27,750Magatzem envasos
buits

11,25 4,00 45,000Passadís màquines
551,098 551,098

Total m²  ......: 551,098 24,90 € 13.722,34 €

9.5.2.2 M² Formació de paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat sobre capa base existent (no inclosa
en aquest preu); i capa de trànsit de morter de ciment CEM II / A-P 32,5 R amb àrids
silicis i additius, amb un rendiment aproximat de 4 kg/m², empolvorat manualment sobre
el formigó encara fresc. També p/p de preparació de la superfície suport, estès i vibrat
del formigó mitjançant estenedora, posar broquet o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir
que el morter quedi completament integrat en el formigó i neteja final de la superfície
acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Porxo Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,50 21,90 711,750

711,750 711,750
Nau Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,90 4,00 19,600Taller
3,55 3,25 11,538Sala de màquines

31,138 31,138
Voreres Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,45 0,75 5,588Cara Nord
11,90 0,75 8,925
20,50 3,75 76,875Cara Est
41,50 0,75 31,125Cara Sud

6,30 0,75 4,725Cara Oest
127,238 127,238

Paviment sitges sansa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,10 5,60 45,360

45,360 45,360

915,486 915,486
Total m²  ......: 915,486 28,61 € 26.192,05 €
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9.5.2.3 M² Formació de paviment continu de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzat sobre capa base existent (no inclosa
en aquest preu). També p/p de preparació de la superfície suport, estès i vibrat del
formigó mitjançant estenedora, posar broquet o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir
que el morter quedi completament integrat en el formigó i neteja final de la superfície
acabada.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,20 4,90 25,480Laboratori
4,90 2,15 10,535Magatzem coadjuvants
4,90 3,10 15,190Vestidors dones
4,90 3,10 15,190Vestidors homes
4,90 2,00 9,800Magatzem neteja

16,65 1,50 24,975Passadís
3,50 2,65 9,275Serveis clients
3,50 3,40 11,900Boitga
4,60 2,50 11,500Hall
4,60 3,45 15,870Oficines
4,60 3,40 15,640Despatx gerent
4,60 3,15 14,490Office
3,55 1,20 4,260Quadre general

elèctric
184,105 184,105

Total m²  ......: 184,105 28,55 € 5.256,20 €

Total subcapítol 9.5.2.- Continus de formigó: 45.170,59 €

Total subcapítol 9.5.- Terres i paviments: 49.370,03 €

9.6.- Falsos sostres

9.6.1.- Plaques registrables

9.6.1.1 M² Subministrament i muntatge de fals sostre registrable, constituït per panell acústic
autoportant de llana de roca, compost per mòduls de 600x600x15 mm, amb la cara vista
revestida amb un vel mineral, acabat llis en color blanc amb cantell recte per perfileria
vista T 15, suspeso del forjat mitjançant perfileria, comprenent perfils primaris,
secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre mitjançant varetes d'acer galvanitzat.
Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat y accessoris de fixació, completament instal·lat.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils principals de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils principals i secundaris de la
trama. Col·locació de les plaques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,90 19,40 793,460

793,460 793,460

Total m²  ......: 793,460 20,64 € 16.377,01 €

Total subcapítol 9.6.1.- Plaques registrables: 16.377,01 €

Total subcapítol 9.6.- Falsos sostres: 16.377,01 €

Total pressupost parcial nº 9 Revestiments : 137.890,78 €
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10.1.- Banys

10.1.1.- Aparells sanitaris

10.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie
bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres,
amb joc de fixació i colze d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie
bàsica, color blanc, de 650x510 mm amb conjunt d'aixetes monocomandament, acabat
cromat, composta d'aerador. Inclús desguàs, sifons individuals per a cada un del
aparells, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs existent, fixació dels aparells i closa amb
silicona. Totalment instal·lats, connexionats, provats i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a
les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 350,07 € 700,14 €

10.1.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària per taulell sèrie bàsica,
color blanc, de 600x475 mm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie
bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs, acabat blanc amb sifó corb. Fins i tot
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb
silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixetam. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 183,70 € 367,40 €

10.1.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie
bàsica, color blanc, compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble
descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze d'evacuació. Fins i tot aixeta de
regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat,
connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 181,29 € 362,58 €
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10.1.1.4 Ut Subministrament i instal·lació de plat de dutxa de porcellana sanitària gamma bàsica,
color blanc, 70x70x12 cm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament sèrie
bàsica, acabat cromat. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat,
connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació
d'aparells. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixetam. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 171,01 € 684,04 €

Total subcapítol 10.1.1.- Aparells sanitaris: 2.114,16 €

Total subcapítol 10.1.- Banys: 2.114,16 €

10.2.- Cuines/eixides

10.2.1.- Aigüeres i safareigs

10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta i 1 escorredor, de
800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat
cromat, composta d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació
flexibles. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'aigüera. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació de
l'aigüera sobre els elements de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Office
1 1,000Laboratori

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 189,51 € 379,02 €

Total subcapítol 10.2.1.- Aigüeres i safareigs: 379,02 €

10.2.2.- Mobles

10.2.2.1 Ut Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 5,2 m de mobles
baixos amb sòcol inferior, acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18 mm de gruix laminat per
ambdues cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de 1,5
mm de gruix. Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES:
fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm
de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis
trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES:
fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer
niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i
desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de
plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20
cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i acabaments a joc
amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat,
sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació
al parament mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i
baixos.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.289,82 € 1.289,82 €

10.2.2.2 Ut Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 3,1 m de mobles
baixos amb sòcol inferior, acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18 mm de gruix laminat per
ambdues cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de 1,5
mm de gruix. Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES:
fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm
de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis
trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES:
fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer
niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i
desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de
plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20
cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i acabaments a joc
amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat,
sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació
al parament mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i
baixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 768,95 € 768,95 €

Total subcapítol 10.2.2.- Mobles: 2.058,77 €

10.2.3.- Taulell de cuina

10.2.3.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de cuina de granit nacional, Gris Perla polit,
acabat amb cantell simple, polit, recte i bisellat de 310x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà encaixat l'aigüera. Inclús
ancoratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador
elàstic, formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del taulell de cuina. Col·locació i
fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina
sobre els elements suport. Col·locació del sòcol perimetral. Segellat i masillat de punts
de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de
cuina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Office

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 466,22 € 466,22 €

10.2.3.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de cuina de granit nacional, Gris Perla polit,
acabat amb cantell simple, polit, recte i bisellat de 520x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà encaixat l'aigüera. Inclús
ancoratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador
elàstic, formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del taulell de cuina. Col·locació i
fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina
sobre els elements suport. Col·locació del sòcol perimetral. Segellat i masillat de punts
de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de
cuina.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Laboratori

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 760,05 € 760,05 €

Total subcapítol 10.2.3.- Taulell de cuina: 1.226,27 €

Total subcapítol 10.2.- Cuines/eixides: 3.664,06 €

Total pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament : 5.778,22 €
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11.1.- Jardineria

11.1.1.- Gleves i gespes

11.1.1.1 M² Formació de gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, festuca i
poa.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de
mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 4,30 0,50 6,450

6,450 6,450

Total m²  ......: 6,450 9,25 € 59,66 €

Total subcapítol 11.1.1.- Gleves i gespes: 59,66 €

11.1.2.- Subministrament de plantació d'espècies

11.1.2.1 Ut Subministrament, obertura de cadolla de 110x110x70 cm per mitjans mecànics i
plantació d'Olivera (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diàmetre, subministrat amb mota.
Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals
fertilitzats, formació d'escossell i primer reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny.
Plantació. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 226,00 € 1.130,00 €

Total subcapítol 11.1.2.- Subministrament de plantació d'espècies: 1.130,00 €

Total subcapítol 11.1.- Jardineria: 1.189,66 €

11.2.- Tancaments

11.2.1.- Portes

11.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla
corredissa, dimensions 650x180 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per accés de vehícles.
Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I
i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb imprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Aplomat i
anivellació dels elements. Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 3.447,31 € 6.894,62 €

Total subcapítol 11.2.1.- Portes: 6.894,62 €

11.2.2.- Murs
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11.2.2.1 M Formació de tancament de parcel·la amb mur amb pilastres intermitjos de 1,8 m d'altura
de 15 cm d'espessor de fàbrica 2 cares vistes, de bloc 2CV buit de formigó, split amb
dues cares vistes, gris, 40x20x15 cm, amb junt de 1 cm, rebuda amb morter de ciment
M-7,5. Inclús p/p d'excavació, cimentació, execució de trobades, pilastres de
arriostrament i peces especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig dels murs a
realitzar. Col·locació i aplomat de mirres en les cantonades. Marcat de les filades i
estesa dels fils entre elles. Col·locació de ploms fixes en les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
284,70 284,700Tanca perimetral

284,700 284,700

Total m  ......: 284,700 51,68 € 14.713,30 €

Total subcapítol 11.2.2.- Murs: 14.713,30 €

Total subcapítol 11.2.- Tancaments: 21.607,92 €

11.3.- Paviments exteriors

11.3.1.- Vorades

11.3.1.1 M Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C9 (13x25) cm, classe climàtica B (absorció <=6%),
classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió U (R-6
N/mm2). Longitut de vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en
calçades. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó en massa
HM-20/P/20/I de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del vorera,
abocada des de camió, estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3
de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles, rebut amb morter M-5 de
consistència seca i posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment
M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Replé de
juntes amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
93,60 93,600Porxo
24,20 24,200Tremuja
88,65 88,650Voreres

206,450 206,450

Total m  ......: 206,450 26,70 € 5.512,22 €

11.3.1.2 M Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de
formigó bicapa, 8/6,5x50x60 cm. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix, abocada des de camió, estès i vibrat
mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja. Completament acabada, sense
incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb
morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
281,60 281,600

281,600 281,600

Total m  ......: 281,600 23,42 € 6.595,07 €
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Total subcapítol 11.3.1.- Vorades: 12.107,29 €

Total subcapítol 11.3.- Paviments exteriors: 12.107,29 €

Total pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la : 34.904,87 €
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12.1.- Maquinària per a la recepció, neteja, rentat, pesatge, transport i emmagatzematge d'olives i sansa

12.1.1.- Recepció d'olives brutes

12.1.1.1 Ut Tremuja de recepció d'olives fabricada amb acer inoxidable AISI 304, amb unes
dimensions de 3 * 3 * 2,20 m i una capacitat de 6,7 m3. Inclou les escales d'accès a la
zona inferior de la tremuja.

Tremuja de recepció Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 5.298,32 € 5.298,32 €

12.1.1.2 Ut Reixa de pas per al trànsit de vehicles fabricada amb acer al carboni, de dimensions 3 *
3 m.

Reixa de pas per al t… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 861,08 € 861,08 €

Total subcapítol 12.1.1.- Recepció d'olives brutes: 6.159,40 €

12.1.2.- Neteja, rentat i pesatge d'olives

12.1.2.1 Ut Sistema compacte de neteja, rentat i pesatge d'olives de la marca SAFI, el model
SAFI.Com8 fabricat integrament en acer inoxidable AISI 304. Inclou la bàscula
electrònica de pesades continues de la marca SAFI fabricada en acer inoxidable AISI
304 que es troba integrada en el compacte, i consta dels següents elements, la safata
receptora i la tremuja de pesatge. Amb equip informàtic, el programa de gestió del
pesatge i el programa de traçabilitat incloent les stiges d'emmagatzematge.

Sistema compacte d… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 28.840,00 € 28.840,00 €

12.1.2.2 Ut Derrapadora formada per 12 "husillos" helicoïdals de niló.
Derrapadora Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 3.679,16 € 3.679,16 €

12.1.2.3 Ut Compressor de 2 CV amb un calderí de 100 l. Per al correcte funcionament de les
bàscula de pesatge.

Compressor Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 791,86 € 791,86 €

Total subcapítol 12.1.2.- Neteja, rentat i pesatge d'olives: 33.311,02 €

12.1.3.- Transport d'olives brutes

12.1.3.1 Ut Cinta transportadora de 14,5 * 0,4 m nervada alimentaria, amb tambor d'arrossegament
engomat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cinta transportadora

de la bàscula a les
sitges
d'emmagatzematge

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 4.939,88 € 4.939,88 €
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12.1.3.2 Ut Cinta transportadora de 15 * 0,4 m nervada alimentaria, amb tambor d'arrossegament
engomat i politja especial per al variador de velocitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cinta transportadora

de la tremuja al
sistema compacte de
neteja

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 4.760,25 € 4.760,25 €

12.1.3.3 Ut Cinta transportadora de 3 * 0,5 m llisa invertida alimentaria.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Cinta transportadora
del sistema compacte
de neteja fins a la
bàscula

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 1.799,62 € 1.799,62 €

12.1.3.4 Ut Suports i elements de subjecció per a les cintes transportadores.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Cinta transportadora
14,5 * 0,4 m

1 1,000Cinta transportadora
15 * 0,4 m

1 1,000Cinta transportadora 3
* 0,5 m

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000 82,40 € 247,20 €

12.1.3.5 M Metres de lateralització de cintes amb faldeta doble en xapa galvanitzada.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000Lateralització de trams
de cintes
transportadores

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 65,92 € 395,52 €

12.1.3.6 M Metres de safata de cubrició inferior de cintes en xapa galvanitzada.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,00 25,000Safata de cubrició
inferior

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 57,68 € 1.442,00 €

Total subcapítol 12.1.3.- Transport d'olives brutes: 13.584,47 €

12.1.4.- Emmagatzematge d'olives netes

12.1.4.1 Ut Stija per al emmagatzematge d'olives, fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i una
capcitat de 40 m3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Siges

d'emmagatzematge
d'olives netes

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000 8.454,24 € 25.362,72 €

12.1.4.2 Ut Safata vibratoria fabricada en acer inoxidable AISI 304.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000Safates vibratories
2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000 2.027,04 € 4.054,08 €

12.1.4.3 Ut Escala d'accès i passarel·la de pas per a les stiges, construida amb tramex galvanitzat.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Escala d'accès i
passarel·la

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 824,00 € 824,00 €

12.1.4.4 Ut Transportador sensfi fabricat en acer inoxidable AISI 304, amb canal de 220 i rosca de
200.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Transportador sensfi

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 2.617,85 € 2.617,85 €

12.1.4.5 Ut Suport i elements de subjecció per al correcte funcionament de les stiges.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Suport per a les stiges
d'emmagatzematge
d'olives netes

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000 82,40 € 247,20 €

Total subcapítol 12.1.4.- Emmagatzematge d'olives netes: 33.105,85 €

12.1.5.- Emmagatzematge i elevació de la sansa

12.1.5.1 Ut Sitja per al emmagatzematge de sansa fabricada en acer al carboni, amb una capacitat
aproximada de 40 m3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sitges per al

emmagatzematge de
sansa

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000 8.858,00 € 17.716,00 €

12.1.5.2 Ut Vàlvula de papallona de diàmetre 250 mm, amb accionament pneumàtic.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Vàlvula de papallona
per al pas de la sansa

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 797,63 € 797,63 €

12.1.5.3 Ut Escala d'accès i passarel·la fabricada amb tramex galvanitzat, per a les sitges de sansa.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Escala i passarel·la
sitges de la sansa

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 844,60 € 844,60 €

Total subcapítol 12.1.5.- Emmagatzematge i elevació de la sansa: 19.358,23 €

12.1.6.- Transport i montatge de la maquinària
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12.1.6.1 Ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia, montatge de la instal·lació de
recepció, de neteja, rentat, pesatge, transsport i emmagatzematge d'olives i sansa.
Montatge de la instal·lació de motors i escomesa fins al quadre de maniobres.
Montatge de la bàscula amb el sistema informàtic, posada en marxa de la bàscula i
emissió del certificat de calibració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 11.494,80 € 11.494,80 €

Total subcapítol 12.1.6.- Transport i montatge de la maquinària: 11.494,80 €

Total subcapítol 12.1.- Maquinària per a la recepció, neteja, rentat, pesatge, transport i emmagatz… 117.013,77 €

12.2.- Maquinària d'extracció d'oli d'oliva

12.2.1.- Alimenatció, mòlta i batuda

12.2.1.1 Ut Molí de tamís rotant de la marca Pieralisi, el model M-40, construit amb carcassa
exterior d'acer inoxidable. Martells en acer inoxidable i capçals intercanviables en acer
especial extradur. Tamís intercanviable d'acer inoxidable perforat a diàmetres variables.
Accionament dels martells per motor elèctric a 3.000 revolucions/minut, i del tamís de
forma independent i en sentit contrari als martells per motor-reductor. Possibilitat de
treballar a qualsevol tamany de tamís sense necessitat d'afegir aigua.
Potència instal·lada d'accionament de martells 40 CV.
Potència instal·lada d'accionament del tamís 3 CV.
Potencia instal·lada d'alimentació d'olives 1 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Molí

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 25.490,44 € 25.490,44 €

12.2.1.2 Ut Elevador de pasta construit en acer inoxidable. Sensfi elevador amb espiral especial
amb diàmetre 200 * 150 mm i una longitud màxima de 5 m. Accionament per
motor-reductor.
Potència 4 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Elevador de pasta

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 8.890,96 € 8.890,96 €

12.2.1.3 Ut Batedora d'un cos de la marca Pieralisi, model A.R. 6.000 construida en acer inoxidable.
Composta per un cos de batut, amb un eix horitzontal, amb les seves corresponents
pales helicoïdals, de diàmetre 1200 mm tot ell en acer inoxidable, que permet una
perfecte homogenització de la pasta d'oliva. Elevada superfície radiant amb càmara de
circulació d'aigua calenta, construida tota en acer inoxidable al carboni i amb els
laberint obligats de circulació evinta-se la formació de zones fredes o de mal intercanvi.
Un motor-reductor acciona el gir dels eixos i de les seves pales per mitja de cadena.
Inclou mesurador de temperatura de la pasta, mesurador de tempratura de l'aigua de
calefacció, mesurador de temperatura de l'aigua d'addició a la pasta i plataforma
delantera.
Potència total 5,5 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Batedora

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 41.753,11 € 41.753,11 €

Total subcapítol 12.2.1.- Alimenatció, mòlta i batuda: 76.134,51 €

12.2.2.- Centrifugació
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12.2.2.1 Ut Bomba de trasbals de massa de la marca Pieralisi, model BM-J alimentari amb variador
electrònic. Tipus helicoidal construida amb acer inoxidable tots els components en
contacte directe amb el producte excepte els estotors construits amb cautxú alimentari.
Accionament per motor-reductor i variador de velocitat, governat des de l'armari elèctric
per convertidor de freqüència, permetent així regular el caudal de massa alimentant la
centrífuga.
Potència 3 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bomba de trasbals

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 10.148,59 € 10.148,59 €

12.2.2.2 Ut Decanter de la marca Pieralisi, model SPI 222 S, compost d'un rotor cilindric-conic
construit en acer inoxidable de característiques especialment dissenyades per a altes
velocitats. Sensfi interior tipus Speedy per arrossegament de sòlids de forma contínua,
construit igualment en acer inoxidable recobert amb bany d'acer dur al tungsté
recargable d'altíssima resistència a la fricció i al desgast. La reducció del número de
voltes del sensfi en relació a la resta del sistema es realitzada per un reductor Cyclos.
Control de les revolucions del rotor, diferencial i sistema d'alarmes per mitjà de
tacometre digital programable instal·lat en armari elèctric.
Carcassa d'acer al carboni i xapa d'acer inoxidable.
Dotat amb sistema per al consum reduit d'aigua en el procès, arrencada progressiva
mitjançant embrague hidràulic, compta revolucions boll-sinfin, suportat per mitjà de
sinemblocks amb sistema antivibratori, inosnorització de tot el sistema, sistema de
protecció de sobrecàrrega de treball i parada per aparició de cossos extranys.
Potència instal·lada motor principal 40 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Decanter

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 43.638,01 € 43.638,01 €

12.2.2.3 Ut Filtre vibrador de la marca Pieralisi model J Panorama, construit amb acer inoxidable,
amb safata vibrant associada per motovibrador. Visor amb fluorescent i antivapor.
Potència 1 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Filtre vibrador

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 4.460,93 € 4.460,93 €

Total subcapítol 12.2.2.- Centrifugació: 58.247,53 €

12.2.3.- Quadre elèctric amb micorpulasdors i caratula.

12.2.3.1 Ut Armari construit en xapa amb pintura de protecció, amb dos portes d'accès, entrada
protegida d'escomesa general, sortida de cables per canal de soport, finestra
transparent i panell digital suport pulsadors, plaques de subjecció de components
elèctrics, canals de distribució de cable, suport, documentació i il·luminació interior.
La zona de potència i accionament de tots els motors components de la planta, es troba
protegida amb desconexió automàtica de corrent en el cas d'obertura de les portes de
l'armari elèctric. Tota la maniobra, pulsadors i control, es realitza amb corrent
transformada a 24 V.
El quadre inclou tots els components necessaris per a l'accionament de motors per
mitja de contactors, així com la protecció dels mateixos per mitja de relés tèrmica
regulables. Porta incorporat un variador electronic de freqüència i potenciometre
regulador de la velocitat de rotació de la bomba de massa i per tant el seu caudal
d'alimentació al decanter.
El panell digital amb caràtula adaptada per a una fàcil neteja i prevenció de entrada
d'humitat, conté els pulsadors d'accionament, indicadors d'averies o parades de motor
per mitjà de leds lluminosos, control de velocitat i seguretat del decanter, control de
consum del molí, control digital de fases i control de temperatura dels punts més
importants del procès (temperatura de la pasta d'oliva, aigua de procès, oli en decanter,
etc.)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Quadre elèctric
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 7.819,76 € 7.819,76 €

Total subcapítol 12.2.3.- Quadre elèctric amb micorpulasdors i caratula.: 7.819,76 €

12.2.4.- Separació líquid/líquid

12.2.4.1 Ut Bomba d'alimentació de tipus salomonic de la marca Pieralisi model ML-81, amb rotor i
carcassa d'acer inoxidable i estator de cautxú alimentari per a alimentació a centrifuga
vertical per a olis i oliasses.
Potència 1,5 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bomba d'alimentació

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 11.171,38 € 11.171,38 €

12.2.4.2 Ut Torre de suport del sistema hidràulic per a la conducció de brous, aigua de procès,
aigua de neteja i bomba de pressió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Torre de suport

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 3.320,72 € 3.320,72 €

12.2.4.3 Ut Centrifuga vertical de la marca Pieralisi model P-6.000, amb xassís construit en ferro
colat. 
Tambor amb els seus corresponents plats de separació en acer inoxidable.
Accionament del rotor per eix i corona multiplicadora i motor elèctric amb sistema
d'embragues de ferodos. Cobertura per a sortida d'olis i oliasses construida amb acer
inoxidable. Inclou quadre elèctric construit en un armari norma IP-55, contenint placa de
montatge, interruptor general, disjuntors magneotèrmics del elements que s'accionen
des de el quadre (centrifuga, bomba de líquids, bomba de maniobra i neteja i dipòsit
receptor d'oli).
Microprocessador electrònic digital per a programador dels temps i diferents
operacions del procès automàtic de neteja.
Tota la maniobra es realitza amb corrent transformada a 24 V. El quadre porta
incorporat sonda i visualitzador del control de temperatura de l'aigua de procès i de l'oli
obtingut.
Amb sistema automàtic de neteja i control de temperatures ubicat en el quadre elèctric.
Potència 15 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Centrífuga vertical

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 37.476,55 € 37.476,55 €

12.2.4.4 Ut Dipòsit receptor d'olis, de dos cossos i equipat amb una bomba de trasbals i sistema de
control de nivell que permet enviar a la bodega, l'oli produit per la planta de forma
automàtica.
Potència 1,25 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit receptor d'olis

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 7.079,19 € 7.079,19 €

12.2.4.5 Ut Dipòsit d'acer inoxidable qualitat AISI 304, amb una capacitat aproximada de 20 m3,
(diàmetre 2,5 m i h 3 m), amb un gruix de xapa de 2 a 2,5 mm. Alimentació i purga amb
vàlvules al fons. Registre de boca d'home. Aireació. Nivell exterior per a pressa de
mostres. Registre en la tapa superior. Regador per al rentat del dipòsit. Suportat per
peus d'acer inoxidable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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8 8,000Dipòsits
emmagatzematge a
granel

8,000 8,000

Total ut  ......: 8,000 3.193,00 € 25.544,00 €

Total subcapítol 12.2.4.- Separació líquid/líquid: 84.591,84 €

12.2.5.- Transportador de sansa

12.2.5.1 Ut Sensfi de la sansa compost per envoltant i cargol sensfi. Construit en acer inoxidable i
amb espirals especials amb gruix de 5 a 2,5 mm. Longitud màxima de 10 m.
Accionament per motor-reductor.
Potència 2 CV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cargol sensfi per a la

sansa
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 14.647,84 € 14.647,84 €

Total subcapítol 12.2.5.- Transportador de sansa: 14.647,84 €

12.2.6.- Transport i montatge de la maquinària

12.2.6.1 Ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia, montatge de la instal·lació
d'extracció d'oli d'oliva i posada en funcionament.
Montatge de la instal·lació de motors i escomesa fins al quadre de maniobres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Transport i montatge

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 24.720,00 € 24.720,00 €

Total subcapítol 12.2.6.- Transport i montatge de la maquinària: 24.720,00 €

Total subcapítol 12.2.- Maquinària d'extracció d'oli d'oliva: 266.161,48 €

12.3.- Maquinaria d'embotellar

12.3.1.- Omplidora

12.3.1.1 Ut Màquina automàtica de funcionament rotatiu i electrònic apta per al envasat d'oli en
envasos de plàstic o vidre des de 50 cc. fins a 5 litres quadrades o cilíndriques.Sistema
d'ompliment volumètric i per nivell, i pot regular els nivells d'ompliment a les seves
necessitats amb molta exactitud. Disposa de tres aixetes de omplert, d'obertura i
tancament perfecte, amb vàlvula automàtica d'entrada de líquid i sonda de nivell. Els
dos primers dosifiquen volumètricament mitjançant pistó i el tercer per gravetat a nivell
mitjançant fotocélula. El dipòsit està situat a la part superior del grup d'aixetes i aquests
parteixen directament del dipòsit, sense cap tipus de vàlvules. Les ampolles al entrar en
el grup d'ompliment mitjançant un estel de moviment intermitent, són col.locades sota
l'aixeta, dosificant el líquid a omplir fins un nivell regulat prèviament. Disposa d'un
control de seguretat "no ampolla - no ompliment ".
La màquina disposa d'un transportador d'ampolles d'entrada de 1 metre de longitud i
1,5 metres a la sortida amb un motor per a la seva tracció. El canal del transportador és
d'acer inoxidable, amb cadena de xarnera plàstica, baranes i suports. Tant el
transportador d'entrada com el de sortida estan situats al mateix costat de la màquina
perquè un mateix operador pugui manejar les ampolles buides i les acabades. Dipòsit,
canonades d'entrada de líquid, aixetes i folres exteriors estan construïts en acer
inoxidable AISI 304.
Per al tancament de les ampolles, porta acoblat un capsulat automàtic per taps
metàl.lics (pilfer-proof) i / o pressió formant un monobloc amb la omplidora, compost de
tremuja d'acumulació de taps, distribuïdor mecànic d'aquests, rampa de baixada i un
capçal de tancament de quatre rulines. Apte també per a taps de plàstic a pressió.
Posicionament del tap directament sobre l'ampolla mitjançant "sistema a robatori".
Sistema de "no ampolla - no tap".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Màquina
omplidora-capsuladora

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 51.294,00 € 51.294,00 €

12.3.1.2 Ut Conjunt d'accesoris necessaris per a l'envasat amb un altre model d'envàs.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Plàstic 2 l
1 1,000Vidre 0,75 l

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000 1.905,50 € 3.811,00 €

12.3.1.3 Ut Conjunt d'accessoris necessaris per a un segon model de tap.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Tap de plàstic
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 1.998,20 € 1.998,20 €

Total subcapítol 12.3.1.- Omplidora: 57.103,20 €

12.3.2.- Etiquetadora

12.3.2.1 Ut Etiquetadora lineal amb dos capçals etiquetadors electrònics per a l'etiquetatge
d'ampolles cilíndriques i quadrades des de 500 ml. fins a 5 litres, amb etiqueta i
contraetiqueta autoadhesiva.
De funcionament continu i electrònic, pot treballar com a unitat independent o inserida
en una línia de producció. Transportador d'ampolles construït en acer inoxidable de 2,5
metres d' longitud. Els capçals disposen d'un cargol de 200 i 180 mm. respectivament
amb un termoimpresor en un d'ells per a la codificació i marcatge de les etiquetes amb
dades com a data d'envasament, lot de fabricació ... etc. (el termoimpresor es lliura amb
una cinta tèrmica i un joc de nombres).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Etiquetadora

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 30.591,00 € 30.591,00 €

Total subcapítol 12.3.2.- Etiquetadora: 30.591,00 €

12.3.3.- Transport i muntatge de la maquinaria.

12.3.3.1 Ut Transport necessari per carretera de tota la mercaderia, montatge de la instal·lació
d'embotellar i posada en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 2.987,00 € 2.987,00 €

Total subcapítol 12.3.3.- Transport i muntatge de la maquinaria.: 2.987,00 €

Total subcapítol 12.3.- Maquinaria d'embotellar: 90.681,20 €

Total pressupost parcial nº 12 Maquinaria : 473.856,45 €

Pressupost parcial nº 12 Maquinaria
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Resum del pressupost 
 
Capítol  Import  %  
Capítol 1 Acondicionament del terreny.  48.112,09  4,21  
Capítol 2 Fonamentacions.  26.043,84  2,28  

Capítol 3 Estructures.  127.565,35  11,17  

Capítol 4 Façanes.  95.529,68  8,37  

Capítol 5 Particions.  23.090,60  2,02  

Capítol 6 Instal∙lacions.  84.863,20  7,43  

Capítol 7 Aïllaments e impermeabilitzacions.  5.664,56  0,50  

Capítol 8 Cobertes.  78.241,59  6,85  

Capítol 9 Revestiments.  137.890,78  12,08  

Capítol 10 Senyalització i equipament.  5.778,22  0,51  

Capítol 11 Urbanització interior de la parcel∙la.  34.904,87  3,06  

Capítol 12 Maquinaria.  473.856,45  41,51  

Pressupost d'execució material.  1.141.541,23    

13% de despeses generals.  148.400,36    

6% de benefici industrial.  68.492,47    

Suma.  1.358.434,06    

18% IVA.  244.518,13    

Pressupost d'execució per contracta.  1.602.952,19    

                   

Honoraris de Enginyer tècnic agrícola             

Projecte    6,00% sobre PEM.    68.492,47    

IVA    18% sobre honoraris de Projecte.    12.328,64    

    Total honoraris de Projecte.    80.821,11    

Direcció d'obra    4,00% sobre PEM.    45.661,65    

IVA    18% sobre honoraris de Direcció d'obra.    8.219,10    

    Total honoraris de Direcció d'obra.    53.880,75    

    Total honoraris de Enginyer tècnic agrícola.    134.701,86    

    Total honoraris .    134.701,86    

    Total pressupost general .    1.737.654,05    

 
Ascendeix el pressupost general a l'expressada quantitat de UN MILIÓ SET‐CENTS TRENTA‐
SET MIL SIS‐CENTS CINQUANTA‐QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS. 

   

                   

Tarragona, abril del 2011 
 
 
 

Enginyer tècnic agrícola 
Esteve Mercadé Virgili 

     

 




