






 

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial

S
Longitud  L ( en m) 1 0,4 4 0,06%

0,06%
I 70°C (A) 5 ,09
U media 71,6

Caída U 0,60% 0,4

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial

S
Longitud  L ( en m) 9,0 Rama 1 3,8 4 0,57%

8,0 Rama 2 3,4 4 0,51%
7,0 Rama 3 3,0 4 0,44%
7,5 Rama 4 3,2 4 0,48%
6,5 Rama 5 2,8 4 0,41%
4,5 Rama 6 1,9 4 0,29%
6,0 Rama 7 2,5 4 0,38%
5,0 Rama 8 2,1 4 0,32%
4,0 Rama 9 1,7 4 0,25%
4,5 Rama 10 1,9 4 0,29%
3,0 Rama 11 1,3 4 0,19%

0,38%

ITo tal (A ) 5 ,09
U media 71,6
Caída U 0,60% 0,4

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial
S

Longitud  L ( en m) 34 Caja1-Reg 1 118,7 120 0,79%
28 Caja1-Reg 2 97,7 120 0,65%
22 Caja1-Reg 3 76,8 95 0,65%
16 Caja1-Reg 4 55,9 70 0,64%
10 Caja1-Reg 5 34,9 35 0,80%

4 Caja1-Reg 6 14,0 35 0,32%
0,64%

I ( A) 55,99
U media 71,6
Caída U 0,80% 0,6

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial

S
Longitud  L ( en m) 3 16,0 16 0,60%

0,60%

I ( A) 64,00
U media 71,6
Caída U 0,60% 0,4

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial

S
Longitud  L ( en m) 3 46,5 50 0,56%

0,56%
I ( A) 125,00
U media 48,0
Caída U 0,60% 0,3

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial

S
Longitud  L ( en m) 2 74,4 90 0,50%

0,50%
IMá x (A) 300,00
U media 48,0
Caída U 0,60% 0,3

Sección (mm2)
(Teórica)

Sección (mm2)
( Comercial)

Caida Tensión 
(%)

con S comercial

S
Longitud  L ( en m) 5 7,3 16 0,28%

0,28%

IMá x (A) 63,00
U media 230,0
Caída U 0,60% 1,4

LONGITUD DE LOS CABLES CC DE UNIÓN DE PANELES EN SERIE (Rama de 2 paneles)

LONGITUD DE LOS CABLES CC DESDE Bat er ia HASTA INV ERSOR/CARGADOR

Media de Pérdidas

LONGITUD DE LOS CABLES CC  DESDE EL FINAL DE RAMA HASTA CAJA TIPO 1  

Media de Pérdidas

Media de Pérdidas

LONGITUD DE LOS CABLES CA DESDE EL INV ERSOR/CARGADOR HASTA CGP (Nave)

Media de Pérdidas

Intensidad por entrada a l Inv ersor

Intensidad total por r ama de 2 paneles

LONGITUD DE LOS CABLES CC  DESDE LA CAJA TIPO 1 HASTA CG 

Media de Pérdidas

Intensidad por entrada a l Inv ersor

LONGITUD DE LOS CABLES CC  DESDE EL CG HASTA EL REGULADOR

Media de Pérdidas

Intensidad por entrada a l Inv ersor

LONGITUD DE LOS CABLES CC  DESDE EL REGULADOR HASTA EL CG 

Media de Pérdidas
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