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DETALL 04
UNIÓ DE TANCAMENT EXTERIOR I COBERTA PLANA
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COBERTA PLANA NO TRANSITABLE I FORJAT UNIDIRECCIONAL

12. RAJOLA DE 500X500mm FORMADA PER UNA CAPA DE FORMIGÓ AMB ÀRIDS
LLEUGERS 1.600<D<1.800 (35mm DE GRUIX) I AÏLLAMENT DE POLIESTIRÉ EXTRUIT
(60mm DE GRUIX) AMB DIÒXID DE CARBONI C02 (0,034 W/mK).
13. FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR.
14. LÀMINA BARRERA DE VAPOR.

11. LÀMINA IMPERMEABLE BITUMINOSA DE 4mm DE GRUIX.

1. REVESTIMENT DE MUR AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE 22mm DE GRUIX
2. CAMBRA D'AIRE VENTILADA.
3. AÏLLAMENT DE LLANA MINERAL DE 50mm (forjats) I DE 100mm (murs exteriors).
4. TRAVESSER DE FUSTA DE 120X47mm.
5. CÀMARA D'AIRE SENSE VENTILAR.
6. PANELL OSB/3 DE VIRUTES d<650; DE 22mm DE GRUIX .
7. REVESTIMENT DE MUR AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE 12mm DE GRUIX
8. LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE.
9. MUNTANT DE 120x47mm.
10. RASTRELLAT DE FUSTA DE 35X35mm.

15. BIGA DE VORA DE FUSTA DE 120X120mm.
16. BIGUES SABATERES LONGITUDINALS DE FUSTA; 120X47mm.

ESPESSOR TOTAL; 35,2cm

HE 1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
U REFRIGERACIÓ: 0,24 Kcal/(H m²ºC)
U CALEFACCIÓ: 0,24 Kcal/(H m²ºC)

HR: PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL
MASSA SUPERFICIAL; 216,22 Kg/m²
MASSA SUPERFICIAL DE L'ELEMENT BASE; 187,60 Kg/m²
CARACTERITZACIÓ ACÚSTICA PER ASSAIG, RW (C; CTR): 55,0 (-1;-4) dB

HS 1: PROTECCIÓ DAVANT DE LA HUMITAT
TIPUS DE COBERTA; NO TRANSITABLE, AMB LÀMINA AUTOPROTEGIDA
TIPUS D'IMPERMEABILITZACIÓ; MATERIAL BITUMINÓS

ACABATS

CARACTERÍSTIQUES DE LA COBERTA PLANA, NO TRANSITABLE;

HE 1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
UM: 0,26 Kcal/(H m²ºC)

HR: PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL
MASSA SUPERFICIAL; 40,68 Kg/m²
MASSA SUPERFICIAL DE L'ELEMENT BASE; 36,68 Kg/m²
CARACTERITZACIÓ ACÚSTICA PER ASSAIG, RW (C; CTR): 42,0 (-1;-3) dB

HS: PROTECCIÓ DAVANT DE LA HUMITAT
GRAU D'IMPERMEABILITAT ACONSEGUIT: CAP

CARACTERÍSTIQUES DEL TANCAMENT EXTERIOR;

NO HI HA FULL PRINCIPAL D'ESPESSOR MIG O ALT AL TANCAMENT
(CONDICIONS C1 I C2).

Nota: L'EVALUACIÓ A LA IMPERMEABILITAT S'HA REALITZAT
FAVORABLEMENT EN BASE ALS DETALLS CONSTRUCTIUS I POSTERIORMENT
REALITZATS ELS ASSAJOS EN LABORATORI ACREDITAT.

ACABAT DE COBERTA PLANA; RAJOLA DRENANT AMB AÏLLAMENT INCORPORAT

DIMENSIONS: 500X500mm
CÀRREGA ROTURA A FLEXIÓ: ≥3,5 Mpa
CÀRREGA ROTURA A TRACCIÓ: ≥0,08 Mpa
DENSITAT DE L'AÏLLAMENT: 35 Kg/m³
REACCIÓ DEL FOC A L'AÏLLAMENT: E Euroclasse
ABSORCIÓ DE L'AIGUA PER IMMERSIÓ: ≥0,7 %

ACABAT DE FAÇANA, REVESTIMENT EXTERIOR AMB LLISTONS DE FUSTA
HORITZONTALS;

PERFIL WERZALIT MODEL: SIDING
MATERIAL DERIVAT DE LA FUSTA
AMPLE: 152mm
LLARG: 3.660mm
MANTENIMENT: ENVERNISSAR APROX. CADA 4 ANYS
COL·LOCACIÓ: FORATS D FIXACIÓ AMB CARGOLS EN
FAÇANA DE 3,5X30mm

17. BANDA DE POLIESTIRÉ EXTRUÍT (POREXPAN).
18. CORONAMENT DE MUR MITJANÇANT PERFILERIA METÀL·LICA
19. BONERA, EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
20. TAC DE FUSTA
21. BIGUETA DE FUSTA TRAVESSERA, PAS D'INSTALACIONS
22. TUBS DE PVC
23. CEL RAS

LLEGENDA
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VISTA GENERAL; UNIÓ DE COBERTA PLANA I TANCAMENT EXTERIOR
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REVESTIMENT WERZALIT

RAJOLA TOPOX

ACABATS
CONFIGURACIÓ DELS PRINCIPALS COMPONENTS

FAÇANES:
ES CONSIDEREN TRES TIPUS DE TANCAMENTS EXTERIORS EN FUNCIÓ DEL REVESTIMENT EXTERIOR UTILITZAT. EN TOTS ELS CASOS
S'UTILITZA REVESTIMENT DE FUSTA EN L'ACABAT INTERIOR. TIPUS DE REVESTIMENT EXTERIOR:

- FUSTA
- WERZALIT SELEKTA
- WERZALIT SIDING

ELS PERFILS WERZALIT ESTAN FABRICATS AMB PARTÍCULES DE FUSTA, IMPREGNAT AMB RESINES, I AMB UNA PINTURA DECORATIVA DE BASE
ACRÍLICA EN LA CARA VISTA.

- LES FAÇANES ES FABRIQUEN AMB ENTRAMATS ESTRUCTURALS BIDIMENSIONALS DE FUSTA COMPLEMENTADES AMB MATERIALS D'OBRA.
LES DIMENSIONS DELS MUNTANTS I TRAVESSERS SÓN SEMPRE DE 120X70mm. LA DISTÀNCIA INTEREIX DE MUNTANTS EN UN ENTRAMAT DE
FUSTA VARÍA ENTRE 400mm I 625mm, PODEN REDUIR L'ESPAI A UNS 400mm SI ES NECESSARI. L'ALÇADA MÀXIMA ES DE 7.200mm. L'AMPLE DE
CADA ENTRAMAT PREFABRICAT DEPÉN DEL DISSENY ESPECÍFIC AMB UN MÀXIM DE 5.050mm. LES DIMENSIONS DE LA LLATA D'EMPOSTISSAT
ÉS DE 120X47mm. LA DISTÀNCIA D'INTEREIX DE LES LLATES D'EMPOSTISSAT VARÍA ENTRE 700 I 1.000mm.

- L'AÏLLAMENT TÈRMIC I EL REVESTIMENT DE FUSTA INTERIOR I EXTERIOR S'AFEGEIX L'ENTRAMAT DE FUSTA DURANT EL PROCÉS DE
FABRICACIÓ.

- LA MEMBRANA IMPERMEABLE I ELS REVESTIMENTS EXTERIORS DE FUSTA SON MATERIALS COMPLEMENTATS EN OBRA.

COBERTA PLANA (NO TRANSITABLE)
LA COBERTA PLANA ES REALITZA A PARTIR DE BIGUETES DE FUSTA, AMB PANELL OSB/3 EN LA SEVA SUPERFÍCIE INTERIOR I EXTERIOR, ES
DISPOSA DE LÀMINA DE BARRERA DE VAPOR ENTRE EL PANELL OSB/3 (INTERIOR) I L'AÏLLAMENT DE  LLANA MINERAL AMB UN GRUIX DE 50mm.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CELULAR ALLEUGERIT, LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ BITUMINOSA I ACABAT DE RAJOLA TIPUS
"TOPOX" FORMADA PER AÏLLAMENT DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT DE 60mm I ACABAT DE FORMIGÓ LLEUGER AMB UN GRUIX DE 35mm.
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DETALL 07
CORONAMENT METÀL·LIC EN MUR
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DETALL 06
BONERA
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DETALL 05
UNIÓ D'ENVÀ I FORJAT
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