
































































































































































































































































































































































































































































































































































REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,58m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

14E239E3 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,8480322,848031,000E4E2851L =xParet estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

m2
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,067461,016631,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de

límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF

kg

1,66597111,064660,015E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

m3

Subtotal... 25,58146 25,58146

COST DIRECTE 25,58146

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,58146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,52m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7
m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm
de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i els increments de material corresponents a
retalls, lligams i cavalcaments.No s'inclouen els
encofrats dels cèrcols.

14LFL68C Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,8531891,375740,075E45917G3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

272



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,873351,174675,000E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents

industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg

2,419652,419651,000E4B9DC88 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

m2

25,3763525,376351,000E4LF742S =xBigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 57.5 kNm per m d'amplària de sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, entre cares dels elements
de recolzament.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls.

m2

Subtotal... 40,52253 40,52253

COST DIRECTE 40,52253

0,00%GASTOS INDIRECTOS

40,52253COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,65m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del
30%, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2
col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre
placa conformada bituminosa i empostissat de taulers
de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60
mm de gruix i cara interior amb tauler de partícules
orientades (OSB) d'11 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en
projecció horitzontal, segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals,
tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

15217F5V Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

34,6351532,989001,0499E52211NK =xTeulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

9,370069,370061,000E5330C01 =xPlaca base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

53,6469753,646971,000E5Z2F664 =xEmpostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de
junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

Subtotal... 97,65218 97,65218

COST DIRECTE 97,65218

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

97,65218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €395,65u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, amb balconera de fusta de
roure envernissada d'una fulla batent i classificació
mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta, vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire
6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

1A12D3L6 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

12,0563512,056351,000E8AA1BC0 =xEnvernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

m2

229,25497453,970230,505EA11D3L6 =xBalconera de fusta de roure per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

u

9,9030519,610000,505EAN324H1 =xBastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

u
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
77,3896374,057061,045EAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a

14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg
per m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris
següents:- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75
m2 per unitat
- Amplaria mínima: 1,5 mCal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió
necessària per a arribar a l'eix de suspensió.

m2

8,3654516,565240,505EAVZ1800 =xComandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u

13,497515,938192,273EAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllables.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

11,173004,175262,676EAZ11196 =xTapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

34,0125642,515700,800EC171323 =xVidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents,
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de
3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

m2

Subtotal... 395,65252 395,65252

COST DIRECTE 395,65252

0,00%GASTOS INDIRECTOS

395,65252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,32u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x200 cm, de fusta de roure
Anvernissada d'una fulla batent, sega i classificació
mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta.

1A12D3L7 Rend.: 1,000P- 8

 €214,96m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents fusta de roure per a un buit d'obra
aproximat de 100x245 cm, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit
d'obra

1A221NC2 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

19,974769,987382,000E8AA2BC0 =xEnvernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

m2

15,8100038,750000,408EANBAABD =xBastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

u

31,7961177,931650,408EAPJAABD =xFolrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissar amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u

135,64320332,458830,408EAQV225E =xConjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u

11,732484,175262,810EAZ11196 =xTapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

Subtotal... 214,95655 214,95655

COST DIRECTE 214,95655

0,00%GASTOS INDIRECTOS

214,95655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.729,94u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge,
sistema bitub, encastada, de 130 m2 de superfície útil,
com a màxim, amb radiadors d'alumini, caldera de gas
de condensació de gas natural, i ajudes de ram de
paleta

1E22G062 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€

277



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

8.815,524008.815,524001,000EE228N5M =xCaldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural,
dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013 , amb una classe d'eficiència energètica
en calefacció i aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

152,8957550,965253,000EE363581 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

61,9652561,965251,000EE364581 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

167,9105083,955252,000EE3655B1 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

535,56200107,112405,000EE3665B1 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

133,50240133,502401,000EE3685B1 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

24,8458812,422942,000EEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

72,2793372,279331,000EEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de
5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà,
muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

u

324,4230027,0352512,000EEZ51220 =xConjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador
amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u
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351,406442,78894126,000EFB42415 =xTub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre

nominal exterior i 1.7 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

56,824923,1569418,000EFB43515 =xTub de polietilè reticulat de 14 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

144,133083,4317442,000EFB44515 =xTub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

23,237043,872846,000EFB45615 =xTub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

4,407300,734556,000EG222511 =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

150,825600,78555192,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m
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8,055120,6712612,000EG321124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

32,5595616,279782,000EN314427 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

548,776802,77160198,000EY011321 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

m

120,808805,0337024,000EY021311 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 11.729,94277 11.729,94277

COST DIRECTE 11.729,94277

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11.729,94277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.428,65u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram
de paleta

1G22G300 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

21,8255721,825571,000EG134901 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

86,5010414,416846,000EG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

169,7311214,1442612,000EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u
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180,676500,78555230,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

42,337500,8467550,000EG222811 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

54,843600,9793556,000EG222911 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

6,671701,111956,000EG222A11 =xTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

357,781580,67126533,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m
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137,105500,78346175,000EG322134 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

30,903180,9364633,000EG322144 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

346,573501,98042175,000EG322154 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

34,151882,4394214,000EG322164 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

84,8297384,829731,000EG41149J =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

38,1162019,058102,000EG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u
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57,7743019,258103,000EG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

19,5881019,588101,000EG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

79,3924019,848104,000EG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

70,9410835,470542,000EG42129H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

174,55973174,559731,000EG482155 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

105,228601,7538160,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

6,227623,113812,000EG613021 =xCaixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

162,841598,5706119,000EG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u
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17,601228,800612,000EG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10

AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

37,8318312,610613,000EG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

342,403189,0106138,000EG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

36,2118312,070613,000EG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

11,4906111,490611,000EG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

192,196803,2032860,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

13,566566,783282,000EG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

18,8693318,869331,000EGA12522 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

865,625003,12500277,000EY011322 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

m

172,303952,6508365,000EY01132A =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

m

295,284505,9056950,000EY021312 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

u

156,658505,0535031,000EY02131A =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 4.428,64533 4.428,64533
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COST DIRECTE 4.428,64533

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4.428,64533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,82u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb
marc per a mecanisme universal, amb caixa de
derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i
caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1P141213 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,0721314,144260,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

5,631300,938556,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

1,753811,753811,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

3,203283,203281,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

17,5236417,523641,000EP141213 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

4,639560,773266,000EP411124 =xCable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

285



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 39,82372 39,82372

COST DIRECTE 39,82372

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,82372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,50u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada, amb
marc per a mecanisme universal d'1 element de preu
alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per
a intercomunicador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1P534113 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,0721314,144260,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

7,508400,938558,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

1,753811,753811,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

3,203283,203281,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

75,462404,7164016,000EP271C03 =xCable per a transmissió telefònica, de 3 parells de
cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

22,4965022,496501,000EP531413 =xPresa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 117,49652 117,49652
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 117,49652

0,00%GASTOS INDIRECTOS

117,49652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,79u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme
universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure i caixa per a mecanismes,
instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra inclou l'amidament del tub i el cable fins a
la safata o tub de distribució general. No inclou
l'amidament fins a l'armari de comunicacions, que s'ha
d'amidar en una unitat d'obra independent.

1P7321H3 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,0721314,144260,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

5,631300,938556,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

1,753811,753811,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

3,203283,203281,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

18,829921,5691612,000EP434630 =xCable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,3035831,303581,000EP7312F3 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal,

amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària
amidada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 67,79402 67,79402

COST DIRECTE 67,79402

0,00%GASTOS INDIRECTOS

67,79402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,64m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur
de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

43512J31 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

104,13084104,130841,000K31522J4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

32,054101,0684730,000K31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,4569418,456941,000K31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de

fonaments.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

m2

Subtotal... 154,64188 154,64188

COST DIRECTE 154,64188

0,00%GASTOS INDIRECTOS

154,64188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,80m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell
com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de
l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova,
ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta
substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i
amb aquelles modificaciones i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.

443R211B Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

35,6505629,708801,200K2148AE1 =xEnderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

m2

20,02373741,619690,027K435F154 =xBigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.El volum de les peces compostes es la suma
dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x
secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i
solapaments.

m3
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,7196398,969560,078K45917C4 =xFormigó per a sostres amb elements resistents

industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

4,342142,713841,600K4B9DA66 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

m2

49,0652040,887671,200K4F64PGE =xRevoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat
amb morter ciment 1:4

m2

Subtotal... 116,80126 116,80126

COST DIRECTE 116,80126

0,00%GASTOS INDIRECTOS

116,80126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €329,63m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les
especificacions de la DT.

4458116G Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

106,71568106,715681,000K45817C4 =xFormigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

93,485601,1685780,000K4B83000 =xArmadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
129,4294821,571586,000K4D8D500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta

de pi, per a cèrcols de directriu recta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

m2

Subtotal... 329,63076 329,63076

COST DIRECTE 329,63076

0,00%GASTOS INDIRECTOS

329,63076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,48m2 Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça
ceràmica de gran format de 700x500x70 mm
col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de
peces ceràmiques, aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW) de 50 mm de gruix i 66 a 85
kg/m3 de densitat, aplacat per la cara exterior d'una de
les fulles amb una placa de guix laminat de 12.5 mm
de gruix adherida amb adhesiu a base de guix per a
unió de peces ceràmiques estès a tota la superfície
amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

4612A10C Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,2686413,134322,000K6150B4M =xEnvà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format

de 700x500x70 mm, per a revestir, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

m2

7,759947,759941,000K7C9T6N1 =xAïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,316 m2.K/W, col·locada sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

8,449268,449261,000K83ER300 =xExtradossat amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.

m2

Subtotal... 42,47784 42,47784

COST DIRECTE 42,47784

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,47784COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,46m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1
segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

493513B4 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1,858991,858991,000K7B11AA0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

m2

0,915740,915741,000K7B21A0L =xLàmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

m2

6,999896,999891,000K9234B91 =xSubbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

m2

14,6838114,683811,000K93615B0 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

Subtotal... 24,45843 24,45843

COST DIRECTE 24,45843

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

24,45843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,07u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució
d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les
originàries, restitució superficial de volums i
emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un
50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50%
amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment
executada amidada segons les especificacions de la
DT.

4A1R1225 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

95,4697817,295255,520K87A11AD =xEscatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues
cares, amb aplicacions successives de producte
decapant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a l'envidrament per a peces
amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del
total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixm2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

m2

80,7120614,621755,520K89A1BA0 =xPintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

m2

107,98430107,984301,000KA1R2220 =xDesmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de
balconera de fusta de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 120x230 cm, per a la seva restauració a
taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de
la DT.

u
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,1012718,588340,920KA1R2230 =xDesarmat d'elements deteriorats (bastiments inferiors,

escopidors, etc.) de bastiment i fulles de balconera de
fusta de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, amb desclavat i desenganxat dels
elements i recuperació del 50% de la ferramenta de
penjar i de seguretat existent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

m2

56,0974060,975440,920KA1R3240 =xRestauració de balconera de fusta de melis, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm,
amb substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

m2

62,7076362,707631,000KA1R4240 =xRestauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de
penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb
neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb
dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de
la DT.

u

Subtotal... 420,07244 420,07244

COST DIRECTE 420,07244

0,00%GASTOS INDIRECTOS

420,07244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €635,36u Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 165x265 cm,
prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements
deteriorats amb fixacions semblants a les originàries,
restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la
ferramenta existent, reposició d'un 50% amb
ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element

4A1R1227 Rend.: 1,000P- 21
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €376,01u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació,
col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta
amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb
esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i
pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord
amb les especificacions de la DT.

4A1U1111 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

59,3052414,826314,000K81121B2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

m2

49,2204812,305124,000K89AQBP0 =xPintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha
d'incrementar el 50%

m2

218,59900218,599001,000KABGA9B2 =xPorta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,8829248,882921,000KAY2A17E =xCol·locació de bastiment d'acer, en parets existents,

per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
subministrament del bastiment.

u

Subtotal... 376,00764 376,00764

COST DIRECTE 376,00764

0,00%GASTOS INDIRECTOS

376,00764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,44u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x95 cm, amb finestra de fusta de roure
envernissada de dues fulles batents i classificació
mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

A1122FL8 Rend.: 1,000P- 23

 €436,18u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, amb finestra de fusta de
roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

A122FL6 Rend.: 1,000P- 24

 €514,35u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x180 cm, amb finestra

A122FL7 Rend.: 1,000P- 25

 €357,13u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm, amb finestra de fusta de
roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

A122FL9 Rend.: 1,000P- 26

 €449,55u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x180 cm, amb finestra de fusta de
roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

A122FL10 Rend.: 1,000P- 27
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,31kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.

E4435121 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20604/R 17,170000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,17568/R 14,640000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38172 0,38172
Materials:

0,920000,920001,000B44Z5021 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,92000 0,92000

0,009542,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31126

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,31126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,00m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

E8112312 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,64540/R 17,170000,620A0122000 =xOficial 1a paletah

4,53840/R 14,640000,310A0140000 =xManobreh
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,18380 15,18380
Maquinària:

0,44020/R 1,420000,310C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,44020 0,44020
Materials:

0,011571,630000,0071B0111000 =xAiguam3

0,9812942,480000,0231B8111G40 =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 0,99286 0,99286

0,379602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,99646

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,99646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,89m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per
a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

E81131E1 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89820/R 17,170000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

3,36720/R 14,640000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,26540 11,26540
Maquinària:

0,32660/R 1,420000,230C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,32660 0,32660
Materials:

0,011571,630000,0071B0111000 =xAiguam3

1,0028944,180000,0227B8112G40 =xMorter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 1,01446 1,01446
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,281642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,88810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,88810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

E8121113 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23210/R 17,170000,130A0129000 =xOficial 1a guixaireh

0,95160/R 14,640000,065A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 3,18370 3,18370
Materials:

0,095760,120000,798B0522300 =xGuix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

kg

1,37470111,764400,0123D07J1100 =xPasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 1,47046 1,47046

0,079592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,73375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,73375COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,82m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

E82C1Q3J Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,46400/R 14,640000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,61500 6,61500
Materials:

0,578100,820000,705B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,775160,770004,9028B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

16,6870015,170001,100B0FH6172 =xRajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 21,04026 21,04026

0,165382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,82064

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,82064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,13m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional,
amb una cara polida i abrillantada, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de
40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

E83B5CHE Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,32100/R 17,170001,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

9,51600/R 14,640000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,83700 31,83700
Materials:

119,20020118,020001,010B0G19C0D =xPedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

m2
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,300000,2300010,000B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

0,344000,860000,400B9CZ1000 =xBeurada blancakg

1,4095070,475200,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

0,0885888,579200,001D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 123,34228 123,34228

0,955113,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,13439

0,00%GASTOS INDIRECTOS

156,13439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,62m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
transformades de 12.5 mm de gruix amb plom laminat
de 2 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 300 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

E844P240 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91123/R 17,170000,519A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,76943/R 14,970000,519A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,68066 16,68066
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,505581,070000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

35,483009,590003,700B7JZ00K2 =xCinta de plom autoadhessiva de 2 mm de gruix i 5 cm
d'amplària,per a junts plaques transformades guix
laminat amb plom

m
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,890008,890001,000B84Z7830 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel

ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 300 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 0.6 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

m2

Subtotal... 46,68488 46,68488

0,250211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,61575

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,61575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,03u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''

K12GF000 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,50000/R 17,750002,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 35,50000 35,50000

0,532501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,03250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,03250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,16u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

K12GG000 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,50000/R 17,7500010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 177,50000 177,50000

2,662501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,16250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

180,16250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,05u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de
DN 100 mm, com a màxim

K12GK000 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,25000/R 17,750003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,25000 53,25000

303



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,798751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,04875

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,04875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,31m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

K2161511 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24560/R 14,640000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,24560 4,24560

0,063681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,30928

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,30928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,84m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

K2183501 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73440/R 14,640000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,73440 6,73440

0,101021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,83542

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,83542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,46m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

K2194421 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,39200 4,39200
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,065881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,45788

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,45788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

K2213422 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,25204/R 85,580000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,25204 3,25204

COST DIRECTE 3,25204

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,25204COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,45m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

K222142A Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,44970/R 48,460000,195C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 9,44970 9,44970

COST DIRECTE 9,44970

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,44970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,82m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La
unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:- Excavacions en terreny
fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

K2412069 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,81550/R 38,770000,150C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 5,81550 5,81550
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,81550

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,81550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,41m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La
unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

K2R642A9 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,62643/R 89,490000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

5,78221/R 48,590000,119C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 6,40864 6,40864

COST DIRECTE 6,40864

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,40864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,83m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K9C14424 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97930/R 17,170000,290A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,09580/R 14,970000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,02480/R 14,640000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,09990 8,09990
Materials:

0,5756716,590000,0347B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

15,0768013,960001,080B9C14424 =xTerratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús exterior

m2

1,476600,920001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,4799870,475200,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 18,60905 18,60905

0,121501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,83045

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,83045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,93m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma
rectangular, de 20x20x1 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K9D13C0K Rend.: 0,515P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,33612/R 17,170000,430A0122000 =xOficial 1a paletah

5,96971/R 14,640000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,30583 20,30583
Materials:

4,269190,1700025,1129B0FG3CA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell

u

3,04833152,416550,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 7,31752 7,31752

0,304591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,92794

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,92794COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €112,73m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat
formada per dues peces adherides amb resines, de
45x45 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col·locat a
trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana
200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments
interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K9DC8552 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

3,66000/R 14,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,24500 12,24500
Materials:

81,0864075,080001,080B9DC1553 =xRajola de gres porcellànic premsat per a paviments
flotants de 45x45 cm i 9 mm de gruix, formada per
dues peces adherides amb resines, preu alt

m2

19,210001,7000011,300B9Z33521 =xSuport regulable de polipropilè per a paviment flotant
d'alçària mitjana 200 mm

u

Subtotal... 100,29640 100,29640

0,183681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,72507

0,00%GASTOS INDIRECTOS

112,72507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la
llargària corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es
dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

K9U3719V Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06040/R 17,170000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,35928/R 14,970000,024A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,41968 2,41968
Materials:

0,082080,820000,1001B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

0,320250,610000,525B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,825003,750001,020B9U37190 =xSòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8

cm d'alçària
m

Subtotal... 4,22733 4,22733

0,036301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,68331

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,68331COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió
200 kVA, com a màxim (P - 36)

1,000180,16 180,16

2 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior
a 2'' (P - 35)

1,00036,03 36,03

3 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador
o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a
màxim (P - 37)

1,00054,05 54,05

4 0IF020 u Elaboracò d'instalaciò (P - 2) 1,000363,66 363,66

5 0IF010 u Aixecament de l'acta notarial, incloent informe tècnic de l'estat
actual de les edificacions confrontants. (P - 1)

1,000630,36 630,36

CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.264,26

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO DEMOLICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 38)

88,8004,31 382,73

2 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT. (P - 39)

33,9006,84 231,88

3 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 40)

103,2004,46 460,27

4 K2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%. (P - 44)

22,7006,41 145,51

CAPÍTULOTOTAL 01.02 1.220,39

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO MOVIMENTS DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i

212,2003,25 689,65

EUR
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els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que
s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P
- 41)

2 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que
s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P
- 42)

22,7009,45 214,52

3 K2412069 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 43)

22,7005,82 132,11

CAPÍTULOTOTAL 01.03 1.036,28

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO FONAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 43512J31 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.No inclou cap operació de moviment de terres. (P - 15)

2,000154,64 309,28

CAPÍTULOTOTAL 01.04 309,28

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO ESTRUCTURA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435121 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls. (P - 28)

180,0001,31 235,80

2 14LFL68C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i els
increments de material corresponents a retalls, lligams i
cavalcaments.No s'inclouen els encofrats dels cèrcols. (P - 5)

17,90040,52 725,31

3 443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a
màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat
afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense
retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord
amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificaciones i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P
- 16)

144,500116,80 16.877,60

4 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les
especificacions de la DT. (P - 17)

22,000329,63 7.251,86

5 14E239E3 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x150 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests

24,60025,58 629,27

EUR
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criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 4)

6 145CC973 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida,
neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 3)

3,24078,29 253,66

CAPÍTULOTOTAL 01.05 25.973,50

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO COBERTA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 15217F5V m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de
teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, sobre placa conformada bituminosa i
empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de
gruix i cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB)
d'11 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció
horitzontal, segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 6)

220,30097,65 21.512,30

CAPÍTULOTOTAL 01.06 21.512,30

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TANCAMENTS I DIVISORIES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4612A10C m2 Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça ceràmica de gran
format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de
guix per a unió de peces ceràmiques, aïllament amb plaques de
llana mineral de roca (MW) de 50 mm de gruix i 66 a 85 kg/m3 de
densitat, aplacat per la cara exterior d'una de les fulles amb una
placa de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida amb adhesiu

420,40042,48 17.858,59

EUR
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a base de guix per a unió de peces ceràmiques estès a tota la
superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 18)

CAPÍTULOTOTAL 01.07 17.858,59

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO PAVIMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 493513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant
amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació
de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents. (P - 19)

224,10024,46 5.481,49

2 K9D13C0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
20x20x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 46)

103,20027,93 2.882,38

3 K9DC8552 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues
peces adherides amb resines, de 45x45 cm i 9 mm de gruix, preu
alt, col·locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària
mitjana 200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 47)

146,500112,73 16.514,95

4 K9C14424 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 45)

41,90026,83 1.124,18

EUR
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5 K9U3719V m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 48)

89,7006,68 599,20

CAPÍTULOTOTAL 01.08 26.602,20

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO REVESTIMENTS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola
A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 31)

103,0004,73 487,19

2 E8112312 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat. (P - 29)

24,90017,00 423,30

3 E83B5CHE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb pedra calcària nacional, amb una cara polida i
abrillantada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 33)

56,500156,13 8.821,35

4 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

23,40012,89 301,63

EUR
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat. (P - 30)

5 E82C1Q3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
(P - 32)

30,20027,82 840,16

6 E844P240 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de
12.5 mm de gruix amb plom laminat de 2 mm de gruix entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 300 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. (P - 34)

241,20063,62 15.345,14

CAPÍTULOTOTAL 01.09 26.218,77

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4A1U1111 u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en
parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent,
de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord amb les
especificacions de la DT. (P - 22)

1,000376,01 376,01

2 4A1R1227 u Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 165x265 cm, prèvi desmuntatge.
Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants
a les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició
d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat
amb esmalt i muntatge de l'element (P - 21)

1,000635,36 635,36

EUR

319
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PRESSUPOST Pàg.: 8

3 A122FL6 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
120x120 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de
dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons
normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini
lacat amb comandament amb cinta i guies (P - 24)

1,000436,18 436,18

4 A122FL7 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
120x180 cm, amb finestra (P - 25)

1,000514,35 514,35

5 A1122FL8 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x95 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues
fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 23)

1,000288,44 288,44

6 A122FL9 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x120 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues
fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 26)

1,000357,13 357,13

7 A122FL10 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x180 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues
fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 27)

1,000449,55 449,55

8 1A12D3L6 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, amb balconera de fusta de roure envernissada d'una
fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 7)

1,000395,65 395,65

9 4A1R1225 u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, prèvi
desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb
fixacions semblants a les originàries, restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta
existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i
decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector
químic insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada
amidada segons les especificacions de la DT. (P - 20)

2,000420,07 840,14

10 1A12D3L7 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x200 cm, de fusta de roure Anvernissada d'una fulla batent,
sega i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de
base de fusta. (P - 8)

1,000194,32 194,32

CAPÍTULOTOTAL 01.10 4.487,13

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TANCAMENTS INTERIORS PRACTICABLES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1A221NC2 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents
fusta de roure per a un buit d'obra aproximat de 100x245 cm,
amb bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2

10,000214,96 2.149,60

EUR

320



























































































http://www.catastro.es/
http://www.codigotecnico.org/
http://www.itec.es/










TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  
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